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Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického
zarizeni.

Vazeny zadateli,

dovolte ndm, abychom reagovali na Vasi zadost, ve které nas Zadate o vydani stanoviska k umisténi

stavby a k provedeni souvisejicich &innosti v ochranném pasmu el. zafizeni v provozovani spol. CEZ
Distribuce, a.s.

Nazev stavby: l11/34740 kiiz. 34750 Lipnice nad Sazavou-Dolni Mésto

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas ¢innosti zasahujicich do ochranného pasma pfedmétného el.
zafizeni.

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

1.  Mista kfizeni a soub&hy predmétné stavby s el. zafizenim musi byt provedeny v souladu s
platnymi normami a predpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, PNE 33 3302, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a
PNE 34 1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém uspofadani siti technického
vybaveni.

2. Umisténi komunikaci a souvisejicich objektli musi byt zvoleno tak, aby svou polohou komunikace
a objekty nezt&Zovaly a nebranily opravam a udrzbé energetického zafizeni (prace pfi opravach,
udrzbé a rekonstrukci energetického zafizeni musi byt snadno proveditelné).

3. Pod nadzemnim vedenim a nad trasou podzemnich vedeni nesmi byt realizovana skladka
materialu ¢i zeminy.

4. Podminkou pro zahajeni ¢innosti v ochranném pasmu je platné vyjadreni k existenci siti
spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., v daném zajmovém zemi a dodrzeni podminek pro provadéni
¢innosti v ochrannych pasmech.
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Souhlas s provadénim ¢innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vy$e uvedené stavby kon&i dnem
vydani kolaudaéniho rozhodnuti.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené v tomto
rozhodnuti o udéleni souhlasu nejsou dodrzeny. Pokud zjiténé nedostatky nebyly odstranény ani na
zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvést ochranné pasmo do
pavodniho stavu a zdrzet se provozovani jakékoli ¢innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a netyka
se zaji$téni dodavky elektfiny pro danou stavbu.

Toto vyjadreni nenahrazuje vyjadieni k projektové dokumentaci pro zemni a stavebni fizeni
nebo uzemni souhlas.

S pozdravem
3

Ing. Bohuslav Jezek
Vedouci oddéleni Sprava energetického majetku-region
CEZ Distribuce, a. s.

Pfiloha:
Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych pasmech
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV véetné a vedeni Fidici, méfici
a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb. a &ini 1 metr po obou
stranéch krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jina podobna zafizeni,
jakoz i uskladrovat hoflavé a vybudné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét &innosti, které by znemoziovaly nebo podstatné znesnadiiovaly piistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t&zkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona &. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty¢eni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V pifpadé provedeni sond (ruéné) muze byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 N4vrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musf byt dodrZzeno Nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.,

o blizich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizenf a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3,

CSN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislu§nému provozovateli distribuéni soustavy zahajenf praci
minimainé 3 pracovni dny pfedem.

6. Pfi potiebé piejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate¢nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakazano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznageny vystraznou tabulkou dle CSN ISO 3864.
8. Pfed zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole ulozeni. Pokud toto
organizace provadéjict zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pfi zahozu musi byt zemina pod kabely Fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému poskozeni.

10. Bez piedchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvy$ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazdé poskozeni zatizeni provozovatele distribunf soustavy musi byt okamzZité nahla$eno

na Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné, 7 dni v tydnu.

12. Ukond&eni stavby musi byt neprodlené ohlaseno pfislu$nému provoznimu ttvaru.

13. Po dokoné&eni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodii, které jsou budovany, protoze se jiz jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafrizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zakladé souhlasu s €éinnosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno pfislusnym stavebnim Grfadem nebo nahlédSeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona &. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTi
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni podle §46, odst. (3), Zak. &. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které &inf od krajniho vodite vedeni na obé jeho strany:
a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV véetné

i} pro vodice bez izolace 7 metrli (resp. 10 metr( u zafizeni postaveného do 31. 12. 1994),

ii) pro vodi¢e s izolaci zakladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné: 12 metrli (resp. 15 metr( u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti (do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pii ginnostech
provadénych

v jeho blizkosti (prace v blizkosti) je nutné dodrzet vzdalenosti dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢ umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybu$né latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét &innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe&nost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ginnosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rlist porosty nad vy$ku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tieba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizenf na zakladé §46, odst. (8)
a (11) Zakona ¢&. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tfeba dale dodrZzovat nasledujici podminky:

1. PFi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostfedky nemajici povahu jefabu pfibliZit k Zivym ¢astem - vodi¢im blize nez 2 metry

(dle CSN EN 50110-1).

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékoli poloze byly vechny jejich
¢asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3. Je zakazéano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysokého napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pfi kterych by byla naru$ena stabilita podpérnych
bod( - sloupti nebo stoZaru.

5. Je zakazano upevriovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni.

6. Dodavatel praci musi prokazatelné seznamit své pracovniky, jichz se to tyka s CSN EN 50110-1.

7. Pokud neni mozné dodrzet body &. 1 az 4, je mozné pozadat pfislusny provozni Utvar provozovatele
distribuéni soustavy o dalsi fe$eni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elekirotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlasky &. 50/78 Sb., vypnuti a zaji$téni zafizeni, zaizolovani zivych ¢asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiz souéasti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné pozadat
minimalné 25 dni pfed poZzadovanym terminem. V pfipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
pozédat o zaizolovani ¢asti vedeni.

Pti praci v ochranném pasmu nutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a CSN EN
50423-1.

Piipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fe$eno pfislusnym stavebni tfadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona &. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENIi CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. &. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vét§im nez 52 kV v budovach 20 metrll od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic a vézovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodem napéti

z trovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Urovefi nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pidorysu

stanice ve véech smérech,

¢) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z irovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV

na Uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjsiho plasté stanice ve véech smérech,

d) u vestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika t&chto zafizeni stavby ¢éi umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybudné latky,

2. provadeét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadriovaly pfistup k t&émto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma elektricke stanice, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona ¢&. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dile zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici €i podstatné
znesnadiujici jeji obsluhu a Gdrzbu a to zejména:

1. provadét vykopové prace ohrozujici zalsténf podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz. podminky pro ¢innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

2. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&im
vysokého nebo nizkého napéti,

3. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

Ptipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno pfislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlédeno
Statni energetické inspekci v souladu s §93, Zakona &. 458/2000 Sb. jako porudeni zékazu
provadeét ¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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