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1.1.2 — Specifikace vnitrniho vybaveni

Nazev akce: Krajska knihovna Vysoc€iny — projekt vnitfniho vybaveni
Investor: Krajskd knihovna Vysociny, Havlickovo nam. 87, 58001 Havli¢k(v Brod
Stupen PD: Projekt vnitfniho vybaveni

Zakazkové cislo: 07-17-1

Jihlava, 09/2019 Vypracoval : Ing. Jakub Fraj

Tomas Dohnal
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Cast 3 — Regaly

Systém je urCen do interiéru studoven, knihoven, kanceldfi a obdobnych (i
komercnich) prostor. Zaklad regdlovych sestav je tvoren systémovymi celokovovymi
regdly. U vytipovanych regdlovych sestav (je uréeno pro kazdou sestavu v jejim
individudinim popisu) je tento zdkladni systém opldstén truhldrsky zpracovanym
lemovanim.

Provedeni zakladni konstrukce regdlové sestavy

e celokovové (povrchovd Uprava préaskovym plastem v odstinu vzorniku RAL —
cca 190 odstinG barev)

¢ v kombinaci kovové stojiny a kovové police

Rozméry a nosnost
e nosnost zdkladnich polic je 80 kg na 1000 mm délky
e vsechny rozméry Ize upravit dle pozadavkd zdkaznika

e rozméry uvedené u jednotlivych prvk( jsou rozméry modull sestévaijicich
z Cistého rozméru police a sousednich stojin; policovy dil je 1000 mm dlouhy
(pokud neni vyslovné uvedeno jinak), rozméry stojin se mohou lisit dle zvoleného
systému regdll.

Konstrukce systému

e stojiny jsou vyrobeny z ocelového profilu s predvrtanymi nebo predstrizenymi
otvory pro nastaveni polic po maximdiné 33 mm:; stojiny jsou doplnény
podlozkami s aretaci pro vyrovndni pripadné nerovnosti podlahy; podlozky
budou v provedeni vhodném pro osazeni na drevénou podlahu

e police jsou vyrobeny z ocelového plechu, police svyssi nosnosti budou
vybaveny vlozenym nosnikem

e police budou vybaveny zadni zardzkou proti zapadnuti knin a nosicU

e mezi jednotlivymi policemi bude v osdch rédmu provedena plnosténnd
profilovand vypln proti propadnuti kniny nebo CD/DVD nosiCe mezerou mezi
policemi

e piicné ztuzeni regdlovych sestav bude provedeno pomoci kiizi z pdsoviny,
mnozstvi kiiz0 v kazdé sestavé bude uréeno vyrobcem dle technologickych
predpist dodaného systému nebo dle predlozeného statického vypoctu

Variabilita systému

e Kazdd jednotliva police bude samostatné uzivatelsky vyskoveé prestavitelnd.
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Prislusenstvi a doplriky

e Knizni rozdélovace budou provedeny s hornim kotvenim, budou v drdténém
provedeni s moznosti posuvnu a aretace v mnozstvi 1 kus na polici. Knizni
rozdélovace nebudou doddavdny do regdlovych sestav pro CD, DVD, Casopisy
a noviny.

e U regdld urenych pro noviny a cCasopisy budou na police instalovdany
plnosténné délici pricky na celou vysku mezi policemi. Tyto svislé pricky budou
variabilné prestavitelné se zajisténim pozice na regdlu.

e Vybrané regdloveé sestavy (specifikovdano u kazdé sestavy samostatné) budou
vybaveny vysuvnymi policemi provedenymi pod pevné osazenou polici.

Truhlarské oplasténi

Opld&sténi: provedeno modulové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Regdly s prostorem pro OPAC: zapustény prostor pro obrazovku s odklddaci plochou
a ,.kapsou" na psaci potreby. Rozmeéry niky 450x850 mm hl. 20 mm, parapet niky 850
mm. Kapsa na psaci potreby provedena jako plastovd nddobka vsazend do otvoru
v lamino desce, promér otvoru 70 mm.

Pozn.: Pfed zahdjenim vyroby si dodavatel s objednatelem potvrdi findini rozméry
prostoru po OPAC.
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Referencni vizualizace vzhledu regdlu s opldsténim v bilé barve.
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RO1 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 8470 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl fvoreny 8 moduly s
policemi. Kazdy modul md 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 300x100x2100 mm
1ks 1160x300x100 mm
Tks 1130x300x100 mm
6ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacatku kapitoly Regdily.
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RO2 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 2090 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 2 moduly
s policemi. Kazdy modul md 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R0O3 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 3120 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvoreny 3 moduly
s policemi. Kazdy modul ma& 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bilé.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
2ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.
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RO4 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 3120 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 3 moduly
s policemi. Kazdy modul md 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 1ks 300x100x2100 mm
1ks 350x100x2100 mm
Tks 1160x300-350x100 mm (atypicky dil s ozubem)
ks 1130x350x100 mm
1ks 1030x350x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

RO5 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 800 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvoreny 1 modulem
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.

Police délky 740 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: Tks 300x100x2100 mm
Tks 200x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.
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RO6 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 4150 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 4 moduly
s policemi. Kazdy modul md 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldasténi: 2ks 300x100x2100 mm
Tks 1160x300x100 mm
Tks 1130x300x100 mm
2ks 1030x350x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacatku kapitoly Regdly.

RO7 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 950 x 300 mm, vySce 2100 mm = 1x regdl tvoreny 1 modulem
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 890 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdé€lovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bilé.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 2ks 300x100x2100 mm
Tks 1150x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.
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RO8 - Sestava ocelovych policovych regdll bez opldsténi.

Sestava o rozmérech 1x 1450 x 600 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvoreny 1
modulem s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1390 mm, nosnost police 80 kg.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R0O9 - Sestava ocelovych policovych regdll bez opldsténi.

Sestava o rozmérech 1x 1770 x 600 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 1
modulem s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1710 mm, nosnost police 80 kg.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R10 - Sestava ocelovych policovych regdll bez opldstént.

Sestava o rozmérech 1x 2490 x 600 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 2 moduly
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.

Police délky 1390 mm, nosnost police 80 kg.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacatku kapitoly Regdly.

R11 - Sestava ocelovych policovych regdll s opl&sténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 4150 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 4 moduly
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.
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Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Soucdsti kazdého regdlu je 2x plechovd vysuvnd odklddaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
4ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R12 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 5180 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 5 moduly
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené drdténé knizni
rozdélovace.

Soucdsti kazdého regdlu je 3x plechovd vysuvnd odklddaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bilé.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
6ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.
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R13 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 3120 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 3 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Soucdsti kazdého regdlu je 2x plechovd vysuvnd odklddaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnédd. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
2ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R14 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 4150 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 4 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdé€lovace.

Soucdsti kazdého regdlu je 2x plechovd vysuvnd odklddaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnédd. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm

2ks 1130x300x100 mm
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4ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R15 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 2090 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvoreny 2 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Soucdasti kazdého regdlu je 1x plechova vysuvnd odkladdaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnéda. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 1ks 600x100x2100 mm
Tks 600x100x2100 mm s nikou pro OPAC
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacatku kapitoly Regdly.

R16 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek. Jedna
fada pro ulozeni knih, druhd fada pro ulozeni DVD.

Sestava o rozmérech 2x 7240 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 7 moduly
s policemi.

1. Rada: modul - $esti policovy zastropeny, nosnost police min. 80 kg. V
policich shora zavésené draténé knizni rozdélovace.

2. Rada: modul - deviti policovy zastropeny, nosnost police min. 80 kg

Police vybaveny duplicitni zadni zardzkou (odnimatelnou) osazenou
v hloubce pro DVD nosice.
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Police délky 1000 mm.
Soucdasti kazdého regdlu je 4x plechova vysuvnd odkladdaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnédad. Hrany lamino desky ABS 1. T mm.

Dilce opldsténi: 1ks 600x100x2100 mm
Tks 600x100x2100 mm s nikou pro OPAC
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
10ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R17 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek a
s celosklenénymi dvirky. Regdl pro uloZzeni deskovych her.

Sestava o rozmérech 1x 5180 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvoreny 5 moduly
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Dvirka - dvoukfidld celosklenénd z kaleného skla tl.5mm + panty a madla + z&mek
v systému generdiniho klice budovy.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 300x100x2100 mm
Tks 1160x300x100 mm
Tks 1130x300x100 mm
3ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacatku kapitoly Regdily.
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R18 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 2620 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 3 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 500 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Soucdsti kazdého regdlu je 1x plechovd vysuvnd odklddaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bila.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 300x100x2100 mm
1ks 1160x300x100 mm
1ks 1030x300x100 mm
Tks 630x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R19 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 7240 x 300 mm + 1x 1680 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x
regadl tvoreny 7 moduly s policemi a 1x regdl tvoreny 2 moduly. Modul md é polic a je
zastropeny.

Police délky 1000 mm a doplnkové délky 590 mm, nosnost police 80 kg, v policich
shora zavésené draténé knizni rozdélovace.

Soucdsti kazdého regdlu je 4x plechovd vysuvnd odklddaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnédd. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: Tks 300x100x2100 mm

Tks 600x100x2100 mm s nikou pro OPAC
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ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
5ks 1030x300x100 mm
1ks 620x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R20 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 2520 x 300 mm, vysce 1450 mm = 1x regdl tvofeny 3 moduly
s policemi. Modul md 4 police a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a doplnkové délky 400 mm, nosnost police 80 kg, v policich
shora zavésené draténé knizni rozdélovace.

Soucdsti kazdého regdlu je 1x plechovd vysuvnd odklddaci police
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 300x100x1450 mm
2ks 1160x300x100 mm
Tks 400x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R21 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 1460 x 300 mm, vysce 1450 mm = 1x regdl tvoreny 1
modulem s policemi. Modul md& 4 police a je zastropeny.

Police délky 1400 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.
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Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bila.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 300x100x1450 mm
Tks 1660x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R22 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
ulozeni DVD nosicU.

Sestava o rozmérech 2x 4150 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvoreny 4 moduly
s policemi. Modul ma 9 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg. Police vybaveny duplicitni zadni
zardzkou (odnimatelnou) osazenou v hloubce pro DVD nosice.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
4ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacatku kapitoly Regdly.

R23 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
uloZzeni DVD nosicu.

Sestava o rozmérech 2x 2090 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 2 moduly
s policemi. Modul ma 9 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg. Police vybaveny duplicitni zadni
zardzkou (odnimatelnou) osazenou v hloubce pro DVD nosice.

Barva konstrukce a polic — cernd.
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Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnéda. Hrany lamino desky ABS 1. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R24 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
uloZzeni CD nosicU.

Sestava o rozmérech 2x 7240 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 7 moduly
s policemi. Modul md& 11 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg. Police vybaveny duplicitni zadni
zardzkou (odnimatelnou) osazenou v hloubce pro CD nosice.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnédd. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: Tks 600x1002100 mm
Tks 600x100x2100 mm s nikou pro OPAC
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
10ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R25 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
uloZeni CD nosicu.

Sestava o rozmérech 2x 7240 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 7 moduly
s policemi. Modul ma 11 polic a je zastropeny.
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Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg. Police vybaveny duplicitni zadni
zardzkou (odnimatelnou) osazenou v hloubce pro CD nosiCe.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
10ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R26 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
ulozeni CD nosicu.

Sestava o rozmérech 1x 2090 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 2 moduly
s policemi. Modul mda 11 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg. Police vybaveny duplicitni zadni
zardzkou (odnimatelnou) osazenou v hloubce pro CD nosice.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnédad. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 1ks 300x100x2100 mm
Tks 1160x300x100 mm
Tks 1130x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R27a - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
ulozeni CD nosicu.
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Sestava o rozmérech 1x 1300 x 300 mm, vysce 1450 mm = 1x regdl tvoreny 1
modulem s policemi. Modul ma 7 polic a je zastropeny.

Police délky 1240 mm, nosnost police 80 kg. Police vybaveny duplicitni zadni
zardzkou (odnimatelnou) osazenou v hloubce pro CD nosice.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 500x100x1450 mm
Tks 1500x500x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R27b - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
uloZzeni DVD nosicu a knih.

Sestava o rozmérech 1x 1300 x 300 mm, vysce 1450 mm = 1x regdl tvoreny 1
modulem s policemi. Modul md& 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1240 mm, nosnost police 80 kg. Police vybaveny duplicitni zadni
zardzkou (odnimatelnou) osazenou v hloubce pro DVD nosice.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 500x100x1450 mm
Tks 1500x500x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R28 - Doplnky k opldsténim regdld z lamino desek tl. 10 mm.

doplnék proveden jako lamino deska vsazend do vzniklych mezer mez opldsténim,
barva bild

R28A: 600 x 500 mm.
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R28B: 100 x 500 mm.
R28C: 540 x 500 mm, ozub 200x240 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R29 - Sestava ocelovych policovych regdld na koleckdch s opldsténim z lamino
desek.

Sestava tvofena samostatnymi regdly na koleckovych podvozcich pro variabilni
sestaveni = 8x regdl tvoreny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 1060 x 300 mm,
vyska 1330 mm. Modul md 4 police a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Kazdy regdl je osazen na podvozku z ocelovych profild na 4 regdlovych koleckdch.

Kolecka: otocnd, vybavend brzdou, pogumovand pro tvrdy povrch.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 4ks 300x100x1400 mm
8ks 1160x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R30 - Sestava ocelovych policovych regdll na koleckéach s opldsténim z lamino
desek. Regdl pro ulozeni détskych casopisU.

Sestava tvofena samostatnymi regdly na koleckovych podvozcich pro variabilni
sestaveni = 4x regdl tvoreny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 1060 x 300 mm,
vyska 1330 mm. Modul md 4 police a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, se dvéma svislymi prepdzkami na kazdé
polici.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Kazdy regdl je osazen na podvozku z ocelovych profild na 4 regdlovych koleckdach.
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Kolecka: otoCnd, vybavend brzdou, pogumovanad pro tvrdy povrch.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 4ks 300x100x1400 mm
4ks 1160x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R31 - Sestava ocelovych policovych regdld na koleckdch s opldsténim z lamino
desek.

Sestava tvofena samostatnymi regdly na koleckovych podvozcich pro variabilni
sestaveni = é6x regdl tvoreny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 1060 x 300 mm,
vyska 1330 mm + 2x regdl tvofeny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 560 x 300
mm, vyska 1330 mm. Modul md 4 police a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 500 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Kazdy regdl je osazen na podvozku z ocelovych profild na 4 regdlovych koleckdach.

KoleCka: otoc¢nd, vybavend brzdou, pogumovand pro tvrdy povrch.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 4ks 300x100x1400 mm
6ks 1160x300x100 mm
2ks 560x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R32 - Sestava ocelovych policovych regdll na koleckdach s opldsténim z lamino
desek.

Sestava tvofena samostatnymi regdly na koleckovych podvozcich pro variabilni
sestaveni = éx regdl tvoreny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 1060 x 300 mm,
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vyska 1330 mm + 1x regdl tvofeny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 560 x 300
mm, vyska 1330 mm. Modul md 4 police a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 500 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Kazdy regdl je osazen na podvozku z ocelovych profild na 4 regdlovych koleckdch.

KoleCka: oto¢nd, vybavend brzdou, pogumovand pro tvrdy povrch.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 4ks 300x100x1400 mm
6ks 1160x300x100 mm
2ks 560x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacatku kapitoly Regdly.

R33 - Sestava ocelovych policovych regdll bez opldsténi.

Sestava o rozmérech 1x 2900 x 600 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 3 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a doplnkové délky 780 mm, nosnost police 80 kg, v policich
shora zavésené draténé knizni rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R34 - Sestava ocelovych policovych regdll bez opldsténi.

Sestava o rozmérech 1x 1900 x 600 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 2 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 205mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.
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Podrobny popis fechnickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R35 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 1025 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvoreny 1
modulem s policemi. Modul ma é polic a je zastropeny.

Police délky 965mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 300x100x2100 mm
1ks 1225x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R36 - Sestava ocelovych policovych regdld.

Sestava o rozmérech 1x 5870 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 6 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a doplrnkovou délkou 660 mm, nosnost police 80 kg.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R37 - Sestava ocelovych policovych regdld.

Sestava o rozmérech 1x 3620 x 600 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 4 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a doplnkovou délkou 500 mm, nosnost police 80 kg.

Barva konstrukce a polic — cernd.
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Podrobny popis fechnickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R38 - Sestava ocelovych policovych regdll.

Sestava o rozmérech 1x 2090 x 600 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvoreny é moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R39 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 7240 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 7 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Soucdsti regdlu je 4x plechovd vysuvnd odkladaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
10ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R40 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 5180 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 5 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.
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Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Soucdsti regdlu je 3x plechovd vysuvnd odkladaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnédd. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
éks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R41 - Sestava ocelovych policovych regdld na koleckdch s opldsténim z lamino
desek.

Sestava tvofena samostatnymi regdly na koleckovych podvozcich pro variabilni
sestaveni = 10x regdl tvofeny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 1060 x 300 mm,
vyska 1330 mm. Modul md 4 police a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Kazdy regdl je osazen na podvozku z ocelovych profild na 4 regdlovych koleckdach.

Kolecka: otocnd, vybavend brzdou, pogumovand pro tvrdy povrch.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 4ks 300x100x1400 mm
10ks 1160x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.
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R42 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 3420 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny 3 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 1300 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Soucdstiregdlu je 1x plechovd vysuvnda odkladdaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnéda. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldasténi: 2ks 300x100x2100 mm
Tks 1160x300x100 mm
1ks 1030x300x100 mm
1ks 1430x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R43 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 1400 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 5 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1340 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnédd. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 300x100x2100 mm
1ks 1500x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.
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R44 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 6210 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 6 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Soucdastiregdlu je 3x plechovd vysuvnda odkladaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1130x300x100 mm
4ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R45 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 6510 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 6 moduly
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 1300 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Soucdsti regdlu je 3x plechovd vysuvnd odklddaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bilé.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1430x300x100 mm

4ks 1030x300x100 mm
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Podrobny popis fechnickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R46 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 6510 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 6 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 1300 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Soucdsti regdlu je 3x plechovd vysuvnd odklddaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnéda. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 1ks 600x100x2100 mm
Tks 600x100x2100 mm s nikou pro OPAC
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1430x300x100 mm
8ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R47 - Sestava ocelovych policovych regdll na koleckéch s opldsténim z lamino
desek.

Sestava tvofena samostatnymi regdly na koleckovych podvozcich pro variabilni
sestaveni = éx regdl tvoreny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 1060 x 300 mm,
vyska 1330 mm. Modul md 4 police a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené drdténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Kazdy regdl je osazen na podvozku z ocelovych profild na 4 regdlovych koleckdch.

KoleCka: otoc¢nd, vybavend brzdou, pogumovand pro tvrdy povrch.
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Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek fl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 4ks 300x100x1400 mm
6ks 1160x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R48 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 9610 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvoreny 9 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 1300 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Soucdsti regdlu je 4x plechovd vysuvnd odkladaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnéda. Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 1ks 600x100x2100 mm
Tks 600x100x2100 mm s nikou pro OPAC
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1430x300x100 mm
14ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R49 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 9610 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 9 moduly
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 1300 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.
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Soucdsti regdlu je 4x plechovd vysuvnd odkladaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1430x300x100 mm
14ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R50 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 92150 x 300 mm + 1x 6400 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x
regdl tvoreny 9 moduly s policemi + 1x regdl tvoreny 6 moduly s policemi. Modul mé&
6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, 850 mm a 1190 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora
zavésené draténé knizni rozdélovace.

Soucdsti regdlu je 3x plechovd vysuvnd odkladdaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 1ks 600x100x2100 mm
1ks 300x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
11ks 1030x300x100 mm
Tks 280x300x100 mm
Tks 1320x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.
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R51 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 1060 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvoreny 1
modulem s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 2ks 300x100x2100 mm
1ks 1260x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R52 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 3420 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 3 moduly
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 1300 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Soucdstiregdlu je 1x plechovd vysuvnd odklddaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bilé.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 1430x300x100 mm
2ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.
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R53 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 3900 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 4 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm a 750 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené
draténé knizni rozdélovace.

Soucdstiregdlu je 1x plechovd vysuvnd odkladaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1160x300x100 mm
2ks 880x300x100 mm
4ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R54 - Sestava ocelovych policovych regdld na koleckdch s opldsténim z lamino
desek.

Sestava tvofena samostatnymi regdly na koleckovych podvozcich pro variabilni
sestaveni = 5x regdl tvoreny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 1060 x 300 mm,
vyska 1330 mm. Modul md 4 police a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené drdténé knizni
rozdélovace.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Kazdy regdl je osazen na podvozku z ocelovych profild na 4 regdlovych koleckdch.

KoleCka: otoc¢nd, vybavend brzdou, pogumovand pro tvrdy povrch.

Opldasténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 4ks 300x100x1400 mm
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4ks 1160x300x100 mm
Tks 1060x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R55 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 1x 1890 x 300 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvoreny 2 moduly
s policemi. Modul ma 6 polic a je zastropeny.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Soucdstiregdlu je 1x plechovd vysuvnd odkladaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bilé.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 300x100x2100 mm
Tks 1030x300x100 mm
Tks 1060x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R56 - Sestava ocelovych policovych regdll na kolec¢kéach s opldsténim z lamino
desek. Regdl pro ulozeni Casopisu.

Sestava tvofena samostatnymi regdly na koleckovych podvozcich pro variabilni
sestaveni = 8x regdl tvoreny 1 modulem s policemi. Velikost modulu 1060 x 300 mm,
vyska 1330 mm. Modul md 5 polic a je zastropeny.

Police délky 1000 mm, nosnost police 80 kg se dvéma svislymi prepdzkami na kazdé
polici.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Kazdy regdl je osazen na podvozku z ocelovych profill na 4 regdlovych koleckdch.

KoleCka: otoc¢nd, vybavend brzdou, pogumovand pro tvrdy povrch.
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Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek fl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 4ks 300x100x1400 mm
4ks 1160x300x100 mm
4ks 1060x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R57 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
uloZeni Casopisy.

Sestava o rozmérech 2x 3750 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 4 moduly
s policemi. Modul ma 8 polic a je zastropeny.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg se dvéma svislymi prepdzkami na kazdée
polici.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 2ks 700x100x2100 mm
2ks 1060x350x100 mm
4ks 930x350x100 mm
2ks 1030x350x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R58 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
uloZeni casopist a knih.

Sestava o rozmérech 2x 3750 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvoreny 4 moduly
s policemi. Modul md 8 polic a je zastropeny.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg se dvéma svislymi prepdzkami na kazdé
polici.
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Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva
Sedohnéda. Hrany lamino desky ABS 1. T mm.

Dilce opldsténi: 1ks 700x100x2100 mm
Tks 700x100x2100 mm s nikou pro OPAC
2ks 1060x350x100 mm
4ks 930x350x100 mm
2ks 1030x350x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R59 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek. Jedna
fada regdilu pro ulozeni CD nosiCU (zvukové knihy) vybavena sklenénymi dvirky,
druhd fada pro ulozeni CasopisU a vybavena sklenénymi dvirky.

Sestava o rozmérech 2x 3750 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvoreny 4 moduly
s policemi.

Prvniregdl mda 11 polic a bude zastropen, ddle bude osazen dvirky- dvoukfidid
celosklenénd z kaleného skla t.5mm+ panty a madla + zdmek v systému generdinino
klice. Dvitky budou osazena v kazdém modulu tohoto regdlu

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg. Police budou vybaveny duplicitni zadni
zardzkou (odnimatelnou) osazenou v hloubce pro CD nosiCe. Zardzka bude
provedena na celou vysku police.

Druhy regdl md 8 polic a bude zastropen.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg, se dvéma svislymi prepdzkami na kazdée
polici.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldasténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opld&sténi: 2ks 650x100x2100 mm
Tks 1060x350x100 mm

Tks 1060x300x100 mm
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2ks 930x350x100 mm
2ks 930x300x100 mm
1ks 1030x350x100 mm
1ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R60 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 3750 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 4 moduly
s policemi. Modul md é polic a je zastropeny.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg, v policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace.

Soucdstiregdlu je 1x plechovd vysuvnd odklddaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1060x300x100 mm
4ks 930x300x100 mm
2ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
urcujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.

R61 - Sestava ocelovych policovych regdld s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
ulozeni Casopisu.

Sestava o rozmérech 1x 5610 x 350 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny é moduly
s policemi. Modul md 8 polic a je zastropeny.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg, se dvéma svislymi prepdzkami na kazdé
polici.
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Barva konstrukce a polic — cernd.

Opld&sténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 350x100x2100 mm
1ks 1060x350x100 mm
Tks 930x350x100 mm
4ks 1030x350x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdily.

R62 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek. Regdl pro
uloZzeni novin a casopisU.

Sestava o rozmérech 1x 5610 x 350 mm, vysce 2100 mm = 1x regdl tvofeny é moduly
s policemi.

Dva moduly mdji 8 polic a jsou zastropené.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg, se dvéma svislymi prepdzkami na kazdé
polici.

Ctyfi moduly maji 5 polic a jsou zastropené.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg, s jednou svislou prepdzkou na kazdé
polici. Nad prvni polici je prostor pro zavéreni denniho tisku ve Ctecich kfidlech.
Systém zavéseni bude proveden ze spodni strany police.

Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bilé.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 350x100x2100 mm
ks 1060x350x100 mm
Tks 930x350x100 mm
4ks 1030x350x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace
uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.
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R63 - Sestava ocelovych policovych regdll s opldsténim z lamino desek.

Sestava o rozmérech 2x 3750 x 300 mm, vysce 2100 mm = 2x regdl tvofeny 4 moduly
s policemi.

Sedm moduld mda 6 polic a jsou zastropené.

Police délky 900 mm, nosnost police 80 kg. V policich shora zavésené draténé knizni
rozdélovace - pocet 3ks na kazdou polici.

Jeden modul md 8 polic a je zastropeny.

Police délky 900 mm, nosnost police 150 kg se dvéma svislymi prepdzkami na kazdé
polici

Soucdsti regdlu je 2x plechovd vysuvnd odklddaci police.
Barva konstrukce a polic — cernd.

Opldsténi: provedeno jako dilcové, krabicové z lamino desek tl. 10 mm, barva bild.
Hrany lamino desky ABS tl. T mm.

Dilce opldsténi: 2ks 600x100x2100 mm
2ks 1060x300x100 mm
4ks 930x300x100 mm
2ks 1030x300x100 mm

Podrobny popis technickych viastnosti regdlového systému a referencni vizualizace

uréujici pozadovany vzhled regdll jsou na zacdatku kapitoly Regdly.



