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i e Vysvétleni zaddvaci dokumentace ¢. 2

podle § 98 zakona ¢&. 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakazek v platném znéni
(dale jen ,,zakon*) ve smyslu § 53 odst. 3 zdkona

Zadavatel: Nemocnice Nové Mésto na Moravé, prispévkova organizace

sidlo zadavatele: Zd4rska 610, 592 31 Nové Mésto na Moravé

zastoupeny: JUDr. Vérou Paletkovou

1CO: 00842001

e Rekuﬂnstrukce systému centralniho chlazeni v Pavilonu chirurgickych
obori

druh zaddvaciho Fizeni: podlimitni vefejna zakizka na dodavky zaddvana v otevireném fizeni

ev. & VZ u zadavatele: 02/20/VZ

Zadavatel shora uvedené podlimitni vefejné zakdzky na dodavky obdrzel dne 3.2.2020 Zéadost
o poskytnuti vysvétleni zadavaci dokumentace. Doslovné znéni dotazi véetné odpovédi zadavatele je

uvedeno nize.

Dotaz ¢. 1

Znéni dotazu:

V soudasnosti je v systému chlazeni voda. Bude toto médium opét pouzito? Nebo nékdo proved]
vypocéty a ovefil tak moZnost pouZiti nemrznouci smési?

Znéni odpovedi:

Pro chlazeni je a bude vyuZita voda. Rozvody i cely systém chlazeni musi byt zabezpecen proti
zamrznuti — viz pozadavky v priloze ¢. 1 Vyzvy k podani nabidek ze dne 23.1.2020 (dale jen
»VVZVa‘c).

Dotaz ¢. 2

Znéni dotazu:

Ochrana proti jeho nezamrznuti. Jaka technické opatfeni je predpokladano? (resp. jaké je nasazeno v
soucasnosti) Elektricky ohfev potrubi topnymi kabely, vypousténi venkovni potrubni trasy?

Znéni odpoveédi:

Ve stavajicim stavu je osazen el. topny kabel. Je tedy vyZadovino adekvitni FeSeni.

Dotaz ¢. 3

Znéni dotazu:

Obstarani vefejnopravnich rozhodnuti a povoleni — jaké doklady lze pfedpokladat?

Znéni odpovédi:

Zadavatel nepifedpoklid4, Zze pro plnéni pFfedmétu zakazky budou nutné jiné doklady, nez
definované v obchodnich podminkich (nidvrh smlouvy o dilo véetné definovanych piiloh), aviak
je na dodavateli, aby si ovéFil, Ze podminkou pro to, aby zaFizeni mohlo plnit sjednany ¢i obvykly
ucel nejsou potfebni néjaka vefejnopravnich rozhodnuti a povoleni. Pokud tomu tak bude, je
nezbytné, aby je dodavatel v ramci pfedmétu pInéni veiejné zakazky zajistil. Z vySe uvedenych
divodi je v pFiloze €. 1 v ¢l. 1.4 poZadovano:




w»obstardni veskerych vefejnoprdavnich rozhodnuti a povoleni potfebnych pro uvedeni zarizeni do
plného provozu, jestliZe jsou podminkou pro to, aby zaFizeni mohlo plnit sjednany &i obvykly ucel,
vyjma stavebniho povoleni*.

Dotaz ¢. 4

Znéni dotazu:

14 denni odstdvka — jakym zplisobem je myslena? V jedno zatahu, nebo se jedna o soucet jednotlivych
dni odstavky? Nemize byt feSeno realizaci mimo chladici sezéonu?

Znéni odpovédi:

Odstiavka bude 14 dni ,,v jednom zatahu®, a realizace dila probéhne v jasné stanovenych lhitach,
uvedenych ve vyzvé v ¢l. 5.1 a navrhu smlouvy o dilo v ¢l 2 odst. 3.

Dotaz ¢. 5

Znéni dotazu:

Jakym technickym zpisobem je v soulasnosti pfenesena hmotnost chladici jednotky do stiesni
konstrukce? Pod hydroizola¢ni vrstvou (asfaltové pésy) je v celé ploSe jednotky proveden betonovy
zéklad? Nebo je tam provedena roznaSeci ocelova konstrukce, pifi¢emZ nosné jsou pouze body
stavajiciho styku jednotky se stfechou (kompenzétory). Prosim o poskytnut adekvatnich technickych
podkladu k feeni nosné konstrukce pod jednotkou, pfipadné uréeni maximalni nosnosti stiechy.

Znéni odpoveédi:

V soucasnosti je pod stavajicim zdrojem chladu betonovy zdklad. Samotna jednotka je pak
osazena na tlumicich chvéni (viz prilozené stavebni vykresy).

Dotaz ¢. 6

Znéni dotazu:

Kudy je mozZny piijezd zvedaci techniky do aredlu? Rozméry prijezdu? Je mozZné postaveni zvedaci
techniky (a zneprijezdnéni) na komunikace vedouci podél mista realizace?

Znéni odpovédi:

Vjezd do areidlu je mozny dvéma vjezdy z ulice Zd4arska a jednim z ulice Némeckého. Dva vjezdy
jsou vhodné i pro nadrozmérnou techniku. Omezeni komunikace podél mista plnéni je mozné.
Pied vjezdem techniky bude nezbytné provérit rizika spojend s pohybem techniky v arealu.

Dotaz ¢. 7

Znéni dotazu:

Navaznosti na feeni MaR — v soucasnosti je vSude pouZit systém Johnson Controls (centralni fizeni
zdroje chladu, fizeni jednotlivych VZT jednotek). Pfedpoklada se kompletni obnova systému méfeni a
regulace, tj. jak fizeni zdroje chladu, tak jednotlivych podstanic? Nebo je to mySleno tak, Ze se vyméni
pouze fizeni zdroje chladu a se stivajicimi podstanicemi bude komunikovano néjakym univerzalnim
zpusobem? (Modbus, M-Bus, apod.) Jaky je stavajici zplisob této komunikace. Prosim o poskytnuti
dokumentace skuteéného stavu ¢asti MaR.




Znéni odpovédi:

V zadavacich podminkach — pFiloze ¢. 1 vyzvy je jednoznaéné vyzadovan NOVY systém MaR jen
pro zdroj chladu a navazujici strojovnu chlazeni, tedy ob&hova Cerpadla hl. rozvodu a pat
chladicich vétvi, snimdni tlaku, teplot, zjiStovani chodu <erpadel, zasilini informaci o
poruchovych stavech, mistni a vzdalené ovladani apod.

Novy systém MaR nebude Fesit regulaci nivaznych chladicich uzli u VZT jednotek, ty maji
samostatnou regulaci.

V zadavacich podminkach — pfFiloze ¢. 1 vyzvy je jasné uvedeno, Ze ,doddvané zaFizeni musi
podporovat komunikaci M-Bus nebo Modbus. Prioritné vyuZit Modbus TCP/IP, dile Modbus
RTU/485, pFipadné M-Bus, pulzy. “

V zadavacich podminkich — prFiloze ¢. 1 vyzvy je jasné uvedeno, Ze ,, Po vytvoFeni nového systému
MaR pro zdroj chladu a strojovnu chlazeni bude zadavateli ze strany dodavatele pieddin veskery
software, datovy soubor s pFesnym popisem datovych bodit pro moZnost integrace MaR systému
chlazeni do centrilniho dispe¢inku. Soucasné bude ze strany dodavatele zajisténa soucinnost pro
integraci MaR do centrdilniho dispeCinku.

Integraci do dispecinku si zadavatel provede na vlastni niklady. Piuvodni dokumentace MaR neni
dostupna a s ohledem na vyse uvedené vyjadieni zadavatele je i irelevantni.

Dotaz ¢. 8

Znéni dotazu:

Kde se pfedpoklada umisténi podruzného elektroméru — dole v rozvodné, nebo nahofe ve strojovné?

Znéni odpovédi:

Umisténi elektroméru je na rozhodnuti dodavatele. Zadavatel viak pozaduje, aby byl elektromér
soucasti MaR a byl tedy on-line sledovan — viz zadavaci podminky v piiloze ¢. 1 vyzvy.

Dotaz ¢. 9

Znéni dotazu:

V zad4ni se uvadi, Ze musi byt pouZity spojité fizené servopohony — kde se uvazuje s instalaci novych
servopohont? Nebo se jedna pouze o obecné zadani?

Znéni odpovédi:

Pokud bude mit dodavatel zimér pouzit servopohony, tak musi jit o ,,servopohony se spojitym
Fizenim (0-10V), nesmi byt pouZity 3-bodové“ — viz zadavaci podminky v p¥iloze ¢. 1 vyzvy.

Dotaz ¢. 10

Znéni dotazu:

Vzhledem k mnoZstvi a povaze vy$e uvedenych dotazli prosim o zvazeni moZnosti posunut terminu
odevzdani nabidky.

Znéni odpoveédi:

S ohledem na vy$e uvedena vysvétleni zadavaci dokumentace zadavatel neshleddvd, Ze by povaha
jeho odpovédi na dotazy vyzadovala prodlouZeni lhuty pro podini nabidek.




Uverejnéni a poskytnuti vysvétleni zadavaci dokumentace
V souladu s¢lankem 1342 vyzvy je pro poskytnuti vysvétleni zadavaci dokumentace vyuZito
elektronickych prostfedki. Vysvétleni zaddvaci dokumentace véetné pfesného znéni Zadosti o vysvétleni
zadavaci dokumentace zadavatel v souladu s § 98 odst. 1 zakona uvefejiiuje stejnym zpisobem, jakym
byla uvefejnéna vyzva, tj. elektronicky, neomezené a pfimym dalkovym pfistupem na profilu zadavatele
— viz https://ezak.kr-vysocina.cz/profile display 196.html

Vysvétleni zaddvaci dokumentace zasila zadavatel soucasné vSem jemu znamym dodavateltim, tj.
dodavatellim, kterym byla poskytnuta vyzva prostfednictvim profilu zadavatele za podminky, Ze si
soucasné!!! se stazenim vyzvy aktivovali na profilu zadavatele v sekci ,,Zadavaci dokumentace vefejné
zakazky* odbér upozornéni na zmény v zadavacich podminkach, resp. dodate¢nych informaci (viz ¢l.
13.3.1 vyzvy).

Nemocnice Nové Mésto na Morave,
% v i - prispévkova organizace

V Novém M¢ésté na Moraveé dne 6.2.2020 JUDY. Véra PALECKOVA
feditelka

/

JUDr. Véra Pale¢kova, feditelka nemocnice

Piilohy:
Piiloha ¢. 1 a ¢. 2: Stavebni vykresy nosné konstrukce.



