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1 IDENTIFIKACNIi UDAJE

Stavba: 111/3507 Modlikov, propustek v km 0,422
Staniceni liniové (provozni): km 0,422
Objednatel dokumentace: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, p. o.,

Kosovska 1122/16
586 01 Jihlava

IC 00090450
Zhotovitel dokumentace: Projekcni kanceldr PRIS spol. s r.o.
Osova 20
625 00 Brno
zodp. projektant - Ing.
Okres: Havlicklv Brod
Kraj: Kraj Vysocina
Misto stavby: [11/3507, v extravilanu obce Modlikov, prevadi bezejmenny

pritok Doberského potoka (odtok z rybnika Rejholec a z men-
Siho rybnika v blizkosti propustku)

Souradny systém: S-JTSK, B.p.v.

2 UvoD

Havarijni plan fesi opatieni potiebna k odvraceni nebo zmirnéni skod, ke kterym by mohlo
dojit béhem realizace stavby ,I11/3507 Modlikov, propustek v km 0,422“ pti havarii. Jedna se
o stavbu malého rozsahu.

Havarijni plan obsahuje vymezeni uceleného provozniho Uzemi, pro které je zpracovan,
udaje o uzivateli zavadnych latek, seznam zavadnych latek, se kterymi uzivatel zachazi, seznam
zarizeni, ve kterych se zachazi se zavadnymi latkami, popis moznych cest havarijniho odtoku za-
vadnych latek, popis moznych preventivnich opatreni, popis postupu po vzniku havarie, zasady
ochrany a bezpecnosti prace pfi havarii a jeji likvidaci, personadlni zajisténi ¢innosti podle havarij-
niho planu, adresy a telefonicka spojeni na spravni urady, postup predavani hlaseni o vzniku hava-
rie, plany ucelovych Skoleni a vycviku osob, podilejicich se na pInéni tkoll stanovenych havarijnim
pldnem, popis zpUsobu vedeni zaznamU o opatienich provadénych podle havarijniho planu a dalsi
udaje.

Dale havarijni plan obsahuje popis technického zabezpeceni stavby, vyCet a popis omezeni
pouzivani zadvadnych latek a vyCet zasad pro nakladani se zavadnymi latkami pfi provozu doprav-
nich prostfedkd a mechanizace pouZivanych na stavbé.

Havarijni plan je vypracovan v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach a 0 zméné né-
kterych zakonl (vodni zdkon) v platném znéni (§ 39) a podle provadéci vyhlasky 175/2011 Sb.,
kterou se méni vyhlaska 450/2005 Sb. o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitos-
tech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneskodnovani a odstranovani je-
jich skodlivych nasledka.

Autor havarijniho planu:

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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UzZivatel zadvadnych latek:

Seznam zavadnych latek, se kterymi uZivatel zachazi:

- ropné latky - napt. pohonné hmoty a mazadla (nafta, eko mazivo, atd.)
- pramérné mnozstvi zavadnych latek je 10 | motorové nafty v nadrzi
- nejvyssi mnozstvi zavadnych latek je 20 | motorové nafty v nadrzi

Seznam zarizeni, ve kterych se zachazi se zdvadnymi latkami:

se stalou posadkou:

- nakladni vozy na prevoz zeminy, kameniva a betonu na stavbu
- automobilovy domichavac pro dopravu betonové smési

- traktorbagry kolové

- automobilovy jerab

drobné stroje bez stale posadky:

- hutnici technika - péch, deska, vale¢ek na hutnéni ryh

- elektrocentraly

- kompresory

- mnoZstvi drobnych stroju na el. pohon - vrtacky, vibratory, pily aj.

Vycet a popis moznych cest havarijniho odtoku do povrchové vody:

V misté stavby je mozny Unik motorové nafty do vodniho toku Dobersky potok pfi havarii.

Moznost vzniku havdrie - Unik zdvadnych latek - motorové nafty mize vzniknout:

- nadmérnym pritokem vody
- provozni nedbalosti, nedodrZzenim provoznich predpisu
- poskozenim, poruchou stavebniho stroje

Identifikacni Udaje a vlastnosti zdvadnych latek:

- motorova nafta - bezbarva tekutina s charakteristickym zapachem

Popis postupu po vzniku havarie - bezprostredni odstraniovani pricin havarie:

Nafta - zachytit uniklou latku do zachytné vany (sudu). Pfi havdrii je nutno okamzité zamezit
kontaminaci vodnich tokud. Uniklé latky posypat ,,vapexem® (pilinami, piskem, prachem), odstranit
z povrchu a uloZit na fizené skladce. Mékky podklad (hlina, Stérk...) je nutno odtézit a ulozit
na skladce. Pfi sanaci Uniku zdvadnych latek je zakdzano pouzivani deemulgator( a splachovani
smési na terén a do vodniho toku.

Ochranné pomucky:

Ochranné rukavice, gumové boty, gumové zastéry, pripravky v pohotovostni Iékarnicce, ha-
varijni prostfedky, béhem vystavby propustku norna sténa pod stavbou.

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno



Akce Zakazka Strana

111/3507 Modlikov, propustek v km 0,422 18028 5/15
Stupen
Havarijni plan PDPS
3 ZAKLADNI UDAIJE
Nazev stavby: 111/3507 Modlikov, propustek v km 0,422
Misto stavby: I11/3507, v extravilanu obce Modlikov, prevadi bezejmenny pfitok Do-

berského potoka (odtok z rybnika Rejholec a z mensiho rybnika v bliz-
kosti propustku)

Méstsky urad: Havlickav Brod

Kraj: Vysocina

Vodni tok: bezejmeny pritok Doberského potoka
Zahajeni stavby: i

Ukonceni stavby: .o

Investor: Krajska sprava a udrzba silnic Vysociny, p. o.
Kosovskda 1122/16,
586 01 Jihlava 1

Zhotovitel stavby: .

4 STRUCNE TECHNICKE RESENi STAVBY

4.1 Technicky popis

Stavba se nachazi v extravildnu obce Modlikov, 420 m od ptipojeni na silnici I11/350. Propustek
prevadi bezejmenny pritok Doberského potoka (odtok z rybnika Rejholec a z mensiho rybnika
v blizkosti propustku).

Stavajici propustek je tvoren dvéma konstrukcemi: pldvodni klenbovy propustek v oblasti
vtoku je z kamenného zdiva, v parapetni ¢asti ze smiSeného kamenného a cihelného zdiva. Pro
rozsitreni komunikace byl pozdéji propustek na vytokové ¢asti prodlouzen Zelezobetonovym ra-
mem. Svétlost obou ¢asti propustku je cca 1,75 m. Osa betonové ¢asti propustku je oproti ose
klenby natoCena o cca 25° - osa propustku je zalomena do tvaru meandru potoka. Obé ¢3sti kon-
strukce propustku jsou ve Spatném stavu — zdénd ¢ast ma témér Uplné odpadanou omitku, malta
spar je degradovana, kryci vrstva nosné konstrukce betonové ¢asti je degradovana, odpadan3, je
odkryta nosna vyztuz. Obé Cela propustku jsou svisla, pfima, zdéna, s degradovanou odpadavajici
omitkou. Na vytokovém cele je kratké svahové kiidlo. Cela jsou opatifena betonovymi fimsami
s ocelovym trubkovym zébradlim s vodorovnou vyplni.

Novy propustek je umistén v mirné odsunuté poloze — o cca 4 m ve sméru na Havlickovu
Borovou. Odsunutd poloha propustku vychazi z navrzeného feSeni — propustek se nachazi v mean-
dru potoka. Nova konstrukce propustku je tvofena uzavienou troubou z vinitého plechu tlamo-
vého tvaru se svétlosti 1,89 m. Cela propustku jsou navrZena sefiznuta do tvaru nasypového télesa
komunikace. Vtokové a vytokové Celo navazuje na stavajici koryto potoka — vzhledem k tvaru me-
andru potoka tedy dojde k vySe uvedenému odsunu osy propustku — viz ¢ast B2 Koordinacni situ-
ace.

Soucasti stavby je Uprava prevadéné komunikace v minimalnim rozsahu.

Smérové feseni silnice nebude ménéno. Silnice kategorie $6,5/70 ma Sitku 6,5 m mezi svodi-
dly. Padorysné je osa komunikace vedena v levostranném kruhovém oblouku o poloméru 450 m.
Niveleta je v upravovaném useku vedena v udolnicovém zakruzovacim oblouku o poloméru 2000
m. Sklon te¢ny na zacatku upravovaného useku je v klesani 1,07%, tecna navazujiciho useku na

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
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konci Useku je 0,41%. Pricné je vozovka v jednostranném sklonu 4%. Na zacatku a konci upravova-
ného useku je vozovka navazana na stavajici stav. Kfizeni propustku s komunikaci je kolmé. Silnice
neni opatiena chodniky.
InZzenyrské sité: V blizkosti stavby se nachazeji tyto sité:
- podzemni sdélovaci vedeni CETIN

Podle podkladu vlastnika sité se metalicky kabel nachazi mimo vlastni prostor stavby — cca
0,7 m od hranice stavby. Pfed zahajenim praci bude presna poloha kabelu vytycena.

4.2 Predpokladany prubéh vystavby

Stavba bude probihat za vylouceni silnice 111/3507 v misté stavby s pfevedenim provozu na
objizdné trasy.

Postupné bude provedeno:

- pripravné prace, zfizeni zatizeni stavenisté,

- provizorni dopravni opatreni — prevedeni silni¢ni dopravy na objizdnou trasu,

- provizorni zatrubnéni potoka — vedeno stavajicim propustkem,

- postupna demolice ¢asti mostu v rozsahu potfebném pro osazeni nové konstrukce pro-
pustku — odstranéni zabradli, fims, ¢asti cel propustku,

- vykop pro troubu nového propustku, pro jeji podkladni vrstvy a vyménu podlozi,

- vymeéna podlozi a podkladni vrstvy pod novou troubu propustku,

- osazeni trouby nového propustku, betonaz zajistovacich prah,

- postupny zasyp propustku az do horni urovné konstrukce,

- zpevneéni dna propustku kamenem do betonu,

- prevedeni potoka do nového propustku,

- odbourani stropu plvodniho propustku, zasyp prostoru pavodniho propustku se zhut-
nénim,

- provedeni zbyvajici ¢asti silnicniho nasypu,

- poloZeni vozovkovych vrstev, krajnice,

- zruSeni uzavirky komunikace, prevedeni dopravy na upravenou komunikaci, provoz
v misté stavby s operativnim vyznacenim pracovniho mista,

- dokoncovaci prace — zpevnéni cel propustku, ohumusovani svah(, osazeni svodidel,
- ukonceni dopravnich omezeni,
- dokoncovaci prace a uvedeni stavenisté do plvodniho stavu

5 OSOBY ODPOVEDNE ZA DODRZOVANI HAVARIJNIHO PLANU

Zastupce zhotovitele: stavbyvedouci S e e

Zastupce investora: stavebni dozor S ———————————

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
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A. HAVARIJNI PLAN

A.1  Technicky popis

Havarijni plan byl sestaven podle téchto zakladnich pfedpisd:

- Zdakon €. 254/2001 Sb. o vodach a zméné nékterych zakonl v platném znéni

- Nafizeni vlady CR €. 401/2015 Sb., kterym se stanovi ukazatele a hodnoty stupné zne¢is-
téni vod

- CSN 753415 ,,0bjekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich skladovani“

- Vyhlaska 175/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska 450/2005 Sb. o néleZitostech nakladani
se zavadnymi [atkami, atd.

A.2 Definice havarie

(1) Havarii je mimoradné zavainé zhorseni nebo mimoradné zavainé ohrozeni jakosti povr-
chovych nebo podzemnich vod.

(2) Za havarii se vidy povazuji pfipady zavazného zhorseni nebo mimoradného ohroZeni ja-
kosti povrchovych nebo podzemnich vod ropnymi latkami, zvlast nebezpeénymi latkami, popfi-
padé radioaktivnimi zafici a radioaktivnimi odpady, nebo dojde-li ke zhorSeni nebo ohrozeni jakosti
povrchovych nebo podzemnich vod v chranénych oblastech pfirozené akumulace vod nebo
v ochrannych pasmech vodnich zdroju.

(3) Dale se za havarii povazuji pripady technickych poruch a zavad zafizeni k zachycovani,
skladovani, dopravé a odkladani latek uvedenych v odstavci 2, pokud takovému vniknuti predcha-
zeji.

A.3 Hlavni kategorie latek zptsobujicich havarijni znecisténi vod

ropné latky

- jedy a latky Skodlivé zdravi

- Ziraviny, radioaktivni zafice a odpady

- silazni stavy

- prumyslova a statkovda hnojiva

- pfipravky na ochranu rostlin a k hubeni skadcu a plevell
- pevné a tekuté odpady primyslu, kaly a odpady

A.4  Povinnosti pfi havarii, hlaseni havarie

(dle ustanoveni § 41 zakona ¢. 254/2001 Sb. v platném znéni)

(1) Ten, kdo zpusobil havdrii (dale jen "plvodce havdérie"), je povinen Cinit bezprostiedni
opatfeni k odstrafiovani pficin a nasledk( havdrie. Pfitom se Fidi havarijnim planem, popfipadé
pokyny vodopravniho ufadu a Ceské inspekce Zivotniho prostredi.

(2) Kdo zplsobi nebo zjisti havarii, je povmen ji neprodlené hlasit Hasi¢cskému zachrannému

sboru Ceské republiky nebo Jednotkam pozarni ochrany nebo Policii Ceské republiky, pfipadné
spravci povodi.

(3) Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky, Policie Ceské republiky a spravce povodi jsou
povinni neprodlené informovat o jim nahlasené havarii prislusny vodopravni urad a Ceskou in-
spekci Zivotniho prostfedi, ktera bude o havarii, k niZz doslo v ochrannych pasmech pfirodnich léci-
vych zdrojl a zdroju pfirodnich mineralnich vod, informovat téZz Ministerstvo zdravotnictvi. Rizeni
praci pri zneSkodnovani havarii prislusi vodopravnimu uradu.

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
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(4) Dojde-li k havarii mimoradného rozsahu, kterd mlze zavaznym zplisobem ohrozit Zivoty
nebo zdravi lidi nebo zpUsobit znacné Skody na majetku, plati pfi zabranovani skodlivym nasled-
kiim havarie primérené ustanoveni o ochrané pred povodnémi.

(5) PGvodce havarie je povinen na vyzvu organ( uvedenych v odstavci 3 pfi provadéni opat-
feni pfi odstranovani pricin a nasledkd havarie s témito organy spolupracovat.

(6) Osoby, které se zucastnily znedkodriovani havarie, jsou povinny poskytnout Ceské in-
spekci Zivotniho prostfedi potfebné Udaje, pokud si jejich poskytnuti vyzada, a Hasicskému za-
chrannému sboru Ceské republiky.

(7) Ministerstvo Zivotniho prostfedi stanovi vyhlaskou zpUsob a rozsah hlaseni havarii, jejich
zneskodnovani a odstranovani jejich skodlivych nasledkd.

Kontakty zakladniho spojeni jsou soucasti tohoto dokumentu - pfiloha ¢. 1.

Havarii hlasi ten, kdo ji zpUsobil nebo zjistil, nejvhodnéjsim a nejrychlejsim zplsobem né-
které z vyse uvedenych instituci. V¢asné zjisténi a ohlaseni havarie je jednim z nejdllezitéjsich fak-
tord, které maji vliv na pozdéjsi nasledky. Neni-li jednoznacné jasné, kdo havarii zpUsobil, je nutno
odebrat vzorky znedistujici latky, znecisténé vody a pozadi (profil nad mistem predpokladaného
vniknuti znecisténi do toku). Zaroven je nutné zahajit okamzité prace na omezeni skodlivych na-
sledkd havarie. Pfi vzniku havarie a sanacnim zadsahu se vsichni fidi pokyny vodopravniho Gradu a
ustanovenimi tohoto havarijniho planu. V pripadé nebezpedi z prodleni pfistoupi zhotovitel dila
k realizaci neodkladnych zasah( dle situace a vlastniho uvazeni. To znamena, Ze je nutno zabranit,
respektive omezit Uniku latek do povrchovych a podzemnich vod a zahijit odstranovani latky. Se-
brany produkt je nutno uklddat do vhodnych vodotésnych nadob (plastovych sudt).

Hlaseni musi obsahovat:

- Cas vzniku havarie, Cas zjisténi havarie

- presné oznaceni mista (km trati, blizka obec, nazev toku)

- pfiznaky havarie

- znedistujici latky a ptvodce

- Udaje o odebranych vzorcich

- Udaje o ohlasovateli (jméno, adresa, telefon)

- komu byla havarie ohlasena

- bezprostiedni opatteni, ktera jiz byla k odstranéni pticin a nasledk( havarie uc¢inéna

A.5 Prostredky urcené k odstranéni havarie

Na zafizeni stavenisté po dobu trvani stavby musi byt trvale k dispozici:

- sorb¢ni material - 1x pytel sorbetu - absorpcni hadr SCB 8,

- vodotésné nadoby na ropny produkt - 2x vodotésny sud o objemu 200 |,
- naradi - 2x lopata, 2x krumpac,

- nornad sténa potrebné délky - 2x,

- sitové lopaty a zednické nabéracky na delsi ndsadé - minimalné 1+1 ks,
- doplnujici material - prkna, foSny, zachytné desky, popfipadé pisek.
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A.6  Protihavarijni opatreni

Zhotovitel dila ,,111/3507 Modlikov, propustek v km 0,422“ zajisti pred zahajenim:

a) administrativni opatieni

nahlaseni zahajeni a ukonceni praci viem ucastnikliim fizeni

pouceni vlastnich pracovnik(l (prokazatelnym zaznamem)

hlaseni o umisténi a pristupnosti pomUcek pro likvidaci pripadné havarie
pfi havarii hlaseni institucim uvedenym v pfiloze tohoto havarijniho planu

b) zajisténi dopravni techniky

mechanizmy a stavebni stroje budou zajistény proti UkapUlm a proti pfipadnému odcizeni
pohonnych hmot

spravce toku nesouhlasi s tankovanim v misté stavby

c) ostatni opatreni

A.7

v dosahu vodniho toku nebudou skladovany sypké a odplaviteIné materialy

v dosahu vodniho toku nebudou skladovany zadné chemické latky

stacet a provadét jakékoliv jiné manipulace se zavadnymi latkami na mistech, ktera nej-
sou odpovidajicim zplsobem zajisténa proti Uniku ropnych a jinych zavadnych latek
skladovat ropné latky a jiné zavadné latky v prostorech, které k tomuto ucelu nejsou ur-
ceny

pracovni mechanizmy musi byt zajistény proti Ukapum

doplnovani provoznich naplni musi byt provadéno na zabezpecené plose mimo vodni tok
v pouzivané mechanizaci budou pouzivany vyhradné ekologické pohonné hmoty a oleje

Kontaktni telefonni seznam

Pro telefonni nebo jiné spojeni plati udaje uvedené v pfiloze €. 1 tohoto havarijniho planu.

B. ZAVERECNA USTANOVENI

Havarijni plan se po schvaleni stava nedilnou soucasti provadéci dokumentace a staveb-
niho deniku vedeného zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen tento havarijni plan dodrzovat a fidit se jim.
Pracovnici budou s planem podrobné seznameni a pouceni o svych povinnostech.
Havarijni plan bude trvale vyvésen na dostupném misté.

Pokud nastanou zmény oproti pfedpokladim, ze kterych havarijni plan vychazi, je nutné
jej novym podminkam pfizpUsobit.

C. SEZNAM PRILOH:

Seznam potrebnych pomucek

Seznam spojenych organu a organizaci
Seznameni zaméstnancl s povodiiovym planem:
Celkova situace stavby - viz PD

Podélné rezy -viz PD

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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Adresy a telefonicka spojeni na spravni urady a dalsi subjekty:

Dulezita telefonni Cisla:

Policie CR 158
Hasi¢sky zachranny sbor 150
Zachranna sluzba 155

Hasi¢sky zachranny sbor Ceské republiky:

Adresa: Hasic¢sky zachranny sbor kraje Vysocina,
Uzemni odbor Havli¢kév Brod
Zizkova 993
580 01 Havlickav Brod

Telefon: +420 950 275 110, +420 725 105 022

Policie Ceské republiky:

Adresa: Krajské reditelstvi policie kraje Vysocina,
Uzemni odbor Havli¢kév Brod
Husova 2894,
580 02 Havlicklv Brod

Telefon: +420974 271 651

Spravce povodi:

Adresa: Povodi Vltavy, s.p.,
Zavod Dolni Vltava,
Graficka 36,
150 21 Praha 5
Jméno: Ing. Jiti Friedel (feditel zavodu)

Telefon: +420 221 401 111, 4420 724 067 719 (VH dispecink)

Spravce vodniho toku:

Adresa: Povodi Vltavy, s.p.,
Zavod Dolni Vltava,
Graficka 36,
150 21 Praha 5

Jméno: Ing. Jiti Friedel (feditel zavodu)

Telefon: +420 221 401 111, 4420 724 067 719 (VH dispecink)

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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Mistné prislusny vodopravni urad:

Adresa: Méstsky urad HavlickGv Brod
Odbor Zivotniho prostredi
Havlickovo namésti 57
580 61 Havlickdv Brod

Telefon: +420 569 497 200

Mistné prislu$ny inspektorat Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, oddéleni ochrany vod:

Adresa: Oblastni inspektorat CIZP Brno — pobo¢ka Havli¢kav Brod
Bélohradska 3304
580 01 Havli¢kdv Brod

Telefon: +420 731 405 166 (hlaseni havarii)

Zdravotnicka zachranna sluzba:

Adresa: Zdravotnicka zachranna sluzba kraje Vysocina, p. o.
Vrchlického 61
586 01 Jihlava

Telefon: +420 567 571 245

Mistné prislusny obecni, pfipadné méstsky urad:

Adresa: Obecni ufad Modlikov,
Modlikov 60,
582 22 Ptibyslav

Telefon: +420569 432 182

Obec s rozsirenou pusobnosti:

Adresa: Méstsky urad HavlickGv Brod
Havlickovo nameésti 57
580 61 Havli¢kav Brod

Mistné prislusny krajsky urad:

Adresa: Krajsky utad kraje Vysocina,
Zizkova 57
587 33 Jihlava

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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Prislusny orgdn ochrany verejného zdravi:

Adresa: Krajska hygienicka stanice kraje Vysocina
Uzemni pracovité Havli¢kdv Brod
Staflova 2003
580 01 Havlicklv Brod

Telefon: +420 569 474 211

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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PRILOHA 2

Harmonogram vystavby:

Postupné bude provedeno:

pfipravné prace, zfizeni zafizeni staveniste,

provizorni dopravni opatreni — prevedeni silni¢ni dopravy na objizdnou trasu,
provizorni zatrubnéni potoka — vedeno stavajicim propustkem,

postupnd demolice ¢asti mostu v rozsahu potfebném pro osazeni nové konstrukce pro-
pustku — odstranéni zabradli, fims, ¢asti Cel propustku,

vykop pro troubu nového propustku, pro jeji podkladni vrstvy a vyménu podlozi,
vymeéna podloZi a podkladni vrstvy pod novou troubu propustku,

osazeni trouby nového propustku, betonaz zajistovacich prahd,

postupny zasyp propustku az do horni urovné konstrukce,

zpevnéni dna propustku kamenem do betonu,

prevedeni potoka do nového propustku,

odbourani stropu plvodniho propustku, zasyp prostoru pavodniho propustku se zhut-
nénim,

provedeni zbyvajici ¢asti silni¢niho nasypu,

poloZeni vozovkovych vrstev, krajnice,

zruSeni uzavirky komunikace, prevedeni dopravy na upravenou komunikaci, provoz
v misté stavby s operativnim vyznacenim pracovniho mista,

dokoncovaci prace — zpevnéni el propustku, ohumusovani svah(, osazeni svodidel,
ukonceni dopravnich omezeni,
dokoncovaci prace a uvedeni stavenisté do pavodniho stavu

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
Osova 20, 625 00 Brno
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Seznam havarijnich prostredku:

- sypky sorbent — vapex: 3 pytle

- textilni sorbent: 3 baliky

- sudy 200 €: 2 ks

- pozinkovany kbelik: 2 ks

- nornd sténa: 2ks délky min. 25 m

Projekéni kancelar PRIS spol. s r.o.
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Seznameni zaméstnancu s havarijnim planem:

Jméno Funkce Podpis
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