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1 ZAKLADNI UDAJE

Zadavatel: Mésto Brtnice
Namésti Svobody 379
588 32 Brtnice

Resitel: Ing. Jifi Hybasek
StreSovicka 1014/43
162 00 Praha 6
tel: 605 159 536
e-mail: hybasek@volny.cz
ICO: 710 60 146
DIC: CZ 69 07 17 0325

Nazev toku: Jestfebsky potok
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2 UvVoD

Cilem studie je vypocet prubéhu povodnové viny, posouzeni moznosti ovlivnéni
pribéhu povodné v obci Jestrebi 1.6. 2018 hospodarenim na spadovych zemédélskych
pozemcich.

2.1 Popis stavajiciho stavu

Povodi Jestiebského potoka &.h. p. 4 - 16 - 01 - 072 ma rozlohu 2,625 km?. Vétsi ¢ast
je zemédslsky obhospodafovana. Povodi je pomérné svazité. Cast pravého povodi
byla oseta kukufici. V intravilanu se nachazi noé opraveny a odbahnény navesni rybnik
a kapacitnim bezpec€nostnim prelivem Usticim do nekapacitniho ramového propustku
2x1 m (max. kapacita cca 5 m%/s.)

3 OBECNA CAST POSOUZENI

3.1 Podklady

1) Mapové podklady

) Ortofotomapa

) databaze DesQ méfenych srazkovych ahrna
) Podklady BPEJ — LPIS

) Letecka fotodokumentace (dron)

) Fotodokumentace

)

Hydrologické podklady Oprava a odbahnéni navesniho rybnika

NOoO O WN

Hydrologické poméry

Hydrologické &islo povodi : 4~ 16-01-07]
Vodni tok : Jestfehsky potok

Povodi : Moravy

(Spravce toku : Povodi Moravy, s.p.)

Privmérny rofni vipar 600 mm
Plocha diléiho povodi : F =2,60 km”
Priimémny rofnd pritok ((Qa) 14.0 Ifs

bd-denni privoky (Us)
M 30 G0 Q0 120 150 180 210 240 270 300 330 355 364
O 34 23 17T 13 10 TA: 53 33 i5 05 0 0 0

N- lesé priftoky (m*ss) -

M I i 3 10 20 50 100
Oy 0,50 0,95 1.95 3,00 435 6,70 9,00
Soufadnice sdrof. f-Emiho objekiu: x= 666608.8112 y= 11422944135
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8)

Hydrologické podklady CHMU Ghrn srazek 1.6.2018

[53.0 mm ] éesk}'v Dub, Modlibohow
[50.5 mm ] Hrob, KfiZanov

mapovych vystupu CHMU

) Max. hodnoty :[65.6 mm ] Brinice

iZef

Prohl
Uhrn srazek ze dne 2018.06.01 [mm]
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9) Fotodokumentace
foto €. 1 vytok z nekapacitniho propustku pod silnici 403

foto F. 6 zdemolovana zpevnéna komunikace
nad obci
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3.2 Vypocet srazko-odtokovych pomért modelem DesQ

Pro vypocet hydrologickych dat byl pouzit model DesQ, ktery byl vyvinut firmou
Aqualogik ve spolupréaci s prof. Hradkem. Tento model je modernim nastrojem pro
uréovani hydrologickych parametrd v nesledovanych povodich. Pfi opatfovani
vstupnich dat pro model byl kladen zvl&stni diraz na co nejpfesnéjsi urceni &isla CN.
Citlivostni analyzy modelu prokazaly, Zze pravé tento udaj ma dominantni podil na
presnosti vysledkl. Za podklad pro vypocet Cisel CN bylo povodi rozdéleno na plochy
dle jejich zplisobu vyuziti. UZité nazvoslovi vstupnich a vystupnich dat odpovida CSN
75 1400 — Hydrologické udaje povrchovych vod. Model byl kalibrovan drnostnim
soucinitelem gama tak, aby vysledné hodnoty obvyklého hospodareni odpovidaly
udajom CHMU.

3.3 Postup posouzeni

1) zjisténi parametrd povodi

2) zpracovani vypoctu povodiovych vin pro dobou opakovani n 2,5,10,20,50 a 100let
pro oseti Uzkoradkovymi plodinami (obili)

3) zpracovani vypoctu povodnovych vin pro dobou opakovani n 2,5,10,20,50 a 100let
pro aktualni oseti
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4 VYPOCTOVA CAST POSOUZENI

4.1 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pri 5-leté srazce - bézné oseti
uzkoradkovymi plodinami

=9 let Povodi | Levysvah [ Pravysvah | Jednotk

CNpr prepoctené Cislo CN - typ 73.2 66 [...]

Rp potencialni retence povodi 92.9 131.1 [mm]

L, prdmérnd délka svahu 0.39 0.43 [km]

L, prumérnd délka drahy svahového odtoku 0.44 0.46 km
_

Ly doba trvani desté 93 110 [min]

by intenzita desté 0.34 0.3 [mm.min~"]

Hy vyska desté 31.6 32.6 [mm]

L doba bezodtokové faze 2 3 [min]

| doba trvani pritoku 91 107 [min]

| intenzita prtoku 0.08 006 |[mmmin™']

!, doba trvani desté 93 [min]

!y intenzita desté 0.34 [mm.min~"]

H, vyika dests 31.6 [mm]

L doba trvani bezodtokové faze 2 2 3 [min]

tsp doba trvani pritoku 91 90 [min]

i intenzita pritoku 0.08 0.06 |[mm.min"']

Hsp vySka pritoku 7.7 5.8 [mm]

Ly doba koncentrace 91 101 [min]

i intenzita odtoku v dob& t 0.08 0.06 [mm.min~"']

H, vySka odtoku 7.7 5.8 [mm]

maxi | max. intenzita odtoku ze svahu 0.08 0.05 [mm.min~"]

Q... [ maximalni pratok 2.93 1.76 1.17 [m®.s™]

W...  [objem povodriové viny 175 9.63 7.92 [107.m"]

L doba vzestupu hydrogramu 91 91 90 [min]

tph doba poklesu hydrogramu 234 184 234 [min]

b doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 0 [min]

L, celkova doba trvani odtoku 325 275 324 min

W... | objem povodriové viny 38 20.5 17.5 [10".m"]

L doba vzestupu hydrogramu 91 91 90 [min]

tph doba poklesu hydrogramu 705 521 705 [min]

b doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 0 [min]

tﬂ celkova doba trvani odtoku 796 612 795 [min]
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4.2 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pri 10-leté srazce - bézné oseti
uzkoradkovymi plodinami

=5 let Povodi | Levy svah | Pravy svah | Jednotk
CNpr prepoctené ¢islo CN - typ 73.2 66 [..]
Rp potencialni retence povodi 92.9 131.1 [mm]
L, prdmérna délka svahu 0.39 0.43 [km]
L, irl‘.]mérné délka dréhi svahového odtoku 0.44 0.46 |ka
Kritickygest |
Ly doba trvani desté 93 110 [min]
by intenzita de$té 0.34 0.3 [mm.min~"
H, vyska desté 31.6 32.6 [mm]
L doba bezodtokové faze 2 3 [min]
= doba trvani pritoku 91 107 [min]
| o intenzita pritoku 0.08 0.06 [mm.min~!
Ho, vy$ka pritoku 7.7 6.1 mm

/poctovy dest’

Y doba trvani desté 93 [min]
l intenzita desté 0.34 [mm.min~"
H, vySka desté 31.6 [mm]
L doba trvani bezodtokové faze 2 2 3 [min]
L doba trvani pritoku 91 90 [min]
I intenzita pritoku 0.08 0.06 [mm.min~!
Hsp vy$ka pfitoku 7.7 5.8 [mm]
Ly doba koncentrace 91 101 [min]
I, intenzita odtoku v dobé t 0.08 0.06 [mm.min~!
H, vySka odtoku 7.7 5.8 [mm]
maxi - |max. intenzita odtoku ze svahu 0.08 0.05 [mm.min~"
Q, .. | maximalni pratok 2.93 1.76 1.17 [m.s"]
W..r | objem povodiiové viny 17.5 9.63 7.92 [10".m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 91 91 90 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 234 184 234 [min]
b doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 0 [min]
L, celkova doba trvani odtoku 325 275 324 min
Charakteristiky teoretické povodiiové viny vyvolané H_
W..r | objem povodiiové viny 38 20.5 17.5 [10.m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 91 91 90 [min]
L doba poklesu hydrogramu 705 521 705 [min]
Lo doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 0 [min]
L celkova doba trvani odtoku 796 612 795 [min]
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4.3 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pri 20-leté srazce - bézné oseti
uzkoradkovymi plodinami

= 20 let Povodi | Levysvah | Pravy svah | Jednotk

CNpr prepoctené Eislo CN - typ 73.2 66 [..]

Rp potencialni retence povodi 92.9 131.1 [mm]
L prdmérna délka svahu 0.39 0.43 [km]
L, prameérna délka drahy svahového odtoku 0.44 0.46 km

_

Ly doba trvani desté 74 96 [min]
by intenzita desté 0.62 0.5 [mm.min™"'
H, vyska desté 455 47.9 [mm]
Lo doba bezodtokové faze 11 20 [min]
bk doba trvani pritoku 63 76 [min]
- intenzita pritoku 0.18 0.11 [mm.min~!

t, doba trvani desté 76 [min]
s intenzita desté 0.6 [mm.min™"
H, vyika desté 45.8 [mm]
L doba trvani bezodtokové faze 12 12 16 [min]
Ly doba trvani pfitoku 64 60 [min]
I intenzita pritoku 0.18 0.13 [mm.min”"
Hsp vyska pritoku 11.4 7.7 [mm]
L doba koncentrace 63 71 [min]
i, intenzita odtoku v dob& t , 0.18 0.13 [mm.min~!
H, vySka odtoku 11.4 7.7 [mm]
maxi_ | max. intenzita odtoku ze svahu 0.18 0.09 [mm.min™"'
Q,.. | maximalni pratok 5.82 3.72 2.1 [mi.s]
arakteristiky teoreticke povodnove viny vyvolane vypoctovym deste
W..r | objem povodiiové viny 24.9 14.3 10.6 [107.m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 63 63 60 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 196 138 196 [min]
b doba trvani kulminace hydrogramu 0 1 0 [min]
L, celkova doba trvani odtoku 259 202 256 min
W... | objem povodiiové viny 50.3 27.9 204 [107.m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 63 63 60 [min]
L doba poklesu hydrogramu 563 354 563 [min]
L doba trvani kulminace hydrogramu 0 1 0 [min]
L celkova doba trvani odtoku 626 418 623 [min]
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4.4 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pri 50-leté srazce - bézné oseti
uzkoradkovymi plodinami

=30 let Povodi | Levysvah | Pravy svah | Jednotk
CN | prepoctené &islo CN - typ 73.2 66 [..]
Rp potencialni retence povodi 92.9 131.1 [mm]
L, primérna délka svahu 0.39 0.43 [km]
L, pramérna délka drahy svahového odtoku 0.44 0.46 km
u
Ly doba trvani desté 70 100 [min]
lye intenzita desté 0.8 0.6 [mm.min~!
H, vy&ka desté 56.1 60.2 [mm]
L doba bezodtokové faze 17 32 [min]
tspk doba trvani pritoku 53 68 [min]
| o intenzita pFitoku 0.25 0.14 [mm.min~!
Ho, vySka pritoku 13.3 9.7 mm
/pocto
4 doba trvani desté 72 [min]
I intenzita de$té 0.78 [mm.min~!
H, vyska desté 56.4 [mm]
L doba trvani bezodtokové faze 18 18 25 [min]
L doba trvani pritoku 54 47 [min]
I intenzita pFitoku 0.25 0.17 [mm.min~!
H) vyska pitoku 13.4 8.1 [mm]
Ly doba koncentrace 53 61 [min]
i intenzita odtoku v dobé t 0.25 0.18 [mm.min~"
H, vySka odtoku 13.4 8.1 [mm]
maxi | max. intenzita odtoku ze svahu 0.25 0.1 [mm.min~!
Q, .. |maximalni pratok 7.52 5.19 2.33 [mi.s]
Wor | objem povodiiové viny 28 16.8 11.2 [107.m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 53 53 47 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 203 120 203 [min]
b, doba trvani kulminace hydrogramu 0 1 0 [min]
L, celkova doba trvani odtoku 256 174 250 min
Charakteristiky teoretické povodriové viny vyvolané H,
W..r [ objem povodiiové viny 53.5 30.6 229 [107.m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 53 53 47 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 559 280 559 [min]
b doba trvani kulminace hydrogramu 0 1 0 [min]
tih celkova doba trvani odtoku 612 334 606 [min]
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4.5 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pii 100-leté srazce - bézné oseti
uzkoradkovymi plodinami

= 100 let Povodi | Levysvah | Pravy svah | Jednotk
CNpr prepoctené ¢islo CN - typ 73.2 66 [...]
Rp potencialni retence povodi 92.9 131.1 [mm]
L, primérna délka svahu 0.39 0.43 [km]
L, iroméma délka dréhi svahového odtoku 0.44 0.46 ikml
Kritickygest .|
by doba trvani desté 67 100 [min]
e intenzita de$té 0.95 0.69 [mm.min~!
H, vySka desté 63.7 69 [mm]
L doba bezodtokové faze 20 38 [min]
Lo doba trvani pritoku 47 62 [min]
| o intenzita pFitoku 0.31 0.17 [mm.min""'

L doba trvani desté 67 [min]

ly intenzita de$té 0.95 [mm.min~!
H, vyska dests 63.7 [mm]

L doba trvani bezodtokové faze 20 20 28 [min]
tsp doba trvani pritoku 47 39 [min]
I intenzita piftoku 0.31 0.21 [mm.min~"
Hsp vy$ka pritoku 14.8 8.3 [mm]
L doba koncentrace 47 55 [min]
iSk intenzita odtoku v dobé t, 0.32 0.22 [mm.min~"
H, vy$ka odtoku 14.8 8.3 [mm]
maxi | max. intenzita odtoku ze svahu 0.31 0.11 [mm.min~!
Q .. maximalni pratok 9 6.55 2.45 [m:.s™]
W..r | objem povodiové viny 29.9 18.5 115 [10".m"]
by doba vzestupu hydrogramu 47 47 39 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 213 109 213 [min]
L doba trvani kuiminace hydrogramu 0 0 0 [min]
L, celkova doba trvani odtoku 260 156 252 min
Charakteristiky teoretické povodiiové viny vyvolané H_

W..: | objem povodiové viny 56.7 33.1 23.6 [107.m"]
by doba vzestupu hydrogramu 47 47 39 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 592 246 592 [min]
L doba trvani kuiminace hydrogramu 0 0 0 [min]
" celkova doba trvani odtoku 639 293 631 [min]
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4.6 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pfi 5-leté srazce — dle aktualniho oseti

Y N=5let Povodi | Levysvah [ Pravy svah | Jednotk
CNpr prepoctené Cislo CN - typ 73.2 68.5 [...]
Rp potenciélni retence povodi 92.9 116.7 [mm]
L, pramérna délka svahu 0.39 0.43 [km]
L prumérna délka drédhy svahového odtoku 0.44 0.46
_

doba trvani desté 102 [min]
idk intenzita de§té 0.34 0.32 [mm.min~!
H,, vyika dests 31.6 32.2 [mm]
L doba bezodtokové faze 2 3 [min]
Lo doba trvani pritoku 91 99 [min]
| intenzita pitoku 0.08 007 |Imm.min”'
Ho, vySka piitoku 7.7 6.6 mm
t, doba trvani desté 93 [min]
| intenzita de$té 0.34 [mm.min~!
H, vyika de§té 31.6 [mm]
L doba trvani bezodtokové faze 2 2 3 [min]
tsp doba trvani pritoku 91 90 [min]
I intenzita pritoku 0.08 0.07 [mm.min"~"
Hsp vySka pritoku 7.7 6.4 [mm]
by doba koncentrace 91 96 [min]
i intenzita odtoku v dobé t , 0.08 0.07 [mm.min~"
H, vySka odtoku 7.7 6.4 [mm]
maxi_ | max. intenzita odtoku ze svahu 0.08 0.06 [mm.min~!
Q... | maximalni pratok 3.19 1.76 1.43 s

arakteristiky teoreticke povodnove viny vyvolane vypoctovym destem

W..r | objem povodiiové viny 18.4 9.63 8.76 [10°.m?]
t doba vzestupu hydrogramu 91 91 90 [min]
t doba poklesu hydrogramu 209 184 209 [min]
b, doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 0 [min]
b, celkova doba trvani odtoku 300 275 299 min
W.ir | objem povodiiové viny 39.6 20.5 19.1 [10°.m"]
L doba vzestupu hydrogramu 91 91 90 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 619 521 619 [min]
b doba trvani kulminace hydrogramu 0 0 0 [min]
tﬂ celkova doba trvani odtoku 710 612 709 [min]
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4.7 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pii 10-leté srazce — dle aktualniho oseti

= 10 let Povodi | Levysvah | Pravysvah | Jednot
CNW prepoctené Eislo CN - typ 73.2 68.5 [...]
Rp potencialni retence povodi 92.9 116.7 [mm]
L, primérnd délka svahu 0.39 0.43 [km]
L., primérna délka drahy svahového odtoku 0.44 0.46 km
_
L doba trvani desté 80 90 [min]
[ intenzita desté 0.47 0.43 [mm.min~"]
H, vyika desté 37.6 38.5 [mm]
L doba bezodtokové faze 6 8 [min]
tspk doba trvani pritoku 74 82 [min]
I intenzita pritoku 0.13 0.1 [mm.min~"'|

2 doba trvani desté 89 [min]

Iy intenzita de$té 0.43 [mm.min~"']
H, vyska desté 38.4 [mm]

L doba trvani bezodtokové faze 7 7 8 [min]

tsp doba trvani pritoku 82 81 [min]

I intenzita pritoku 0.12 0.1 [mm.min~"']
Hsp vySka pritoku 9.9 8 [mm]

Ly doba koncentrace 76 81 [min]

i, intenzita odtoku v dobé t 0.12 0.1 [mm.min~"']
H,, vySka odtoku 9.9 8 [mm]
maxi | max. intenzita odtoku ze svahu 0.12 0.1 [mm.min~"'|
Q... |maximalni pratok 4.78 2.51 2.27 s

ane vypoctovym deste

W..:  |objem povodiiové viny 23.4 12.3 11 [107.m"]
L doba vzestupu hydrogramu 81 76 81 [min]

tph doba poklesu hydrogramu 169 160 169 [min]

b doba trvani kulminace hydrogramu 0 6 0 [min]

L, celkova doba trvani odtoku 250 242 250 min
W..r | objem povodiiové viny 47.6 247 208 [10".m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 81 76 81 [min]

| doba poklesu hydrogramu 461 441 461 [min]

b doba trvani kulminace hydrogramu 0 6 0 [min]
L celkova doba trvani odtoku 542 | 523 542 [min]

Strana 15 (celkem 22)




Vypocet prubéhu povodriové viny v obci Jestiebi 1.6.2018

6.2018

4.8 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pfii 20-leté srazce — dle aktualniho oseti

intenzita pritoku

= 20 let Povodi | Levysvah | Pravysvah [ Jednotk

CNpr prepoctené Cislo CN - typ 73.2 68.5 [...]

Rp potenciélni retence povodi 92.9 116.7 [mm]
L prdmérna délka svahu 0.39 0.43 [km]
L, primérna délka drahy svahového odtoku 0.44 0.46 km

_

by doba trvani desté 74 86 [min]
Ly, intenzita deté 0.62 0.55 [mm.min~"
H, vy&ka desté 45.5 46.9 [mm]
L doba bezodtokové faze 11 16 [min]
Lo doba trvani pritoku 63 70 [min]
| 0.18 043  |[mm.min”'

arakteristi

teoreticke povodnove viny vyvo

ane vypoctov deste

d doba trvani desté 84 [min]
| intenzita de§té 0.56 [mm.min~"
H, vygka desté 46.7 [mm]
L doba trvani bezodtokové faze 13 13 16 [min]
tsp doba trvani pfitoku 71 68 [min]
i intenzita prftoku 0.17 0.14 [mm.min"~"
sp vySka pritoku 11.9 9.3 [mm]
Ly doba koncentrace 65 69 [min]
I, intenzita odtoku v dobé t 0.17 0.14 [mm.min~!
H, vySka odtoku 11.9 9.3 [mm]
maxi - |max. intenzita odtoku ze svahu 0.17 0.13 [mm.min~"
Q... | maximalni pritok 6.53 3.49 3.04 m.s"

W.,. | objem povodiiové viny 27.6 14.9 12.8 [10°.m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 68 65 68 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 152 142 152 [min]
ben doba trvani kulminace hydrogramu 0 6 0 [min]
L, celkova doba trvani odtoku 220 213 220 min

st | objem povodiiové viny 53 27.9 25.1 [107.m"
L doba vzestupu hydrogramu 68 65 68 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 388 359 388 [min]
b doba trvani kulminace hydrogramu 0 6 0 [min]
L celkova doba trvani odtoku 456 430 456 [min]
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4.9 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pfii 50-leté srazce — dle aktualniho oseti

= 50 let Povodi | Levy svah | Pravy svah | Jednotk

CNpr prepocétené Cislo CN - typ 73.2 68.5 [...]
R potencidlni retence povodi 92.9 116.7 [mm]
L pramérna délka svahu 0.39 0.43 [km]
L, primérna délka drahy svahového odtoku 0.44 0.46
_

doba trvani desté [min]
idk intenzita de$té 0.8 0.67 [mm.min~"|
Hi vy$ka desté 56.1 58.5 [mm]
Lo doba bezodtokové faze 17 26 [min]
| doba trvani pritoku 53 61 [min]
| intenzita pritoku 0.25 018 [[mm.min™']
H_, ($ka pritoku 13.3 10.8 mm
t doba trvani desté 83 [min]
I intenzita desté 0.7 [mm.min~"|
H, vyska deste 58 [mm]
L doba trvani bezodtokové faze 20 20 25 [min]
tsp doba trvani pritoku 63 58 [min]
i intenzita pritoku 0.23 0.18 [mm.min”"']
H, vyska prftoku 14.3 10.5 [mm]
Ly doba koncentrace 56 60 [min]
isk intenzita odtoku v dobé tsk 0.22 0.18 [mm_min"l:
H, vy&ka odtoku 14.3 10.5 [mm]
maxi | max. intenzita odtoku ze svahu 0.23 0.17 [mm.min~"|
Q... |maximalni pritok 8.64 4.73 3.91 m.s”

arakteristiky teoreticke povodnove viny vyvolane vypoctov Ste

W..r | objem povodiiové viny 32.4 17.9 14.5 [10.m "]
t doba vzestupu hydrogramu 58 56 58 [min]
tph doba poklesu hydrogramu 139 126 139 [min]
ben doba trvani kulminace hydrogramu 0 7 0 [min]
L, celkové doba trvani odtoku 197 189 197 min
W..r | objem povodiiové viny 57 30.6 26.4 [10".m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 58 56 58 [min]
L doba poklesu hydrogramu 321 285 321 [min]
ben doba trvani kulminace hydrogramu 0 7 0 [min]
L, celkova doba trvani odtoku 379 348 379 [min]
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4.10 Vstupni a vystupni hodnoty modelu DesQ pii 100-leté srazce — dle aktualniho oseti

E let Povodi | Levysvah | Pravysvah | Jednotk
CNpr prepoctené Cislo CN - typ 73.2 68.5 [...]
Rp potencidlni retence povodi 92.9 116.7 [mm]
L primérna délka svahu 0.39 0.43 [km]

|

L, i rimérna délka dréhi svahového odtoku 0.44 0.46 ikmi

Ly doba trvani de§té 67 85 [min]
ly intenzita de$té 0.95 0.79 [mm.min™"
H vyika desté 63.7 66.8 [mm]
1dk doba bezodtokové faze 20 30 [min]
tspk doba trvani pritoku 47 55 [min]
i 0.31 021 [[mmmin”'

intenzita pritoku

arakteristi

teoreticke povodnove viny vyvo

ane vypoc

tov deste

L doba trvani desté 85 [min]
s intenzita desté 0.79 [mm.min~"
H, vyéka desté 66.8 [mm]
L doba trvani bezodtokové faze 24 24 30 [min]
L doba trvani piitoku 61 55 [min]
i intenzita pritoku 0.27 0.21 [mm.min~!
s vy$ka pritoku 16.5 11.8 [mm]
Ly doba koncentrace 51 55 [min]
I intenzita odtoku v dobé t_ 0.27 0.22 [mm.min~!
H, vyika odtoku 16.5 11.8 [mm]
maxi | max. intenzita odtoku ze svahu 0.27 0.21 [mm.min™"'
Q,.. [maximalni pratok 10.5 5.63 4.91 m.s”

W..: | objem povodiiové viny 36.8 20.6 16.2 [107.m"]
L, doba vzestupu hydrogramu 55 51 55 [min]
by doba poklesu hydrogramu 124 117 124 [min]
L doba trvani kulminace hydrogramu 0 10 0 [min]

t celkova doba trvani odtoku 179 178 179 min
Charakteristiky teoretické povodiiové viny vyvolané H,

W..r | objem povodiiové viny 60.9 33.1 27.8 [10°.m"]
Ly doba vzestupu hydrogramu 55 51 55 [min]
oh doba poklesu hydrogramu 262 248 262 [min]
L doba trvani kulminace hydrogramu 0 10 0 [min]
tﬂ celkova doba trvani odtoku 317 309 317 [min]
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4.12 Shrnuti vystupnich hodnot modelu DesQ - bézné oseti uUzkoradkovymi plodinami

N-lete maximalni prutoky a obje ovodnovych vin Jednotk
N 5 10 20 50 100| [roky]
Q, 2.93 4.33 5.82 7.52 9 [m3.s7]
Weyr 17.5 21.3 24.9 28 29.9| [10°.m?]
Wo, 38 455 50.3 53.5 56.7 [10°.m°]
4.13 Shrnuti vystupnich hodnot modelu DesQ - dle aktualniho oseti

N-letée maximalni prutoky a objemy povodnovych vin Jednot
N 5 10 20 50 100| [roky]
Q, 3.19 4.78 6.53 8.64 10.5 [m3.s']
Woir 18.4 23.4 27.6 32.4 36.8] [10%.m?]
Woo . 39.6 47.6 53 57 60.9] [103.m?]
5 ZAVER

Z vyslednych vypocta vyplyva, ze se v Jestfebi 1.6. 2018 jednalo o velmi extrémni povoderi

odpovidajici 100 leté vodé. Dle vypodtl tuto extrémni situaci zplsobi dést presahujici 60 mm,

coz odpovida aktualnim pokladidm CHMU. Hospodafeni na polich v povodi sice na situaci

meélo negativni vliv (porovnani 9 m3/s vaéi 10.5 m%/s), nicméné zcela zasadnim cinitelem byla

vyjimec€na srédzka. Na takto extrémni povodné nebyva vétsina intravlilant pobliz drobnych toku

zabezpecena. Situaci dale zkomplikoval nekapacitni propustek pod silnici €. 403 a jeji nasep,

ktery pusobil jako hraz, vzdouval vodu a pfispél k zaplaveni nékterych objekta.

Navrhovand opatieni by méla vychazet z komplexniho posouzeni daného povodi Fesiciho jak

hospodareni v povodi, dale vytvoreni retenénich prostor a taktéz zkapacitnéni nékterych useku

zejména podchodu vodotece pod komunikaci ¢ 403.
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6 NAVRH PROFILU PROPUSTKU POD KOMUNIKACI C 403.
6.1 Vodohospodarské reseni - hydraulické vypocty

K hydraulickému posouzeni byly vyuzity podklady zaméreni a klasické vypocetni metody pro
ustalené proudéni. Navrhovany profil byl posouzen:

a) z hlediska kapacity pfi minimalnim sklonu pro obecny profil
Q=C.S+/R.i - Chézyho rovnice

C=1RP
n
P=2,5/n-0,13-0,75/R(./n-0,1) - Pavlovski

Vypocet konzuméni krivky obdélnikového koryta

b (m) = 3
n= 0.018 1 b N
io (%)= 1 [ "]
h (m) S (m?) O (m) R (M) C (Pavowki) V (m/s) Q (m¥%s)
0.00 0 3 0] 0 0.0 0.0
0.10 0.300 3.200 0.094 34.804 1.1 0.3
0.20 0.600 3.400 0.176 39.636 1.7 1.0
0.30 0.900 3.600 0.250 42.537 2.1 1.9
0.40 1.200 3.800 0.316 44.577 2.5 3.0
0.50 1.500 4.000 0.375 46.123 2.8 4.2
0.60 1.800 4.200 0.429 47.349 3.1 5.6
0.70 2.100 4.400 0.477 48.354 3.3 7.0
0.80 2.400 4.600 0.522 49.195 3.6 8.5
0.90 2.700 4.800 0.563 49.912 3.7 10.1
1.00 3.000 5.000 0.600 50.531 3.9 11.7
Konzumpdéni krivka
1.2
1.0 1+
0.8 1+
,§, 0.6 4
L
0.4 1
0.2+
0.0 } }
0] 5 10 15

Q [m3/s]

Pro pfevedeni Qioo je pfi uvazovaném podélném sklonu 1% a hydraulicky plynulém pfechodu
bfehovych zdi minimalni potfebny profil VxS 1x3 m. Tento profil je b&Zn& k dodani jako
prefabrikovany ram Bene$ vcetné provedeni s vysokou unosnosti. K dispozici jsou rovnéz
ramy profilu1.5x3m. Tento profil (vzhledem k prichodu plavi) doporucuji soucasné se

zahloubenim koryta.
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