Priloha Al

Technické podminky

Stavba : 111/34520 Puksice (subdodavka RS)

Pfedmétem stavby je oprava silnice lll. tfidy ¢. 34520 v obci PukSice. Cilem této stavby je
oprava Spatného stavebniho stavu vozovky, ujednoceni pficného a podélného sklonu podle
projektové dokumentace. Vramci stavby se rovnéZ jednd o sniZeni nivelety stavajici
komunikace o 70 mm, véetné odvozu prebyte¢ného materidlu na sklddku objednatele. Oprava
bude provedena recyklaci za studena jako subdoddavka. Vozovka je navriena v Sifce 4,5 —-5,0 m.
Vedeni trasy a Sirkové usporadani se stavbou ménit nebudou.

Celkova délka navrZené opravy je 688 m.

Plocha pro recyklaci: 3 300 m?.

Jedna se dle soupisu o tyto prace:
e Rozfrézovani konstrukénich vrstev,
e SniZeni nivelety stavajici komunikace podle PD,
e Recyklace stavajiciho povrchu 200mm, RS CA(4%C, 1%A),
e Infiltracni postfik z emulze s podrcenim.

Stavba bude provadéna za vylouceni provozu. DIO zajisti zadavatel.

Veskeré pripravné prace a realizace stavby musi zachovavat prujezd vozidel I1ZS.
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