Příloha A2
Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických podmínek
Přívěs pro silniční značkovací stroj o celkové hmotnosti 6 tun
Počet kusů: 1 ks
	Parametr
	Požadavek
	Nabídka
doplňte ano/ne, příp. číselnou hodnotu nebo technické řešení/provedení

	Přívěs má dva sklopné nájezdy
	ano
	

	Požadovaný počet náprav
	2
	

	Podvalník svou konstrukcí musí umožnit bezpečné naložení, převoz a složení silničního značkovacího stroje specifikovaného v příloze A1 (dále stroj) bez použití dalších mechanizačních prostředků
	ano
	

	Konstrukce nájezdů odpovídající parametrům a rozměrům stroje
	ano
	

	Hydraulicky naklápěná ložná plocha ovládaná ruční hydraulickou pumpou
	ano
	

	Protikorozní úprava rámu žárovým zinkem
	ano
	

	Celková hmotnost 
	max. 6 000 kg
	… kg

	Užitečná hmotnost 
	min. 3 600 kg
	… kg

	Brzdová soustava vzduchová připojena na tažné vozidlo
	ano
	

	Povolená (schválená konstrukční) rychlost min. 80 km/h
	ano
	

	Protiskluzový povrch ložné plochy
	ano
	

	Bočnice, reling, AL profil
	ano
	

	Délka ložné plochy 
	min. 6 000 mm
	… mm

	Šířka podvalníku (vnitřní rozměr) 
	min. 1 800mm
	… mm

	Označení těžiště podvalníku pro ustavení převážené mechanizace
	ano
	

	Brzdy vzduchové, dvouokruhové se systémem ABS se zátěžovým regulátorem
	ano
	

	Ruční brzda podvalníku
	ano
	

	Kola podvalníku vně ložné plochy nebo pod ložnou plochou, aby nebyl zmenšen přepravní prostor, blatníky pochozí v případě umístění vně ložné plochy
	ano
	

	[bookmark: _GoBack]Výškově stavitelná oj od 80 do 90 cm nad vozovkou, Ø oka 50 mm
	ano 
	

	V přední části podvalníku držák na oko Ø 40 mm pro zajištění stroje 
	ano
	

	Upevňovací třmeny (oka) v lemu podvalníku, minimálně 4 páry, rozmístění ok odpovídající bezpečnému upevnění stroje
	ano
	

	Upevňovací třmeny (oka) v podlaze podvalníku, minimálně 4 páry, rozmístění ok odpovídající bezpečnému upevnění stroje
	ano
	

	Podvalník opatřen konstrukcí výšky min. 2.700 mm a vybaven plachtou pro jeho zakrytí proti působení nepříznivých vlivů počasí
	ano
	

	Zadní opěrné nohy v počtu dvou kusů (stabilizační, pro zajištění přívěsu v nepojízdném stavu)
	ano
	

	Sklopná opěrná přední noha nebo kolečko (stabilizační, pro zajištění přívěsu v nepojízdném stavu)
	ano
	

	Rezervní kolo včetně držáku pod rámem podvalníku
	ano
	

	Elektrická soustava: 24V, 15-ti pólová zásuvka
	ano
	

	Zamykatelná plastová schránka na nářadí
	ano
	

	Barevné provedení plachty oranžová
	ano
	

	Výbava dle platných předpisů pro provoz na pozemních komunikacích (zejména zakládací klíny, klíč na kola, boční a zadní ochrana proti podjetí, osvětlení)
	ano
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