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A. PRUVODNI ZPRAVA
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A.1 Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Transformace Domova Kamélie K¥izanov Il.
Nové Mésto na Morave
NOVE MESTO NA MORAVE 1

Misto stavby: k.U. Nové Mésto na Moravé, ul. Mala

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Kraj Vysocina

Adresa: Zizkova 57/1882, 587 33 Jihlava
Zastoupeni: MUDr. Jifi BEhounek, hejtman kraje
ICO: 70890749

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Jméno: Ing. Petr Haban

Adresa: Radrioves 37, 594 51 Ktizanov

Kontakt: tel.: 777 857 554, email: haban.p@email.cz
IC: 08743185



A.2 Uvod

Dokumentace resi navrh zahradnich Uprav pro objekt Nové Mésto na Moravé 1, ktery se
realizuje vramci Transformace domova Kamélie Kfizanov II. Cilem projektu je navrhnout
zahradni upravy, které by funkéné a esteticky vyresily dany pozemek tak, aby poskytl svym

uzivatellim komfortni a podnétné prostredi.

A.3 Podklady

Navrh zahradnich Uprav byl zpracovan na zakladé projektové dokumentace ke stavbé
Transformace Domova Kamélie KFizanov IIl. - NOVE MESTO NA MORAVE 1. Pfi navrhu byly

zohlednény pozadavky investora i uZivateld.

A.4 Popis soucasného stavu

Pozemek lezZi v poklidné severni ¢asti Nového Mésta na Moraveé v ¢asti, ktera je na rozhrani
uzemi zastavéného rodinnymi domky a bytovymi domy a plochou rekreaéni a odpocinkové
zelené Cihelskym rybnikem. Na jizni strané k pozemku pfiléha plocha zahradkarské kolonie se
stavbami zahradnich chatek.

Pozemek je nepravidelného pldorysného tvaru protdhlého obdélniku, je oplocen smérem do
ulice Mala pilifi z betonovych tvarovek v Sedé barvé s oboustranné Stipanym povrchem
s vyplni mezi poli svislymi dfevénymi latémi. Podél pozemku z jihozapadni strany je draténé
oploceni v. 1,8 m. Soucasti oploceni bude také osazeni systémovych prefabrikovanych

podhrabovych desek v. 300 mm. Oploceni je zhotoveno v zelené barvé.

Soucasti dodavky stavebniho objektu je i zatravnéni a plochy s betonovou dlazbou, které

nejsou soucasti tohoto navrhu.



A.5 Stanovistni podminky

Lokalita se nachazi v kraji Vysocina, v nadmorské vyice 600 m.n.m. Uzemi je ovlivnéno
méstskym mikroklimatem, ve kterém se nachazi.

Pfedmétem ndvrhu jsou zahradni Upravy u novostavby objektu v ramci projektu Transformace
Domova Kamélie Kfizanov Il. v Novém Mésté na Moravé. Jedna se o stavbu pro bydleni a
socialni sluzby. Pfistup do objektl je bezbariérovy, respektuje uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Pozemek je velice mirné svazity a s ohledem na charakter stavby nebudou navrzeny zadné
vySkové terénni Gpravy.

Na pozemcich se nenachazi Zadna vzrostla zelen ani pozemni stavby. Z tohoto ddvodu nebyl

proveden dendrologicky priizkum pozemku.



B. TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Koncepce feSeni

Navrh zahrady u chranéného bydleni navazuje na vyuZiti stavebniho objektu. Ndavrh
zahradnich Uprav rozsifuje obyvatelim chranéného bydleni obytnou plochu o dalsi (sezénni)
prostor. Obohaceni spociva ve vyuZiti venkovniho prostfedim k odpocinku i drobné péstitelské
¢innosti. Projekt usiluje o maximalni vyuZiti potencidlu, ktery zahrada i pfes omezeny prostor
poskytuje.

Reseny pozemek Ize rozdélit do tii samostatnych &asti, tak jak to vyplyva z jejich funkci.

e Predzahradka
e Zeleninova zahradka
e Relaxacni zona

Predzahradka

Hlavni vstup do chranéného bydleni s domacnosti pro Ctyfi uzivatele je situovan smérem od
pfijezdové komunikace vstupnim zadvefim. Tato ¢ast je navriena tak, aby vytvorila
reprezentativni okoli vstupu do budovy pfi nizkych narocich na péci. Kolem chodniku ke
vstupnim dvefim je zdhon se stinomilnymi trvalkami. U vstupu do objektu je navrzeno zakouti
s vicekmennym kefem a trvalkovym podrostem. Dominantou tohoto mista je Javor ginnala
(Acer tataricum sub. Ginnala), vétsi ker s efektem vybarvenim listl a nazek na podzim. Vétsi
travnatd plocha mezi domem a plotem je doplnéna vysadbou skupin kefd, které jsou misténé
proti oknim s obytnymi pokoji, aby jejich proménlivost v rdmci ro¢nich obdobi bylo mozné
sledovat i z domu.

Mensi skupina okrasnych kef( je navrzena u plotu tak, aby esteticky dokreslila obraz domu.
Vétsi solitérni ker bude branit priihledu mezi budovami (kde bude umistén susak na pradlo).

Zeleninova zahradka

Plocha lezici jihozdpadné u budovy je rozdélena na cast uréenou k drobnému péstitelstvi a
relaxacni ¢ast. Obé tyto plochy sousedi s terasou hlavni budovy.

Plocha pro péstovani drobného ovoce (maliny, jahody, bor(ivky atd.) je umisténa na mlatovém
povrchu, ktery sjednocuje cely pozemek mezi zahony, pergolou s lavickou a sklenikem. Od
sousedni relaxacni plochy je tento prostor opticky oddélen vysadbou tfi kamcatskych borlvek.
Stredem zahradky jsou vyvysené zahony urcené k péstovani zeleniny, jahod nebo bylinek.
Podél plotu je pds drobného ovoce, ktery je prerusen pergolou s lavickou a ukonéen sklenikem
u kterého stoji nadrz na vodu a kompost.



Relaxacni zéna

Relaxacni zdna je tvorena centrdlnim travnatym povrchem, ktery je dopInén o zahradni soldrni
sprchu. Od sousedniho pozemku za plotem je sprcha opticky oddélena vysSimi travinami. Cely
pozemek navazuje na terasu, u které je vysazen tzn. ,Motyli zdhon”. Zahon je navrien z
trvalek, které maji schopnost ldkat motyly. Na terase jsou mistény dvé prenosné nadoby,
budou osazeny rlzZovymi kefi.

B.2 Navrh mobiliare, vybaveni

1. Pergola s lavickou

Zamérem je vytvorit prostor pro odpocinek, svacinu pod pergolou, kterd pfistinuje mlatovou
plochu v letnich mésicich.

Navrzend pergola ma jednoduchou
konstrukci moduldrniho typu.
Drevéna stavba nebude zastresena,
s jen
popnuta
révou.

/ Pergola s
+ dvéma

truhliky,
jednoduchymi mfizemi a rozméry 349
X 96 x 215 cm. Konstrukce pergoly
bude drevéna (smrk), opatifend
natérem.

Konstrukce je  fixovdna
pomoci zemnich vrutd.

2. Nadrz na vodu

Nadrz o objemu 1000I(IBC kontejner) je i s dievénou popf. plastovou paletou volné
poloZena na betonovych dlazdicich 40x40x4cm a podloZena betonovymi tvarnicemi. Nadrz
bude zakryta konstrukci z dfevénych trdmk a ,kari“ sité s popinavou rostlinou.
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Nadrz se bude plnit destovou vodou z retenéni nadrze pomoci ponorného ¢erpadla a bude
vyuzivana k zdlivce zahrady.

3. Polykarbonatovy sklenik

o sklenik s hlinikovou konstrukci T“ S
o stény z polykarbonatovych dutinkovych / - 2 -
desek ' ! * N
“ r -

. rozméry: 190x250x197 cm

!
. plocha skleniku: 4,75 m2 |
. barva konstrukce: kovové stfibrna

4. Kompostér — dievény

Kompostér o rozmérech 100x100x60cm
z modfiinovych desek tl. 24mm, volné polozen
na terénu.



https://www.google.cz/url?sa=i&url=https://www.goleto.cz/skleniky-a-foliovniky/zahradni-polykarbonatovy-sklenik-190-x-250-x-195-cm&psig=AOvVaw1UloEyebGZvPQ6qxb2SUso&ust=1597763547084000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKC5pZjDousCFQAAAAAdAAAAABAL

5. Pfenosnda nadoba na terasu

Soucasti rodinného domu je rozsahla terasa. Cast terasy je zastfe$ena.
Na terase jsou umistény dvé prenosné nadoby, které budou osazeny
kefovou rGzi “Charlotte’.

Tento anglicky hybrid ma velkou estetickou hodnotu. Jeji Zluta barva je
sytd, nebledne a poupata mohou mit tendenci rdzovét. Kvéty nesou
krasnou vilini ¢ajovych ruzi. Velmi mrazuvzdorna.

Plastovy kvétinac o priaméru 50cm, objem cca 40I.

6. Zahradni solarni sprcha

V ndvaznosti na terasu je navriena zahradni solarni sprcha, kterd slouzi
k osvézeni v letnich mésicich. Sprcha je umisténa do travnaté plochy na
betonovych dlazdicich, které lemuje zasakovacim pas z oblazkd na
Stérkovém lozi. Oblazkovy pas je oddélen od travnaté plochy plastovou
lemovkou Sitky 10cm. Horni okraj lemovky bude max. 1-2cm nad
terénem.

Napojeni hadici na vodovodni fad. Bude upevnéna dlouhymi hieby do
zeminy, okolo zpevnény povrch - betonové dlazdice poloZzené na sucho
na podklad z kameniva tl. 3-10 cm.

Zasakovaci pas okolo bude vysypan tfidénym kamenivem frakce 16/32 do
hloubky 30cm pod povrchem. Cely podklad bude mirné vyspadovan k
zasakovacim pastm. Provoz sprchy bude pouze v letnich mésicich, proto
neni ptivod vody chrdnén pred mrazem.

7. Vyvysené zahony

Soucasti zeleninové zahradky jsou tfi zvySené zdhony. Jeden
bude osdzen bylinkami (viz pfiloha Bylinkovy zahon), druhy
stdleplodicim jahodnikem a treti zlstane pfipraveny pro
uzivatele zahrady.

ZaloZeni a udrzba jsou popsany v nasledujicich kapitolach




8. Susak na pradlo

V prostoru mezi budovami chranéného bydleni bude umistén drevény susdk na pradlo

s nerezovym lankem. Konstrukce bude kotvena zemnimi vruty.

B.3 Mlatovy povrch

Pod celou pergolou a v jejim okoli je navrzen mlatovy povrch ve Zlutém odstinu s ocelovou
obrubou, o celkové vyméfe cca 45m?. Povrch bude mirné vyspadovan k okrajam. Je nutné
dodrzet predepsany postup pfi realizaci a neméné dulezita je i pravidelnd udrzba dle pokynu
vyrobce.

Postup realizace:

e Vytyceni prostoru

e QOdstranéni zeminy v tl. 300mm

e Vyrovnani a zhutnéni terénu

o Pokladka geotextilie

e Pokladka podkladni vrstvy min. 200mm kameniva frakce 0/32mm nebo 0/42mm,
vyrovnani, zhutnéni

e Rozprostfeni tzv. obrusné vrstvy tl.40mm, kamenivo frakce 0/5mm, vyrovnani,
zhutnéni valcem




B.4 Navrh vegetacnich uprav, sortiment

Vybér sortimentu je podminén mistnimi stanoviStnimi a klimatickymi podminkami a

provozné — estetickymi naroky.
alergennich, ptipadné jinak nebezpecnych.

Dirazje kladen na eliminaci rostlin jedovatych,

V sortimentu jsou zahrnuty nejen okrasné, alei ovocné a jinak zajimavé druhy rostlin

(zajimavé plody, kvéty atraktivni pro motyly apod.). Osazovaci plan blize popisuje navrh

vysadby.

Seznam pouzitych rostlin

Osazovaci plan
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Liska

Bergénie srdcita 'Purpurea’
Bohyska 'Minuteman'
Javor ginala

Kakost oddenkaty 'Olympos
Skornice

Kaprad rezava

Bohyska

Tavolnik japonsky 'Froebelii'
Liska obecna 'Contorta’
Bohyska ‘Blou Angel’
Dluzicha 'Ruby Bells'

Svida bila 'Cream Cracker'
Muchovnik Lamartv
Vajgélie

Dluzicha 'Pluie de Feu'
Metlice trsnata ,,Palava
Sefik obecny

Tavolnikovec jefabolisty
Tavola kalinolista

Kakost oddenkaty 'Spessart'
Ozdobnice ¢inska

Zimolez kamcatsky

Jablon letni

Rybiz

Réva vinna 'Krystal'
Jahodnik

Borlvka chocholi¢nata
OstruZinik "Triple Crown’
Malinik "POLKA’

Jahodnik

RaZe ‘Charlotte’

10

Corylus avellana

Bergenia cordifolia 'Purpurea’
Hosta 'Minuteman'

Acer tataricum sub. Ginnala
Geranium macrorrhizum 'Olympos'
Epimedium pinnatum ssp. Colchicum
Dryopteris affinis

Hosta hybr. 'Blue Cadet’

Spiraea japonica 'Froebelii'

Corylus avellana "Contorta’

Hosta "Blue Angel’

Heuchera sanguinea 'Ruby Bells'
Cornus alba 'Cream Cracker'
Amelanchier lamarckii

Weigela praecot Bouquet Rose
Heuchera brizoides 'Pluie de Feu'
Deschampsia caespitosa Palava
Syringa vulgaris

Sorbaria sorbifolia "Sem’
Physocarpus opulifolius 'RED BARON'
Geranium macrorrhizum 'Spessart'
Miscanthus sinensis “Grosse Fontane’
Lonicera kamtschatica

Malus “Piros’

Ribes sanguineum 'King Edward VII.
Vitis vinifera 'Krystal'

Fragaria vesca

Vaccinium corymbosum

Rubus fruticosus 'Thornfree'

Rubus idaeus 'Polka

Fragaria ananassa 'Selva'

rosa "Charlotte’



Motyli zahon
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Komule davidova 'Black Knight'
Komule Davidova 'Peacock’
Komule davidova 'Adonis Blue'
Hvézdnice

Krasnoocko velkokvété "Presto"
Trapatka

Trapatka srstnata 'Prairie Sun'
Zavinutka

Rozchodnik nachovy

Zaplevak

Rebfticek tuzebnikovity
Rebticek obecny 'Terracotta'
Levandule lékarska

Iberka vidyzelend, Sténicnik
Orechoplodec

Cesnek aflatunsky 'Purple Sensation
Krokus jarni

1

Bylinkovy zahon

1
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Dobromysl obecna 'Nanum'
Dobromysl obecna 'Wilder Majoran
Compact'

Mata jable¢na 'Pomo’

Mata peprna 'Chocolate’
Medunka lékarska

Pazitka

Saturejka horska 'Bolero’
Svatolina cypfiSova

Salvéj lékarska

Tymian obecny 'Compactus'
Yzop

Buddleja davidii 'Black Knight'
Buddleia davidii 'Peacock’
Buddleja davidii '‘Adonis Blue'
Aster amellus 'Brilliant’
Coreopsis grandiflora "Presto
Echinacea purpurea
Rudbeckia hirta 'Prairie Sun'
Monarda " Cambridge Scarlet "
Sedum telephium "Munstead"
Helenium x hybridum

n

Achillea filipendulina " Cloth of Gold "

Achillea millefolium 'terracotta’
Lavandula angustifolia
Iberis sempervirens 'FISCHBECK'

Caryopteris x clandonensis " Dark Knight "
Allium aflatunense 'Purple Sensation'

Crocus

Origanum vulgare 'Nanum'

Origanum vulgare 'Wilder Majoran

Compact’

Mentha suaveolens 'Pomo’
Mentha piperita 'Chocolate’
Melissa off.

Allium schoenoprasum
Satureja montana 'Bolero’
Santolina chamaecyparissus
Salvia officinalis

Thymus vulgaris 'Compactus
Hyssopus off.

1
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B.5 Technicky popis reseni
Navrzené ukony budou realizovany v dobé stanovené zadavatelem. Pro realizaci vege-
tacnich prvkd bude bran zietel na agrotechnické terminy.

Predpoklddany postup praci:

e vytyceni navrZenych povrch(

e hloubeni vykopli pro navriené zpevnéné a nezpevnéné povrchy
vytyCeni vybaveni

e zaloZeni vyvySenych zahon(

e realizace podkladovych vrstev navrienych povrchd (mlatovy povrch, dlazba u
sprchy)

e osazeni pergoly

e montaz skleniku

e vytyCeni a pfiprava ploch pro vysadby

e pokladka pochozi vrstvy hutnéného mlatového povrchu

e vysadba strom0 a keru

e zaloZeni trvalkovych porostl

e dokoncovaci préace

Kvalita rostlinného materialu

K vysadbé bude pouZzit pouze kvalitni rostlinny material.
Kvalitativné by mél vybér rostlin odpovidat vypéstkim 1. tiidy (¥idi se normou CSN DI
N 46 4902 Vypéstky okrasnych drevin). Rostlinny materidl musi odpovidat navrhu a byt
zdravotné nezavadny.

Technologie zaloZeni zelené
Doba vhodna pro vysadbu je podzim - pol. fijna (po opadu listl) az do zdmrazu nebo jaro -
bfezen az pol. dubna (pfed rasenim lista).

Listnaté stromy:

e Jamy budou mit velikost odpovidajici min. 1,5 nasobku kofenového balu.

e Bude provedena 50% vyména puady

e Stromky budou ukotveny 3 klly a upevnény ke kilu uvazkem.

e bude poutzit plochy Gvazek min. 1 cm Siroky

e kmen bude obalen jutovou pdaskou

e Prostokorenné sazenice budou po dobu pfed vysadbou oSetfeny proti osychani
e bude aplikovano zasobni hnojivo

e Povysadbé bude proveden vychovny fez a sazenice zalita

e Kolem stromU bude vytvorena zalivkova misa
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e Po vysadbé budou stromy dikladné zality
e povrch zalivkové misy bude pokryt 10cm vrstvou mulce

Listnaté kere:

Doba vhodna pro vysadbu kontejnerovych rostlin je kdykoliv béhem roku az do zamrazu.

Kefe a kefové skupiny budou vytyéeny dle vykresu Osazovaciho planu

e Bude provedeno potiebné doplnéni kvalitni ornice a dorovnani terén

e V pfipadé potieby bude provedeno mechanické odpleveleni

e Budou pouzity kontejnerované kere

e Bude provedena 50% vyména pldy

e Hnojivé tablety budou do jamek dodany v poctu 2 ks

e Kere budou hned po dodani ysazeny do predem pfipravenych jamek

e Korenovy systém rostlin bude uvolnén (preruseni kofen( stacejicich se po obvodu
kontejneru, profiznuti zplstnatélé vrstvy koren(i na obvodu kontejneru)

e Bude proveden vychovny fez

e Po vysadbé budou kefe dlkladné zality

e Povrch pod kefi a kefovymi skupinami bude prekryt vrstvou mulce

Trvalkové zahony

Doba vhodna pro vysadbu kontejnerovych rostlin je kdykoliv béhem roku az do zamrazu.

e Budou poutzity kontejnerované trvalky

e Vysadba trvalek bude provedena dle Osazovaciho planu

¢ Vysadba bude ndsledovat po zaloZeni kefovych vysadeb do pfedem pripravenych
zahonU -- urovnané, vycisténé a odplevelené plochy

Vyvysené zahony (bylinkovy, smyslovy, zeleninovy)
Zalozeni vyvysenych zahona:

e odstranéni horni vrstvy pldy do hloubky 20cm

e drendini vrstva - $térk fr.8/16mm

e vrstva vétsich kus( vétvi a dfevitého odpadu

e vrstva jemného drevitého materidlu(Stépka, mensi vétve,...)
e ochrana proti hraboS(im — (husté draténé pletivo)

e vrstva hrubého kompostu 25-30cm

® horni vrstva - samotna zemina pro péstovani bylin - 20-25cm
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e osazeni bylinkového zahonu dle osazovaciho planu
e vrstva mulée — kamenivo fr. 8/16 mm, tl. vrstvy 7cm

e zeleninové zahony budou osazeny na jare uzivateli zahrady

B.6 Nasledna péce o vegetacni prvky

Souhrn Cinnosti, které maji zajistit rdst a ujmuti vysazenych rostlin a jejich zdarny vyvoj.

1. Naslednd péce o stromy

Na zahradé jsou dva solitérni stromy. Ndsledna péce u téchto drevin spociva predevsim

v dostatecné zélivce, vyZivé a provadéni vychovného a zdravotniho fezu. Po vysadbé, do doby,

nez rostliny zakoreni, je nutna pravidelna zalivka. MnoZstvi vody je zavislé na aktualnim vyvoiji

pocasi.

Osetfeni stromu

Je nutna pravidelna kontrola a oprava kotveni, Uvazkd, vypleti vysadbové misy.

Kotveni stromi je mozné odstranit nejdfive po tfech letech od vysadby, do té doby bude
vytvaret mechanickou oporu vysazenym rostlinam. Kontrola Gvazk( spociva nejen v jejich
pevnosti, ale také kontrole, zda jejich vlivem nedochazi k poskozeni kmene strom.
Vychovny fez stromu

Principem je zapéstovani pozadovaného tvaru koruny. Obvykle se provadi prvnich 10-15
let od vysadby. Provadi se pfi ném odstranéni suchych nebo poskozenych vétvi a tlakové
vidlice. Rezem stromu se muze také upravit podchodova ¢&i podjezdova vyska.

Zdravotni rez stromu

Zdravotni fez se opakuje dle potfeby cca po 2-6 letech. Odstranfiuji se poskozené a
napadené (houbovymi chorobami) casti stromu. Zdravotni fez se provani v dobé
vegetace.

Bezpecnosti fez stromu

Jednd se o minimalizaci zdravotniho fezu s prihlédnutim k zajiSténi provozni bezpecnosti.
Rezem se odstrafiuji pfedeviim vétve suché, mechanicky pogkozené &i zlomené. Tento ez
stromu Ize doporucit predevsim v méné frekventovanych ¢astech zahrad. Jde o nejlevnéjsi
fez stromd.

Odstranéni odumfrelych, poskozenych a neujatych jedinct a jejich nahrada — odumfrelé
Casti rostlin jsou odsttizeny(odtiznuty), v pripadé uhynuti jedince je odumfela sazenice
nahrazena novou.
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2. Naslednd péce o vysadby kerq, trvalek, okrasnych trav

Kefova vysadba a vysadba trvalek a okrasnych trav predpoklada mechanické odplevelovani,
zalivku a pfihnojeni aZ do zapojeni vysadeb. Rez keF( se provadi dle druhu na jafe nebo

na podzim. Sestfihnuti odumrelé nadzemni ¢asti se na jafe provadi u okrasnych trav

a u veétsiny trvalek.

Vypleti a doplnéni mulce — vrstvu mulée u rostlin, které zatim nevytvofili souvisly porost

je vhodné po vypleti doplnit vrstvu mulée (Stépky) na plvodnich 10 cm.
Odstranéni odumfrelych, poskozenych a neujatych jedinct a jejich nahrada.

Svazani _okrasnych trav pred zimou — trsy vysSich okrasnych trav je doporuceno pred

zimnim obdobim svazat, aby nedoslo k rozklesnuti a rostlina nevymrzla.

UdrZovaci_nebo prosvétlovaci rez drevin - dle druhu dfeviny, nejlépe na podzim.

Zmlazovaci fez podporuje kveteni nebo se provadi pfi pomrznuti rostliny po tuhé zimé.

Vhodnym terminem provedeni je predjati, vhodna je konzultace se zahradnikem.

Nasledna péce o cibuloviny

Navrzené cibuloviny nevyZaduji specidlni zasahy, jsou vysazeny pfimo v travnaté plose
¢i v zahonu a neni tfeba je na léto z pldy vyjimat. BEhem sezdny se tyto cibuloviny uz dale
v travniku neuplatiuji.

3. Nasledna péce o vyvysSené zahony

Rostliny péstované ve vyvysenych zahonech vyzZzaduji pfedevsim zalivku, dle potfeby nakypfit
pudu okolo rostlin a vyplet. Kazdy rok je tfeba doplnit zahon smési kompostu se zeminou. Po
péti aZ Sesti letech je tfeba ndpli vyvySeného zahonu obnovit. Vypotfebovanou zeminu lze
pouzit kdekoli v zahradé. Na doplfiovani zeminy se vyuzije kompost ze zahrady.

4. Udrzba mlatového povrchu

e Pro snizeni prasnosti je vhodné povrch pokropit vodou

e Pravidelné odstrafiovani necistot, listi

e Po zimé provést zhutnéni valcovanim

e Sezodnné je tfeba povrch zbavovat plevele

e Prlibéiné: je tfeba doplfiovat povrch frakci 0/4mm a nasledné zhutnéni.
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B.7 Bezpecnost prace a kvalita provedeni

Nova vysadba bude provedena ve smyslu platnych CSN a DIN. Pfi realizaci stavby a zaklddani
vysadeb

budou dodrzeny viechny platné predpisy pro obor sadovnictvi a krajinarstvi a bude pouZit
pouze kvalitni sadbovy material. Musi byt dodrzovany veskeré bezpecnostni predpisy a to
hlavné pfi vykonavani praci s mechanizaci, ve vykopech nebo v blizkosti tras inZenyrskych siti.

e Price s pidou CSN DIN 18 915 ( 83 9011)
e Vysadby rostlin CSN DIN 18 916 (83 9021)

Vypracoval: Ing. Petr Haban
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Jefab prostfedni

Dymnivka 'Beth Evans'
Tavolnik nipponsky 'June Bride'
Kolkvicie krasnd 'Pink Cloud'
Vilin mékky

Tavola kalinolistd 'Red Baron'
Ptisavnik pétilisty 'Yellow Wall
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Sefik Meyerdv 'Palibin'
Pinnus mugo "Hesse’
Denivka 'Anzac'

Bergenia 'Pink Dragonfly'

g U
U H WN R

Skornice 'Orange Kénigin'
Kakost oddenkaty 'Spessart'
Bohyska 'Blue Cadet'

Svida bila 'Cream Cracker'
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Trtina ostrokvéta 'Waldenbuch'

Poménkovec velkolisty 'Mr. Morse
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Picea omorika

Sorbus intermedia

Corydalis 'Beth Evans'

Spiraea nipponica 'June Bride'

Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud
Hamamelis mollis

Physocarpus opulifolius 'Red Baron'
Parthenocissus quinquefolia 'Yellow Wall
Calamagrostis acutiflora 'Waldenbuch'89
Syringa meyeri 'Palibin’

Borovice kle¢ 'Hesse'

Hemerocallis 'Anzac’

Bergénie srdcita 'Pink Dragonfly'
Brunnera macrophylla '"Mr. Morse
Epimedium x warleyense 'Orange Konigin'
Geranium macrorrhizum 'Spessart'
Hosta sieboldiana 'Blue Cadet'

Cornus alba 'Cream Cracker'
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