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LEGENDA:

Propojovací hadice kompresoru se sběrnicí rozvodu - 1x stávající, 2x nové
Automatické odvodnění kondenzátu - stávající
Zpětný ventil - stávající
Adsorpční sušička MILS SEC 5AH 0425 o výkonu 180 m3/h, max. tlak 16 bar - stávající
Rychlospojka medicinálních plynů, pro měření kvality stl.vzduchu pro dýchání pacientů - stávající
Adsorpční sušička MILS SEC 5AH 0425 o výkonu 180 m3/h, max. tlak 16 bar - stávající
Zdvojena redukce pro dýchání pacientů (průtok 324m3/hod) - stávající
Řídící jednotka stanice s integrovaným čidlem rosného bodu - úprava řízení
Pojistný ventil - stávající
Místo vstupu pro případ nouze - stávající
Kulový kohout
Kontrolní manometr rozsahy (1,0 MPa) - stávající
Čidlo tlaku medicinálních plynů 4-20 mA - stávající
Lahvový ventil - stávající
Zásobník stlačeného vzduchu 1000L, tlak - 1x stávající, 1x nový
Separátor oleje 456 m3/h - stávající
Šroubový, olejem mazaný kompresor o výkonu 65 m3/hod 11bar - nový
Šroubový, olejem mazaný kompresor MILS - MVA 8  o výkonu 60 m3/hod 11bar - stávající
Propojovací hadice kompresoru se sběrnicí rozvodu - 2x nová
Propojovací hadička pro čidlo rosného bodu a tlakové hodnoty - stávající
Propojovací kabel řízení kompresorové stanice - stávající + doplnění k novým kompresorům
Potrubí stlačeného vzduchu pro dýchání pacientů (4 bar) - stávající
Potrubí stlačeného vzduchu (11 bar) - stávající
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