Priloha Al

Technické podminky

111/34754 Vadin propustek

Pfedmétem plInéni je:

- geodetické zaméreni predmétného uzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni)
v potfebném rozsahu,

- vypocet povodi destovych vod z prilehlého uzemni,

- vypracovani projektové dokumentace pro spolecné Uzemni a stavebni povoleni (DUSP),

- zajiSténi pravomocného spolec¢ného Uzemniho a stavebniho povoleni (UR+SP), véetné
vSech pozadovanych pftiloh, doklad(l a vyjadreni,

- vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) vcetné ocenéného
a neocenéného soupisu praci,

- vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby.

Predmétem projekénich praci je Uprava odvodnéni casti silnice 111/34754 pred obci Vadin,
okres Havli¢kav Brod, Kraj Vysocina.

V feSeném useku silnice byla vroce 2016 provedena rekonstrukce silnice, véetné feSeni
odvodnéni. Odvodnéni je feSeno pricnym a podélnym sklonem vozovky s odvodem vody do
pfikopy, nebo svahem na okolni pozemky. V useku km 0,40 — 0,58 jsou na levé strané
umistény betonové Zlabovky, ukoncené u stavajiciho propustku na zacatku obce. Z divodu
velkého podélného sklonu vozovky a kumulovani vody je hltnost Zlabovek nedostatecna
a dochazi k zaplavovani nemovitosti na zacatku obce.

Pfedmétem stavebnich Uprav bude feSeni nedostatecného odvodnéni. Predpokldada se
umisténi nového propustku v km 0,50, kterym bude odvedena voda ze zpevnéné prikopy
pod silnici. Vyusténi propustku bude na pozemku p.¢. 1527 k.u. Vadin, kde je mozny odtok na
okolni pozemky. Pozemek p.¢. 1527 je lesni pozemek, hodné svazity. S vlastnikem pozemku,
obci Okrouhlice, byly tyto Upravy predjednany. Predpokladanad doba realizace stavebnich
praci je rok 2021 - 2022.

Projektovd dokumentace bude vypracovdna vrozsahu daném platnymi pfedpisy v dobé
zpracovani a pfedani dokonceného predmétu plnéni.

Technické podminky

Vypracovani dokumentace pro spojené Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, schvalenou MD-OPK ¢.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s ucinnosti od
14.8.2017, véetné Dodatku ¢. 1 MD-OPK, ¢.j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s ucinnosti
od 1.4.2018 a s pfislusnymi kapitolami TKP a v aktudinim znéni, dle vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.
a ¢. 146/2008 Sh., €. 499/2006 Sb., ¢. 251/2018 Sb., ¢. 405/2017 Sb. a bude obsahovat:

- Vypocet povodi destovych vod z pfilehlého Gzemni (pfedpoklad poz.p.¢. 1523, 1524,
1525, 1526 k.u. Vadin), které budou podkladem pro dimenzi propustku a rozdéleni
nakladd stavby KSUSV a obec Okrouhlice.

- Navrh rekonstrukce komunikace bude proveden na zdkladé vypracovaného
hydrotechnického posudku. Navrh bude projednany na vstupnim vyrobnim vyboru.
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- Geodetické zaméreni predmétného uzemi (vysSkopisné a polohopisné zameéreni)
v potfebném rozsahu rekonstrukce mostu.

- Zakres stavby do aktualni katastralni mapy.
- Situace v méfitku 1:500.

- Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemk( pro docasny a trvaly zdbor a zdkres do
katastralni mapy véetné sousednich pozemkd.

= Zajisténi souhlasu svynétim pozemkl trvale dotlenych stavbou silnice ze ZPF
a PUPFL v¢etné zpracovani Pedologického prizkumu.

= Zajisténi souhlasu s do¢asnym vynétim pozemk( docasného zaboru ze ZPF.
= Soucinnost zhotovitele pfi jedndnich s vlastniky dotéenych pozemka.

- Odhad stavebnich nakladd.

- Provéreni prlbéhu inZenyrskych siti, pfelozky inZenyrskych siti.

- Dopravné inienyrska opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, ndvrh
objizdnych tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatteni (zfizeni a odstranéni)
bude navrieno dle TP 66 pro provizorni dopravni znaeni a bude projednéno s Policii CR.

- Zpracovani povodriového a havarijniho planu.
- Zpracovani planu BOZP ve fazi pfipravy projektu.

- Zajisténi projednani, potifebnych kladnych vyjadfeni a souhlasnych stanovisek vsech
organu statni spravy a samospravy, organizaci a spravct dotéenych inZenyrskych siti pro
vydani spole¢ného Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni (UR+SP), v¢. pfipadného
nasledného zapracovani zmén do projektové dokumentace.

Majetkopravni priprava, véetné zajisténi pfislusnych smluv dle § 110 zakona 183/2006 Sb,
stavebni zdkona neni soucasti predmétu plnéni a bude realizovana objednatelem. Zhotovitel
je vSak povinen spolupracovat s objednatelem pfti jednani s vlastniky. Povinnost zhotovitele
pisemné informovat vlastniky dotéenych pozemkd o zdméru realizovat stavbu, odpovidat na
pfipadné otazky vlastnik(l dotéenych pozemki tykajicich se technickych zalezZitosti stavby,
svolat vyrobni vybor za Ucasti vlastnikl dotéenych pozemkd, zastupct zadavatele a zastupct
obci, v jejimz katastru se bude zdmér realizovat.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 3x) a TDK za ucasti vSech
organU, organizaci a vlastnik(i pozemkd, dotéenych touto stavbou. Jednani svolavd a zdpis
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni objednatelem bude nasledné projektovd dokumentace pro

uzemni rozhodnuti a stavebniho povoleni (DUSP) preddna objednateli v tiSténé podobé a na

CD (v plném rozsahu tisténé podoby) v nasledujicim poctu:

- DUSP - 4x v tisténé podobé, v¢. dokladové Casti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu
*.dwg a *.pdf

- Geodetické zaméreni — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf a
vytyCovaci sit vytyCovanych bod( ve formatu *.doc, *.xIs nebo *.txt
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Vypracovani dokumentace pro provadéni stavby

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci, schvalenou MD-OPK ¢.j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9.8.2017 s ucinnosti od
14.8.2017, vcéetné Dodatku ¢. 1 MD-OPK, ¢.j. 66/2018-120-TN ze dne 19.3.2018 s ucinnosti
od 1.4.2018 a s prislusnymi kapitolami TKP a v aktualnim znéni, dle vyhlasky ¢. 503/2006 Sb.
a ¢. 146/2008 Sb., ¢. 499/2006 Sb., ¢. 251/2018 Sb., ¢. 405/2017 Sb. a bude obsahovat:

- Navrh bude projednany na vstupnim vyrobnim vyboru. Soucasti dokumentace bude
feSeni odvodnéni a pfipadnd Uprava konstrukce silnice v daném rozsahu.

- Zakres stavby do aktualni katastralni mapy.
- Situace v méfitku 1:500.
- Zdasady organizace vystavby.

- Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemk( pro docasny a trvaly zdbor a zdkres do
katastralni mapy vcetné sousednich pozemk(l, pro zfizeni vécnych bfemen bude
vycisleno dotceni jednotlivych pozemkd v béznych metrech.

- Provéreni pribéhu inZenyrskych siti, prelozky inzenyrskych siti.

- Dopravné inZenyrskd opatieni (DIO) po dobu provaddéni stavebnich praci, navrh
objizdnych tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni)
bude navrieno dle TP 66 pro provizorni dopravni znaceni a bude projedndano s Policii CR.

- Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpocet pro potreby
objednatele), soupis praci bude zpracovan v rozpoc¢tovém programu Aspe (v oborovém
tfidniku stavebnich konstrukci OTSKP) v souladu s vyhlaskou ¢. 405/2017 Sb., kterou se
méni vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb.,

a vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb.

Dokumentace bude projedndna na vyrobnich vyborech a TDK za ucasti vSech orgdn,
organizaci a vlastnik(l pozemku, dotéenych touto stavbou. Jednani svolava a zapis vyhotovuje
zhotovitel projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni objednatelem bude nasledné projektovda dokumentace pro
provadéni stavby (PDPS) predana objednateli v tisténé podobé a na CD (v plném rozsahu
tisténé podoby) v nasledujicim poctu:

- PDPS - 5x v tisténé podobé, v¢. dokladové ¢asti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu
*.dwg a *.pdf

- Geodetické zaméreni — 1x v tiSténé podobé, 1x v digitalni ve formdatu *.dwg a *.pdf a
vytyCovaci sit vyty¢ovanych bod( ve formatu *.doc, *.xIs nebo *.txt

- Ocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.xls, *.pdf a *.xml
(exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

- Neocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitdlni ve formatu *.xls, *.pdf a
* xml (exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

Vykon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskutecnéni ¢innosti predpokladanych obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a vyZzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakozto
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soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je
zhotovitel povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle
zpracovaného projektu, podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pripadé potieby
provést prepracovani nebo doplnéni projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji soucinnost vidy bezodkladné poté, kdy
bude k tomu objednatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potiebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je predevsim:

- dohled nad realizaci dila,
- kontrola dodrzovani projektové dokumentace,

- posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu
vystavby,

- Ttesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyZzadovat zpracovani nového projektu
pfipadné jeho ¢asti nebo dodatku projektové dokumentace,

- provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (dopliiky a zmény),

- poskytovat technické konzultace potfebné pro plynulost vystavby,

- zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude
také uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatreni, pokud neni vyse dohodnuto
jinak.

Zjisti-li autor pti vykonu autorského dozoru nedodrZeni projektové dokumentace stavby,

uvédomi bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti objednatele a zhotovitele stavby.

V odlvodnénych ptipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici dusledky.

AD bude vykondvan na vyzadani ze strany objednatele. Pfedmét, termin a misto vykonu AD
budou dohodnuty vidy individualné pti kazdé vyzvé objednatele.

Misto plnéni/realizace

Misto stavby — Kraj Vysocina, okres Havlicklv Brod, k. u. Vadin

Verejny provoz

Zadavatel predpoklddd, Ze projektovana rekonstrukce bude probihat za uUplné uzavirky
silni¢niho provozu.

Seznam poskytnutych podkladu

- Prehledna situace

Lhuty plnéni

Zahdjeni realizace: ihned po nabyti U¢innosti smlouvy

Vypracovani hydrotechnického posouzeni,

. vy do 4 mésict od nabyti u¢innosti smlouv
navrh technického reseni DUSP y y

Dokumentace DUSP pro povoleni (Cistopis,
véetné IC a projednéni s DOSS, odsouhlaseny | do 6 mésict od nabyti G¢innosti smlouvy
objednavatelem)
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Podani zadosti pro spolecné tuzemni a
stavebni povoleni

do 15 dnl od predani podklad(i majetkopravni
pfipravy k UR + SP zadavatelem

Vypracovani prizkumu véetné navrhu
technického reseni PDPS

do 15 dnu od vydani rozhodnuti k povoleni
stavby

Dokumentace PDPS (Cistopis, odsouhlaseny
objednavatelem)

do 4 mésicli od nabyti u¢innosti smlouvy

Predpoklad zahajeni vykonu autorského
dozoru

do 60 mésicl od vydani pravomocného
stavebniho povoleni
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