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1. ZAKLADNI UDAIJE

1.1 Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby : Transformace Il - DOZP Golctiv Jenikov (sadové tpravy)
Misto stavby: Husova ulice - parc.¢. 69, 582 82 Golcav Jenikov
Okres : Havli¢kGv Brod

1.2 Identifikacni udaje investora

Zadavatel : Kraj Vysocina
Sidlo zadavatele: Zizkov 1882/57, 587 33 Jihlava

1.3 Identifikacni udaje projektanta

Jméno: Ing. Markéta Majorova, DiS.
Adresa: Ke Kfizm 1298

584 01 Ledec nad Sazavou
Tel.: 602 232 316
E-mail: majori@tiscali.cz
ICO: 76125629

1.4  Podklady pro zpracovadni

Katastralnimapa 1 : 1000
Podklady poskytnuté zadavatelem
Terénni prlzkum soucasného stavu na misté samém 4 -8/2020

1.5 Prehled pouZité literatury

Hurych,V. (2003) : Okrasné dieviny pro zahrady a parky, Kvét, Plzen
Koblizek, J. (2006) : Jehli¢naté a listnaté dreviny nasich zahrad a park(, Sursum, TiSnov


mailto:majori@tiscali.cz

2. POZADAVKY ZADAVATELE

Pozadavkem zadavatele je navrzeni funkéniho a estetického zahradniho prostoru s vyuZitim
zahrady pro rekreaci, odpocinek a moznost nenaroc¢nych pracovnich ¢innosti - vse s ohledem na
zdravotni stav obyvatel domu.

MIRA
LOKALITA PODPORY CO BY POTREBOVALI MIT CO DOKAZOU DELAT
KLIENTU
RELAX, VONAVE, BAREVNE | O ZAHRADU SE NEJSOU SCHOPNI
DOZ,P GoLEOv STREDNI KVETI NY, NE JEDO\{é\Tg',V STARAT, MQZNQST VYY\@ENYVCH
JENIKOV CESTICKY PRO VOZICKARE, | €I MOBILNiICH ZAHONU (TY UZ
POSEZENI, OHNISTE BY BYLO POTREBA DODAT)

Zahradni Upravy budou navrieny tak , aby bylo zabezpefeno soukromi a klidné prostredi
v zahradé.
Zadanim je vypracovani projektu.

3. FOTODOKUMENTACE

Zahrada pred domem DOZP Golélv Jenikov je v celku rovinata a rozlehla, od prijezdové ulice
propojend k hlavnimu vstupu do domu cca 34 m dlouhym chodnikem. Tato ¢ast bude
koncipovana ¢astecné jako sad a ¢astecné odpocinkové.



Dulezitym prvkem v této Casti zahrady bude ,délici’ bariéra, kterad prostor rozcleni a bude mit
alespon castecnou funkci odstinéni klidového prostoru s terasou od ¢inZovniho domu v blizkosti
pozemku DOZP Golcav Jenikov. V &asti blize k parkovisti je naplanovan sad.

Uzky prostor mezi DOZP Gol&Gv Jenikov je jediny venkovni pfistup do zadni ¢asti zahrady. Bude
ponechan z velké ¢asti zatravnén.



Zahrada DOZP Golélv Jenikov je rozlohou podstatné vétsi, nez zahrada CHB a je poditano
s mirnou sousedskou vypomoci. Zadni ¢ast zahrady bude propojena brankou se zahradou CHB
Golcav Jenikov. Zadni ¢ast bude vyuZita pro péstovani uZitkovych rostlin, budou zde umistény
vyvysené zdhony a odpocinkova cast s ohnistém.

4. NAVRHOVANE RESENI

4.1 Normy

Veskeré prace budou probihat dle norem CSN / DIN :

CSN DIN 18 915 (83 9011) Préce s pudou

CSN DIN 18 917 (83 9031) Zakladani travnik{

¢SN DIN 18 916 ( 83 9021) Viysadby rostlin

CSN DIN 18 919 ( 83 9051) Rozvojova a udriovaci péce o rostliny

CSN DIN 18 920 ( 83 9061) Vegetaéni Gpravy — ochrana stroml, porostl a ploch pfi stavebnich
¢innostech.



4.2 Navrh reseni

4.2.1 Graficka cast — jednotlivé vykresy:

e V grafické ¢&asti 5. SOUCASNY STAV je zachycena planovand modelace terénu
s predpokladanymi svahy. Na pozemku nezlstala Zadna plvodni vegetace.

e Kompozi¢ni reSeni sadovych Uprav a rozlozeni rostlin, jejich druhy a poéty jsou zaneseny
v projektové ¢asti ¢. 6. OSAZOVACI PLAN. Rostliny jsou ocislovany a zapsany do seznamu
rostlin.

o Grafickd ¢ast 7. KOTY Fedi velikost a umisténi navrienych zahonl a rozmisténi
kosternich drevin.

4.2.2 Kompozicni feseni

Navrh sadovych uprav byl vypracovan pred dokoncenim stavby a pred vytvorenim hrubé
terénni modelace pozemku. Je proto nutné poditat s mirnymi odchylkami ve tvarech zdhona
predevsim tam, kde budou vymodelovany svahy.

Soucasti dodavky pro sadové upravy Transformace Ill Domova Haj DOZP Golctv Jenikov

° jsou drobné stavby a prvky a dievéné vyrobky:
® dlazdéna plocha kolem ohnisté @ 5 m,
® zahradni lavicka 1ks (kromé lavicek u ohnisté),
® |avicka kolem stromu 1ks,
® mobilni zahradka 1ks,
® vyvysené zahony 2ks,
® kompostéry 2ks,

o nejsou: lavicky kolem ohnisté



Hlavnim zadmérem pii tvorbé planu zahrady DOZP Golclv Jenikov je vytvoreni funkcniho,
intimniho a pohodiného prostfedi zahrady sdlrazem na uZitkovost a dobrou
obhospodarovatelnost.

DuleZitym poZadavkem pro vytvoreni funkéniho prostiedi zahrady je vytvoreni rovnych ploch
v prostoru zahrady pro bézny pobyt obyvatel. Je nutné dbat na prechody u jednotlivych ploch
(napf. chodnik/travnik) — v téchto mistech nesmi vznikat rozdilnosti ve vyskach povrcha kvuli
pohodinému pohybu vozickarl ¢i osob s omezenym pohybem.

Do kompozice v pobytové ¢asti zahrady byly pouzity predevsim uzitkové dreviny a vonné byliny.
Zamérem bylo vytvoreni nékolika mist s riznymi tématy.

Dominantni strom s lavickou bude v klidové ¢asti zahrady pred terasou. Na terasu je pocitano
s umisténim Mobilni zahradky IIl.

Vysoky solitérni strom bude ,soucasti stinictho pasu drevin’, kterd by méla do budoucna
pohledové oddélit dim od nedalekého ¢inZovniho domu. Jako odstinéni mize fungovat v této
¢asti i naplanovany maly sad.

V zadni rovinaté ¢asti bude umisténo ohnisté se zpevnénou plochou o priméru 5 m, dva

vyvysené zahony a lavicka v blizkosti zadniho vchodu do domu. Kompostéry jsou v blizkosti
vyvysenych zahond.

4.2.3 Realizacni prace

- je nutné provadét postupné dle harmonogramu, aby bylo dosazeno maximalniho uUcinku
zamyslenych opatteni.

Posloupnost praci :

a) Stavebni prace, zahradni prvky - vybudovani plochy kolem ohnisté, drevéné
konstrukce a prvky (opora pro maliny bude nainstalovana az po vytvoreni
korenové bariéry), postfik plochy herbicidem

b) Jemna modelace, vytyCeni a vytvarovani okrasnych zahonu, postfik herbicidem

c¢) Navriené sadové upravy — vysadby, a zaloZeni a vysev travniku




Add. a) Stavebni prace, zahradni prvky - vybudovani plochy kolem ohnisté, instalace
dievénych konstrukci (opora pro maliny bude nainstalovana az po vytvoreni kofenové bariéry),
postrik plochy herbicidem

Vsechny stavebni prace je nutné provést pfed sadovymi ipravami. PozdéjSim provedenim Uprav
by mohlo dojit k poskozeni rostlin, zdhond a travniku a sadové upravy by mohly plisobit bez
stavebnich prvkl nesmysiné (napf. pnouci rostliny bez opory apod.).

P¥i vybéru dlazby k ohnisti a natéru na jednotlivé dfevéné konstrukce je potiebné dbat na
pouziti souladnych ¢i stejnych materialti a barev, které se jiz v zahradnim prostoru pro dany
material vyskytuiji.

Cim vice druhG materialG a barev je v zahradé poufito, tim vznikd v prostoru vétsi nesoulad,
zahrada pUsobi nekoncepcné a rozladéné a uZivatelim zahrady v ni neni dobre.

OHNISTE

Prostor kolem ohnisté je doporuceno pro jednodussi udrzbu a Zivot obyvatel domu zpevnit
dlazbou v podobné barvé (tén v ténu), jako jsou ostatni dlazby v okoli domu ¢i v zemitych
odstinech. Konkrétni barva dlazby je ponechdna na investorovi (ton v tonu s okolnimi dlazbami).

Pramér plochy dlazby pro DOZP Golélv Jenikov je planovan 5 m,

KRUH KOLEM OHNISTE

Sestava dlazby po poloZeni tvofi kruh o
prdméru 3,2 m. Je uloZena na jedné paleté a
je dodavana jako jeden kus.

Vyrobek je uréen pro tvorbu kruhl malych
prameér(, da se dale nastavit
a kombinovat stejnym typem dlazby.

Zakladni kruhova dlazba (3,2 m) bude v
zahradé DOZP doplnéna do prdméru 5 m
(velikost doplnéné plochy do priiméru5 m =
11,51 m2 =12 m2.

llustraéni obrazek



Dlazba je pldnovana ulozit do Stérkového lozZe :

ZPEVNENA PLOCHA KOLEM OHNISTE

kétovano v mm

Ocelova samofixaéni obruba 20 x 200 cm, sila materialu 1,5mm - vnéjsi obvod
(Pro vnitfni obvod dlaZby (ohnist&) - ocelova samofixaéni obruba 20 x 200 cm,
sila materialu 2,5mm)

80

DLAZBA
STERK frakce 4/8

<> 8| STERK frakce 16/32

ZEMINA

i

ZEMINA/TRAVNIK

Na zajisténi vnéjsiho i vnitfniho okraje dldazdéné plochy kolem ohnisté bude pouZita ocelova
samofixani obruba:

OCELOVA SAMOFIXACNi OBRUBA

Pro samotné ohnisté bude vynechan stfedovy kus a 3 kruhy dlazby. Bude vytvoren vnitini volny
prostor o priméru cca 1 m zajistény ocelovou samofixacni obrubou o tloustce pouZitého
materidlu 2,5 mm (siln&jsi kvuli ohni).

Obvodova linie dlazby bude zajisténa obrubou o tloustce 1,5 mm.

Obruba je opatfena na kazdé strané pfesnymi otvory pro
vzajemné snytovdni, i seSroubovani samoreznymi
Srouby.

Material: ocelovy plech pozinkovany

Tloustka: vnitfni zajisténi 2,5 mm/ vnéjsi zajisténi 1,5
mm

Rozmeéry: vyska s kliny 20 cm, délka 2 m

Obvod: vnéjsi 15,7 m = 16 m, vnitfni = ohnisté 3,14 m =
cca3d,sm

DLAZBU S OBRUBOU JE NUTNE UMISTIT DO STEJNE UROVNE, JAKO JE OKOLNIi TEREN !! - pro
bezproblémovy pohyb v zahradé pro invalidni voziky je splnéni pozadavku rovného terénu
navazujiciho bez vy$Skovych rozdilti na rovny povrch dlazby velmi dilezité.




KORENOVA BARIERA A OPERNY SYSTEM PRO MALINY

Pro maliny bude na uréeném misté (viz. graficka c¢ast ¢. 6. Osazovaci plan a 7. Koéty) zapravena
do zemé kofenova bariéra napf. z nopkové folie po celém obvodu zahonu do hloubky cca 50 cm.
Opora pro maliny proti vylamovani a polehavani bude z dfevénych profilli zvolenych tak, aby
mohly byt upevnény v zatloukacich patkach. Profily budou propojeny lanky ¢i provazky. Dievéné
stojky budou radné zavétrovany. Konstrukce (viz obrazek) bude dosahovat vysky cca 120 — 150
cm vysoké a Site dle Sife zahonu.

Kofenova bariéra bude instalovdana vramci realizace zahrady. Konstrukci pro maliny doda
uzivatel zahrady.

KORENOVA BARIERA f
- napi. silnéjsi plast |

hioubka

30- 50 cm

dle moinosti obsluznosti zahonu

llustracni obrazky

ZAHRADNI KOVOVA LAVICKA

Do kompozice je planovan 1 ks parkové lavicky (viz 6. OSAZOVACI PLAN a 7. KOTY)

Predbé?né byla uZivatelem vybrana jednoduchad KOVOVA LAVICKA ZAHRADNI
Barvu dfeva volit dle barev pouZitych na dfevénych prvcich domu — napf. barva oken, barva
ocelové konstrukce je doporucena kovarska ¢ern, barevné provedeni je v cené vyrobku.

o Konstrukce lavicky je
vyrobena z masivni ploché ocele

o Drevéna prkna seddku lavicky jsou z
masivu o sile 23 mm

o Ocelovd kostra lavicky
je praskoveé lakovana nebo  Zarové
zinkovana

o Natér lati je proveden 3x venkovni
lazurou

o Lavi¢ku je v zdkladu mozné kotvit
k zemi Srouby

Vyska sedaku: 450 mm

Délka: 1500 mm

Typ pouzitého dreva: smrkové

Uprava kovu: vypalovana barva nebo zarovy zinek

Konstrukce: plocha ocel 35 x 5 mm, 35 x 35 mm uhelnikova ocel
Zaruka: 2 roky

Vyska: 800 mm

LAVICKA KOLEM STROMU - viz. nize
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Do kompozice ke stromu — Juglans regia — ofesak kralovsky byla vybrana kruhova lavicka.

Jedna se o kovovou Sestihrannou lavicku sloZzenou z kovovych bocnic a dfevéného sedaku. Dfevo
seddku je napusténo impregnaci a je opatfeno tfemi vrstvami silnovrstvé lazury
s odstinem dle prani klienta (barvu dreva volit dle barev pouzitych na dievénych prvcich domu —
napf. barva oken, barva ocelové konstrukce je doporucena kovarska €ern, barevné provedeni je

v cené vyrobku). Bocnice lavicky jsou chranény komaxitem nebo zinkovanim.

o Masivni ocelova konstrukce venkovni lavicky

o Drevéna prkna seddku a opéradla jsou z smrkového dieva
o Ocelova konstrukce je praskoveé lakovana nebo zinkovana

o Povrchovad Uprava lati je provedena 3x lazurovacim barvou

Technické udaje lavicky:

o Drevéna prkna: 750x120x35 mm

o Ocelova konstrukce: Jekl 60x60 mm
o Hmotnost lavicky: 130kg

o Vyska sedaci plochy: 440 mm

o Vnitfni primér 60cm

o Vnéjsi primér 160cm

MOBILNi ZAHRADKA

Pro praktické vyuziti klienty byla vybrana mobilni zahrddka dostupna v rdznych barevnych
odstinech. Doporuceno je volit barvu dfeva dle barev pouzitych na drevénych prvcich domu —
napf. barva oken

o Rozmér120x 63 cm
o Vyska 84,5cm
°  Objem zeminy 100 |

Mobilni zahrddka umoZiuje velmi snadny pfistup k rostlindm. Je navriena tak, aby u ni lidé na
vozicku, nebo Zidli mohli sedét ,jako za stolem”. Zahradka ma dvé odkladaci policky po stranach.
Je opatfena kolecky, ztoho dvé jsou s brzdou a také kovovou vanou s vypustnym otvorem
uprostred, kterd zajistuje odvod prebyvajici vody a zaroven chrani dfevénou konstrukci pred
kontaktem s hlinou. U této zahradky mohou zaroven péstovat az 4 osoby.

Mobilni zahradka je oSetfena lazurovaci barvou pro venkovni i vnitini poufZiti.
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VYVYSENE ZAHONY

VyvysSené zahony jsou navrZeny pro péstovani zeleniny
a bylin - umisténi viz. graficka ¢ast PD.

NavrZeny jsou zahony v blizkosti chodnikl tak, aby bylo
mozné zahony obsluhovat i z invalidniho voziku.

Nejdfive bude odstranéna horni ¢ast zeminy — cca 15
cm — o pldorysu uvaZovaného zahonu (konstrukce
bude poloZena po obvodu této jamy, nikoli dovnitr).
Spodni ¢ast bednéni je doporuceno podlozZit plochym
prvkem (Sife cca 20 cm tmavé barvy) pro snadnéjsi
obsekavani zahonu. Bednéni je také doporuceno
vyloZit/odizolovat napf. nopkovou folii pro delSi
Zivotnost konstrukce. Spodni ¢ast vykopu je doporucéeno rozvrasnlt pro rychlejsi tvorbu
kapilarniho systému.

Poté je zdhon moziné naplnit organickym materidlem a pfiméfené uhutnit. Na spodek patfi
hrubsi ¢asti.

Pro vypln vyvySenych zahoni u DOZP Golcliv Jenikov je pocitano se zahradnickym substratem.

Jiné ptiklady vrstveni:

1. Podkladové deska pro snadnéjsi obsekavani zahonu

2. lzolaéni vrstva proti uhniti bednéni — mizZe byt napt.
jemna ,nopkova folie’

3. Prvni - spodni vrstva (drenazni) je vysoka cca 20 cm a je
slozend z vétvi Ci kouskll dieva — naptriklad vétve z ofezu
stromU ¢i zmlazovani kef(, dale rlizny rostlinny material,
shrabané listi apod.

4. Druhd vrstva je zasyp ze drevnich Stépek s pfimési
zeminy cca5—-10cm

5. Treti vrstva je sloZend napt. z travnich trsd, které jsme
ziskali pfi kopani zaklad( zahonu, cca 15 - 20 cm.

6. Ctvrtd vrstva vyplné mlze byt ze smési slamy, starého
sena a nezralého kompostu ¢i jen zméné zralého
kompostu do vysky cca 15 cm

7. Pata - vrchni vysadbova vrstva vysoka cca 25 cm je
sloZzend ze smési kvalitni ornice a prosatého zralého kompostu v poméru1:1

Jednotlivé vrstvy je dobré prolévat vodou tak, aby doslo ke spojeni vrstev. Zahon bude ponechan pred vysadbou 2
az 3 tydny sesednout a pfipadné doplnit substratem.

- Vdalsich letech, jak se rostlinny material rozklada, plda v zahonu dale klesa a je potieba
kompost a zeminu dosypavat.

- Vywyseni je pro mnohé sklidce mechanickou prekazkou.

- Minimalizace prenosu naletovych i hluboko kofenicich plevell (plevel se Sifi podstatné
méné nez na zahoné na Urovni terénu).

- Vhodna Sifka zahonll umozZnuje pfistup z obou stran a na zahon neni tfeba Slapat, coz
zamezuje nepfirozenému zhutriovani pady.

- Pokud pravidelné priddvdame kompost, plda se nevycerpava a zahony lze intenzivné
vyuzivat z roku na rok.

ROSTLINY DO VYVYSENYCH ZAHONU NEJSOU SOUCASTI SEZNAMU ROSTLIN - DRUHY BYLINEK A
UZITKOVYCH ROSTLIN JSOU PONECHANY NA VLASTNiM UVAZENi A POTREBACH.
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KOMPOSTER Z PULKULATIN
120cm x120cm x 80 cm

e vnitfni rozmér 95x95x80 cm (0,72 m3)

e kompostér je slozen z 28 ks
frézovanych dievénych pulpalisad (ptlvalct)
o priméru 10 cm

* mezery2cm

e mozno snadno rozebrat a prfemistit na jiné
misto

¢ vakuotlakova impregnace - hnéda

Kompostér nemé dno a primy styk s pldou tak
umoziiuje volny pFistup ¢erviim, ktefi se podileji
na procesu dekompozice a na tvorbé plnohodnotného, na ziviny bohatého humusu.

V lokalité budou umistény 2 ks kompostéru, viz graficka ¢ast PD - Osazovaci plan a Koéty.

Je mozné zvolit jiny, Iépe vyhovujici, typ kompostéru.

Add. b) Jemnda modelace, vytyceni a vytvarovani a zaloZeni okrasnych zahond,

postfik zahonové plochy totalnim herbicidem.

Vytyceni a vytvarovani okrasnych zahon(l bude provedeno dle PD 7. Kéty.

Zahony:
e nejprve bude plocha pro vysadby a vysev travniku odplevelena systémovym herbicidem

e zahony budou vytyceny a vyznaceny (napf. vapnem nebo piskem) dle vykresu €. 7. Koty

e Pred zapocetim vysadeb je nutné plochu navrzenou pro vysadby stroma a kef(l a vysev
travniku znova osetfit totalnim herbicidem dle navodu. Odstup od jednotlivych postriki
bude nejméné 3 tydny aZ mésic.

e Odumfrelé zbytky rostlin budou odstranény.

e Rostliny budou vysazeny dle 6. Osazovaciho planu do jamek s 50ti procentni vyménou
pudy, kromé vysadby kanadskych bortivek, kde je planovana vyména ptidy ze 100 %.
Pro kanadské bortvky je navrieno vykopat jdamyo$xdxh =0,75x 0,75 x 0,75 m a zcela
je vyplnit raselinou.
Okrasné listnaté stromy budou ukotveny tfemi klily, ovocné a jehlicnaté stromy jednim
kGlem dle zahradnickych zvyklosti a horem. Stromy budou natfeny vapnem proti korni
spale.

e Zahony s okrasnymi kefi a stromy budou po vysadbé zasypany borkou o tloustce vrstvy
15 -20 cm. VysSi vrstvu mulce je nutné dodrzZet - do zahon( neni doporucena mulcovaci
netkand textilie. Textilie ¢asto ze zdhon( vyléza, drzi se pod ni velké mnoZstvi plisni a
tleje velmi velmi pomalu.

Vyssi vrstva borky omezi vyskyt plevell a zamezi vypar.
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e Trvalkové zdhony je doporuéeno zamuléovat stérkem ¢i kacdirkem frakce 8/16 mm o
tloustce vrstvy 5 cm.

Add. «¢) NavrZzené sadové upravy - vysadby a zaloZeni a vysev travniku

Posloupnost praci vysadeb:

1. vytyceni a vysadba stromi, vysadba kefi a kefovych skupin, vysadba trvalek
2. zamulcovadni borkou nebo Stépkou a stérkem
3. zaloZeni travniku

Pfi sniZeni poctll navrZenych rostlin je pravdépodobné, Ze sadova tGprava nebude fungovat tak,
jak je zamysleno - rostliny nevytvofi zapojeny porost Ci se zapoji o hodné pozdéji, a tim
nedojde k véasnému omezeni zapleveleni zdhonu — celkové se zvysi péce o sadové upravy
v pribéhu nasledujicich let.

VYSADBOVE SPONY mezi jednotlivymi rostlinami — u mensich kefd (napf. Spiraea japonica —
tavolnik japonsky, Spiraea x bumalda — tavolnik nizky, pidopokryvné rlzZe, Potentilla fruticosa —
mochna krovita, Lavandula angustifolia — levandule uzkolista..) je to od 40ti do 60ti cm — podle
vzristnosti rostliny. Spravné vysadbové spony zabezpeci véasné zapojeni kefovych zahona a tim
omezeni zarlstani plevelnymi rostlinami, coz by pfi spravné technologii vysadeb mohlo nastat
béhem 3-5ti let. Kefe a trvalky ve skupinach se sazeji do trojsponu.

Kefe a stromy je doporuéeno vysazovat do vylepSené pldy. Spodni vrstvu nové pudy ve
vysadbové jamé je nutné promichat s pidou stavajici.

Okraje dostatecné velké vysadbové jamy pro vysadbu stromu je nutné zvrasnit (jama nesmi
byt ,hladka‘)

Rust stroml a kefl je doporuceno podpofit tabletovym hnojivem (2 tablety kef, 3 tablet
strom, k ovocnym dievinam neni tabletové hnojivo planovano)

Nové vysazené stromy a kefe budou zamulcovany drcenou borkou ve vrstvé 15 -20 cm.

Vzhledem ktomu, Ze do zdhonl neni doporuceno pouziti mulcovaci netkané folie, musi byt
vrstva Stépky Ci borky vyssi (pfed vysadbou je nutné dbat na dobré odpleveleni zdhonu — totalni
herbicid).

PouZiti borky je zahradnicky technologicky postup, ktery zabezpeci rostlindm v prvnich 2 - 3
letech po vysadbé vhodné podminky pro zakorenéni, udrZeni dostatecné vlhkosti v pldé,
zastinéni kofenové zény rostlin a omezeni vyskytu plevelnych rostlin. Po této dobé by jiz mély
rostliny vytvofit dostate¢né zapojeny porost a tim by vySe uvedené nedostatky mély byt
omezeny. Borku po zapojeni porostu neni potfeba dopliovat.

Kefe a stromy je doporuéeno vysazovat do vylepsené pulidy. Pro vysadbu stromul s vétsim
balem je doporucena 50ti% vyména puidy. Spodni vrstvu nové pudy ve vysadbové jamé je
nutné promichat s pidou stavajici. Okraje dostate¢né velké vysadbové jamy je nutné zvrasnit
(jdama nesmi byt ,hladka‘ — kofenlim stromu se z dobré plidy pfes ostrou hranu jamy obtiiné
zakofenuje..) Rust stroml a kefl je doporuéeno podpofit tabletovym hnojivem.

Jehli¢naté a ovocné stromy budou ukotveny jednim kllem, listnaté stromy tfremi kly.

14



TRVALKOVE ZAHONY A MiSTA S TRVALKAMI

Pro oZiveni kompozice jsou na vyraznd mista navrzeny trvalkové zadhony. Jejich umisténi je
vyznaceno ve vykresu 6. Osazovaci pldn a 7. Koty.

Nékterym druhim se v zahoné povede lépe a budou se rozristat bujnéji — ty bude potieba v
budoucnu délit a rozsazovat, naopak nékteré postupem casu zcela vymizi. Trvalkovy zdhon je
proto dobré doplfiovat o rostliny, kterym se na lokalité bude dafit.

Zamuléovani trvalkovych zahonl je doporuceno Stérkem — frakce 8/16 mm ve vrstvé
5 — 8 cm. Stérkova vrstva chrani kreky rostlin pred pfemokfenim, pozitivné pdsobi na vodni rezim
rostlin a do urcité miry brani vyskytu plevell a také jeho snazsimu vypleti. Zamul€ovani borkou ¢i
stépkou trvalkam nesveédci.

Pro muléovani trvalkovych zahonl neni v Zadném ptipadé doporuéena netkana textilie =
mulcovaci folie! — trvalky se nemohou dobfe rozristat..

Pro jarni efekt kveteni zahrady je doporuceno doplnit do trvalkového zahonu tulipany, narcisy,
modfrence do mist, kde nejsou stalezelené trvalky.

DulezZité je dbat na vybér jednotlivych druht jak tulipant, tak narcisti — existuji ranéji kvetouci
odridy a odrldy pozdéji kvetouci. Je dobré nakoupit narcisy i tulipany v rlznych sortach —
vytvofit si smés odrid, aby kveteni bylo dlouhodobéjsi. (cibuloviny nejsou soucasti seznamu
rostlin a nejsou zapocitany do rozpoctu)

Pro rostliny, kterym dfevnati ¢ast stonku (levandule, materidousky, svatoliny..) je doporucen
kazdorocni fez namrzlych a suchych ¢asti, ktery se provadi béhem brezna nebo dubna.

TRAVNIK

Agrotechnicky termin pro vysev travniku je od pocatku jara, cca do konce kvétna a nebo od zafi
do poloviny fijna — zadlezi na momentalnim pocasi

Pro vysev je doporucena travni smés do sucha.

e Napf. Travni smés do sucha - 15 % jilek vytrvaly, dvé odridy, 5 % lipnice lucni, 30 % kostrava
rakosovita, 20 % kostrava drsnolista, 30 % kostrava ¢ervenad, dvé odrldy

e Travni smés do sucha - Lolium perenne Esquire 20 % - jilek, Festuca arundinacea Scarlett 70
% - kostfava, Poa pratensis Sobra 10 % - lipnice)

Pozor na nékteré druhy travniho osiva do sucha, kde je do smési pfidan jetel. Radéji pfi
nakupu dobfe kontrolujte sloZeni!! Volte radéji smési, které maji vice odrid od jednoho

druhu travy pro jistéjsi zahusténi travniku.

Travniky s vétSim obsahem kostfavy trochu pomaleji vzchazeji, proto je po zaloZeni nutné o néco
vice trpélivosti - nékteré komponenty travni smési (pravé kostravy) vzchazeji az po 3 -4 tydnech.
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5.  PLAN PECE

a) Vseobecné
a.l. UdrZovaci péce a ochrana strom(, porostl a vegetacnich ploch bude provadéna
vsouladu s CSN 83 9051 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Rozvojova
a udrZovaci péce o vegetacni plochy.

a.2. Dalsi mozné prace se budou fidit oborovymi normami:
CSN 83 9061Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana stromfi, porostd a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich
CSN 83 9011Technologie vegetaénich Uprav v krajiné - Prace s ptidou
CSN 83 9031Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani
CSN 83 9021Technologie vegetacénich tprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

b) Vseobecné pokyny pro udribu vegetaénich prvka

b.1. Rozsah a terminy praci se fidi zejména stanovistnimi podminkami vyvojovym stadiem a
ekologickymi hledisky. NeZadouci rostliny je nutno odstrafovat, zpravidla
mechanicky. PouZiti chemickych pripravkd je nutno omezit.

b.2. P¥i zjisténi zavady je nutno neprodlené zajistit odstranéni, aby nedoslo k vétSim skodam

b.3. Vétsi opravy a zdsahy musi provadét odborna firma s védomim objednatele

Pro zdarny rast rostlin je daleZitd nasledna péce, alespori 3 roky po zaloZeni, s dirazem na
pravidelnou dostate¢nou zalivku.

Pravidelna zdlivka strom( je provadéna s ohledem na konkrétni ro¢ni obdobi a mnozstvi srazek.
Zalivka musi byt vydatna v delSich ¢asovych intervalech. Nesmi dochdzet k trvalejSimu zamokieni
drevin ani k dlouhodobéjsimu proschnuti vysadbové jamy.

Cetnost zalivky je nutno prizptsobit aktudlnim klimatickym podminkam!!!

Po dvou letech po vysadbé je mozné zélivku omezit na minimum.

Je treba zajistit pravidelné prihnojovani (zplsob a cetnost hnojeni aplikovat dle potreb
jednotlivych druh( rostlin) a odplevelovani vysadeb.

c) Vegetacni prvky — stromy

c.l naslednd péce 1. — 3. rok po vysadbé - stromy

e  zaliti 50-100I/ks - 6x/rok

e kontrola a oprava kotveni - 1x/rok

e odstranéni kotveni - 1x (ve 3. roce po vysadbé)
e vychovny fez - 1x/rok

e ochrana proti chorobam - 1x/rok,

e odpleveleni stromovych mis - 2x/rok

e doplnéni mulce - 1x (ve 3. roce po vysadbé)
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c.2 nasledna péce 4. — 10. rok po vysadbé - stromy

e zajisténi pravidelného odplevelovani vysadbovych mis
e v prvnich letech az do vékového stadia dospivani stroml zajisténi
odborného vychovného fezu (viz. oborové standardy). Interval
jednotlivych zasahd vychovného fezu je maximalné 2-3 roky.
e zajisténi pravidelného odstrafiovani obrostu na kmeni stromu
e ZzajiSténi dostatecné ochrany pfi sefeni travnatych ploch, aby nedoslo
k poranéni kmenu a kofenovych nabéhl Zaci mechanizaci
e zajisténi dostatecné zdlivky v pripadé potreby:
o vjarnich mésicich (duben, kvéten) je zalivka ke stromim 50l na
strom v Cetnosti 2-4x za mésic,
o v letnich mésicich (¢erven, Cervenec, srpen) 50 | na strom 4-8x za
meésic,
o v podzimnich mésicich (zafi, fijen, popf. listopad) je 50 | na strom
2-4x za mésic.
e  Zajisténi vymény suchych ¢i nemocnych jedinct

Cetnost zalivky je nutno prizpGsobit aktudlnim klimatickym podminkam!!!

d) Vegetacni prvky — kefe

d.1 nasledna pécée 1. — 3. rok po vysadbé - kefe, skupiny kerd

e zaliti 10l/ks - 6x/rok

e ez ker( - 1x/rok (pouze ve 3. roce po vysadbé)

e hnojeni vysadeb - 1x/rok, nasiroko

e ochrana proti chorobam - 1x/rok, véetné MAT

e odpleveleni souvislych kefovych skupin 3x/rok

e doplnéni mulce - 1x (pouze ve 3. roce po vysadbé)

d.2 naslednd péce 4. — 10. rok po vysadbé - kere, skupiny keru

e zajisténi pravidelného odplevelovani zapojenych porosti a vysadbovych
mis solitérnich kefl 2 — 3 x béhem vegetacniho obdobi

e zajisténi a udrzovani odpichnuti okrajd zahon( od travnaté plochy proti
prorlstani travou 2 — 3 x béhem vegetacniho obdobi

e odborné fezy (viz. oborové standardy) zajistit v intervalu jednotlivych
zdsahl maximalné 3 - 5 let.

e zajisténi pravidelného odstranovani suchych ¢asti rostlin, pfipadné rostlin
celych a jejich nasledné nahrazeni, kontrola 2 x béhem vegetacniho
obdobi
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Cetnost zalivky je nutno pfizptsobit aktualnim klimatickym podminkam!!!
e) Vegetacni prvky — trvalky

el nasledna péce 1. — 3. rok po vysadbé — trvalky

e zaliti 2l/ks — dle aktualniho pocasi

e ez trvalek—1 -2x/rok podle druhu (napf. Nepetta pro opakované kveteni a
pak odstranéni odumftelych ¢asti)

e hnojeni vysadeb - 1x/rok, nasiroko

e ochrana proti chorobam - 1x/rok

e odpleveleni souvislych trvalkovych skupin 3 - 5x/rok

e doplnéni stérku - 1x (pouze ve 3. roce po vysadbé)

d.2 nasledna péce 4. — 10. rok po vysadbé - trvalky

e  zajisténi pravidelného odplevelovani porostl 2 —3 x béhem vegetacniho
obdobi

e  zajiSténi a udrZovani odpichnuti okraji zahon( od travnaté plochy proti
prorlstani travou 2 — 3 x béhem vegetacniho obdobi

e zajisténi déleni a rozesazovani (prfipadné odstranéni) trs(

e zajisténi pravidelného odstrarfiovani suchych ¢asti rostlin, pfipadné rostlin
celych a jejich nasledné nahrazeni, kontrola 2 x béhem vegetacniho obdobi

Cetnost zalivky je nutno pfizptsobit aktualnim klimatickym podminkam!!!
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6. OCHRANA, VYSADBA A UDRZBA DREVIN (vieobecna doporuéeni)

6.1  Technologie vysadby, vysadba

Sadové Upravy budou provedeny dle pfilozené projektové dokumentace.

6.1.1  Pripravnd fdze pfed sdzenim

o Hloubeni jam

Jamy maji byt alespon tak velké, aby se kofeny mohly volné rozlozit a tak hluboké, aby byla pod
nimi jeSté prokypfend zem. Pro sadbu v kontejnerech a s kofenovym balem je nutné jamu
vyhloubit vidy vétsi neZz je kontejner Ci kofenovy bal. V neptiznivych podminkach je nutno
vykopanou zeminu z ¢asti vyménit a nahradit ji kvalitnéjsi zeminou obohacenou kompostem. Pro
jehlicnany a stalezelené rostliny se obahacuje pfriddvany substrat raselinou. Stény vysadbovych
jam je doporuceno zvrasnit pro lepsi zakorenovani drevin.

o Prostokorenny materidl

Vysadba prostokorenného rostlinného materialu /listnaté stromy a kere/ spada do obdobi konce
bfezna aZ dubna. Podzimni termin vysadby zavisi na opadu listd jednotlivych rostlinnych druh( a
pribéhu pocasi vdaném roce. Zasadou je, Ze prostokofenny rostlinny material, ktery
vysazujeme, nema vyrasené listy. U prostokofennych rostlin pfed vysadbou redukujeme
kofenovy systém fezem /odstranéni poskozenych, uhynulych a nemocnych ¢asti/. Pro kvalitni
rGst a vyvoj prostokofennych dfevin je nutné provedeni zpétného fezu u listnatych ker a
zkraceni vyhoni koruny u listnatych strom0. Po vysadbé je nutné provadét po dobu min. dvou az
tfi mésicd pravidelnou zalivku.

o Dreviny se zemnim balem a dreviny v kontejnerech

U strom( dodavanych s kofenovym balem neni tfeba bal nijak upravovat, ani odstranovat pred
vysadbou draténé pletivo /tj. Cerny drat / a jutu. Oba tyto materidly se do par let rozpadnou a
nedochazi k deformacim korenového systému. Pozinkovany drat je doporuceno odstranit. Sadbu
v kontejnerech ¢i s kofenovym balem mlzZeme bézné vysazovat i v dobé vegetace. Odpadd tak
sezonnost jednotlivych praci.

Je dulezité dbat na opatrnou manipulaci s zivym materidlem tak, aby nedochazelo k vétSim
poskozenim
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o Uprava koruny

Koruny rostlinného skolkafského materialu budou prosvétleny tak, aby se vyrovnal poruseny
pomér mezi kofenovou hmotou a hmotou koruny, vznikly vyzvednutim dfeviny z pivodniho
stanovisté. Budou odstranény poskozené, nebo jinak narusené vyhony. Nesmi byt odstranén
terminalni vrchol.

6.1.2 Vysadbovy materidl

Vysazovany rostlinny materidl musi byt svou kvalitou ve shodé s predepsanou normou. Pouzije
se zdravy material z ovérenych Skolkarskych zdroja.

Cely zahon se po vysadbé zamul€uje vrstvou borky /drcené kiry jehliénatych stromi/ ve vrstvé
10 — 15 cm. Vysadby budou do 3 — 5 dnd po zamuléovani chemicky osSetfeny proti vzchazeni
pleveld ze semene /% kgna 100m? /. Pokud bude pouZita netkand textilie vrstva muléovaci kary
muZe byt kol 5 - 10 cm.

6.1.3  Zdsady vysadby

POKUD BUDE ZVOLENA VYSADBA S POUZITIM NETKANE TEXTILIE - NEJDRIVE SAZIME ROSTLINY,
FOLII POKLADAME AZ PO VYSAZENI ROSTLIN — folii rozprostfeme pfes rostliny a pro kazdou
rostlinu udélame podle jejiho umisténi nastfih do kfize. Pfi opacném postupu (pfi
vysazovani rostlin po pokladce folie) by doslo ke znecisténi folie zeminou a k naslednému
rychlému zapleveleni zahond.

o Vysadba stromi

Pro zdarné zaloZeni vegetacnich prvkl je potfeba dodrzet obvyklé biotechnické terminy pfipravy
stanovisté a vysadby. Nevysazovat v destivém obdobi, do zamokiené pady — aby bylo mozno
kofenovy bal patficné obsypat, a aby nedosSlo k nadmérnému zhutnéni a zabranéni pfistupu
plGdniho provzdusnéni.

Pro vysadbu drevin budou pouzity vzrostlé dieviny, tak aby doslo k jejich co nedtivéjsi funkénosti
a aby lépe odolaly v prvni fazi rlstu pripadnému poskozeni. Dreviny museji byt vzhledem
k exponovanosti prvni tfidy kvality, s bezchybnou, dobfe zapéstovanou korunkou typickou pro
dany druh. Dreviny museji mit kvalitni, dostate¢né velky kofenovy systém bez vyrazného
negativniho poskozeni. Bude pouZito vysadbového materidlu se zemnim balem. Dfeviny museji
odpovidat pozadavkim normy CSN DIN 18 196 Sadovnictvi a krajinaFstvi — Vysadby rostlin.
Vzrostlé stromy se vysazi dle vykresu v projektové dokumentaci a dle vzoru se upevni /listnaté
stromy 3mi kily a jehliénaté stromy 1 kilem/. Pro stromy se vyhloubi dostatecné velké jamy,
které se vyhnoji / tabletovym hnojivem 4 - 6 ks na 1 strom /.

Jamky pro vysadbu budou vyhloubeny min. 1,5 nasobek Sitky kofenového systému nebo balu.
Vysadba bude provedena s vyménou zeminy 50%.

V pripadé, Ze hloubka jamy je vétsi nez vyska balu, je tfeba nejprve vyplnit dno jdmy do potiebné
vySky substratem. Stromy sazime tak, aby korfenovy kréek byl v Urovni terénu, to je stejné
hluboko, jako byly vysazeny ve Skolce. Po uloZeni balu do stfedu vysadbové jamy se do dna jamy
zatlucou kily statického zajisténi ve zvoleném poctu a rozmisténi a bal se zasype substratem,
ktery se peclivé hutni — ve vrstvach po cca 10ti cm. Po zhutnéni substratu se vysadba prolije
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dostatecnym mnozstvim vody, v pfipadé sesednuti povrchu se doplni substrat a povrch jamy —
tzv. kofenova misa se upravi a navrstvi vrstvou drcené kry.

Stromy budou ukotveny stabilnim, dfevénym minimalné trojbodovym systémem. Budou pouZity
drevéné frézované kily o priméru 5 -10 cm se $pici a fazetou (250 cm). Klly budou mezi sebou
spojeny v horni casti dfevénymi latémi pro zpevnéni. Vyska kotevniho systému musi byt
vzhledem ke stromu dostatecné vysky tak, aby nemohlo dojit pfi ndporu vétru k jejimu ohnuti,
ale také aby nedochazelo k poskozeni spodnich vétvi zapéstované korunky. Stromy se upevni
vyvazovacimi popruhy z pfirodniho ¢i syntetického materialu tak, aby Gvazek umoznil dfevinam
sesedani spolu s pldnim substratem a nezplsoboval boc¢ni vykyv stromu, nesmi vsak kmen
zaskrtit ¢i odfit. U jehli¢natych strom( zatloukdme jeden kdl Sikmo.

V rdmci rozvojové péce je tfeba ukotveni dreviny pravidelné kazdorocné kontrolovat a pfipadné
vady odstranit. Po zakofenéni stroml na stanovisti je tfeba odstranit kaly i svazbou, aby
nedochazelo k jejimu zarlstani do siliciho kminku.

o Vysadba keri

Ve vétsiné pripadd je sadba rostlinného materialu dodavana v kontejnerech min. objemu 3 litry.
Puda pro vysadbu ma byt radné zpracovana do hloubky minimalné 35 cm — rytim.

Likvidace pleveld /zejména vytrvalych/ by méla byt provedena pred vysadbou a méla by byt
aplikovana 2x v nékolikatydennim odstupu. Likvidace vytrvalych pleveld je nejucinnéjsi
chemickou cestou. Postfik provadét za teplého, slunného a bezvétrného pocasi.

Vysadba rostlinného materidlu bude do jamek o objemu rovnajicimu se velikosti kontejneru
/vzhledem k zahonové pfipravé pldy nejsou vétsi jamky nezbytné/. Dodani minerélnich hnojiv —
pro zasobni hnojeni mlze byt aplikovano tabletové hnojeni do vysadbovych jamek — dvé tablety
ke kazdému kefi, jedna tableta k trvalkam ¢i.

Cely zahon se po vysadbé namulcuje vrstvou borky ve vrstvé 10 - 15 cm.
K jehlicnanlm a stalezelenym listna¢lim pridavame pro Upravu reakce pudy raselinu.

o Vysadba a oSetfovdni tvarovanych Zivych ploti

Pfed vysadbou se zpracuje, popf. zlepsi plida v pasu alespon 50 cm Sirokém. Sazi se podle sndry
do jamek nebo do vykopané ryhy. Vzdalenost se tidi velikosti sazenic a mohutnosti rlistu. Po
vysadbé se rostliny rovné sestfihnou /listnace asi o polovinu, jehlicnany se jen zarovnaji/ a zaliji.

Z Udrzbovych praci je nejdilezitéjsi fez. Prvni sefiznuti opadavych drevin musi byt hluboké —
podpora tvorby vyhonl z kofenového krcéku nebo z prizemni casti rostliny — zéklad hustého
vétveni. Dfeviny je nutné sefiznout na vysku 15 — 20 cm. Dale se tvaruji jehli¢nany a stalezelené
listnace jednou roc¢né, a to nejlépe koncem léta az na podzim nebo zjara. Opadavé listnace
vyZzaduji fez dvakrat ro¢né, a to v dobé vegetacniho klidu a koncem cervna aZ zac¢atkem Cervence.
Bocni stény se tvaruji mirné sikmo — kdnicky — tak aby Sirsi ¢ast kera byla u zemé.
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o Travnik

Travnik bude zaloZzen vysevem osiva po predchozich Upravach jako je odpleveleni, hruba a jemna
modelace terénu, doplnéni substratu, pohnojeni plochy. Po téchto Upravach nasleduje vysev a
zapraveni travniho semene, utuzeni pldy po oseti a zavlaha.

Agrotechnicky termin osevu se pohybuje od konce btezna ¢i zacatku dubna do poloviny zafi.

Zakladni dadrzba, jako je odpleveleni, hnojeni, seéeni, zavlazovani, provzdusnovani, cisténi,
vyhrabdvani a valeni udrzi jeho vzhled a zlepsi zdravotni stav a Zivotnost.

V jarnim obdobi je tfeba travniky vyhrabat, aby se odstranila prebytecna a mrtva stébla a listi a
drny se provzdusnily. Usazuji se v nich jinak mechy a plevele, které nepropusti vzduch a vlihkost
ke kofendm.

Odpleveleni — zapleveleni travnik( je moZzno predejit spravnou agrotechnikou pfi zaloZeni i po
ném. Jednoleté plevele ustoupi pfi v€asném sekani travniku. Vytrvalé Sirokolisté plevele se na
malych plochdch  odpleveluji ruéné vypichovanim. Moziné je pouziti Sirokospektralnich
hebicidnich ptipravkd za predpokladu dodrzeni bezpecnostnich pravidel.

MozZnosti boje s nezadoucimi plevely:

- prizpUsobit vysku seceni tak, aby nedoslo k tvorbé semen

- regulovat zavlahu a nezpulsobovat dlouhodobé podmaceni travnatych ploch

- odstranovat posecenou travni hmotu a spadané listi

- provzdusiovanim pudniho profilu — profez, protfez s dosevem travnich komponentd

- hnojeni

- dosev

- poutiti herbicidnich pfipravkd /napf. LONTREL 300 apod./

Sekani — ¢astym sekanim travniku se zabrani travam vytvofit plodnd stébla a naopak se podpofi
odnoZovani a tvorba kratkych sterilnich stébel — travnik je jemny, husty .

Zavlaha — nutna pro dobry vyvoj. DlleZité je zavlazovat travnik po kazdé seci a aplikaci hnojiv.
V letnich mésicich se travniky zavlaZuji rdno i vecer. Optimalni formou zavlahy je jemny postfik.

Hnojeni — nedostate¢nym hnojenim dochazi k oslabeni a fidnuti trdvniku a na jejich mista
nastupuji travnikové plevele, které nemaji tak vysoké naroky na plidu, nebo koreni hluboko.

PFi Casté seCi travniky vyzaduji vy3si davky dusikatych hnojiv. Aplikace anorganickych hnojiv ve
vegetacnim obdobi je u intenzivné udrZovanych travnatych ploch 6x — 8x / tj.kazdy mésic/. Pro
hnojeni travnikovych ploch mlzeme pouzit plnych hnojiv, vwhodné je pouziti dlouhopUsobicich
hnojiv.

Organickd hnojiva pouzivame jedenkrat za 3 roky. Organickym hnojivem rozumime rozlozeny a
prosaty material — kompost, kifemicity pisek s raselinou, ornice s piskem a raselinou. Organické
hnojivo rovnomérné rozprostfeme po ploSe a zapravime ocelovou siti. Vhodnou dobou pro
aplikaci organickych hnojiv je jaro.
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6.2  Osetreni rostlin po vysadbé

Zélivka tésné po vysadbé musi byt dlkladna. Pozdéji se zalévd se méné casto, ale vétsSim
mnoZzstvim vody.

U opadavych dfevin je dilezZity fez nadzemni ¢asti. Usnadni se tim ujmuti sazenice, nebot se
znacné zmensi odpar, upravi se tvar rostlin a podpoti se zesileni a rozvétveni. Odstrani se téz
prebytecné vyhony — slabé, poskozené ¢i rostouci nespravnym smérem. V dalSich letech
provadime fez zdravotni a v pfipadé potifeby fez tvarovaci. Jehliénany a stdlezelené kere se po
vysadbé vétsinou nefezou /stalezelené listnaée snaseji rez stejné dobre jako opadavé/.

Proti nezadoucimu zaplevelovani porostu je dobré chranit rostliny mul¢ovanim povrchu pidy,
nejlépe jemné drcenou, ¢asteéné rozlozenou klrou v tloustce vrstvy cca 10 - 15 cm. Vrstva
drcené klry ma i funkci ochrannou pfi mrazivych dnech a prodluzuje vegetacni obdobi rostlin. K
ochrané pudy proti zapleveleni Ize Uspésné vyuzit mulCovaci plachetky, kterd se poklada na
padni povrch pod muléovaci vrstvu.

6.3 Dokoncovaci a rozvojovd péce

PFi tzv. dokoncovaci péci v roce vysadby je nutné pravidelné zalévat vysazené jedince, nejlépe 8x
mnozstvim 100 I/ks. Alespori prvni rok je vhodné nechat kolem nové vysazeného stromu
kofenovou misu ze zeminy, ktera slouZi k zachyceni vody, jak pfi zalévani, tak pfi destich. Misu je
vhodné zamuléovat z dlvodi mensiho vyparovani a rlstu pleveld. Kotveni se pribéziné
kontroluje, popfipadé se znovu obnovi.

Rozvojova péce probiha druhy az tfeti rok po vysadbé a je obdobou dokoncovaci péce. Opravny
fez stroml /napraveni nevhodného vétveni/ mlze byt proveden u blize neurcitého poctu
jedincl, je zavislé na kvalité dodavaného vysadbového materidlu. Déle se jednd o
prekontrolovani Uvazkd, kotveni, muléovani apod. Samoziejmosti je pribéiné odplevelovani
vysadeb. Po dostatecném zesileni a zakofenéni stromi je nutné kotvici prvky odstranit.
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