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VZOROVE

DETAILY

NAPOJENI VRSTEV VOZOVKY
NA ZACATKU A KONCI UPRAVY

REZANA SPARA
VYPLNENA ZALIVKOU Z
MODIFIKOVANEHO ASFALTU

REZ 1:25 — ACO 11+ 40 mm
— SPOJ. POSTRIK 0,50 kg/m2
— ACL 16+ 50 mm
— SPOJ. POSTRIK 0,50 kg/m2
- ACP 16+ 60 mm
— INFILTRAENI POSTRIK 1,00 kg/m2
— 3D, 200 mm
— 3D, 200 mm
CELKEM 550 mm ,
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STAVAJICI VOZOVKA

PRECHODOVY KLIN 1:10

600

PRACOVNI SPARA S VLOZENOU LISTOU 1:5

400

DILATACNI SPARA,

REZ 1:

‘ Povrch Fimsy , /zIL\ = Bo&ni povrchy Fims L TN
Cwy L I o
_ ROZHRANI MA11 x ACP16+ IZOLACNI PAS AIP sffky 1.0 m N s [y |%|
S PROTAZNOSTI min. 30% NER
<(S_MER TOKU VODY [ NG ® N /\\
ACO T+ [ B ACO 11+ \ Tésnict PUR tmel, \
ACL 16+ / ACL 16+ gedy, trvale pruzng,
ACP 22+ WA Viztuz ¥imsy, \ odolng proti UV zdrent Vyztuz Fimsy,
v mist& spdry neprerusena ° Detail 1:2 v misté spdry prerusena
S -
REZANA SPARA S TRVALE & / 4%4 N
PRUZNOU ZALIVKOU = / \
=
S f T \‘ POZNAMKY:
ZALIKA S PREDTESNENIM POZNAMKY: i l | ﬁl: ) — Uprava spéry je vykreslena pro
8 boe¢nT plochy ¥imsy
¢ — BetondZ? jednotlivich navazujicich pracovnich Gsekl Fimsy \ 7 o
ZELEZOBETONOVY RAM bude provedena stfidavé, minimaini stari vybetonovaného N Pepetrgén ! natér pro
Useku pfed betondZ7 lseku sousedntho &inT 2 dny ~ e zvSent pfilnavosti tmelu
~~_ —

WPLN - POLYSTYREN 1. 20 mm -

provede i na bo¢nich plochdch Fimsy

PRICNY REZ 1:5 (DOLNI OKRAJ VOZOVKY) »
dopliikova vyztuz 620 . 9 4% PodéIng drend? — hlintkovy
na celou délku Fimsy horni povrch Fimsy < perforovany profil 30/20
i 80, %L . 250 ‘ \ 250 |
nétér modifikovanou  o| &, : 20 4.0% | Tésnici zdlivka . min. )
asfaltovou zélivkou N\ : / ¥ i ' 15 mm Rimso
zinkovand matice M24 @ < ACO 11+ i Lo
N ﬁ;> | \ / na podlozce $56mm, tl. 4mm T \ : | / Penetratnf natér
il ' \ 80 B ACL 16+ \ |
. N 150
- P Gsovina 80/10 dl. 600mm s otvorem #32mm =3 MATT v ® D > - 6%
= zavazand do vyztuZe fimsy @ ¥ : ’
L . / > T \ \ \ 6% " 5 Ochrana izolace (NAIP s Al vlozkou)
. homi povre . kruhovd podiozka #140 t. 10mm S Mostnf izolace (NAIP)
| . QQO. \ \ \ s otvorem #35mm, osazena do Drend#nf polymerbeton 8
ochrana izolace asfaltové modifikované zalivky 500 x 500 mm 3
izolace NAIP A . ) iy °
\ vyplr]§no osfaltovqu Osazeno pii pedeténi do pedetici : Kryef plech 2 korozivzdorné Nosnd konstrukce
\ . modifikovanou zdlivkou polymermalty | oceli
A kotva do betonu pro Sroub M24 :
Vlepend do predvﬁqného otvoru 928 Chrénitka DN 60 PE (PVC) | Trubka 7 korozivzdorné oceli DN 50 o tloustce stény min. 2,5 mm s
viepeni die CSN EN 1504-6 @ : prirubou 200x200x3, nebo 8200, prip. specidini tvarovka
POVRCHOVA OCHRANA (POLOZKY 3 A 4): |
— Qgistéent povrchu | -
— Zinkovani ponorem dle ISO 1461, tloustka zaschlého filmu 80 um : Pozndmka:

— Korozivzdorna ocel 1.4404 nebo 1.4571 dle TKP 19A
- DrendZni polymerbeton dle TKP 18

DRENAZ ZA OPEROU
1:10

cementovy beton mezerovity
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fabion z cementové
malty M10
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geotextilie min. 600 g/m2
PE tésnic folie
geotextilie min. 600 g/m2

P >
tésnici folie /1 Nes
zatazend pod drendz S
o
]
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podkladni beton 1 / 300

€8/10n
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POZN: povrchovd ochrana pro poloZku 4 plati pouze v pripadé dlouhé prodlevy U{t :
mezi vjrobou a zabetonovanim do Fimsy (pFestévka mezi stavebnimi sezénami). ﬁ\
V ostatnich pFipadech postadi oSetfeni zdkladnim natérem.
VZOROVY PRICNY REZ 1:5 4
Ram odvodiiovate . <
Vtokova miiZ odvodiiovace il
Drenddni polvmerbet Trvale pruznd zdlivka - 225 -
renaznt polymerbeton s predtésnenim ‘ 3 Hranu obruby a odvodiovade
4% & min. 10mm Lity osfalt - pred pokladkou littho asfaltu opatfit
: na celou vydku samolepicim t&snicim pdskem
Obrusng vrstva vozovky — ACO 11+ 2 P
LoZnd vrstvg vozovky — ACL 16+ | Rimsa
Ochrana izol ,|20 - 15
0 izolace ~ MA 11 v Ve VY o
WA 4~ 6%
// s — O S
2 | =
4%>> | . oy Ochrana izolace -
— Nosnd konstrukce — ' p— Drendzn polymerbeton Izolace NAIP
Bednict listy | I
I . Talif odvodiovate zapustén
Hrnec odvodtiovade ' el min. 10 mm pod povrch NK,
Tolit odvodiovate _ | 1 osazen pred betondZi
| | N 13 Podélng drendznt profil
) 2 zataZeny aZ k odvodriovati
Pred osazenim tvarovky F : E .
bude na ptirubu talite odvodiovate | |$_ Nosnd konstrukce
nanesen PUR trvale pruzny tmel . 5
Py o ~~Z_PVC trubke
- | $200 mm
Komirka po bednicim 20 | M
krouzku 20/20

Tvarovka /

DN 150

—vrcholovy tlak trubky je SN8
~drendZni beton > cementovy beton mezerovity dle TKP 18

Uprava spéry je vykreslena pro horni powrch, stejné se

KRYCI PLECH ODVODNENI

Kryci plech
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1:5

Plech tl. 2,5 mm, z
korozivzdorné oceli otvory @
S mm v rastru 20 x 20 mm
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TVAR DRENAZNIHO PROFILU

REZ V MISTE ODVODNOVACICH OTVORU 1:2
Hiintkov§ perforovany profil 30/20mm, tl. st&ny 2mm, zdtez . 2mm @ 100mm
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ZAREZ t.2mm
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PODELNY REZ 1:2
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Spojka profild
hlinikovy plech tl. 2mm
Sitky 50mm a délky 60mm

H

L, ROZTEC ODVODNOVACICH OTVORU |

a100

VYUSTENI DRENAZE DO LICE KRIDLA 1:10

VLEPENI ELASTICKYM
TMELEM VCETNE
ZATMELENI OKRAJU

LEMOVANI VYGSTENI
DRENAZE MANZETOU Z ¢
TRUBKY DN200, TL. MIN. 150

3 mm Z KOROZIVZDORNE
OCELI 1.4404 NEBO
1.4571 DLE TKP 19A

TLOUSTKA KRIDLA — 500 Nl
ELASTICKY TMEL
) DRENAZNI
TRUBKA DN150
3%
N =l _ [ P AU Sy _
T T\ | S 1<) |
\I |
100 LPROSTUP
V OPERE TESNICI
ELASTICKY TMEL
= 2
= = IZ0LACE NAP
S 3 PRETAZENA
- = PRES PRIRUBU
0 MN. 150 mm

POZNAMKA:

TRUBKA HDPE DN180, DELKA 1.70 m, TL. STENY MINIMALNE 11
_mm; S PRIRUBOU MIN. 400x400x5 ZASUNUTA DO VLEPENA

TMELEM DO PREDVRTANEHO OTVORU V DRIKU KRIDLA PROMERU

MIN. 202 mm

— VNEJSI PROMER MENSI ZASOUVANE TRUBKY SE OD VNITRNIHO PROMERU VETSI TRUBKY
MOZE UISIT MAXIMALNE 0 5 mm
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Pruzna vioZka,

napf. extrudovany
polystyren tl. 20mm

MOSTNi ZABRADLI VYSKY 1100 mm

PRICNY REZ 1:10
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SLOUPEK
TR 870.0x4.5

PRICKA
TR 944.5¢3.2

\‘4- ODVODNOVACI VHVRT
( #5 mm, 50 mm

p44.5

/" NAD PD
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L&~ spodni hrana PD
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Rimsa

PODLITI POLYMERMALTOU
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Nosnd konstrukce

SROUB M16
LS KLOBOUCKOVOU MATICI

NZATMELENI

PATNI DESKA, 1:10

200/200/12 m
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4x SROUB M16
S KLOBOUCKOVOU MATICI
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TésnicT PUR tmel,
\  $edy, trvale pruzng,

l\\,_odolny proti UV zérent
|

Penetra&ni natér pro
zvy8ent prilnavosti tmelu

DILATACNI SPARA, REZ 1:5
2
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Vyztuz ¥imsy, ,
vyrznl’sté spé{y prerusena \) Detail 1:2 N
/ N Tésnici PUR tmel,
/ $edy, trvale pruZny,

POZNAMKY:

— Uprava spdry je vykreslena pro
horni plochy Fimsy
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' | Penetra¢ni natér pro
) zvy3enT prilnavosti tmelu
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PruZzna vloZka, -
napf. extrudovany
polystyren tl. 20mm
) 1300
Spdra mezi vozovkou
200 800 a obrubntkem bude
Rimsa zatésnéna
modifikovanou zdlivkou
SILNICNI BET.
| 0BRUBNIK
Obrubnk A !
100/250/1000 !
— LOMOVY KAMEN, TL. 200 mm
— BETON €20/25n XF3, TL. 100 mm
- $p PODSYP, TL. 100 mm
POZNAMKY:
—  SPAROVANI DLAZBY CEMENTOVOU MALTOU DLE CSN EN 998-2, XF4
— DLABA DLE CSN 72 1860, TL. MIN. 200 mm, TRIDA JAKOST! |
SO 201 Most ev. ¢. 407-001
VYSKOVY SYSTEM: Bpv
SOURADNICOVY SYSTEM: S—JTSK
VEDOUCI PROJEKTANT | ZODPOV.PROJEKTANT | VYPRACOVAL KONTROLOVAL g @ s
ING.JAN_PRACNY ING.JAN_PRACNY ING.LADISLAV STEPANEK | ING.LIBOR PUKLICKY | g projehe ;g
A A W | Pl | 28 leg- JAN PRACNY 3
OBJEDNATEL! KRAISKA SPRAVA A ODRZBE-SHNIC VYSOBINY | KRAJ:ZKRAJ VYSOCINA / DATUM 04/2020
. FORMAT 10A4
II/407 Stara Rise OEEL PDPS
most ev. &. 407-001 MERITKO 1:50,25,10,5
StaraRise\ 50201.8_Vzor_detaily
E CISLO PARE CISLO VYKRESU




