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Technické podmínky a další požadavky zadavatele 

 

Stavba : III/0024 – Malý Beranov – křiž. sil/ II/602 

Předmětem stavby je oprava silnice III. třídy č. 0024 – průtah obcí Malý Beranov.  Cílem této 

stavby je oprava nevyhovujícího povrchu stávající pozemní komunikace, která bude provedena 

formou dvouvrstvého mikrokoberce z kameniva 0/8 + 0/8 jako subdodávka. Vozovka sil. 

III/10024 je navržena v průměrné šířce 7,61 m při délce 1020,00 bm. Vedení trasy, šířkové 

uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebude. 

Plocha pro dvouvrstvý mikrokoberec sil. III/0024 : 7 765,00  m2  

 

Technické podmínky: 

 

Jedná se dle soupisu o tyto práce:  

Čištění vozovek strojně samosběrem : provede zadavatel stavby. 

Mikrokoberec dvouvrstvý z kameniva 0/8 + 0/8 : subdodávka. 

Spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 : subdodávka. 

 

Stavba bude prováděna za vyloučení provozu. Návrh DIO zajistí a uhradí zadavatel. 

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd 

vozidel IZS.  

 
 


