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D1.01 PŘÍSTAVBA PAVILONU OPERAČNÍCH SALŮ

HETEROGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4001, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN
SV. BÉŽOVÁ (NCS S 0502-Y) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.3

HETEROGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4527, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN
SV. ZELENÁ (NCS S 1060-G50Y) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.5

HETEROGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4526, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN
SV. TYRKYS (NCS S 1050-G) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.4

HOMOGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 3111 S OCHRANOU PROTI
ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDÁ (NCS S 2005-
R80B) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.12

HOMOGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0350 S OCHRANOU PROTI
ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN SV. ŠEDÁ (NCS S 1002-
B) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.9

HOMOGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0352 S OCHRANOU PROTI
ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDÁ (NCS S 3502-B)
DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.7

HOMOGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0355 S OCHRANOU PROTI
ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN PASTEL. ZELENÁ (NCS S
2020-G10Y) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.8

KERAMICKÁ DLAŽBA 76, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDÁ (NCS S 3500-N) S BÉŽOVÝM A TMAVĚŠEDÝM
VSYPEM, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.15, ROZMĚRY 300x300mm,
ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY MANHATTAN

HETEROGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 4009, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN
BÉŽOVÁ (NCS S 1005-Y20R) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.1

HETEROGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 3788, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN
SV. ŠEDÁ (NCS S 2502-Y) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.2

HETEROGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 2743, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN
BÉŽOVÁ (NCS S 2005-Y30R) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.6

HOMOGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0353 S OCHRANOU PROTI
ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN SV. BÉŽOVÁ (NCS S
2005-Y20R) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.10

HOMOGENNÍ VINYLOVÁ POVLAKOVÁ KRYTINA 0354 S OCHRANOU PROTI
ELEKTROSTATICKÉMU VÝBOJI, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN PASTEL. MODRÁ (NCS S
1040-R90B) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.11

HYBRIDNÍ POVLAKOVÁ KRYTINA (ZÁTĚŽOVÝ HYBRIDNÍ KOBEREC) s246011,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN PEBBLE (NCS S 7005-Y20R) DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ
STANDARDU Č.13, SMĚR DEZÉNU PŘÍČNĚ MÍSTNOSTÍ!!

NÁTĚR RAL 7045

ČISTÍCÍ ZÓNA

KERAMICKÁ DLAŽBA 76, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDÁ (NCS S 3500-N) S BÉŽOVÝM A TMAVĚŠEDÝM
VSYPEM, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.15, ROZMĚRY 200x200mm,
ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY MANHATTAN

KERAMICKÁ DLAŽBA 76, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDÁ (NCS S 3500-N) S BÉŽOVÝM A TMAVĚŠEDÝM
VSYPEM, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.15, ROZMĚRY 100x100mm,
ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY MANHATTAN

KERAMICKÁ DLAŽBA 76, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDÁ (NCS S 3500-N) S BÉŽOVÝM A TMAVĚŠEDÝM
VSYPEM, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.15, ROZMĚRY 600x600mm,
ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY MANHATTAN

KERAMICKÁ DLAŽBA 61, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN BÉŽOVÁ (NCS S 2005-Y30R) S TMAVĚŠEDÝM VSYPEM,
DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.14, ROZMĚRY 200x200mm, ODSTÍN
SPÁROVACÍ HMOTY BAHAMA BEIGE

KERAMICKÁ DLAŽBA 61, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN BÉŽOVÁ (NCS S 2005-Y30R) S TMAVĚŠEDÝM VSYPEM,
DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.14, ROZMĚRY 100x100mm, ODSTÍN
SPÁROVACÍ HMOTY BAHAMA BEIGE

KERAMICKÝ OBKLAD SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ, KERAMICKÁ DLAŽBA 65,
OBKLAD NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPNICE SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE,
VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN TM. ŠEDÁ
(NCS S 6000-N) SE SVĚTLE ŠEDÝM A TMAVĚ ŠEDÝM VSYPEM, DEZÉN NÁHLEDY
VZORŮ STANDARDU Č.19, ROZMĚRY 300x300mm, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY
MANHATTAN

KERAMICKÝ OBKLAD SCHODIŠŤOVÝCH STUPŇŮ, KERAMICKÁ DLAŽBA 76,
OBKLAD NÁSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ STUPNICE SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE,
VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE, PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN ŠEDÁ
(NCS S 3500-N) S BÉŽOVÝM A TMAVĚŠEDÝM VSYPEM, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ
STANDARDU Č.15, ROZMĚRY 300x300mm, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY
MANHATTAN

KERAMICKÁ DLAŽBA DAR84721, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN HNĚDO-ŠEDÁ (NCS S 5005-Y20R) NEROVNOMĚRNÉHO
PROBARVENÍ, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.16, ROZMĚRY
400x800mm, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY GREY

KERAMICKÁ DLAŽBA DAR63724, VYSOCE SLINUTÉ NEGLAZOVANÉ DLAŽDICE,
PŘEVLÁDAJÍCÍ ODSTÍN TMAVĚ ŠEDÁ (NCS S 5502-B) NEROVNOMĚRNÉHO
PROBARVENÍ, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.17, ROZMĚRY
600x600mm, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY GREY; POKLÁDKA POD ÚHLEM 45°

ÚPRAVA PODLAH

KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm
 - BAREVNOST ODSTÍN B - RAL 1208050, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE

KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm - OBKLADOVÉ SCHÉMA Č.2 - NAVÁZAT SCHÉMA PŘES ROH!!!
 - BAREVNOST ODSTÍN A/B/C - RAL 1306050/RAL 1208050/RAL 0958070, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE

KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x400 mm SVISLE
 - BAREVNOST DLE PODLAŽÍ, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE
  - 1.NP  RAL 0607010
  - 2.NP, 3.NP RAL 1208050

KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm - OBKLADOVÉ SCHÉMA Č.1 - NAVÁZAT SCHÉMA PŘES ROH!!!
 - BAREVNOST DLE PODLAŽÍ - ODSTÍN A/B
  1.NP   - RAL 0508010/RAL 0607020, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE
  2.NP, 3.NP - RAL 1208050/RAL 1306050, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE

KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm
 - BAREVNOST DLE FUNKCE MÍSTNOSTÍ, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE
  - ŠATNA MUŽI RAL 1907025
  - ŠATNA ŽENY RAL 0607050

KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm - OBKLADOVÉ SCHÉMA Č.1 - NAVÁZAT SCHÉMA PŘES ROH!!!
 - BAREVNOST DLE FUNKCE MÍSTNOSTÍ - ODSTÍN A/B
  ŠATNA MUŽI - RAL 2408015/RAL 2606025, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE
  ŠATNA ŽENY - RAL 0908040/RAL 0858070, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE

KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm; BAREVNOST RAL 0709010, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE

KERAMICKÝ OBKLAD, ROZMĚR 200x200 mm - OBKLADOVÉ SCHÉMA Č.1 - NAVÁZAT SCHÉMA PŘES ROH!!!
 - BAREVNOST ODSTÍN A/B - RAL 0709010/RAL 1208050, ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY WHITE

KERAMICKÝ OBKLAD 724, ROZMĚR 300x600 mm VODOROVNĚ; BAREVNOST TMAVĚ ŠEDÁ NCS S 5502-B,
NEROVNOMĚRNÉ PROBARVENÍ, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.17; ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY GREY

KERAMICKÝ OBKLAD 723, ROZMĚR 300x600 mm VODOROVNĚ; BAREVNOST SVĚTLE ŠEDÁ NCS S 3000-N,
NEROVNOMĚRNÉ PROBARVENÍ, DEZÉN NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.18; ODSTÍN SPÁROVACÍ HMOTY GREY

OBKLAD SMALTOVANÝM SKLEM, BEZESPARÝ, ODSTÍN KRÉMOVÁ RAL 9001

DŘEVĚNÝ OBKLAD LEPENÝ Z TVRDÉHO DŘEVA Z LATÍ NESTEJNÉ HLOUBKY A NEROVNOMĚRNÉHO ODSTÍNU,
ODSTÍN TMAVÝ OŘECH; LAKOVANÉ MATNÝM LAKEM; NUTNO VYVZORKOVAT A NECHAT ODSOUHLASIT
ARCHITEKTEM!!! NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU Č.20

STĚRKA - IMITACE POHLEDOVÉHO BETONU - NUTNO VYVZORKOVAT ALESPOŇ 3 VZORKY VELIKOSTI 500x500mm
A NECHAT ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM!!! PŘIBLIŽNÝ ODSTÍN ŠEDÁ RAL 7038

ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA -  ŠATNA ŽENY ORANŽOVÁ NCS S 0540-Y30R
    ŠATNA MUŽI TYRKYSOVÁ NCS S 2040-B50G

OBKLAD SLOUPU V PROSTORU ČISTÝCH VESTAVEB Z UMĚLÉHO KAMENE NA BÁZI PRYSKYŘIC; BEZESPARÉ
PROVEDENÍ; ODSTÍN VANILLA

ÚPRAVA STĚN

ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA V 1.NP -  ŽLUTÁ NCS S 0530-Y10R
ZVÝRAZŇUJÍCÍ VÝMALBA V 2.NP -  SV. ZELENÁ NCS S 0540-G40Y

ČISTÁ VESTAVBA; PLECHOVÉ PANELY; BAREVNOST STĚNY A SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ SV. ŠEDÁ NCS S 1000-N
- INSTALAČNÍ PÁS JINÉHO ODSTÍNU DLE MÍSTNOSTÍ:
 M.Č. S204 - BÍLÁ RAL 9003
 M.Č. S205 - SV. MODRÁ NCS S 1040-R90B
 M.Č. S206 - BÉŽOVÁ NCS S 1505-Y20R
 M.Č. S207 - SV. ZELENÁ NCS S 2020-G10Y

ČISTÁ VESTAVBA; PLECHOVÉ PANELY; BAREVNOST STĚNY / INSTALAČNÍHO PÁSU A SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ
- ODSTÍNY DLE MÍSTNOSTÍ:
 M.Č. S204 - BÍLÁ RAL 9003 / SV. ŠEDÁ NCS S 1000-N
 M.Č. S205 - SV. MODRÁ NCS S 1040-R90B / SV. ŠEDÁ NCS S 1000-N
 M.Č. S206 - BÉŽOVÁ NCS S 1505-Y20R / SV. ŠEDÁ NCS S 1000-N
 M.Č. S207 - SV. ZELENÁ NCS S 2020-G10Y / SV. ŠEDÁ NCS S 1000-N

 M.Č. S240 - ŠEDÁ NCS S 2502-B / BÍLÁ RAL 9010
 M.Č. S241 - SV. MODRÁ NCS S 1040-R90B / BÍLÁ RAL 9010
 M.Č. S242 - BÉŽOVÁ NCS S 1505-Y20R / BÍLÁ RAL 9010
 M.Č. S243 - SV. ZELENÁ NCS S 2020-G10Y / BÍLÁ RAL 9010

PROKLÁDACÍ SKŘÍNĚ V BAREVNOSTI DLE NÁVAZNOSTI NA MÍSTNOST
- NÁVAZNOST NA MÍSTNOST:
 M.Č. S204 - BÍLÁ RAL 9003
 M.Č. S205 - SV. MODRÁ NCS S 1040-R90B
 M.Č. S206 - BÉŽOVÁ NCS S 1505-Y20R
 M.Č. S207 - SV. ZELENÁ NCS S 2020-G10Y
 M.Č. S240 - ŠEDÁ NCS S 2502-B
 M.Č. S241 - SV. MODRÁ NCS S 1040-R90B
 M.Č. S242 - BÉŽOVÁ NCS S 1505-Y20R
 M.Č. S243 - SV. ZELENÁ NCS S 2020-G10Y

ČISTÁ VESTAVBA; PLECHOVÉ PANELY; BAREVNOST STĚNY A SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ BÍLÁ RAL 9010
- INSTALAČNÍ PÁS JINÉHO ODSTÍNU DLE MÍSTNOSTÍ:
 M.Č. S240 - ŠEDÁ NCS S 2502-B
 M.Č. S241 - SV. MODRÁ NCS S 1040-R90B
 M.Č. S242 - BÉŽOVÁ NCS S 1505-Y20R
 M.Č. S243 - SV. ZELENÁ NCS S 2020-G10Y

ČISTÁ VESTAVBA; PLECHOVÉ PANELY; BAREVNOST STĚNY A SILIKONOVÉHO TĚSNĚNÍ SV. BÉŽOVÁ RAL 1013

ČISTÉ VESTAVBY
DVEŘE PROVÉST V ODSTÍNU ŠEDÁ NCS S 2500-N

VEŠKERÉ MALBY NUTNO VYVZORKOVAT PŘED ZHOTOVENÍM VE VZORKU 1000x1000mm A NECHAT
ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM!!!
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ZAMÝŠLENÉ DILATAČNÍ SPÁRY,DILATACE V PLOŠE PRO ROZDILATOVÁNÍ PLOCH PROVEDENA V
KOMBINACI Z HLINÍK/ŠEDÁ.

POUŽITÉ ODSTÍNY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO POPIS STANDARDU A PŘED
VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO ODSOUHLASENÍ ODSTÍNU
AUTOROVI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

VŠEOBECNÉ POKYNY

ZAMÝŠLENÉ PŘECHODOVÉ LIŠTY MEZI MATERIÁLY PROVEDENY Z MATNÉHO NEREZU (VŽDY NA
PŘECHODU MEZI ROZDÍLNÝMI MATERIÁLY).

NAPOJENÍ SPAR POVLAKOVÝCH KRYTIN BUDE PROVEDENO PROVAZCI V BARVÁCH PŘÍSLUŠNÝCH PRO
JEDNOTLIVÉ ODSTÍNY PODLAHOVIN.

U POVLAKOVÝCH KRYTIN JE POČÍTÁNO S PROVEDENÍM VYTAŽENÉHO SOKLU O VÝŠCE 100mm.

POČÁTEK OBKLÁDÁNÍ, POKLÁDKY DLAŽBY

SPÁROVÁNÍ DLAŽEB BAREVNĚ PROVEDENO VIZ. LEGENDA A NÁHLEDY VZORŮ STANDARDU; PROJEKT
POČÍTÁ S POUŽITÍM POŽLÁBKOVÉ LIŠTY Z POTAHOVANÉHO HLINÍKU, NEREZU ČI PLASTU. SPÁRY PODLAHY
JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ NAVÁZAT NA SPÁRY OBKLADU. VÝJIMKU BEZ NÁVAZNOSTI SPÁRY OBKLADU A
DLAŽBY TVOŘÍ MÍSTNOSTI S DLAŽBOU ULOŽENOU POD NATOČENÍM O 45°.

U KERAMICKÝCH DLAŽEB JE NUTNÉ DODRŽET NÁVAZNOST MÍSTNOSTÍ NA SEBE V JEDNOTNÉM
NEPOSUNUTÉM RASTRU S JEDINÝM VÝCHOZÍM POČÁTKEM POKLÁDKY (NAPŘ. WC)

2x NALEPOVACÍ OCHRANNÝ NÁRAZOVÝ PÁS, VÝŠKY 200mm A TLOUŠŤKY 3mm, SE
ZAOBLENÝMI HRANAMI, ODSTÍN DLE PODLAŽÍ, VÝŠKA OSAZENÍ cca 100mm PRO
SPODNÍ HRANU SPODNÍHO PÁSU, VÝŠKA OSAZENÍ cca 800mm PRO SPODNÍ HRANU
HORNÍHO PÁSU, PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ SE URČÍ V RÁMCI PŘÍSLUŠNÉHO KD

OCHRANA DVEŘÍ - NÁRAZOVÝ NEREZOVÝ SLOUPEK

NA ROHY POUŽÍT OCHRANU ROHŮ, NALEPOVACÍ KRYTY ROHŮ, ODSTÍN
DLE PODLAŽÍ, VÝŠKA PRVKU 2000mm, ROZMĚRY 50x50mm

OCHRANNÉ PRVKY

V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE NUTNO OCHRANNÉ PRVKY MÍSTNĚ PŘIZPŮSOBIT PŘÍPADNÝM EL. SKŘÍNÍM,
RADIÁTORŮM, APOD.

OCHRANNÉ PRVKY BUDOU SHODNÉHO DEZÉNU A MATERIÁLU, BAREVNOST VIZ VÝŠE.

PŘESNÁ VÝŠKA OSAZENÍ OCHRANNÝCH PRVKŮ NUTNO ZKONZULTOVAT S UŽIVATELEM A
DODAVATELEM LÉKAŘSKÉ TECHNOLOGIE, DLE VÝŠKY POUŽÍVANÝCH VOZÍKŮ A POSTELÍ V RÁMCI
PŘÍSLUŠNÉHO KD!!

OCHRANNÉ PRVKY BUDOU ODSTÍNU DLE BAREVNOSTI JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ:
  1.NP - ŽLUTÁ 16 - NCS S 0550-Y10R
  2.NP - ZELENÁ 22 - RAL 1208050

VÝPLNĚ OTVORŮ
DVEŘE PROVÉST ODSTÍNU SHODNÉM PRO KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ POKUD NENÍ UVEDENO JINAK,
ODSTÍN SV. ŠEDÁ U763 NCS S 2500-N

KOVÁNÍ DVEŘÍ MATNÝ NEREZ.

DVÍŘKA EL. SKŘÍNÍ APOD. NUTNO SLADIT S ODSTÍNEM OKOLNÍ VÝMALBY, ALT. OBKLADEM!!

VNITŘNÍ HLINÍKOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY POKUD NENÍ DEFINOVÁNO JINAK:
- UVNITŘ ODDĚLENÍ PROVÉST V ODSTÍNU ŠEDÁ NCS S 5000-N

LEHKÉ DĚLÍCÍ STĚNY MEZI JEDNOTLIVÝMI WC PROVÉST V ODSTÍNU:

TM. BÉŽOVÁ U727 (NCS S 4005-Y50R)

SV. ORANŽOVÁ U340 (NCS S 1070-Y30R)

SV. ŠEDÁ U763 (NCS S 2500-N) - SHODNÉ S DVEŘMI

ŠEDÁ U788 (NCS S 4500-N)

LOKÁLNĚ BAREVNĚ ODLIŠNÉ HLINÍKOVÉ DĚLÍCÍ STĚNY, POPŘÍPADĚ DVEŘNÍ KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ:

  ANTRACITOVÁ RAL 7016

VNITŘNÍ PARAPETY V ODSTÍNU BÍLÁ RAL 9016

POZNÁMKA
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S
OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP
- POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO
NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ
- POUŽITÉ ODSTÍNY A DEKORY JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ A MATERIÁLŮ JE TŘEBA CHÁPAT JAKO POPIS
STANDARDU A PŘED VYBRÁNÍM VÝSLEDNÉHO PRODUKTU JE NUTNO PŘEDLOŽIT VZOREK PRO
ODSOUHLASENÍ ODSTÍNU ARCHITEKTEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ
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