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	Technické podmínky a další požadavky zadavatele


Stavba: „II/602 Velký Beranov“
Předmětem stavby je oprava silnice II. třídy č. 602 v úseku, který se nachází částečně v extravilánu a intavilánové části s extravilánovým charakterem obce Velký Beranov, okres Jihlava. Staničení od km 74,700 – 75,420 (602 H 0,140 - 0,860) a 75,520 – 75,750 (602 H 0,940 – 1,170). Oprava silnice proběhne ve stávajícím šířkovém uspořádání. Průměrná šířka silnice je 8,0 m. Při opravě vozovky budou dotčeny pouze pozemky v majetku kraje Vysočina. 
Důvodem opravy silnice II/602 (II/602 H) je začínající degradace stávajícího asfaltobetonového krytu. Na povrchu vozovky se vyskytují lokální trhliny a vyjeté koleje.
Celková délka navržené opravy silnice je 1,034 km.
Dále bude opraveno prostranství u silnice II/353 před prodejnou na pozemcích parc. č. 1584 a 346/74 o výměře cca 100m2. V totožné skladbě jako u silnice II/602 (II/602 H). 

Stavba je navržena do stavebních objektů:
SO 000 Všeobecné náklady stavby
SO 101 II/602H Velký Beranov ACO

Technické podmínky:
SO 101 – Oprava silnice II/602 
SO 101.1 - Oprava silnice II/602
Oprava vychází ze stávajícího směrového a výškového vedení, trasa komunikace zůstane nezměněna. Niveleta bude ve stávající výšce. Niveleta zachovává stávající podélné sklony.

Technologie: 	 Frézování  40mm, pokládka ACO 11+  40mm, případné sanace ACL (předpoklad 5%)
Délka:				 1.034m
Průměrná šířka zpevnění:	 7,1m

Jedná se o úsek komunikace s lokálními poruchami, přesný rozsah sanací bude stanoven TDI na základě pochůzky stavbou. V místě těchto poruch bude odfrézován stávající asfaltobeton v celkové tloušťce 50mm a bude provedena následná pokládka asfaltových vrstev.

Skladba opravy vozovky:
Konstrukce vozovky – celoplošná výměna obrusné vrstvy 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO 11+ 50/70 	40 mm ČSN EN 13108-1 
Spoj. postřik asfalt. emulzí (zb. poj.) 	PS-C 0,5 kg/m2 		ČSN 73 6129 
CELKEM 								40 mm

Konstrukce vozovky – plochy s porušenou ložnou vrstvou 
Asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO 11+ 50/70 	40 mm ČSN EN 13108-1 
Spoj. postřik asfalt. emulzí (zb. poj.) 	PS-C 0,5 kg/m2 		ČSN 73 6129 
Asfaltový beton pro ložní vrstvy 		ACL 16+ 50/70 	50 mm ČSN EN 13108-1 
Spoj. postřik asfalt. emulzí (zb. poj.) 	PS-C 0,5 kg/m2 		ČSN 73 6129 
CELKEM 								90 mm

Stávající vodorovné značení bude obnoveno v provedení barva. Vodící proužky v šířce 0,125m, středová čára v tl. 0,125m.
Svislé dopravní značení bude ponecháno stávající.
Směrové sloupky budou ponechány stávající.

Odvodnění PK
Stávající odvodnění bude v plné míře zachováno, opravou povrchu vozovky a zhotovení nových vrstev ve střechovitém (přímé úseky) a jednostranném sklonu (směrové oblouky) s přihlédnutím ke stávajícímu provedení bude povrch vozovky dostatečně odvodněn do průběžných příkopů. 

Silniční uzavírka
Stavba bude realizována po etapách dle možností dopravní obslužnosti buď za úplné uzavírky, nebo za omezení provozu světelným zařízením. 
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