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1.1. Rozsah a ucel

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a vybéru zhotovitele fesi nové verejné
osvétleni pro prechod pro chodce Kielovice.

1.2.Podklady pro vypracovani projektové dokumentace elektro

Situace vypracovana firmou DIPONT s.r.o0. Usti n.L.

1.3. Piredpisy a normy

Projekt je zpracovan a musi byt realizovan dle platnych norem CSN, EN a piedpist v
dobé realizace. V pfipadé¢ zmény v PD musi byt tato zména zakreslena do projektové
dokumentace tim, kdo tuto zménu provedl.

2. Zakladni elektrotechnické udaje
2.1. Napét'ové soustavy
3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C - sit’

2.2. Ochrana pred nebezp. dotyk. napétim

Ochrana pred nebezpeCnym dotykem nezivych casti bude zajiSt€na samocinnym
odpojenim vadnych ¢asti od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

2.3. Prostiedi dle CSN 33 2000-5-51 ed.3

Ve venkovnim prostoru je prostor nebezpecny — AA3/AAS, AB8, AC1, AD4, AE4, AF1,
AGI1, AH1, AK1, AL1, AMI, AN1, AP1, AQI, AR1, AS1, BA1, BC2, BE1, CAl, CBI.

2.4. Krvti el. zarizeni

Pouzité elektrické pfistroje a zatizeni musi vyhovovat podminkam CSN 33 2000-5-51.

2.5. Barevné znaceni vodicu
Barevné znaéeni vodi¢i podle CSN 33 0166 ed.2.




3. Technické ieSeni obvodi ELEKTRO

3.1.Napajeni

Napdjeni nového vetejného osvétleni pro prechod pro chodce je z rozpojovaci skiiné SR
522, ktery vybuduje distribu¢ni spolecnost E-ON Distribuce a.s.. Ze skiin¢ SR522 je
pomoci kabelu CYKY-J 4x10mm napojena elektromérova rozvodnice, kterd je umisténa
vedle rozpojovaci skiin¢ SR522. Vedle elektromérové rozvodnice se umisti typizovana
skiiil pro napéjeni a spindni vetejného osvétleni. Rozvodnice budou umisténé v pilifi.
Kabel CYKY-J 4x10mm2 (volné zily — rezerva) bude pfipojen na svorkovnici v
rozvodnici VO.

Svitidla pro osvétleni piechodl se umisti ve vySce 6,0m a jsou osazeny LED 55W. Jedna
se o svitidlo Ampera Midi Zebra. Toto svitidlo nemé vyloznik do silnice, je umisténo
piimo na sloupu.

Kabely budou vedeny v komunikaci v hloubce 100cm, v ostatnim piipadé budou kabely
uloZeny v hloubce 70cm. Kabely budou uloZeny na piskovem 10zi a zakryty deskou — viz
norma CSN 33 2000-5-52. Kabel ulozen po celé délce v PEHD chrani¢ce d-40mm.

Zemni prace budou provadény rucéné popi.strojné a s obezietnosti. Pred zahdjenim
vykopovych praci je nutné zajistit vytyceni podzemnich siti, zejména kabeli NN, VN, st.
telefonu, vody, kanalizace apod.

Pii soubéhu a kiizeni kabelu s jinymi podzemnimi sitémi, musi byt dodrzena norma CSN
73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni.

Pred zahajenim vykopovych praci investor zajisti vytyCeni vSech stavajicich
podzemnich siti.

3.2. Uzemnéni

Po celé délce kabelu bude 10 cm pod kabelem nebo vedle kabelu ulozen zemnici drat
FeZn 10mm a to tak, Zze zemni drat bude piikryt zeminou a ndsledn¢ potom bude
provedeno piskové 16ze kabelu. Sloupy vetejného osvétleni budou na néj pfipojeny a
uzemnény.

3.3. Zavér

Provadéci firmé se klade za povinnost respektovani platnych piedpist a norem CSN. Pro
zfizovani elektrickych rozvodl a zafizeni musi byt pouzito vhodnych materialii a prace
musi byt provedeny femeslné pracovniky s odpovidajici kvalifikaci.

Elektrické zatizeni musi byt pied tim, nez je uvedeno do provozu prohlédnuto a piezkousSeno,
aby se provéfila jeho spravna funkce v souladu s CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6 a bude
vyhotovena vychozi



/EBRA

IDI

S VLASTNOSTI

LED svitidlo je urcené pro osvétleni pfechodd pro chodce

na komunikacich vSech tfid. Svitidlo je naprosto shodné
< se svitidly AMPERA MIDI, ktera se pouZivaji pro osvétleni
D: komunikaci, pouze je vybaveno specidlni optikou

pro osvétleni prechodu. Pti realizaci osvétleni si proto

muzZeme dovolit sjednotit design svitidel pro osvétleni

prechodl se svitidly osvétlujicimi komunikaci.

Svitidlo ma robustni konstrukci a je vyrobeno z tlakové
Z litého hliniku. Opticky kryt je vyroben z extracirého skla.

< Univerzalni drzak umoznuje svitidlo instalovat pfimo
na sloup nebo na vyloZnik s moznosti nastaveni naklonu.

Svitidlo je osazeno nejmodernéjsimi LED Cree. Pomoci
specialnich ¢ocek je svételny tok smérovan tak, aby bylo
dosaZeno co nejlepsiho osvétleni chodcl na prechodu.
Soucasné také dosahneme velké Uspory elektrické energie
oproti klasickému reseni s vybojkovymi svitidly.

Svitidlo se vyrabi s teplotou chromati¢nosti svétla: tepla
bila (WW 3000 K), neutraini bila (NW 4000 K) nebo
studend bilad (CW 5700 K). Pro odliseni barvy svétla
osvétlujici prechod od barvy svétla vefejného osvétleni
doporucujeme ve vétsiné pripad(l pouzit svitidla

se studenou barvou svétla.

Barva svitidla: AKZO 900, Seda piskovana
(Na prani jakakoliv barva RAL)

VARIANTY SVITIDLA

AMPERA MIDI ZEBRA | 32 LED | 350 mA | 5145 | CW | 36 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 32 LED | 500 mA | 5145 | CW | 51 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 32 LED | 700 mA | 5145 | CW | 71 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 48 LED | 350 mA | 5145 | CW | 51 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 48 LED | 500 mA | 5145 | CW | 75 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 48 LED | 700 mA | 5145 | CW | 106 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 64 LED | 350 mA | 5145 | CW | 70 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 64 LED | 500 mA | 5145 | CW | 99 W
AMPERA MIDI ZEBRA | 64 LED | 700 mA | 5145 | CW | 139 W

TECHNICKE PARAMETRY

Kryti optické casti: IP 66
Kryti elektrické ¢asti: IP 66
Odolnost proti narazu (sklo): IK 09
Napajeci napéti: 120-270V; 50 - 60 Hz
El. trida izolace: I. nebo Il.
Hmotnost: 11,5 kg
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VZOROVY VYPOCET OSVETLENI PRECHODU

Vzorovy vypocet osvétleni je zpracovan v souladu s TKP 15: Osvétleni pozemnich komunikaci, Dodatek ¢. 1.
Ve vypoctu je uvazovano s prechodem o délce 7 m a Sifce 3 m. Osvétleni pfechodu je navrzeno pro komunikaci osvétlenou
na prdmérny jas od 0,5 cd.m?do 0,75 cd.m?(t¥ida osvétleni ME5 dle CSN EN 13201).

KONFIGURACE:

Svitidlo: AMPERA MIDI ZEBRA | 48 LED | 51 W
Z4vésna vyska: 6 m

Naklon svitidla: 5°

Sirtka prech. 3 m
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Presah optické ¢asti svitidla do komunikace: -0,5 m
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VYPOCTENE HODNOTY OSVETLENI
Prameérna svisld osvétlenost zakladniho prostoru A: 34,0 Ix Pozadavek TKP  >30 Ix
Priimérna svisla osvétlenost doplrikového prostoru B1: 22,6 Ix PoZadavek TKP  >20 Ix
Priimérna svisla osvétlenost doplrikového prostoru B2: 22,0 Ix PoZadavek TKP  >20 Ix
Celkova rovnomérnost prlimérné svislé 75.0 % Posadavek TKP 40 %

osvétlenosti zakladniho prostoru A:

VIZUALIZACE OSVETLENI PRECHODU

Artechnic - Schréder a.s.

Vinohradska 74, 130 00 Praha 3

Tel.: +420 222 522 930, Fax: +420 222 521 722
Email: info@artechnic-schreder.cz

Web: www.artechnic-schreder.cz
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