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Vysvétleni zadavaci dokumentace ¢&. 1

dle § 98 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek v platném znéni
(dale jen ,,zdkon*)

Zadavatel: Nemocnice Nové Mésto na Moravé, pFispévkova organizace

sidlo zadavatele: Zddrska 610, 592 31 Nové Mésto na Moravé

zastoupeny: JUDr. Vérou Palefkovou

ICO: 00842001

nazev VZ: Nemocniéni lizka

druh zadavaciho rizeni: nadlimitni veFejnd zakdzka na dod4vky zad4vana v otevireném Fizeni
ev.c. VZ ve Véstniku vefejnych zakdzek: | Z2022-018211

ev. & VZ u zadavatele: 04/22/VZ

Zadavatel shora uvedené vefejné zakdzky na dodavky obdrZel dne 24.5.2022 a 25.5.2022 Zadost
o poskytnuti vysvétleni zadévaci dokumentace (déle jen ,,ZD*). Doslovné znéni dotazli veetn& odpovédi
zadavatele je uvedeno niZe.

Dotaz &. 1

Znéni dotazu:

Nemocniéni 1azka typu II. - 53ks

Parametr - 36 ks liZek s integrovanymi spustitelnymi kovovymi postranicemi po délce min. 2/3 Itzka.
Zamek postranic je umistén nad loZznou plochou liZka. Postranice musi zajistit dostate¢nou ochranu
proti padu ¢i zaklinéni pacienta dle platné normy (viz pozadavek &. 28 vy3e). Postranice musi mit
mozZnost o doplnéni protektorem do plné délky boéni strany 1dZka.

MiiZe uchaze¢ zadavateli nabidnout ldZko s integrovanymi spustitelnymi kovovymi postranicemi po
délce 2/3 lizka, kde zémek postranic je umistén pod loZznou plochou? Jedna se o bezpeénosti prvek, kde
zamek postranic je umistén v noZni Casti IiZzka pod loZnou plochou, tak by nemohlo dojit ke
samovolnému sklopeni postranic pacientem.

Nabizime zadavateli stejné technické provedeni pii splnéni vSech bezpeénostnich norem, pouze s jinym
mistem umisténi mechanismu pro sklopeni postranic sohledem na bezpednost pacienta, ktera je
bezpochyby na prvnim misté.

Znéni odpovédi:

Zadavatel pripousti zimek postranice pod loZnou plochou liZka jako rovmocenné technické
FeSeni. V té souvislosti zadavatel upravuje poZadavek ¢&. 37 v piiloze € 2 ZD s technickou
specifikaci pfedmétu pInéni, jehoZ nové znéni je:

»36 ks luZek s Integrovanymi spustitelnymi kovovymi postranicemi po délce min. 2/3 litka. Zimek
postranic je umistén nad nebo pod lonou plochou lizka. Postranice musi zajistit dostatecnou
ochranu proti padu €i zaklinéni pacienta dle platné normy (viz pofadavek & 28 vySe). Postranice
musi mit moznost o doplnéni protektorem do piné délky bocni strany liika.“




Dotaz ¢. 2

Znéni dotazu:

Resuscitacni 1Gzka pro intenzivni pééi - 7ks

Parametr - Integrované sklopné plastové postranice po délce cca 2/3 lhzka s tlumenym sklopnym
dojezdem a ochranou proti nechténému spusténi. Postranice musi zajistit dostate¢nou ochranu proti
padu ¢i zaklinéni pacienta dle platné normy (viz poZadavek €.62). Postranice musi mit moZnost o
doplnéni protektorem do plné délky boé¢ni strany ldzka.

MiiZze uchazeé zadavateli nabidnout 1Gzko s integrovanymi sklopnymi plastovymi postranicemi po celé
délce lazka?

Domnivame se, ze liZko s laterdlnim naklonem by mélo disponovat zabranami po celé délce lozné
plochy. Pii lateralnim néklonu liZka s postranicemi na 2/3 lozné plochy, mize dojit k vypadavéni
riznych pfedméta z ldzka & dokonce k ¢aste€nému sesuvu pacienta z liZka. Zadavatel by také uSetiil
spoustu energie, ¢asu a sily oSetfujicimu persondlu, ktery by pokazdé pfi napolohovani lizka s
postranicemi na 2/3 loZzné plochy do laterdlniho ndklonu musel doplfiovat protektory zdbrany pro
doplnéni délky boéni strany lazka. LiZko se zabranami po celé délce lozné plochy je bezpeCnym
technickym fe§enim jak pro pacienta, tak i pro obsluhujici personal.

Znéni odpovedi:

Zadavatel pripousti integrované sklopné plastové postranice po celé délce lizka jako rovnocenné
technické FeSemi. V té souvislosti zadavatel upravuje poZadavek ¢. 76 v priloze ¢. 2 ZD s
technickou specifikaci pfedmétu plnéni, jehoZ nové znéni je:

»Integrované sklopné plastové postranice s tlumenym dojezdem a ochranou proti nechténému
spusténi. Postranice po délce cca 2/3 liZka s moZnosti doplnéni do piné délky protektorem nebo
postranice po celé délce liizka. Postranice musi zajistit dostateCnou ochranu proti padu i zaklinéni
pacienta dle platné normy (viz poZadavek ¢.62).

Dotaz ¢. 3

Znéni dotazu:

Resuscita¢ni 10Zka pro intenzivni pé¢i - 7ks

Parametr - Motorizované 5. kole¢ko pro snadnou manipulaci s lizkem pfi pfevozu pacienta. Volba
rychlého ¢i pomalého mddu pro jizdu vpfed i vzad s automatickym brzdnym mechanismem. Dojezd
minimalné 3 km

Muze uchaze¢ zadavateli nabidnout 1Gzko s jednou rychlosti a ovladanim hnaného kola bezdratoveé?

Zadavateli nabizime intuitivni systém fizeni rychlosti - rychlost vpied se ovliviiuje tlakem a lGzko se
tim pfizptisobujeme rychlosti chiize obsluhujiciho personalu. Velmi citlivé senzory umisténé v Cele
luzka umoziiuji ovladat IiZko jednou rukou. Na ziklad€ testovani principu pouZivani a zvySeni
bezpeénosti, jak obsluhujiciho persondlu, pacienta, tak i tfetich osob, neni moZzno si volit rychlosti a pro
pohyb vzad je hnany mechanismus deaktivovan. Timto ma obsluhujici personél luzko vzdy pod
kontrolou. Umisténim senzordi zabudovinim do ¢ela liZka, zcela odpadd starost s umisténim dal§iho z
ovlada¢d nadchylnym k mechanickému poskozeni a jeho zavéSenim.




Znéni odpovédi:

Dodavatel miiZze nabidnout hiZko s jednou rychlosti a ovlad4ni hnaného kola bezdritové, co
technicky neodporuje zaddni bodu ¢.79.

Zadavatel s ohledem na dotaz dodavatele upfesiiuje poZadavek ¢ 79 v p¥iloze & 2 ZD s
technickou specifikaci predmétu plnéni, jehoZ nové znéni je:

»Motorizované 5. koleCko pro snadnou manipulaci s liitkem p¥i pievozu pacienta. Jizda vpred i vzad
s automatickym brzdnym mechanismem. Dojezd minimdlné 3 km*

Dotaz ¢. 4

Znéni dotazu;

Resuscitaéni liizka pro intenzivni péci - Tks

Parametr - V postranicich integrované ovladani ldzka s moZnosti zamdéeni proti nechténému
polohovani, véetné zobrazeni a ovladani vaziciho systému

MiiZe uchaze¢ zadavateli nabidnout liZzko s integrovanymi ovladacdi v postranicich, kde ovladade z
vn&jsi strany slouzi jako sesterské s rozSifenymi funkcemi pro ovladani lizka, z vnitini strany jsou
ovladacCe pacientské s omezenymi funkcemi pro ovladani lizka + centrélni sestersky panel, ktery je
nadfazen obéma panelim s ovliddanim vSech funkei 1dZka? Centralni sestersky panel disponuje LCD
displejem, kde se pln€ ovlada a zobrazuje vézici systém. VSechny integrované ovladaci panely ltizka
disponuji zam¢enim, proti nechténému polohovani.

Uchaze¢ se domniva, Ze se jednd o technicky rovnocenné feSeni, které nema vliv na medicinsky ticel
laZka, tudiZ nemd jak ovlivnit zdravotni stav pacienta na lGZku. Zadavatel pfipusténim tohoto
rovnocenného feSeni dosihne rovné soutéZe pro vice uchazedli a ziskd tim vyhodngj§i cenu
nakupovaného zafizeni.

Znéni odpovédi:

Zadavatel pripousti jako rovmocenné techmické Fefeni kombinaci — integrované pacientské
ovladace s omezenou funkci zevnitF postranic, integrované sesterské ovladade z vné&jsku postranic
s rozSifenymi ovlidacimi funkcemi a centrilni sestersky panel s LCD displejem s ovladinim
v§ech funkeci liZka a zobrazenim vaziciho systému.

V té souvislosti zadavatel upravuje pozadavek ¢. 83 v pFiloze ¢. 2 ZD s technickou specifikaci

pFredmétu plnéni, jehoZ nové znéni je:

»V postranicich integrované ovldddani liZka s moZnosti zamceni proti nechténému polohovini.
Zobrazeni a ovliddni vdZictho systému je souldsti integrovaného ovldddni v postranicich nebo je
soucdsti sesterského ovladace.

Dotaz ¢. 5

Znéni dotazu:

V Priloze €. 2 ZD - Technicka specifikace pfedmétu plnéni, zadavatel poZaduje u 7 ks resuscitaénich
lZek pro intenzivni péc¢i, "Automatickd kontinudlni laterarni terapie s moZnosti nastaveni Ghli a
¢asovani", neni specifikovano zda tato funkce ma byt fesena lizkem nebo ji lze poskytnout pomoci
aktivniho antidekubitniho systému matrace. Na§ dotaz zni - bude zadavatel akceptovat Automatickou
kontinudlni laterarni terapii s moZnosti nastaveni Uhll a ¢asovéani fe§enou pomoci aktivni antidekubitni
matrace s laterdlnim ndklonem 30°?




Znéni odpoveédi:

Zadavatel nebude akceptovat Automatickou kontinualni laterarni terapii s moZnosti nastaveni
uhlua a ¢asovani FeSenou pomoci aktivni antidekubitni matrace s lateralnim niklonem 30° - tento
pozadavek je v ramci pFilohy €. 2 ZD jednoznainé poZadovany v pol. ¢. 72, ktera se vztahuje ke
specifikaci 7 ks resuscita¢nich liZek pro intenzivni péci.

Rozhodnuti zadavatele

Na zaklad¢ zadosti dodavatele o vysvétleni zad4dvaci dokumentace a v souvislosti se shora uvedenymi
skuteénostmi, zadavatel rozhodl o tpravé technickych podminek na predmét plnéni uvedenych
v piiloze €. 2 ZD, a to tak, jak je popsano vyse.

Nové znéni pfilohy €. 2 ZD se zvyraznénymi zmé&nami je ptilohou této zpravy.

Pozndmka: zadavatel informuje, Ze pokud obdrzi nabidky obsahujici piivodni znéni prilohy, nebude to
divod kvyloudeni takového ucastnika zadavaciho Fizeni za predpokladu, Ze nabizené plnéni splni
technické podminky upravené na zdkladé tohoto vysvétleni 1j. technické podminky wuvedené
v aktualizované priloze ¢ 2 ZD, ktera je pFilohou ¢. 1 tohoto dokumentu.

Ostatni ustanoveni v celé zaddvaci dokumentaci ke shora uvedené vefejné zakazce zistavaji beze
zmén.

ProdlouZeni lhity pro podani nabidek

V souvislosti s vy$e popsanymi zménami zadédvacich podminek, zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zédkona
PRODLUZUJE LHUTU PRO PODANI NABIDEK O CELOU JEJ{ PUVODNI DELKU, a to do
27.6.2022 do 9:30 hodin (Cas zlstava beze zmény). Otevirani nabidek se uskute¢ni dne 27.6.2022 v 9:30
hodin (&as zlistava beze zmény), a to za podminek uvedenych v ¢l. 15 ZD.

Vzhledem k vy$e uvedenému zadavatel vsouladu s § 212 odst. 4 zdkona oznamuje dodavatellim
provedeni zmény informaci v Ozndmeni o zahajeni zaddvaciho fizeni uvetfejnéném ve Véstniku vefejnych
zakazek (dale jen ,,VVZ*) dne 13.5.2022 pod ev. ¢. F2022-018211. Opravny formuléi byl zadavatelem
odeslan do Vé&stniku vefejnych zakazek a Utedniho véstniku EU dne 27.5.2022,

Uveiejnéni a poskytnuti dodate¢nych informaci

V souladu s ¢lankem 13.3 ZD je pro poskytnuti vysvétleni zaddvaci dokumentace vyuZito elektronickych
prostiedkd. Vysvétleni ZD véetné presného znéni Zadosti o vysvétleni ZD zadavatel v souladu s § 98
odst. 1 zékona uvefejiiuje stejnym zpisobem, jakym byla uvetejnéna ZD, tj. elektronicky, neomezené a
pfimym dalkovym pristupem na profilu zadavatele - viz https://ezak kr-
vysocina.cz/profile_display 196.html.

Vysvétleni ZD zasila zadavatel souc¢asné viem jemu znamym dodavatelim, tj. dodavatelim, kterym byla
poskytnuta ZD prostifednictvim profilu zadavatele za podminky, Ze si se stazenim ZD aktivovali na
profilu zadavatele v sekci ,,Zadavaci dokumentace vefejné zakazky™ odbér upozornéni na zmény
v zadavacich podminkdach, resp. dodate¢nych informaci.

V Novém Meésté na Moravé dne 27.5.2022

Priloha: Nové znéni piilohy &. 2 ZD Technicka specifikace pfedmétu plnéni ze dne 27.5.2022
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Pfiloha &. 2 ZD (pfiloha €. 2 kupni smlouvy)

Technicka specifikace pfedmétu plnéni — minimalni technické pozadavky

na predmét plnéni

Zadavatel: Nemocnice Nové Mésto na Moravé, pFispévkova organizace
sidlo zadavatele: Zdarska 610,592 31 Nové Mésto na Moravé
zastoupeny: JUDr. Vérou Paleékovou
ICO: 00842001
nazev VZ: Nemocnié¢ni lizka
druh zadavaciho Fizeni: nadlimitni vefejna zakdzka na dodavky zadavani v otevieném Fizeni
ev. c.ve V'VZ 72022-018211
ev. & VZ u zadavatele: 04/22/VZ
1. Predmétem plnéni vefejné zakdzky v rdmci tohoto zadavaciho fizeni je dodavka novych

(nikoliv repasovanych) zdravotnickych prostredkii:
a) 117 ks nemocnic¢nich liZek typu I. pro standardni pé¢i
b) 53 ks nemocnicnich hiZek typu IL pro standardni pé&i
¢) 170 ks pasivnich matraci pro nemocni¢ni hizka typu I. a typu II.
d) 7 ks resuscitacnich liZzek pro intenzivni pé¢i
e) S ks pasivnich antidekubitnich matraci pro resuscitaéni lizka a
f) 2 ks aktivnich antidekubitnich matraci pro resuscitaéni lizka.

Nemocni¢ni liZka typu I. a typu I budou u zadavatele pouZivana na oddé&lenich
standardni péCe, resuscitatni lizka pro intenzivni pééi budou pouZivina na
anesteziologicko-resuscitaénim oddéleni. Soudasti pfedmétu plnéni doprava do sidla
zadavatele, montaZ - uvedeni do provozu a provedeni pottebnych zkousek k uvedeni do
provozu dle platné legislativy, instruktaZ obsluhy v souladu s platnou legislativou,
zejména zdkonem C. 89/2021., o zdravotnickych prostiedcich a o zmén& zikona
¢.378/2007 Sb., o létivech a o zménach n&kterych souvisejicich zakont (zdkon o
lé¢ivech), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,,zdkon & 89/2021 Sb.“) - min. rozsah
5 pracovnich dni a déle poskytovani bezplatné zaruky za jakost dle ust. § 2113 a nasl.
zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zékoniku s dobou trvani 24 mésic; soudasti zéruky je
také bezplatné provadéni zaruéniho autorizovaného servisniho zabezpedeni potiebného
pro provozovani zdravotnického prostfedku v souladu se zakonem &. 89/2021 Sb.

Specifikace pfedmétu plnéni resp. nepodkrogitelné technické podminky na predmét
plnéni vefejné zakazky jsou uvedeny niZe v tomto dokumentu. Zadavatel upozorfiuje
Ucastniky zadavaciho fizeni, Ze nesplnéni n€kterého z niZe uvedenych nepodkroéitelnych
pozadavkl bude znamenat jejich vyloudeni z U¢asti v zaddvacim Fzeni.

Pfedmét vefejné zakazky musi spliiovat z pohledu kvality vSechny piislusné predepsané
normy a musi byt v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast zejména:

se zakonem €. 89/2021 Sb. a jeho piislusnymi provadécimi predpisy zejm. vyhlaskou
¢.186/2021 Sb. nebo zakonem ¢&. 268/2014 Sb., o diagnostickych zdravotnickych
prostiedeich in vitro (dale jen ,,zédkon &. 268/2014 Sb.*) a jeho ptislusnymi provadécimi
predpisy zejména nafizenim vlady vztahujicimi se ke zdravotnickym prostfedkim &.

Rozvoj, modernizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mésto na Moravé
reg. & CZ.06.6.127/0.0/21 121/0016364 1
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56/2015 Sb. a vyhlaskou &. 62/2015, dle toho, do které kategorie zdravotnickych
prostiedki je pfedmét vetejné zakazky zarazen;

- se zakonem ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpe€nosti vyrobkil, ve znéni pozdé&jsich
predpist;

- se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmén€ a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon ¢. 22/1997 Sb.*) a jeho
pfislusnymi provadécimi nafizenimi vlady a vyhlaskami vztahujicimi se k problematice
zdravotnickych prostredki a

- s harmonizovanymi &eskymi technickymi normami a ostatnimi CSN vztahujicimi se k
predmétu smlouvy.

4. Zadavatel neumoziiuje nabidnout doddvku demo ¢&i repasované zdravotnické technologie.

Zadavatel v piipadech, kdy u parametri v technické specifikaci neni stanoven min./max.
rozsah nebo min. ¢i max. hodnota piipousti pouZit pro splnéni parametru obecné pravidlo
odchylky +/- 10 % od zadanych parametrG. Musi vSak byt dosaZeno naplnéni
pozadovanych medicinskych vykoni

6. Technické nepodkroditelné pozadavky na predmét plnéni

IL IIT. Iv. V. VL VIL
Druh Reslna Kde
Parametr Status technického ANO/NE 1 uvedeno v
hodnota e
parametru nabidce

Nemocni¢ni hizka typu L. — 117 ks

117 ks novych, nepouZitych a
nerepasovanych nemocni¢nich

L. lizek standardni péte typu L dle poZadovano absolutni ST okl 1 (AN (RO [RR————
specifikace dile

2 LiiZko v souladu s platnou normou o¥adovano absolutni ano - ne

- | &SN EN 60601-2-52 poZadovano |  absolutni | ano-ne | ... |

3. | Sloupova konstrukce liZzka poZadovéano absolutni - - _

4, E;zpecna pracovni zAtéZ min. 250 poiadovz’mo absaliing - - _
Vnéjsi rozmér liZka maximalné 225 . : ,

5. poZadovino absolutni ano-ne | ......... O | sesammsenny
x 100 cm

6. Roamer loawe-plachy mariumlng poZadovano absolutni ano-ne | ......... o111 L R

200 x 90 cm

! Vyplni dodavatel ve vhodnych pFipadech

? Strana/oddil nabidky; u poZadavkd je nutné uvést odkaz na stranu/oddil v produktovych materidlech (produkt
data — origindlni technické listy, navod k obsluze/uZivatelska pfirucka, informaéni letdky, fotografie atd.)

3V souladu s § 90 odst. 3 zdkona zadavatel umoZiiuje nabidnout rovnocenné Fefeni odpovidajici platné
legislativé pro danou oblast. V piipadé nabidky rovnocenného feSeni zadavatel poZaduje, aby dodavatel
povinng v rdmci nabidky predloZil material, ktery bude obsahovat podrobny popis nabizeného feSeni ve
vztahu k poZadavkim dané normy.

Rozvoj, modernizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mésto na Moravé
reg. & CZ.06.6.127/0.0/21_121/0016364 2
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Integrované prodlouZeni liZka min,
020 cm

- A
&=

MINISTERSTVO
PRO MISTNI
ROZVOI CR

poZadovéno

absolutni

ano - ne

Zdvih liZka pomoci elektromotoru;
minimalni rozsah vy§kové stavitelné
loZné plochy 40-75 ¢m

pozadovéno

absolutni

ano - ne

Funkce TR/ATR min. 15° pomoci
elektromotoru

pozadovano

absolutni

ano - ne

10.

Snadno dostupné mechanické
spusténi zddového dilu pro rychlé
zahajeni kardiopulmonadlni
resuscitace

poZadovano

absolutni

ano - ne

11.

Ergonomické polohovini lozné
plochy. Schopnost eliminovat
zvySeni tlaku a stFiznych sil na télo
a vnitini organy pacienta pfi
polohovini loZné plochy (dvojita
autoregrese)

poZadovéno

absolutni

ano - ne

12.

Lozna plocha z odnimatelnych
plastovych dild pro snadnou adrzbu
a dezinfekei

pozadovano

absolutni

ano - ne

13.

Odnimatelna €ela, celoplastovi se
zamky; rizné barevné dekory
(vybér barevného dekoru pFi
podpisu smlouvy)

poZadovéno

absolutni

ano - ne

14.

Integrované sklopné délené plastové
postranice po celé délce lizka s
tlumenym sklopnym dojezdem

a ochranou proti nechténému
spuiténi. Postranice musi zajistit
dostatetnou ochranu proti padu &
zaklinéni pacienta dle platné normy
(viz poZadavek ¢&. 2 vyse)

pozadovano

absolutni

ano - ne

15.

Minim4lni vy¥ka horni hrany
postranice 36 cm nad loZnou
plochou, maximalni vy§ka horni
hrany postranice 45 cm nad loZnou
plochou

pozZadovéano

absolutni

ano - ne

16.

Pacientsky ovladaé pro nastaveni
vysky a polohovini zidového a
stehenniho dilu

poZadovano

absolutni

ano - ne

17.

Sestersky ovladaci panel s ochranou
proti nechténému polohovani, s
moZnosti blokace jednotlivych
funkei a s pFedprogramovanymi
ditlezitymi polohami (minimalng
polohy: resuscitani poloha CPR,
kardiacké kieslo a
Trendelenburgova poloha)

pozadovano

absolutni

ano - ne

18.

Koletka s centrialnim ovladdnim
brzd (brzda v kazdém rohu lizka)
primér min. 150 mm

pozadovéno

absolutni

ano - ne

19.

Ochranna koletka v rozich lizka

poZadovéano

absolutni

ano - ne

Rozvoj, modemizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mésto na Moravé
reg. ¢. CZ.06.6.127/0.0/21 121/0016364
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Evropsky fond pro regionaini rozvoj A_’ PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program &/ ROZVOJ CR
20. Uj‘,lvefzalm l ISEyR AxEAlCTR pozadovano absolutni Ao -0e |  wessesr | sesesve
prisluSenstvi
21. | Drzaky na infuzni stojan a hrazdu poZadovano absolutni BNOENE || secemens || e
22. | Poli¢ka na lizkoviny poZadovano absolutni ANO SHE | cossvwseas | s e
23. | Hrazda s ndvinem poZadovano absolutni Sl oL IR S —
24. | Zalohova baterie liZka poZadovano absolutni ANOENE || wssvvannss ] vasesvemssses
25. | Potenciilové propojeni poZadovano absolutni AMOEME | commiawes | svsveanammmas
Ochrana elektromotoru proti
26. | pietizeni (odpojeni a zabranéni pozadovéano absolutni ANO-AE | svswmmns | ssvessvenmeiens
zni¢eni motoru)
Nemocni¢ni lizka typu II. — 53 ks
53 ks novych, nepouZitych a
77, | merepasov a,nyd:f lekiriclyeh ' poZadovano absolutni AN0-NE | wevvvieen | e
nemocni¢nich liZek standardni
péte typu IL dle specifikace niZe.
58 LiZko v souladu s platnou normou o¥adovano absolutni a0 - e
- | *SN EN 60601-2-524 pozadovano | abselutni | ano-ne | ... | e
29. E;zpeéna oL ZAYEE i 250 poZadovano absolutni ano-ne | ......... Ko | sovsrvvmi
Vnéjii rozmér lizka maximalné 220 % y .
30. poZzadovano absolutni ano-ne | ......... v TORY [
x 100 cm
Rozmér loZzné plochy minimalné g : .
31. poZadovano absolutni ano -ne | ......... CM | wewoewwivimnass
200 x 90 em
32. Integravané prodiouzenttizkamin. pozadovano absolutni ano-ne | ......... (o3¢ QR P
015cm
Zdvih liZzka pomoci elektromotoru;
33. | minimalni rozsah vy$kové stavitelné | poZadovéno absolutni ano-ne | ......... CIL | veevrrvnenannn,
loZzné plochy 40-75 cm
. 3 :
34, Eunkse TIVA LR i 15° paniest pozadovéno absolutni ano-ne | ......... e
elektromotoru

Rozvoj, modemizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mésto na Moravé

V souladu s § 90 odst. 3 zdkona zadavatel umoZiiuje nabidnout rovnocenné fedeni odpovidajici platné
legislativé pro danou oblast. V piipadé nabidky rovnocennc¢ho fefeni zadavatel poZaduje, aby dodavatel
povinné v ramci nabidky pfedlozil materidl, ktery bude obsahovat podrobny popis nabizeného feleni ve

vztahu k pozadavkim dané normy.
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35.

LoZna plocha z odnimatelnych
plastovych dilii pro snadnou tidrzbu
a dezinfekci

poZadovano

absolutni

ano - ne

36.

Odnimateln4 €ela, celoplastovi se
zamky; rizné barevné dekory
(vybér barevného dekoru pfi
podpisu smlouvy)

pozadovano

absolutni

ano - ne

37.

36 ks liizek s Integrovanymi
spustitelnymi kovovymi
postranicemi po délce min. 2/3
lizka. Zamek postranic je umistén
nad nebo pod loZznou plochou liZka.
Postranice musi zajistit dostatefnou
ochranu proti pidu €i zaklinéni
pacienta dle platné normy (viz
poZadavek ¢&. 28 vyie)

Postranice musi mit moZnost o
doplnéni protektorem do plné délky
bo¢ni strany liZka.

poZadovano

absolutni

ano - ne

38.

17 ks hiZek s Integrovanymi
spustitelnymi plastovymi
postranicemi po délce min. 2/3
lizka s plynulym dojezdem.
Postranice musi zajistit dostateénou
ochranu proti padu & zaklinéni
pacienta dle platné normy (viz
pozadavek ¢&. 28 vyse).

Postranice musi mit moZnost o
doplnéni protektorem do plné délky
boéni strany liZka.

poZadovano

absolutni

ano - ne

39.

Minimalni vy§ka horni hrany
postranice 36 cm nad loZnou
plochou a maximalni vy§ka horni
hrany postranice 45 cm nad loZnou
plochou

pozadovano

absolutni

ano - ne

40.

Ergonomické polohovini loZné
plochy - schopnost eliminovat
zvyseni tlaku a stFiZnych sil na télo
a vnitini orginy pacienta pfi
polohovini lozné plochy (dvojita
autoregrese)

poZadovéano

absolutni

ano - ne

41.

Pacientsky ovlada¢ pro nastaveni
vySKy a polohovini zadového a
stehenniho dilu

poZadovéano

absolutni

ano - ne

42.

Sestersky ovladaci panel s ochranou
proti nechténému polohovini, s
moZznosti blokace jednotlivych
funkei a s pFedprogramovanymi
diilezitymi polohami (minimalng&
polohy: resuscitatni poloha CPR,
kardiacké kieslo a
Trendelenburgova poloha)

pozadovéno

absolutni

ano - ne

Rozvoj, modernizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mésto na Moravé
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Evropsky fond pro regionaini rozvoj ﬁ.“ PRO MISTNI
Integrovany regicnaini operacni program &/ ROZVO)J CR
Kole¢ka s centralnim ovlddanim
43, | brzd (brzda v kazdém rohu liZzka) poZadovano absolutni ano-ne | ...... MM | eeeeiieinenn,
primér min. 150 mm
44, | Drzaky na infuzni stojan a hrazdu pozadovano absolutni ANOEME | wwvimens | ssessrsmsmess:
45, | Ochrannd kolecka v rozich hizka poZadovano absolutni HNO-NE | ibrmens | snessssabinas
46. UP,WB.]:Z Al ] Ry dizil va poZadovano absolutni T - Il
prisluSenstvi
47. | Poli¢ka na liZzkoviny pozadovéano absolutni HO=1€ |  usssesny | sveeseesesen
48. | Hrazda s ndvinem poZadovano absolutni ano-me | ssssaas | e
49. | Zalohova baterie liizka poZadovano absolutni a0 -1N€ | .eeveien | eiiiiiiien,
50. | Potencidlové propojeni pozadovino absolutni BNO-ME | covesene | sesssseisi,
Ochrana elektromotoru proti
51. | pFetiZeni (odpojeni a zabranéni pozadovano absolutni H0-HE | smwes | sessessens
zni¢eni motoru)
Pasivni matrace pro nemocniéni liizka typu L. a typu IL. — 170 ks
170 ks novych, nepouzitych
52. | pasivnich matraci pro nemocnitni poZadovano absolutni ANO-NE |  oovvever | veieeniiiinn
lizka typu I. a typu II.
Matrace vhodna pro pacienty
53. | srizikem vzniku dekubitd II1. —IV. poZadovano absolutni ANG-T6 | = | oonvernes
stupné
54. | Vy$ka matrace min. 14 em pozadovano absolutni ano-mne | ......... CIM | cevenninnnn,
55. | Nosnost matrace min. 160 kg poZadovéno absolutni ano-ne | ......... kg | s
Matrace musi mit po celém povrchu
pFi¢né profezy nebo profily;
56. | profezy ¢i profily jsou zhu$téné na pozadovéno absolutni AN0-NE |  covvever | cvenineneiinnns
mistech, kterd jsou nejvice zatizena
vahou pacienta
V oblastech piechodi zddového a
stehenniho dilu a stehenniho a
lIytkového dilu pFi¢né profezy,
z diivodu idedlniho tvarovani . ; ;
57. &% e pozadovéno absolutni ANOENE | sveweies | ssesmsaesesie
matrace p¥i polohovani lizka.
(zadavatel pFipousti i jiné FeSeni,
které zajisti tvarovani matrace pfi
polohovini lizka)
Matrace vyrobena minimalné ze
58. | dvou typi pén o riznych pozadovéano absolutni AN0-18 | zoss | sssmesmeen
vlastnostech:
a) horni vrstva matrace je vyrobena
ze studené polyuretanové pény poZadovéano absolutni ano-ne | ...... kol | s ossmesuns i
hustoty min. 50 kg/m?

Rozvoj, modernizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mésto na Moravé
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Evropsky fond pro regionalni rozvoj G - PRO MISTNI
Integrovany regionalni operaéni program ROZVOI CR

b) spodni vrstva matrace je
vyrobena z polyuretanové pény poZadovano absolutni ano-ne | ...... kg/m® | ...l
hustoty min. 40 kg/m?

Paropropustny antibakteridlni
potah z étyFsmérné pruZné textilie.
Vodéodolny, pratelny, se zipem

59. Lo ; poZadovéno absolutni ANO=HE | sosessy | smessevesieens
minimaIné na dvou sousednich
straniach potahu s ochranou proti
zate€eni
Nehoflavost matrace a potahu min. . ; .
60. CRIB 5 poZadovéno absolutni ano -n€ | .eveeer | eeeiiiiiininan,
Resuscita¢ni lizka pro intenzivni pééi— 7 ks
7 ks novych, nepouZitych a
61. | nerepasovanych resuscitatnich pozadovéno absolutni AOENE | eawswwn | s
liZek pro intenzivni péti
LiZko v souladu s platnou normou . ; ;
62. CSN EN 60601-2-525 poZadovéno absolutni ano-ne | ..ooeeee | eeeiiiiiieien.
63. | Sloupovi konstrukce lizka poZadovéano absolutni Ae-HE | casws | 5o
Z o [ ZAt&% min. 2 ’
64. E;zpecna PracovALZAEzmin: 250 poZadovano absolutni ano-ne | ......... R
Zdvih lizka pomoci elektromotoru;
65. | minimalni rozsah vy¥kové stavitelné | poZadovano absolutni ano-ne | ......... [v3 11 QR [
loZné plochy 45 — 75 em
66. | Max. vnéjsi rozmér 225 x 105 cm pozadovano absolutni ano-ne | ......... (1)1 R U
Integrované prodlouZeni liZzka min. Y i 5
67. 0 20 cm pomoci elektromotoru pozadovano absolutni ano-ne | ......... BT || snasssissiia,
Elektricky polohovatelna ¢tyFdilna
loZna plocha; zadovy, stehenni a . . s
68. Iftkovy§ dil polohovatelng nezdvisle poZadovano absolutni ano - ne RN (R —
pomoci elektromotori
Snadno dostupné mechanické
Si s ; hlé ]
69. Epustent zaduyghn £l pen pyEhle poZadovano absolutni ANOENEG | wwsews | vevessspiasose

zahdjeni kardiopulmonalni
resuscitace po obou stranich liZka

w

V souladu s § 90 odst. 3 zdkona zadavatel umoZituje nabidnout rovnocenné feeni odpovidajici platné
legislativé pro danou oblast. V pifpadé nabidky rovnocenného feseni zadavatel pozaduje, aby dodavatel
povinné v ramci nabidky pfedloZil materidl, ktery bude obsahovat podrobny popis nabizeného FeSeni ve
vztahu k poZadavkiim dané normy.
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70.

Funkce TR/ATR min. 10° pomoci
elektromotoru

pozadovano

absolutni

ano - ne

71.

Laterdlni naklon min. 30° (prava i
levd strana) pomoci elektromotoru

poZzadovano

absolutni

ano - ne

72.

Automaticka kontinualni laterarni
terapie s moZnosti nastaveni thld a
¢asovani

pozadovano

absolutni

ano - ne

73.

Metrologicky ovéFitelny a
kalibrovatelny vaZici systém. MgFici
rozsah min. 0 - 250 kg. RozliSovaci

schopnost min. 0,5 kg

poZadovano

absolutni

ano - nc

74.

Ergonomické polohovani loZné
plochy - schopnost eliminovat
zvySeni tlaku a stFiznych sil na télo
a vnitini orgdny pacienta p¥i
polohovini loZné plochy (dvojita
autoregrese)

pozadovano

absolutni

ano - ne

75.

Odnimatelna Cela, celoplastova se
zamky; riizné barevné dekory
(vybér barevného dekoru pfi
podpisu smlouvy)

pozadovano

absolutni

ano - ne

76.

Integrované sklopné plastové

postranice pe-délee-cea2/3 lézka s

tlumenym sidepnim dojezdem
a ochranou proti nechténému

spusténi. Postranice po délce cca 2/3
lizka s moZnosti doplnéni do plné
délky protektorem nebo postranice
po celé délce liZka. Postranice musi
zajistit dostate€nou ochranu proti
padu &i zaklinéni pacienta dle
platné normy (viz poZadavek ¢.62)

poZzadovano

absolutni

ano - ne

.

Minimélni vy$ka horni hrany
postranice 45 cm nad loZnou
plochou a maximalni vy$ka horni
hrany postranice 50 cm nad loZnou
plochou (dostatecnd pro pouZiti
aktivniho antidekubitniho systému)

pozadovano

absolutni

ano - ne

78.

Kolecka s centralnim ovliddnim
brzd (brzda v kaZdém rohu liZzka)
primér min. 150 mm

poZadovano

absolutni

ano - ne

79.

Motorizované 5. koletko pro
snadnou manipulaci s liZkem p¥i
pievozu pacienta. Velba-ryechléhe &
pemaléhe-médua-pre Jizda vpied i
vzad s automatickym brzdnym
mechanismem. Dojezd minimalng 3
km

pozadovéno

absolutni

ano - ne

Rozvoj, modernizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mésto na Moraveé
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Lozna plocha umoZiujici RTG plic
pFimo na liZku pacienta. Dobfe
dostupny pristup k RTG kazeté pod
loZnou plochou z boku lizka
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pozadovéano

absolutni

ano - ne

81.

Snimani C-ramenem na lizku

pozadovano

absolutni

ano - ne

82.

Sestersky ovliadaci panel s ochranou
proti nechténému polohovani, s
moZnosti blokace jednotlivych
funkei a s pfedprogramovanymi
dilezitymi polohami (minim4Ing
polohy: resuscitaéni poloha CPR,
kardiacké kieslo a
Trendelenburgova poloha)

poZadovano

absolutni

ano - ne

83.

V postranicich integrované
ovladani lizka s moZnosti zam&eni
proti nechténému polohovani.
vEetnd Zobrazeni a ovladani
véziciho systému je souddsti
integrovaného ovlidini

v postranicich nebo je soudasti
sesterského ovladale.

poZadovano

absolutni

ano - ne

84.

Celoplo$ny bezpefnostni systém
opusténi lizka. Spusténi alarmu pFi
pokusu o opusténi lazka v
jakémkoli obvodovém bodu lizka

pozadovéno

absolutni

ano - ne

85.

NoZni ovladat integrovany do
podvozku liZka pro regulaci
laterdlniho niklonu a zdvihu lizka

pozadovéno

absolutni

ano - ne

86.

Funkce elimiace rizik padu z
nezabrzdéného liZka - automaticka
brzda nebo signalizace
nezabrdéného liZzka

pozadovéno

absolutni

ano - ne

87.

Univerzilni liSty a drzak na
prisluSenstvi

poZadovano

absolutni

ano - ne

88.

Ochranna kole¢ka v rozich liZzka

poZadovéno

absolutni

ano - ne

89.

Zalohova baterie lizka

poZadovéano

absolutni

ano - ne

90.

Potencidlové propojeni

poZadovano

absolutni

ano - ne

91.

Ochrana elektromotoru proti
pFetizeni (odpojeni a zabranéni
znifeni motoru)

poZadovéno

absolutni

ano - ne

92.

3 sady fixa€nich klini pro laterdlni
naklon

pozadovano

absolutni

ano - ne

Rozvoj, modernizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mé&sto na Moravé
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Pasivni antidekubitni matrace pro resuscitatni lizka - 5 ks

93.

5 ks novych, nepouZitych pasivnich
antidekubitnich matraci pro
resuscitaéni lizka

poZzadovéno

absolutni

ano - ne

94,

Matrace vhodni pro pacienty IV.
stupné rizika vzniku dekubitd

pozadovéano

absolutni

ano - ne

9s.

Vyska matrace min. 14 cm

pozadovano

absolutni

ano - ne

96.

Nosnost matrace min. 180 kg

pozadovéno

absolutni

ano - ne

97.

V oblastech piechodi zidového a
stehenniho dilu a stehenniho a
lytkového dilu pFiéné profezy z
diivodi idedlniho tvarovani
matrace p¥i polohovani lizka
(zadavatel pFipousti i jiné FeSeni,
které zajisti tvarovdni matrace p¥Fi
polohovani liZzka)

pozadovano

absolutni

ano - ne

98.

Matrace je vyrobena minimalné ze
tFi typt pén o riznych vlastnostech:

pozadovéno

absolutni

ano - ne

a) horni vrstva musi byt vyrobena
z viscoelastické pény hustoty
min. 60 kg/m® a tloust'’ky min. 5
cm

pozadovéno

absolutni

ano - ne

tloust’ka;
....CIM

b) spodni vrstva vyrobena
z polyuretanové pény hustoty
min. 45 kg/m?3

poZadovéano

absolutni

ano - ne

¢) po straniach musi byt matrace
vyztuZena polyuretanovou
pénou hustoty min. 50 kg/m?

pozadovéno

absolutni

ano - ne

99.

Neho¥lavost pén min. CRIB 5

poZzadovéno

absolutni

ano - ne

100.

Paropropustny antibakterialni
potah z étyFsmérné pruzné textilie;
vodéodolny, pratelny, se zipem po
celém obvodu matrace s ochranou
proti. zateCeni

pozadovéno

absolutni

ano -ne

Rozvoj, modemizace a posileni odolnosti Nemocnice Nové Mésto na Moravé
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101. | NehoFlavost potahu min. CRIB 5 pozadovano absolutni N0 -NE |  eeveeei | i,
102. Matrace Je vybavena transportnimi poZadovano absolutni ano-ne | .oooeeeer | i,
uchyty
Aktivni antidekubitni matrace pro resuscitaéni lizka — 2 ks
2 ks novych, nepouzitych a
nerepasovanych aktivnich . ; ;
103. antidekubitnich matraci pro pozZadovano absolutni ano-ne | ..o | aeein.
resuscita&ni lGzka
Aktivni dynamicky systém
104. | vyhovujici standardim pro 1é€bu poZadovéano absolutni AN0O-1N€ | eiveveen | v
dekubiti IV. Stupné
Kit pro rychlou opravu/zalepni . ; 5
105. protrfenych cel pozadovano absolutni a0 -N€ | oooeee | iviieiiieiaas
106. | Nosnost min. 250 kg pozadovano absolutni aMMOENE | swewes | ocommeesen
Kompaktni kompresor se systémem
107. | pro zavéSeni a stabilni fixaci na felo | poZzadovano absolutni ano-ne | oveeere | oeeieieieiinn..
postele
Kabelovy a hadicovy systém Fe¥en
108. | tak, aby neomezoval personil pFi poZadovano absolutni i (o T (R [ S
praci a bylo eliminovano zakopnuti
109. Jednodus? prlstlvzpn)’f CRP veml poZadovano absolutni BNOEEE | iemses | s
pro rychlé vypusténi matrace
Automaticky systém vyhodnocujici
optimilni rozloZeni tlaki v , ;
110. komorsch podle rozioZeni vihy poZadovéno absolutni ano-ne | veeeer | oeiiiiiininnn.
pacienta na matraci
Terapeuticky méd matrace
alternujici tlaky simuluje pohyb s ; 5
111. pacienta a tim predchazi vzniku a pozadovano absolutni ano-ne | .ovvenn | eeeeiinennn,
rozvoj dekubitii
Moéd konstantné nizkého tlaku
dosahuje stabilné p¥Firozeného tlaku
a automaticky udrzuje vybranou 5 ; .
112, hodnotu tlaku nehled® na zmény pozadovano absolutni FoigLodeg 1 N [RRRRRORY (NI ——
rozloZeni hmotnosti pacienta
(polohy pacienta)
Transportni reZim musi ndrZovat
113. fak v matcacl. (hez pripojeut pozadovano absolutni Ao ~Be |  seesmsn | ssmessens

elektrického proudu) minimainé po
dobu 12 hodin
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114.

Méd konstantné nizkého tlaku a
terapeuticky méd je moZné dotasné
pFepinat na dalS$i m6dy (min. méd pozadovéano absolutni aie-1H8 | seesse | sesvssens
maximalniho tlaku, transportni
mod, popripadé dalsi)

EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionaini rozvoj ﬁg" PRO MISTNI
integrovany regionalni operacni program e ROZVOIJ CR

115. | Funkce odleh&eni pat poZadovano absolutni ANO=NE || wwweenmn | swsvsmessmioin
Paropropustny, antibakteridlni
potah ze EtyFsmérné pruzné textilie;
116. | vodéodolny, pratelny se zipem po pozadovéno absolutni AN0-N€ | .ocien | oeiiiiiiiiinnn..
celém obvodu s ochranou proti
zateleni
7. POKYNY K VYPLNEN{ TABULKY
Upravy v dokumentu jsou zadavatelem omezeny — volné upravovany mohou byt pouze
vybrané ¢asti dokumentu (sloupce €. VI. a €. VII):
— do sloupce &. VI. uvedou ucastnici realné udaje k nabizenému plnéni (u nékterych
paramentri jsou udaje zadavatelem pfeddefinovany);
— do sloupce €. VII. uvedou ucastnici informace, kde v nabidce jsou udaje, uvedené v

sloupci &. VI, prokazovany napf. strana/oddil nabidky nebo strana/oddil
v produktovych materidlech (produkt data — origindlni technické listy, navod k
obsluze/uZivatelska piirucka, informaéni letdky, fotografie atd. — tyto materialy musi
byt soucasti nabidky);

Zadavatel sd€luje, Zze v pfipadé neprokazani splnéni =zadavatelem stanoveného

jakéhokoliv absolutniho technického poZadavku shora uvedenym zpiisobem bude takovy

pozadavek povaZovan za neprokazany tj. nesplnény.

8. OSTATNI POZADAVKY K TECHNICKE SPECIFIKACI

Zaskoleni:

Kompletni podpora pracovisté pro ziskani erudice v praci s novym zafizenim v min.

rozsahu 1 pracovniho dne.

Ostatni pozadavky:

Ucastnik zaddvaciho tizeni v nabidce predlozi:

a) produktové listy s technickou specifikaci nabizeného plnéni

b) ndavod k obsluze/uZivatelskou pfiru¢ku v eském jazyce

c) kopii prohld$eni o shod¢ k nabizenému plnéni v Eeském jazyce,

d) osvédCeni prokazujici zplsobilost dodavatele event. zplsobilost jiné osoby
provadét komplexni zaru€ni i pozéruéni zabezpeCeni na pfedmétu vefejné
zakazky (napf. autorizace od vyrobce)

e) registraci osoby k distribuci zdravotnickych prostfedkt u Statniho ustavu pro
kontrolu 1éciv,

f) registraci osoby provadéjici servis zdravotnickych prostfedkil u Statniho ustavu
pro kontrolu 1é¢iv

Podrobnosti jsou uvedeny v ¢l. 11 zadavaci dokumentace.

PROHLASENI UCASTNIKA ZADAVACIHO RiZENi:
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Timto stvrzujeme pravdivost VSECH nami uvedenych udajit vztahujicich se k pfedmétu
plnéni vetejné zakazky.

T JIE svicivsisiimnmmmannns

razitko, jméno opravnéné osoby
ucastnika zadavaciho Fizeni
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