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Technické podmínky a další požadavky zadavatele 

 

III-13417, III-13418 Počátky, ul. Lázeňská 
 

Předmětem stavby je oprava silnic č. III/13417 a III/13418 v úseku intravilánu města Počátky (ulice 

Lázeňská, silnice III/13417) a extravilánu (silnice III/13418). Začátek úseku je na silnici III/13418 v km 

4,927 u kř. s MK u statků a konec úseku je na silnici III/13417 v km 4,787 před mostem ev. č. 13417-4 

v Počátkách. Cílem této stavby je oprava degradované obrusné vrstvy v tl. do 20 cm pomocí 

technologie recyklace za studena. Vozovka je navržena v průměrné šíři 5,4 m. Vedení trasy a šířkové 

upořádání se stavbou měnit nebudou. Bude zachována stávající niveleta vozovky pouze v úseku 

silnice III/13417 od č. p. 325 k mostu ev. č. 13417-4. 

Celková délka navržené opravy je 976 m (silnice III/13417 - 354 m, silnice III/13418 – 622 m). 

 

Technické podmínky 

Stavba zahrnuje jeden stavební objekt SO 101 Oprava silnic III/13417 a III/13418.  

 

SO 101 Oprava silnic III/13417 a III/13418 

Na celém úseku bude provedena recyklace za studena do tl. 20 cm (RS CA – dle TP 208) včetně 

rozjezdu v křižovatce silnic III/13417 a III/13418 (cca 50 m
2
). V úseku mezi č. p. 325 a mostem ev. č. 

13417-4 bude zachována stávající niveleta vozovky. Bude zde odebrán materiál (cca 250 m
3
), který 

bude rozhrnut na zbytku stavby. 

Recyklovaná směs bude podrobena zkoušce zkušebnou zhotovitele. Minimální dávkování pojiva bude 

4% cementu a asfaltovou emulzi v množství zbytkového asfaltu 2%. 

Stavba bude prováděna za úplného vyloučení silničního provozu (zajistí KSÚSV). 

Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel 

IZS.  


