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1.1 [bookmark: _Hlk9419248]Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je oprava prosklených stěn, a to v rozsahu specifikovaném výzvou k podání nabídek včetně příloh (dále jen „výzva“)
1.2 Vstup do chirurgického pavilonu i ostatní plochy je proveden z hliníkových prosklených profilů, v letech 1998. Toto atrium již vykazuje známky netěsnosti použitých těsnících profilů, které se projevují zatýkáním a průsakem na některých místech u stěn i u profilů konstrukce atria vstupu.
1.3 Cílem zakázky je provést odbornou opravu těsnění prosklených stěn atria vstupu pavilonu a to tak, že u střešních prvků bude provedena kompletní výměna těsnících profilů použitého systému. Provedením opravy musí být docílení plné funkčnosti těsnosti konstrukce atria a zamezení protékání dešťové vody do interiéru vstupu. Zhotovitel poskytne záruku na provedené práce po dobu min. 24 měsíců.
1.4 Požadovaný stav opraveného systému prosklených stěn 
· Oprava prosklených stěn bude provedena na prosklených plochách u hlavního vstupu do pavilonu chirurgie označeném níže na nákresu E.1 – viz níže nákres s rozměry vstupního atria; (předmětem zakázky není oprava prosklených stěn označených níže E.2 a E.3)
· Dílo minimálně zahrnuje: 
· demontáž stávajících skleněných výplní
· očištění a ošetření hliníkových konstrukcí
· výměnu spodního a vrchního těsnění u prvků střechy
· výměnu vrchního těsnění u prvků stěn
· mytí skel
· zpětná montáž s výměnou případných prvků u fasády
· případné opravy fasády
1.5 HLAVNÍ ROZMĚRY:
Prosklené vstupní atrium pavilonu chirurgie (ozn. E.1):
Délka stěny k budově Pavilonu chirurgie  - 12,0 m a 6,6 m, délka oblouku 14,2 m, výšky od 2,9 – 4,0 m – viz níže nákres s rozměry stěn.
1.6 Ostatní podmínky
· Oprava bude probíhat za plného provozu pracovišť nemocnice. 
· Dodavatel musí zajistit, aby po dobu odkrytí prosklených stěn bylo zabráněno pronikání srážkových vod do interiéru vstupního atria.
1.7 Požadavky na likvidaci nepoužitelných původních dílů
· Zadavatel požaduje, aby dodavatel zajistil ekologickou likvidaci původních nepoužitelných dílů konstrukce – více viz obchodní podmínky v rámci vzorové smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy).
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1.8 Obrazová příloha č. 1  - celkový situační výkres C.4
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1.9 [image: ] Obrazová příloha č. 1  - hlavní vstup
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1.1


 


Předmětem plnění veřejné zakázky v


 


rámci tohoto zadávacího řízení 


je 


oprava 


prosklených 


stěn


,


 


a to


 


v rozsahu specifikovaném výzvou k


 


podání nabídek včetně příloh (dále jen „výzva“)


 


1.2


 


Vstup do chirurgického pavilonu


 


i ostatní plochy 


je proveden z hliníkových prosklených profilů, 


v letech 1998. Toto atrium již vykazuje známky netěsnosti použitých těsnících profilů, 


které 


se 


projevují zatýkáním a průsakem na některých místech u stěn i u profilů konstrukce atria 


vstupu.


 


1.3


 


Cílem zakázky je 


provést odbornou opravu těsnění prosklených stěn atria vstupu pavilonu a to 


tak, že u střešních prvků bude provedena kompletní výměna těsnících profilů


 


použitého 


systému. Provedením opravy musí být docílení plné funkčnosti těsnosti konstrukce atria a 


zamez


ení protékání dešťové vody do interiéru vstupu. Zhotovitel poskytne záruku na 


provedené práce po dobu min. 24 měsíců


.


 


1.4


 


Požadovaný stav 


opraveného


 


systému 


prosklených stěn


 


 


·


 


Oprava prosklených stìn bude provedena 


na prosklených plochách u


 


hlavn


ího


 


vstupu do 


pavilonu chirurgie oznaèen


ém


 


níže na nákresu


 


E.1 


–


 


viz


 


níže


 


nákres


 


s rozmìry vstupního atria


; 


(pøedmìtem zakázky není oprava prosklených stìn oznaèených níže E


.


2 a E


.


3)


 


·


 


Dílo minimálnì zahrnuje: 


 


-


 


demontáž stávajících sklenìných výplní


 


-


 


oèištìní a 


ošetøení hliníkových konstrukcí


 


-


 


výmìnu spodního a vrchního tìsnìní u prvkù støechy


 


-


 


výmìnu vrchního tìsnìní u prvkù stìn


 


-


 


mytí skel


 


-


 


zpìtná montáž s výmìnou pøípadných prvkù u fasády


 


-


 


pøípadné opravy fasády


 


1.5


 


HLAVNÍ ROZMÌRY:


 


Prosklené vstupní atrium pavilonu chi


rurgie 


(


ozn. E.1


)


:


 


Délka stìny k budovì 


Pavilonu c


hirurgie  


-


 


12,0 m a 6,6 m, délka oblouku 14,2 m, výšky od 2,9 


–


 


4,0 m


 


–


 


viz níže nákres s rozmìry stìn


.


 


1.6


 


Ostatní podmínky


 


-


 


Oprava bude probíhat za 


plného 


provozu


 


pracoviš� nemocnice. 


 


-


 


Dodavatel musí 


zajistit, aby po dobu odkrytí prosklených stìn bylo zabránìno pronikání 


srážkových vod do interiéru vstupního atria


.


 


1.7


 


Požadavky na likvidaci nepoužitelných pùvodních dílù


 


-


 


Zadavatel požaduje,


 


aby 


dodavatel


 


zajistil


 


ekologickou likvidaci pùvodních 


nepoužitelných dílù 


konstrukce


 


–


 


více viz obchodní podmínky v


 


rámci vzorové smlouvy o dílo (pøíloha è. 3 výzvy)


.


 




1     Příloha č. 1     Technické podmínky  vymezující  předmět veřejné zakázky    

Zadavatel:  Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvková organizace  

Sídlo zadavatele:  Žďárská 610, 592 31  Nové Město na Moravě  

Zastoupený:  JUDr. Věrou Palečkovou, ředitelkou  

Název  veřejné zakázky:  Oprava prosklených  stěn  –   hlavní vstup   do  chirurgického pavilonu  

Druh zadávacího řízení/ev. č.:  veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce   /   VZ/2 2/11  

  1.1   Předmětem plnění veřejné zakázky v   rámci tohoto zadávacího řízení  je  oprava  prosklených  stěn ,   a to   v rozsahu specifikovaném výzvou k   podání nabídek včetně příloh (dále jen „výzva“)   1.2   Vstup do chirurgického pavilonu   i ostatní plochy  je proveden z hliníkových prosklených profilů,  v letech 1998. Toto atrium již vykazuje známky netěsnosti použitých těsnících profilů,  které  se  projevují zatýkáním a průsakem na některých místech u stěn i u profilů konstrukce atria  vstupu.   1.3   Cílem zakázky je  provést odbornou opravu těsnění prosklených stěn atria vstupu pavilonu a to  tak, že u střešních prvků bude provedena kompletní výměna těsnících profilů   použitého  systému. Provedením opravy musí být docílení plné funkčnosti těsnosti konstrukce atria a  zamez ení protékání dešťové vody do interiéru vstupu. Zhotovitel poskytne záruku na  provedené práce po dobu min. 24 měsíců .   1.4   Požadovaný stav  opraveného   systému  prosklených stěn        Oprava prosklených stěn bude provedena  na prosklených plochách u   hlavn ího   vstupu do  pavilonu chirurgie označen ém   níže na nákresu   E.1  –   viz   níže   nákres   s rozměry vstupního atria ;  (předmětem zakázky není oprava prosklených stěn označených níže E . 2 a E . 3)      Dílo minimálně zahrnuje:       demontáž stávajících skleněných výplní      očištění a  ošetření hliníkových konstrukcí      výměnu spodního a vrchního těsnění u prvků střechy      výměnu vrchního těsnění u prvků stěn      mytí skel      zpětná montáž s výměnou případných prvků u fasády      případné opravy fasády   1.5   HLAVNÍ ROZMĚRY:   Prosklené vstupní atrium pavilonu chi rurgie  ( ozn. E.1 ) :   Délka stěny k budově  Pavilonu c hirurgie   -   12,0 m a 6,6 m, délka oblouku 14,2 m, výšky od 2,9  –   4,0 m   –   viz níže nákres s rozměry stěn .   1.6   Ostatní podmínky   -   Oprava bude probíhat za  plného  provozu   pracovišť nemocnice.    -   Dodavatel musí  zajistit, aby po dobu odkrytí prosklených stěn bylo zabráněno pronikání  srážkových vod do interiéru vstupního atria .   1.7   Požadavky na likvidaci nepoužitelných původních dílů   -   Zadavatel požaduje,   aby  dodavatel   zajistil   ekologickou likvidaci původních  nepoužitelných dílů  konstrukce   –   více viz obchodní podmínky v   rámci vzorové smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy) .  

