Svazek 1 Příloha č. 1 - Minimální technické parametry

Mobilní digitální RTG přístroj se dvěma detektory a pracovní stanicí
Předmětem dodání je snímkovací motoricky pojízdný RTG digitální přístroj s přímou digitalizací obrazu, použití pro snímkování pacientů na lůžku, s možností provádění náročných snímků (hrudník, břicho, pánev) se dvěma bezdrátovými detektory, které lze využít s tabletem – přenosnou akviziční stanicí pro snímkování i s analogovými RTG přístroji.

Konfigurace rtg. přístroje:
1 ks – Pojízdný rtg. přístroj, DAP metr, DICOM rozhraní
1 ks – Digitální detektor velký
1 ks – Digitální detektor malý
1 ks – Přenosná akviziční stanice - tablet
1 ks – Diagnostická pracovní stanice 

Technická specifikace
RTG přístroj
Bateriový RTG přístroj s motorizovaným pojezdem vpřed i vzad 
Napájení přístroje a RTG. expozice z el. sítě i z baterie integrované v těle přístroje 
RTG lampa se dvěma ohnisky a rotační anodou, umístěná na otočném sloupu s rotací min. +/- 270 °
Celková tepelná kapacita RTG. lampy min. 300 kHU
Možnost ovládání pojezdu přístroje i z druhé strany přístroje - od rentgenky
Výkon generátoru min. 32 kW 
Rozsah kV min v rozsahu: 40 – 125 kV 
Max. rozsah mAs: min. 320 mAs
Doba expozice od 1 msec 
Měřidlo ohniskové vzdálenosti
Dobíjení detektoru ve slotu integrovaném do přístroje
Pracovní stanice plně integrovaná v těle přístroje s dotykovým displejem min. 17“ 
Nastavení přesné kolmosti RTG paprsku na detektor, zobrazení úhlu náklonu volného bezdrátového detektoru na LCD displeji na RTG lampě
Náhled a úprava snímku do 5 sec. od expozice přímo na přístroji před odesláním do PACS 
Bezdrátový export snímků do PACS 
Kapacita obrazové paměti min. 3 000 snímků
Postprocesing: změna jasu a kontrastu, otáčení, zvětšení, filtrace
Možnost ručního zadávání pacientských dat 
DICOM 3 – Storage, Worklist
DAP metr - integrovaná měřící komůrka měřící povrchovou dávku
Výška přístroje v transportní a parkovací poloze max. 150 cm
Šířka přístroje max. 60 cm 
Moderní typ akumulátorových baterií typu zajištující nabití přístroje na plnou kapacitu do max. 4 hod
Hmotnost přístroje max. 440 kg
Vysokofrekvenční generátor
Volba a konfigurace orgánových programů
Malé ohnisko: max 0,8 mm
Integrovaná manuální hloubková clona otočná ± 90°, se světelným zaměřovačem pole
Kompaktní ovládací panel
Napájení: síťový kabel s automatickým navíjením a jednoduchým připojením do libovolné síťové zásuvky s ochranným vodičem 230V/50Hz a jištěním 16A
Detektory
Velký bezdrátový detektor CsI, velikost aktivní plochy min. 34 x 42 cm 
Velikost pixelu max. 150 µm 
Hmotnost detektoru max. 4 kg
Kapacita baterie detektoru na jedno nabití min. 150 snímků
2 ks baterií pro detektor 
Malý bezdrátový detektor CsI, velikost aktivní plochy min. 28 x 22 cm
Velikost pixelu max. 150 µm 
Hmotnost detektoru max. 2,5 kg
[bookmark: _GoBack]Kapacita baterie detektoru na jedno nabití min. 100 snímků
             2 ks baterií pro detektor 
Tablet – přenosná akviziční stanice 
Přenosná akviziční stanice - tablet s úhlopříčkou min. 10“, rozlišení FULL HD
Operační systém tabletu min. WIN 10
hardware tabletu plně pokrývající všechny aplikace a využití.


Diagnostická pracovní stanice
Paměť min. 16 GB RAM 
SSD disk min. 256 GB
Klávesnice a myš
Operační systém min. WIN 10 PRO
Grafická karta dle doporučení výrobce diagnostického monitoru
Diagnostický monitor min. 21“
Rozlišení min. 2MP (1600x1200 pixelů)
Kontrast min. 1400:1
Druhý monitor pro NIS min. 24“ FULL HD 

