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RTG přístroj C-rameno pojízdný vč. monitorů
Předmětem dodání je mobilní RTG přístroj s C-ramenem, se zesilovačem obrazu a následným plně digitálním zpracováním obrazu s náhledovým monitorem na korpusu přístroje. Použití na operačních sálech v oborech ortopedie a chirurgie.
C-rameno
Plně vyvážené v každé poloze
Aretace pojezdu
Rotace C-ramene okolo vodorovné osy min. +/- 200°
Orbitální pohyb C-ramene min. 120°
Vzdálenost ohnisko – zesilovač obrazu (SID) min. 970 mm
Volný prostor min. 750 mm
Vnitřní hloubka oblouku C-ramene min. 650 mm
Vertikální posun C-ramene min. 400 mm

RTG generátor
Výkon min. 2,4 kW
Mikroprocesorové řízení
Rozsah napětí min. do 110kV
Rozsah proudu nastavitelný do min. 20mA
Digitální kontinuální i pulsní skiaskopie nastavitelná v rozsahu min. 1 - 8 pulsů/sec
Ruční expoziční tlačítko
Nožní spínač pro expozici a ukládání snímků
 
Systém měření dávky
Měřicí zařízení pro měření a zobrazení povrchové dávky na pacienta (DAP-metr)
 
RTG lampa
2 ohniska, velikost max. 0,6 mm a max. 1,5 mm
Irisová clona i nastavitelné otočné rovnoběžné clony
Tepelná kapacita anody min. 60 kHU
 
Kolimátor
Iris clona a nastavitelné otočné rovnoběžné clony
Virtuální nastavení clon bez RTG záření
  
Zesilovač RTG obrazu
Velikost vstupního pole zesilovače min. 9"
Možnost funkce ZOOM min. 2x
Laserový zaměřovač integrovaný v tělese zesilovače obrazu
Snímací CCD kamera s plně digitálním rozhraním a vysokým rozlišením min. 1024x1024 pixelů

Digitální zpracování obrazu
Zpracování obrazu a zobrazení v reálném čase s automatickou optimalizací obrazu s rozlišením min. 1024x1024 pixelů
Postprocesingové digitální zpracování obrazu s funkcemi:
· změna jasu a kontrastu
· negace a otáčení obrazu
· zvýraznění hran, lupa, digitální clony, redukce šumu, anotace
· možnost dělení obrazu na obrazovce (mozaika)
· digitální rotace obrazu o 360° bez záření
· vnitřní kapacita paměti na min. 30 000 snímků
· paměť posledního obrazu
· zobrazení pohybu irisových a rovnoběžných clon na monitoru bez záření pro úsporu dávky záření
· Předvolba pro korekci kovů v obraze
· Orgánové programy nebo SW pro automatickou úpravu a optimalizaci expozičních parametrů 
· během vyšetření pro získání maximálně kvalitního obrazu při co nejnižší dávce
· vzájemná záměna snímků na monitoru
· ukládání snímků
   
Zobrazovací monitor
Dotykový monitor na otočném rameni na korpusu přístroje
Dělený s úhlopříčkou min. 27ʺ
Rozlišení min. 1920x1080 pixelů
Natočení monitoru pro viditelnost ze všech stran C-ramene
Posun monitoru nahoru a dolů min. v rozmezí 35 cm 
Nastavení sklonu monitoru min. v rozmezí 25° 
 
Ovládací monitor
Dotykový ovládací monitor na otočném rameni na korpusu přístroje
Náhled aktuálního zobrazovaného snímku
Úhlopříčka min. 10ʺ
Rozlišení min. 1200x800 pixelů
Natočení monitoru pro viditelnost ze všech stran C-ramene
Nastavení sklonu monitoru min. v rozmezí 25° 

Komunikace ve formátu DICOM 3.0 s protokoly v rozsahu min:
· STORE
· MODALITY WORKLIST
· PRINT
· SEND
· Wifi připojení na PACS
  
Napájení
1x 230V / 50Hz
 
 
