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1 Uvod

Pfedmétem statického névrhu je zesileni stavajicich pfihradovych vaznik( zastfeSeni
halového objektu VOS a SPS ve Zdafe nad Sazavou. Staticky vypodet reaguje na zjisténi
z provedeného priizkumu z 21.03.2022 (odpovédny Fesitel Ing. Pavel Stemberk).

Prizkum odhalil trhliny v krajnich diagonalach v osach C-D/2, C-D/5, C-D/6, B-C/5, A-B/11
a A-B/14. Tyto vazniky byly provizorné podepieny

Hala cca z 60 let 20 stoleti o pidorysnych rozmérech 54,85x97,56 metr délena uprostred
dilataCnim Usekem. Jedna se o Zelezobetonovou skeletovou konstrukci se Zb. sloupy
vrastru 18x12 metrll, po obvodu po 6 metrech. Na vnitfnich sloupech jsou uloZeny
prihnradové praviaky o celkové délce 12 metrd. Na pravlaky jsou ulozeny prihradové
vazniky SPP 6-18/6. Vazniky o celkové délce 18 metrl jsou slozeny ze tfi 6 metrovych
segmentl k sobé dodate¢né sepnutych. Vazniky jsou po obvodu uloZzeny pfimo na sloupy.
StrfeSni plast je tvofen Zelezobetonovymi kazetovymi deskami ulozenymi na vaznicich na
rozpon 6 metrd. Na panelech je pavodni skladba z EPS desky 100mm, cementového
potéru 30mm a hydroizolace. Tato vrstva ma byt zcela odstranéna a nahrazena novym

zateplenim z EPS 240mm a XPS 60mm a nové PVC folie.

2 Predané podklady

* 01_Pudorys 1.NP- stavajici stav.pdf

» 02_Pudorys stfechy- stavajici stav.pdf

« 03_Rezy - stavajici stav.pdf

* Vypis prefabrikaty _plvodni dokumentace.pdf
e Stavba V1.dwg

» TESLA RoZnov — endoskop.pdf

» Sondy do stfechy objektu &.p. 2633.doc
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3 Pouzité normy a literatura

« CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci

« CSN EN 1991-1 Zatizeni konstrukci, obecna pravidla

« CSN EN 1991-3 Zatizeni konstrukci, ¢ast 1-3 zatizeni snéhem

« CSN EN 1992-1 Navrhovani betonovych konstrukci

* Bohumir Voves — Technologie predpjatého betonu, Praha 1976 SNTL

* https://www.betonuniversity.cz
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4 Geometrie

4.1 Puadorys
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5 Pavodni dokumentace

Byl dohledén tvar a plvodni staticky vypocet k vazniku SPP 6 — 18/6. Z téchto podkladd
byly znamy rozméry, tfida betonu, pocet kabell a jejich trasa, puvodni uvazovana zatizeni
a zpUsob napinani.

Dale byly dohledany vykresy vyztuze k vaznikim SPP 12 — 18/6 a SPP 13 — 18/6. Da se
predpokladat, Ze vyztuZeni jednotlivych segmentd mékkou vyztuzi bude pfiblizné stejné.
Tyto podklady nam poskytla nastupnicka organizace ZIIP Bratislava spole¢nost Strabag,
Pozemné a inzinierske stavitelstvo s.r.o., Direkcia TT - oblast BG, Technické oddelenie,

statik specialista Ing. MiloS Kral.

6 Pruzkum

Dle provedeného prizkumu z 21.03.2022 (odpovédny fesitel Ing. Pavel Stemberk), byly
nalezeny trhliny v krajnich diagonalach v osach C-D/2, C-D/5, C-D/6, B-C/5, A-B/11 a A-
B/14. Tyto vazniky byly provizorné podepfeny. Tyto vazniky budou zesileny v I. fazy
(Cervenec-srpen 2022), zbylé vazniky budou zesileny ve Il. fazy (predpoklad ¢ervenec-
srpen 2023).

6.1 Beton

Podle typového podkladu byl pro vyrobu segmentd vazniku pouzit beton znacky B400,
¢emuz odpovida beton pevnostni tfidy C30/37.

Dle provedeného priazkumu odpovida tfida betonu pfedpokladané tfidé C30/37.

6.2 Predpinaci vyztuz

Predpinaci vyztuz vazniku je v celé délce vedena uvnitf betonového nosniku v kabelovych
kanalcich priméru 29 mm. Jedinym mistem, kde se vyztuz dostava mimo nosnik, jsou
kotevni oblasti, umisténé bud v Cele nosniku, nebo v ¢ele dolni pasnice. Pro ucely
posudku nas nezajima poloha a pocet dratu kabelu vedeného v horni pasnici, ktery byl dle
pavodniho statického vypoctu pouze konstrukéni.

Jako predpinaci vyztuz byly pouZzity patentované draty 04,5mm. V hornim pasu je veden

pfedpinaci kabel sloZzen ze 7 dratd napnutych pouze pro ucCely vyroby. V krajnich

PEEM, spol. s r. 0., Cajkovského 35, 616 00 Brno Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku KS Brno,
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diagonalach jsou 2 kabely slozeny kazdy z 12 dratu, tyto kabely vedou pres celou délku
vazniku pfes spodni pas. Ve spodnim pésu jsou vedeny dalSi 2 kabely také po 12 dratech.
Kotveni kabell vazniku je provedeno pomoci sdruzené kotevni desky, v které jsou
zakotveny vzdy dva kabely. Deska je tl. 40 mm, opatfena dvéma kuzelovymi otvory —
mensi primér otvoru 30 mm. Jednotlivé draty maji byt rozpleteny rovhomérné po obvodu
kuZelového otvoru a po napnuti zajistény kotevnim kuzelikem.

Dle prizkumu bylo provedeno 12 sond, z nichz ve 2 pfipadech byla nalezena pocinajici
koroze a u 5 sond byla injektaz kabeloveho kanalku pod 50%.

V puvodnim statickém vypoc€tu vazniku se uvazovalo napéti ve vyztuzi za provozu
751MPa.

napStl vyatude sa provem .
G » 8800 - 1290 = 7 510kg/en?

To odpovida sile v jednom dratu 11,94kN.

.

Ve vazniku je 5 kabelovych kanalkd 029mm. Jeden kabel prochazi hornim pasem a ma 7
dratd, to odpovida sile 83kN. Dle puavodniho statického vypoctu byl kabel napnut jen na
15kN a po smrsténi a dotvarovani betonu byl zcela bez predpéti. V tomto pripadé tedy
predpéti neuvazuiji.

28 jdiivs =s servm hovnd pag Labelaw 26 7 # P 4,5 ma. Do febeto imbeln
ss vnams #11s 1,5 4, Flerd Gflnken srilowini s dotrasyrial betom o
ogeli vymizni. Ps memiii hoerihe pasu S8 pfedspus pﬁ s epadal,
Krajni diagonaly maji dva kabelové kanalky a spodnim pasem prochazi Ctyfi kabelové

kanalky. Kazdy tento kabelovy kanalek obsahuje 12 dratu, to odpovida sile 143kN.
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7 Kontrolni vypo ¢&et

7.1 Zatizeni

7.1.1 LC1 — Vlastni tiha vazniku

Generovano programem SCIA Engineer.

7.1.2 LC2 — Ostatni stalé zatizeni

V puvodnim statickém vypoctu je nasledujici uvazované zatizeni. Hmotnost plivodnich

stfeSnich zb. panell je 1038kg/ks.

Stavajici skladba:
plynosilikatové desky 100mm 500kg/m?®
cementovy potér 20mm 2000kg/m?®
krytina z asf. pasl 30mm 25kg/m?®

G =10,38/1,49 + 5-0,1-6 + 20-0,02-6 + 0,25-0,03-6 = 10,01kN/m

Nova skladba:

zatepleni EPS 300mm 100kg/m?®
zatepleni XPS 60mm 150kg/m?®
krytina z PVC - BROOF  10mm 25kg/m?®

G =10,38/1,49 + 1-0,3:6 + 1,5-0,06-6 + 0,25-0,01-6 = 9,32kN/m

PEEM, spol. s r. 0., Cajkovského 35, 616 00 Brno Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku KS Brno,
ICO: 479 03 627 oddil C, vlozka 9308
DIC: CZ 479 03 627 Bankovni spojeni: 122 302 621/0100 Komeréni banka, a.s.
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7.1.3 LC3 - Nahodilé

Uvazuje se s nahodilym zatizenim od jefabu.

7.1.4 LC4-Snih
sk = 2,0kN/m? — Zd'ar nad Sazavou => snéhova oblast IV
s = YT TSy = 0,8(1,011,012,0 = 1,6kN/m?

~9.60

-9,60
980

-9,60

9,60
-9,60

629,60
9'6-
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7.1.5 LC5 - Pavodni p fedp éti
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Jedna se o puvodni projektované predpéti, které vlivem koroze muaze byt vyznamné nizsi,

pro vypocet se uvazuje koeficient 0,8.

7.2 Navrh zesileni

Sikmé krajni diagonaly a dolni pas nevyhovuji ani na charakteristickou kombinaci zatizeni
pfi uvazeni plnych nezkorodovanych pavodnich pfedpinacich dratl. Musime vzit do Uvahy
zjisténi z prizkumu, kdy byly odhaleny trhliny v krajnich diagonéalach. D4 se jednoznacéné
fici, Ze konstrukce je na hranici Unosnosti a je nutné navrh nout vhodné zesileni.

Navrh zesileni konstrukce spociva v doplnéni externé vedenych pfedpinacich lan. Uvazuje
se s doplnénim dvou lan vedenych po stranach vazniku od podpory k podpore.

PouZzita lana pro dodatecné pfedpinani jsou EN 10138-3-Y1860S7-15,7.

7.3 LC6 — Dodate éné p redp éti

Dodatecné predpéti je vypoctové zadano jako externi zatizeni. V realité dochazi ovSem ke
zménam v hodnotach predpéti z davodu deformaci konstrukce. Se zvySovanim
negativniho zatizeni (snih) dochazi k prdhybu vazniku a tim ke zvySeni pozitivniho

zatiZeni od predpéti.
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7.4 Krajni p fedpjata diagonala 160x300mm 4 /[/6mm po zesileni

Prut Stav x | Vy Vz Ml My Mz
[m] [kN] [KN] [kN] [kchim] [kNmi] | [kNm]
B123 Co4n 2,031| -294,58 0,00 -3.20 0,00 -2,16 0,00
B123 Co4/2 0,000( -180,65 0,00 -3,60 0,00 5,76 0,00
B123 Co4n 0,000( -29275 0,00 -167 0,00 278 0,00
B123 Co42 2,031 13249 0,00 -5,33 0,00 -3,52 0,00
B 129 Co42 0,000| -18275 0,00 2.1 0,00 -1,688 0,00
B123 Co44 2,031 27 0,00 -532 0,00 -3,52 0,00
1050,0 Pozice fezu: M, = 0,00kNm -M
-900,0 o - T _—
I Ngg= 172223 T

-750,0 e Mezd. 0,00, .

-~ - o
-600,0 o -
S .,
-850, 4 :

Ngyg=-326,49 Ngg= -326,49
Ra Mgg=-294,58  Ngg- -292,75 fo~ ,,2’8'
Mgzt~ 17,97 W= 7,97
_300.0 - Mgy = 12,16 Mgg,= 2,78 -
" S Hﬂ;’:‘: 52,768 Neg= 180,65 L
e 6% Eﬂﬁ -1,69 5 Meay=5.76 i
e M\ /-”—f-
0.0 M — —
g Maas =318 b M= 5,19 +M;
Magd 0,00
Mga=|42,16
150,01

Vyuziti na ohyb 47% a na smyk 12%.

7.5 Dolni p fedpjaty pas 160x300mm 4 /76mm po zesileni

O
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=
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1
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Prut Stav clx M Vy Vz Mz My Mz
[m] [kN] [M] [kh] [kMm] [kNm] [kNm]
B136  |CO4/M 0,000 -400,06 0,00 1,59 000  -2,01 0,00
B140  |co4iz 0,000 -81,52 0,00 0,84 0,00 0,48 0,00
B144  |[coan 1,500| -384,15 o00| -210 000 -2 0,00
B148  |coam 0,000| -11873 ooo| 1214 0,00 0,00 0,00
B136  |CO42 0,000| -26196 0,00 3,27 0,00 -346 0,00
B138  |Cco4d 1,200| -14197 o00|  -014 0,00 1,20 0,00
Pozice fezu: M, = 0,00kNm -M
-1050,0
-200,0 - T et o
e Ng= {722,23 e S
-750,0 U oo M. 0,00 - s
o0 . - ‘/ \; ~ \
s Negr -108.05 15 \ ™,
-4300 M= - 326,49 1,}"‘@1{%@-‘122 Nyo= 33048
Mgt 1797 Neg-~361.46 M= 37,97
-300,0 = o Megy=-3:4¢ 2
Tl Negrg 341,97 Perta
1500 e —_— i :I,;g‘;f::ff” T
ks y= ™
M, \h-...___‘\ ﬂ_,_.—'/

0.0 Mram -3,19""'--1?1,.0,-0-0-—-""‘Mﬁ_,: 19 ™
150,0 Neczl42,16

g g 5 g g 5 g g g

Vyuziti na ohyb 45% a na smyk 33%.

7.6 Horni p fedpjaty pas 200x300mm 4 /710mm

-395,54

Prut Stav dx N Vy Vz Mix My Mz

[m] [kN] [kN] [N [k M) [kNmi] [kNm]
B134 co4/2 3,004 -39554 0,00 37,03 0,00 -4 .80 0,00
B 135 co4n 0,000 87,48 0,00 20,79 0,00 -13,85 0,00
B130 Co4n 0,000 25,12 0,00 1266 0,00 -2.78 0,00
B134 Cco4i4 3,004 -37611 0,00 3718 0,00 -2Z2M 0,00
B 131 Cod4/4 0,000| -37559 0,00 38,64 0,00 -2 16 0,00
B 131 Co4/2 1,802| -39485 0,00 0,47 0,00 13,15 0,00

2500

PEEM, spol.sr. 0., Cajkovského 35,616 00 Brno
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Poz
-1350,00:

-1200,00
-1050,00

-900,00

Neg= -394,86

Mg, ="137137"
Iy Edy

B, DR e g
1 At N S S £
0,00— -
150{0[}'. ....................... : ¥ Do e :
g g N 137,11 g g g
Vyuziti na ohyb 85% a na smyk 65%.
7.7 Horni p fedpjaty pas 200x300mm 4 /[714mm
u
o
¢ . o || ;
[-=]
=1
Prut Stav dx Ml My Mz
[m] [kchim] [kNm] | [kNm]
B133  |CcO42 3,004 poo| -0 0,00
B132  |CcO4M 3,004 poo| -1320 0,00
B133 Co4n 0,000 0,00 -13,13 0,00
B132 CoO4/2 3,004 0,00 -2 52 0,00
B133  |co4md 0,000 0,00 -2e8 0,00
B132  |co4m 3,004 0,00 -22,80 0,00
B132  |co4m 1,004 po0| 1577 0,00
Pozice fezu: M, = 0,00kNm -M
-1600,0
-1400,0 S e
Nag= 110610 "—e
-1200,0 Wizt 000 LT
~1000,0 ’,/' ﬁ“"““hhi o
-800,0 e G
, / :
-600,0 Nnﬁkz_sig,gi’ Mea= -482.93 Neg= 48491 < N:; 2o
g i Mg, = -0,91 Megy=15.77 7
o0 \i‘ 1+| = 74 Y )i/
-200,0 i »
00 =M, \m ﬁ/
' = 14 5= 18,14 +M;
200,01 T 7—_-“’--—-’
Mza3 0,00
4000 Nre= 229,53
3 g R g g g

Vyuziti na ohyb 57% a na smyk 64%.

PEEM, spol.sr. 0., Cajkovského 35,616 00 Brno

ICO: 479 03 627
DIC: CZ 479 03 627

tel.: +420 549 253 390, e-mail: peem@peem.cz

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku KS Brno,
oddil C, vloZzka 9308

Bankovni spojeni: 122 302 621/0100 Komeréni banka, a.s.

web.: www.peem.cz
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7.8 Diagonéla 160x300mm 4 /710mm

e

Prut Stav dx M Vy Vz Mx My Mz
[m] [kN] [KN] [KN] [khim] [kNm] | [khm]
B127  |CO4/2 2,267| -23415 po0| -014 0,00 0,17 0,00
B126 Co4M 2,267 131,46 0,00 0,79 0,00 =087 0,00
B126  |coam 0,000| -13252 0,00 0,15 0,00 -015 0,00
B126  |coar 2,267 -22905 0,00 096 0,00 1,6 0,00
B127  |coar 0,000| -233,09 0,00 0,80 0,00 -058 0,00
B127  |co4iz 1,814| -23394 0,00 0,04 0,00 0,20 0,00
-6?5,0[}??%;? fezu: M, = 0.00kNm -M
600,00 T == i
-525,00-- T 5518 e
T 0,00
_450{00 ........... ”’/’
_3?5{00 ........... // //
-300,00; -~ R =257 447 Nl MeaBaiRas. 93 C A
225,000 e 18 5( LT i oty y&.ﬁilﬁf.ﬁﬁ ______________
. NeJNegt3 138,52 iy
-150,00 - o~ = 24}3‘15:‘9&'5&%’15 _____ //" -
_?S{DD ........... L
00 M, \K\ /’“ﬁ/
d Wina= 737 e -,
-75,005 ........... : : : NFX ; :
Mz 0,00
- g g g ER Al g E g g
VyuZziti na ohyb 38% a na smyk 4%.
7.9 Diagonala 120x160mm 4 /716mm
e
Sp
.J’

a0

PEEM, spol. s r. 0., Cajkovského 35, 616 00 Brno

ICO: 479 03
DIC: CZ 479

627
03 627

tel.: +420 549 253 390, e-mail: peem@peem.cz

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku KS Brno,
oddil C, vloZzka 9308

Bankovni spojeni: 122 302 621/0100 Komeréni banka, a.s.
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Prut Stav clx M Vy Vz Mz My Mz
[m] [kN] [KN] [KN] [kMm] [kNm] | [kNmi]
B118  |CO11 2.267| 52,5 0,00 -023 0,00 -0.11 0,00
B125  |cowe 2,267 150,31 000 -048 o00| -0 0,00
B118  |coaT 0,000 6283 0,00 0,44| o000| -0 om0
B12s  |coas 27| 852 000 -088 0,00 08 0,00
B8 [co3s 0,000| 8455 0,00 0,59 0,00 -0,43 0,00
B112  |coue 0,000 129,34 000 -004 0,00 0,30 0,00
Pozice fezu: M, = 0,00kNm N
-700,0
-600,0 = S -
-500,0 s Blgg= 143,77 e "
- Mgt 0,00 -
-400,0 7 \
-300,0 el o o
Ngg= -157,73 /”/ i Npg=-157,73
-200,00 -tz <1685 TN G 1,63
. s
-100,0 TN P
M,
0.0 e 12,45 hea= 1202 M
100,01 i
200,01 s
- g g g g g

Vyuziti na ohyb 51% a na smyk 21%.

7.10 Diagonéla 120x160mm 4 /78mm

2000

Prut Stav x | Vy Vz Ml My Mz

[m] [kN] [KN] [kN] [kchim] [kNmi] | [kNm]
B124 Co3/9 2,382 14299 0,00 -0,72 0,00 -0,08 0,00
B119 Co3n 2,382 -49,25 0,00 -0,05 0,00 042 0,00
B119 Co3r 0, 000 -58,81 0,00 0,64 0,00 -0,20 0,00
B124 co3no 2,382 13482 0,00 -0,78 0,00 -0,15 0,00
B119 Co3ano 0,000( -13192 0,00 1,42 0,00 -0,64 0,00
B119 coano 2,382 13082 0,00 0,61 0,00 1,78 0,00

PEEM, spol.sr. 0., Cajkovského 35,616 00 Brno
1CO: 479 03 627

DIC: CZ 479 03 627
tel.: +420 549 253 390, e-mail: peem@peem.cz

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku KS Brno,
oddil C, vloZzka 9308
Bankovni spojeni: 122 302 621/0100 Komeréni banka, a.s.
web.: www.peem.cz
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Pozice fezu: M, = 0,00kNm N
-525,01
-450,01 e s
-375,0 o T e
e Ngg= 1292,13 T
-300,01 i - MHDDD =4 -
- // \\\ \x\\
-225,01
Neg -157,30 _ Ngg= - 137,30
Mgg= 745 N S p%? Neg= -130,98 Mggs 7,45 7
-150,0 g oM i hE GXN tay= 178 T
T Nea= 388149,25 —
-75,0 = fa B ,._uyﬂEi,L_"UAz e =
= \ R I /,~
M,
_ .
00 D e M= 363 Y]
By g g g g WL 8,00 g g g g
g @ ° ¥ i Nag= 74,95 - N < =

VyuZziti na ohyb 41% a na smyk 7%.

7.11 Diagonala 80x160mm 4 /710mm

Prut Stav dx N Vy Vz Mx My Mz
[rm] [kH] [KN] [kN] [kMm] | [kNm] | [khm]
B121 CO39 0,000 -38,24 0,00 0,23 0,00 -0, 0,00
B120 CO3g 0, 000 43,09 0,00 -041 0,00 1,00 0,00
B122 Cor 0,000 -1348 0,00 0,3 0,00 -0,20 0,00
B120 COxg 2,382 4243 0,00 -0,95 0,00 -0,63 0,00
B123 CoONg9 0,000 39,23 0,00 0,76 0,00 -0.47 0,00

1000

PEEM, spol.sr. 0., Cajkovského 35,616 00 Brno
1CO: 479 03 627

DIC: CZ 479 03 627
tel.: +420 549 253 390, e-mail: peem@peem.cz

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku KS Brno,
oddil C, vloZzka 9308
Bankovni spojeni: 122 302 621/0100 Komeréni banka, a.s.
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Pozice Fezu: M, = 0,00kNm

400,00

Vyuziti na ohyb 58% a na smyk 26%.

7.12 Diagonéla 60x160m 4 /710mm

-1, |

Prut Stav dx N Vy Vz Ml My Mz

[m] [H] [M] [kN] [kchimi] [kNm] | [kNm]
B113 CO3G 0,000 -1,16 0,00 -024 0,00 0,21 0,00
B118 coiea 2,000 19,69 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00
B115 Coav 0,000 25 0,00 -0,10 0,00 0,10 0,00
B115 Co3e 0, 000 -0,40 0,00 -027 0,00 0,24 0,00
B113 Ccoxg 0,000 1,69 0,00 0,19 0,00 -0,15 0,00
B115 Co3s 1,700 0,06 0,00 -027 0,00 -0,22 0,00

Pozice fezu: M, = 0,00kNm -M

350{0[}: ......

150,00

VyuZziti na ohyb 17% a na smyk 4%.

PEEM, spol. s r. 0., Cajkovského 35, 616 00 Brno

ICO: 479 03 627
DIC: CZ 479 03 627

tel.: +420 549 253 390, e-mail: peem@peem.cz

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku KS Brno,

oddil C, vloZzka 9308

Bankovni spojeni: 122 302 621/0100 Komeréni banka, a.s.

web.: www.peem.cz
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7.13 Diagonéla 60x160m 2 /710mm + 2 [/6mm

18,06 —<
l
- -
—
y | ' J4.34 | . = y
Prut Stav dx N Vy Vz Mlx My Mz
[m] [kN] [M] [kN] [khimi] [km] | [kNm]
B 146 CoO3/9 0,000 144 0,00 062 0,00 0,44 0,00
B114 CoO3g 1,850 18,06 0,00 0,23 0,00 0,3 0,00
B114 co3r 0,000 741 0,00 0,14 0,00 -0,09 0,00
BT CoO3g 0,000 6,30 0,00 0,45 0,00 -0,31 0,00
B 146 CO3/9 1,850 -13,84 0,00 -0g52 0,00 -0,M 0,00
BT CoO3g 1,850 6,80 0,00 0,45 0,00 0,52 0,00
POZice fezu: MZ = OIOOkNm ......................

-280, D[}: .......................................................

NEﬁ="14r34

L Mgg,= 0 Tfes= 6iB0- 7,41, Mie= G
ot M., Mi@h&h 52
; I+ B Mg 61

: 2+ :

Vyuziti na ohyb 73% a na smyk 11%.
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8 Zaver
Bylo navrZzeno a posouzeno statické zesileni v podobé externé vedenych pfedpinacich

lan, dle platnych norem.

V Brné dne 30. 05. 2022 Vypracoval: Ing. Jifi Bohatec
Kontroloval: Ing. Jifi Chalabala
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