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DalSi technické podminky

Stavba: ,,111/36210 BoleSin - most ev. €. 36210-3¢

Navrhovana akce fe8i problematiku Spatného technického stavu mostu ev. €. 36210-3 v extravilanu obce
Véstin u mistni asti Bolesin, okres Zdar nad Sazavou, Kraj Vysocina. Stavajici most ev. &. 36210-3 o
jednom poli v provoznim stani€eni km 4,015 prevadi silnici I11/36210 pfes bezejmenny pravobiezni pfitok
Tresenského potoka.

Popis rozsahu rekonstrukce

Predmétem objektu je pfebudovani vlastniho mostu a navazujicich Usekl silnice, tedy veSkeré prace a
¢innosti nespecifikované v jednotlivych stavebnich objektech (jednoznacné stavebné a technologicky
danych).

Novy most rozSifuje Sifkové uspofadani stavajici komunikace. Bude vybudovan s volnou Sifkou na
komunikaci 7,90 m v misté rozSifeni smérového oblouku, tato Sitka se bude postupné snizovat az na
hodnoty Sifky stavajici komunikace v mistech napojeni na stavajici stav. V ramci vystavby mostu dojde k
upravé pficného sklonu tak aby byl pfechod sklonu ve smérovém oblouku plynulejSi. Podélny sklon
komunikace na mosté bude 1,27 % proti staniCeni. VysSkové, Sitkové i smérové bude nova Uprava
komunikace pfed a za mostem navazovat na stavajici stav.

Clenéni stavby

SO 001 — Demolice stavajiciho stavu
SO 181 - DIO
SO 201 — Most ev. €. 36210-3

SO 001 — Demolice stavajiciho stavu

Pfed zahajenim praci na demolici mostu je nutné provézt vyty€eni vSech pfipadnych siti

v prostoru kolem mostu. Poté dojde k provedeni vykopu kolem mostu a samotné demolici mostu. Stroje
se nesmi béhem veSkerych demoli¢nich praci vyskytovat na nosné

konstrukci, ani stat v t&ésné oblasti za opérami mostu. Rovnéz tak se zadné osoby béhem

demolice nesmi pohybovat pod mostem, nebo v pfimé vzdalenosti za opé&rami.

Zhotovitel pfed zapoc€etim bourani musi zpracovat Technologicky postup bourani,

ktery musi byt schvalen projektantem (AD) a TDI. Vybourany material bude upravovan na prepravni
kusovitost a priibézné odvazen na deponii. Zde bude recyklovan a ukladan. Prostor pod mostem bude
vyklizen a zbaven veSkerych nedcistot.

VyuZitelnost odstrané&ného materialu (beton), nap¥. pro obsypy, pfipadné jako material

krajnic, se stanovi pfimo na stavbé podle kvality materialu. Nevhodny material z mostu bude

roztfidén a odvezen na skladky k tomu uréené.

SO 181 -DIO

Autobusy vefejné dopravy v oblasti dot€ené vystavbou mostu nejezdi.

Objizdna trasa pro nakladni i osobni automobily bude nasledujici:

Objizdna trasa bude vedena po silnici 11/387 od obce Korouzné do obce Vir, kde bude dale

pokragovat po silnici 11/388 do obce Rovecné a dale po silnici 11/362 do Olesnice kde se napoji pfes cestu
[11/3629 na cestu 111/36210.Délka objizdné trasy je 18 km.

SO 201 — Most ev. €. 34431-1

Novy most je navrZzen jako pfesypana Zelezobetonova uzaviena ramova konstrukce. Most

rozSifuje stavajici Sifrkové usporadani pfevadéné komunikace z pavodnich 7,33 m na nové 7,90 m. Nosna
konstrukce je tvofena Zelezobetonovym uzavienym monolitickym ramem. Mostovka ma ve stfedu
maximalni vy$ku 0,35 m, krajni konce jsou tvofeny nab&hy s vyskou ve vetknuti cca 0,51 m. Sitka nosné
konstrukce je proménna. Most je jednopolovy, jeho kolmé rozpéti je 3,30 m. ZaloZeni mostu je plo$né na
Stérkopiskovém polstafi tI. 500 mm.
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Parametry mostu:

Délka pfemosténi: 3,00 m kolma, 4,02 m Sikma
Délka mostu: 13,09 m

Délka nosné konstrukce: 3,60 m kolma, 4,97 m Sikma
Rozpéti: 3,30 m kolmé, 4,46 m Sikmé
Sikmost mostu: prava 51,0830 g

Volna Sifka mostu: 79m

Sitka mostu: proménna — cca 15,5 m
Vy$ka mostu nad terénem: 2,18 m (nad dnem piekazky)
Stavebni vyska: 0,31-0,505 m

Plocha nosné konstrukce mostu: 44,30 m2

Zatizeni mostu: podle CSN EN 1990, CSN EN 1991 a CSN EN 1998

Skladba vozovky na mosté

ACO 11 + PMB 25/55-65 40 mm

PS-EP (C 60 BP 5) 0,25 kg/m2

ACL 16 + PMB 25/55-65 60 mm

PS-EP (C 60 BP 5) 0,25 kg/m2

ACP 16 + PMB 25/55-65 50 mm

PI SE 1,00 kg/m2

Stérkodrt SDa 0/32 200 mm
Stérkodrt SDa 0/32 200 mm
CELKEM konstrukce vozovky: 550 mm
Unosnost na plani: Edef,2 = 45 MPa.

Stavajici inzenyrské sité

V Uzemi dotéeném rekonstrukci mostu byl zjistén vyskyt inZenyrskych siti — sité elektronické
komunikace spole¢nosti CETIN a.s (tyto sité nebudou stavbou dotceny, jsou vSak umistény v
obvodu stavby).

Silniéni uzavirka
Vystavba mostu bude probihat za uplné uzavirky silnice 111/36210. VeSkera doprava bude
vedena po objizdnych trasach (viz SO 181 DIO).

Geodetické podklady

Pfedmétem akce je i vyhotoveni geodetické &asti dokumentace skutecného provedeni stavby nebo
geodetického podkladu pro vedeni Digitalni technické mapy, obsahujici geometrické, polohové a vysSkové
uréeni dokonéené stavby nebo technologického zafizeni. Bude vyhotoveno v souladu s § 5 a ve struktufe
dle pfiloh €. 3 a 4 vyhlasky €. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé (vyhlaska DTM), v platném znéni,
v aktualné platné verzi vyménného formatu dle § 6 vyhladky DTM.

Zadavaci podklady

Pozadavky na pfestavbu mostu jsou specifikovany v projektové dokumentaci, kterou ve stupni PDPS
spolu se soupisem praci v programu ASPE vypracoval Ing. Milan Sedlak (¢. aut. 1005598), MIDAKON s.
r. 0., Na Navsi 18/4, 620 00 Brno, IC 08927677. Zpracovani bylo dokon&eno v tunoru 2021.
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