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VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE 2

1.1. Nazev vefejné zakazky: Lazka

1.2. Evidencéni Cislo vefejné zakazky: Z2023-010413

1.3. IdentifikaCni udaje o zadavateli
Nazev: Nemocnice Trebic, prispévkova organizace
Sidlo: Purkynovo nam. 133/2, 674 01 Trebic
IC: 00839396

1.4. Vefejna zakazka podle pfedmétu: Dodavky

1.5. Forma zadavaciho fizeni: Oteviené fizeni

1.6. Limit vefejné zakazky: Nadlimitni

Zadavatel obdrzZel niZze uvedenou Zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace. Na tuto Zadost poskytuje
zadavatel nasledujici odpovéd.

Cast 1 - Luzko elektricky polohovatelné

Dotaz ¢. 1

Parametr - hrazda chrom

Muze uchaze€ nabidnou hrazdu lakovanou (ve stejné barvé jako lUzka)?
Odpovéd ¢. 1

Ano, zadavatel bude akceptovat i lakovanou hrazdu.

Cast 2 - Lazko elektricky polohovatelné pro JIP s vahou

Dotaz ¢. 2

Parametr - oboustranné v postranicich integrované centralni ovladaci panely pro ovladani ltzka, vaziciho
systému,

automatické lateralni terapie a dalSich funkci. Musi byt opatfeny ochranou proti nechténé aktivaci, moz-
nosti blokace

(zédmky) jednotlivych funkci a pfednaprogramovanymi dulezitymi polohami (minimalné: resuscitacni po-
loha KPR, Trendelenburgova poloha,

nastaveni zadového dilu na 30°, kardiacké kfeslo, pfipadné dalsi...)

Muze uchaze¢ zadavateli nabidnout lIGzko s integrovanymi ovladadi v postranicich, kde ovladace z vnéjsi
strany slouzi jako sesterské

s rozSifenymi funkcemi pro ovladni IGzka, z vnitfni strany jsou ovladace pacientské s omezenymi funk-
cemi pro ovladani lizka +

centralni sesterky panel, ktery je nadfazen obéma panelim s ovladanimm vSech funkci IUzka, vaziciho
systému a lateralni rotacni terapie?

Uchaze€ se domniva, Ze se jedna o technicky rovnocené feseni, které nema vliv na medicinsky ucel
IGzka, tudiz nema jak ovlivnit zdravotni stav pacienta na lUzku.

Zadavatel pfipusténim tohoto rovnoceného feSeni dosahne rovné soutéze pro vice uchazecl a ziska tim
vyhodnéjsi cenu nakupovaného zafizeni.

Odpovéd' ¢. 2

Zadavatel bude akceptovat niz8i variantu konfigurace, kde vnitfni ovladaci panel bude omezen na funkce
jenom pro pacienta (elektrické ovladani polohovani lGzka v jednotlivych segmentech, moznosti blokace
jednotlivych funkci (zamky) a pfednaprogramovanymi dilezitymi polohami min. kardiacké kfeslo a nasta-
veni zadového dilu 30°.

V pfipadé vnéjsi Casti ovladaciho panelu trva zadavatel na stavajicich pozadavcich, kdy ovladani jak vazi-
ciho systému, tak lateraini terapie je mozny z boénic, coZz ma zdsadni vyhody pro personal.

Dotaz €. 3
Parametr - bezpecnostni vypnuti zdvihu lGzka pfi detekci objektu na podvozku
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Muze uchaze¢ zadavateli dodat Iizka bez bezpecénostniho vypnuti zdvihu lGzka pfi detekci objektu na
podvozku?

Nami dodavana llzka nedisponuji témito Cidly jelikoz je IGzko vyrobeno dle pfFislusnych bezpeénostnich
norem,

které nam udavaiji zakladni rozmérovou toleranci mezer mezi pohyblivymi ¢astmi. U lGzka tak pfi stan-
dardnim pouziti

nemuze dojit ke skfipnuti predmétu mezi loznou plochou a podvozkem. Standardni pfedméty, u kterych
by mohlo dojit k jejich odloZeni mezi prostor LP a podvozku,

jako napfriklad backory, lGzkoviny apod., nevykazuji riziko poSkozeni. V pfipadé, Ze by doslo k takovéto
extrémni situaci jsou motory vybaveny ochranou proti pretizeni a pohyb lizka se zastavi.

Odpovéd €. 3

Zadavatel trva na uvedeném poZadavku, jehoz cilem je zvysit bezpeénost personalu a sniZeni rizika po-
Skozeni véci ulozenych pod luzkem.

Informace 1

Zadavatel na zakladé vySe uvedeného upravil pfilohu €. 1 - Minimalni technické parametry ¢ast 1 (LGzko
elektricky polohovatelné) a ¢ast 2 (Luzko elektricky polohovatelné pro JIP s vahou), které uverejfiuje v ramci
tohoto vysvétleni (viz pfiloha &. 1 a 2). Plvodni technicka specifikace ,Svazek 1 pfiloha ¢. 1 - Minimalni
technické parametry ¢ast 1 (LGzko elektricky polohovatelné) a ¢ast 2 (Luzko elektricky polohovatelné pro
JIP s vahou)“ se timto rusi a nové uvefejnéna se stava soucasti zadavaci dokumentace (viz pfiloha €. 1 a
2).

Informace 2

Z duivodu zmény, nebo doplnéni zadavaci dokumentace dle § 99 ZZVZ prodluzuje zadavatel lhatu pro
podani nabidek a upravuje Oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni nasledovné (plati shodné pro vSechny
Casti vefejné zakazky):

Bod 1V.2.2) nové Lhata pro doruceni nabidek:
Datum: 15. 5. 2023 Cas: 10:00 hodin
Bod IV.2.7) nové Podminky pro otevirani nabidek:
Datum: 15. 5. 2023 Cas: 10:01 hodin
Oprava oznameni o zahajeni zadavaciho fizeni bude zvefejnéna ve Véstniku vefejnych zakazek a Ured-
nim véstniku EU.

PFilohy:

PFiloha €. 1 - Svazek 1 pfiloha €. 1 - Minimalni technické parametry - ¢ast 1 (LGzko elektricky polohova-
telné) - revize 5.4.2023

Svazek 1 pfiloha &. 1 - Minimalni technické parametry - ¢ast 2 (LGzko elektricky polohovatelné pro JIP s
vahou) - revize 5.4.2023
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