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Textova Cast

A. PRUVODNi ZPRAVA

A.1 IDENTIFIKACNi UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE

NAZEV STAVBY

MISTO STAVBY

: GYMNAZIUM ZDAR NAD SAZAVOU

ODBORNE UCEBNY - ZMENA UZiVANi STAVBY SE STAVEBNIMI UPRAVAMI

KATASTRALNI UZEMI

KRAJ
OKRES

PREDMET PD

CHARAKTER STAVBY

Mésto Zdar
Vysocina
Zdar nad Sazavou

: Neumannova 1693/2, 59101 Zdar nad Sazavou, pozemek p.¢. st. 3387

dokumentace zmény uZivani stavby

stavajici

Pozemky dotcené stavebnimi ¢innostmi:

Pozemky dotcené stavbou:

parcela druh pozemku vyméra | vlastnik pozemku
m?2
3387 jina plocha, 1884 Kraj Vysogina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
ostatni plocha Hospodareni se svéfenym majetkem:
Gymnéazium Zdr nad Sézavou, Neumannova 1693/2,
Zdar nad Sazavou 4, 59101 Zd4r nad Sézavou
Seznam sousednich pozemki:
parcela druh pozemku vyméra | vlastnik pozemku
m?2
3384 ostatni komunikace, 77 Mésto Zdar nad Sazavou, Zizkova 227/1, Zdéar nad
ostatni plocha Sazavou 1, 59101 Zd4r nad Sazavou
3388 jina plocha, 1884 Kraj Vysoina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
ostatni plocha Hospodareni se svéfenym majetkem:
Gymnéazium Zdr nad Sazavou, Neumannova 1693/2,
Zdar nad Sazavou 4, 59101 Zd4r nad Sazavou
3389 zastavéna plocha a nadvofi 802 Kraj Vyso€ina, Zizkova 1882/57, 58601 Jihlava
Hospodareni se svéfenym majetkem:
Gymnéazium Zd4r nad Sézavou, Neumannova 1693/2,
Zdar nad Sazavou 4, 59101 Zdr nad Sézavou

Identifikace pozemk{ v feSeném izemi: -k.4. Mésto Zd4r (795232)

c) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo do¢asna stavba, tcel uzivani

stavby

Charakter stavby

Ugel uzivani stavby : vieobecné stfedoskolské vzdélavani

: zména stavajici stavby — stavebni Gpravy pddniho prostoru pro ucely vyuky




A.1.2 UDAJE O STAVEBNIKOVI

a) jméno, prijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba)
neobsazeno

b) jméno, pfijmeni, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici, pokud zamér souvisi s jeji
podnikatelskou ¢innosti)
neobsazeno

c) obchodni firma nebo nazev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba)

OBCHODNI FIRMA NEBO NAZEV:  Kraj Vysotina
IC , : 70890749
ADRESA SIDLA . Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Hospodafeni se svéfenym majetkem:

OBCHODNI FIRMA NEBO NAZEV: Gymnazium Zdar nad Sazavou

IC : 48895407

ADRESA SIDLA : Neumannova 1693/2, 59101 Zd4r nad Sazavou

A.1.3 UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

a) jméno, pfiijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikani (fyzicka osoba podnikajici) nebo
obchodni firma nebo nézev, identifikaéni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka osoba)

ING. ARCH. MARKETA DOCEKALOVA, UNI ATELIER,
STUDENTSKA 1133, 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU
IC : 08308021

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob vedené
Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a technikii ¢innych ve vystavbé, s
vyznaenym oborem, popiipadé specializaci jeho autorizace

ING. FRANTISEK LASTOVICKA, UNI ATELIER
SVTUDENTSKA 1133, 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU'
IC: 10117831, CKAIT: 1001451 - Al PRO POZEMNI STAVBY

¢) jména a pfijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace véetné Eisla, pod kterym jsou zapsani v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych inzenyrd a
technikui ¢innych ve vystavbé, s vyznaéenym oborem, popripadé specializaci jejich autorizace

ARCHITEKTONICKE RESENI: ING. ARCH. MARKETA DOCEKALOVA, UNI ATELIER,
STUDENTSKA 1133, 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU
IC : 08308021

STAVEBNE TECHNICKE RESENI:  ING. FRANTISEK LASTOVICKA, UNI ATELIER,
STUDENTSKA 1133, 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU
IC : 10117831
CKAIT: 1001451 - Al PRO POZEMNi STAVBY

VZT A KLIMATIZACE: ING. JIRi DANIHELKA, DANIPRO,
PELIKANOVA 1652/2, 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU
IC : 75613531
CKAIT: 1400297 — Al PRO VNITRNi PROSTRED{ STAVEB

ZDRAVOTNE TECH. INSTALACE,  FILIP MAREK
VYTAPEN: BRNENSKA 326/34, 591 01 ZDAR NAD SAZAVOU
IC : 72464372
CKAIT: 1400347 — AT PRO TECHNIKU PROSTREDI STAVEB

ROZVODY SLABOPROUDE ING. MILAN KRUPICKA, UNI PROJEKT,

A SILNOPROUDE EL. ENERGIE :  STUDENTSKA 1133, 591 01 ZDAR NAD SAZ.
IC : 15261166

POZARNI BEZPECNOST: ING. JAROSLAV HABAN, STUDENTSKA 1133,
591 01 ZDAR NAD SAZAVOU
IC : 18121578

CKAIT: 1001454 - AT PRO POZ. BEZPECNOST STAVEB

A.2 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavebni objekty a provozni soubory

000 Objekty pripravy stavenisté

SO 001 Pfiprava stavenisté

700 Objekty pozemnich staveb

SO 701 Demoalice

SO 702 Stavebni upravy - vestavba

PS 703 Schodistova ploSina pro imobilni

A.3 SEZNAM VSTUPNiCH PODKLADU

Projektova dokumentace zaméru byla vypracovana na zakladé nasledujicich podklad:

-mapové a polohopisné podklady zpracované zhotovitelem

-zavéry z jednani mezi projektantem a objednatelem dokumentace

-projektové podklady poskytnuté objednatelem

-projektové podklady poskytnuté spravci siti

-projektové podklady poskytnuté Katastralnim Gfadem

-archivni dokumentace poskytnuta objednatelem dokumentace a M&U Zdar nad Sazavou

-Uzemné planovaci dokumentace mésta

-konzultativni vyjadreni spravcl inzenyrskych siti, zainteresovanych organu statni spravy a dotéenych fyzickych a pravnickych
osob k navrhu projektové dokumentace

Zdér nad Séazavou :
Vypracoval : Ing. FrantiSek Lastovicka
Ing. arch. Markéta DoCekalova



B SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné izemi a nezastavéné Uizemi, soulad navrhované stavby s
charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi

Stavajici aredl Gymnazia Zdar nad Sazavou je situovan v zastavéném Uzemi mistni ¢asti Zdar nad Sézavou 4 a je
soudasti vzdslavaciho arealu tvofeného objekty Gymnazia Zdar nad Sazavou a sousednim komplexem budov Vyssi
odborné $koly a Stredni prmyslové $koly Zdar nad Sazavou. Areal Gymnazia je ohrani¢en ulici Neumannovou z jihu,
budovami VOS a SPS ze zapadu a severu, vychodni ¢ast aredlu navazuje na vnéjsi sportoviété a bloky individualnich
garazi.

Zajmové Uzemi je rovinaté s pfechodem do mirného spadu v Urovni ulice Neumannovy. Aredl je pfistupny chodnikem
v ulici Neumannové, automobilovy provoz je ukonen na pfilehlém parkovisti, obsluzny provoz je veden bocni branou se
sjezdem z Neumannovy ulice, vedeném do dvorniho traktu Skoly. Tato komunikaéni pfipojeni jsou z pohledu dal$iho
mozného rozvoje dostatena.

Pro dalsi rozvoj Skoly byla zvolena stavebni Uprava stavajiciho pldniho prostoru, ktery komunikaéné bezprostfedné
navazuje na stavajici dispozici a jeji vnitfni technickou infrastrukturu. Padni prostor bude zasadné pfefeSen pfi respektovani
principli ochrany zajmu dotéenych fyzickych a pravnickych osob, DOSS a spravcl inZzenyrskych siti.

Nové navrzena pldni vestavba a souvisejici technicka infrastruktura vychazi jednak ze stavajicich podminek a zdroju a

jednak vyuzivad moznosti dané objemem stavajici stavby. Investiéni zamér jako celek neni limitovan vnéjSimi technickymi
prekazkami.
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b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a tkoly uzemniho planovani, véetné informace o
vydané Uizemné planovaci dokumentaci

Stavebni z&mér svym Ucelem odpovida pfedepsanému vyuZziti Gzemi, stavebné technické feSeni vCetné souvisejici
technické infrastruktury jsou v souladu s podminkami i funkénimi regulativy stanovenymi Uzemné planovaci dokumentaci.
Prestoze dojde k zasahu do urbanizovaného Uzemi mésta, Ize s pfihlédnutim k stavajicimu stavebnimu vyvoji konstatovat,
Ze investicni Cinnost ve vybrané lokalité svym objemem, orientaci ani vzhledem zésadné neovlivni pfijatou urbanistickou
koncepci zakotvenou v aktuélné platné UPD. Pro Mésto Zdar nad Sazavou je aktuélné platnd Uzemné planovaci
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dokumentace vydana po zméné ¢. 4.
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Citace z lzemné planovaci dokumentace mésta:

A.6.2.3 Plochy obcanskeho vybaveni

A.6.2.3.1 Obcanské vybaveni — verejna vybavenost (OV)

Podminky pro vyuziti plochy:

Hiavrr vyuzity - plochy staveb verejné obcanské vybavenosti.

Pripustne vyuziti — plochy prevazné nekomercni obcanské vybavenosti (slouzici napf. pro
vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a pedi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, verejnou spravu,
ochranu obyvatelstva) a pozemkd a staveb dopravni a technické infrastruktury, verejnych prostranstvi

a zelené. Plochy obcanskeho vybaveni musi byt vymezeny v pfimé navaznosti na kapacitné dostacujici
plochy dopravni infrastruktury a byt z nich pristupné.

Podminéne pripustne — byty, pokud se jedna o byty spravcl objektd a nezbytného technickeho
personalu (jine formy bydleni pripustné nejsou), komercni prostory ve vazbé na hlavni funkci (napf.
bufet a obcerstveni, |ékarna, nevyrobni sluzby napr. kopirovani, drzbarské dilny).

Nepripustne — jiné neZ stanovené vyuziti Gzemi, zafizeni zhorsujici kvalitu Zivotniho prostredi
(vyroba, sklady a dopravni zafizeni s negativnimi dopady na okoli apod.), véetné dinnosti a zafizeni
chovatelskych a péstitelskych, tedy wvsechny druhy Cdinnosti, jejichz negativni Gcinky na Zivotni
prostredi prekracuji nad pfipustnou mez limity stanovené v souvisejicich pravnich predpisech.

c) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor(i - geologicky prizkum, hydrogeologicky priizkum, stavebné
historicky prizkum apod.

K zaméru vyuziti pldniho prostoru byl proveden zakladni technicky prizkum mapujici konstrukéni usporadani a statické

moznosti volby navrzené dispozice. V pfipadé zpracovani dalSich stupfid projektové dokumentace bude proveden podrobny
technicky prizkum vcetné pozadovanych méfeni.

d) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist

Uzemi vyé&lenéné pro realizaci investiéniho zaméru neni zasazeno limity ochrany pfirody a krajiny ani ochrannymi pasmy
vodniho zdroje, zaplavového Uzemi nebo tzv. nepfirodniho limitu. Umisténi zaméru do nadzemniho podlazi stavebniho



objektu neni v zajmovém Gzemi ovlivnéno nutnosti respektovat stavajici ochranna pasma staveb, které jsou kulturnimi
pamatkami nebo nejsou kulturnimi pamatkami, ale jsou v pamatkovych rezervacich nebo paméatkovych zénéch.

e) vliv stavby na okolni stavbhy a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Budouci provoz Skoly po dokonceni investiéniho zaméru, vedeny v souladu s pfedpoklady navrzeného uZivani, nebude
mit za nasledek negativni ovlivnéni Zivotniho prostfedi v zajmovém Uzemi. Provozem nebudou z&sadné dotéeny okolni
pozemky ani nejblizsi stavby, neni pfedpokladana moznost vzniku okolnosti, které by vedly k negativnimu ovlivnéni Zivotniho
prostfedi pobytovych lokalit nad pfipustnou mez.

Stavajici odtokové poméry v izemi nebudou situovanim navrzené pudni vestavby nijak zménény.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

S asana¢nimi opatfenimi k ozdraveni Zivotniho prostiedi a ke zlepSeni hygienickych podminek v zajmovém Uzemi a jeho
okoli neni uvazovéno.

Realizace stavebniho zaméru je navrhovana jako novostavba (vestavba), které bude pfedchazet odstranéni stavajicich
kolidujicich konstrukci uvnitf pldniho prostoru.

g) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkii uréenych k pInéni
funkce lesa

Bez narokd.

h) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Realizace investi¢niho zaméru vychazi z technickych mozZnosti stavajici budovy, pfipojeni na technickou infrastrukturu
bude provedeno uvnitf stavby ze stavajicich rozvodl. V dobé zpracovani studie nebyly znamy okolnosti vedouci k zasahu
mimo areal Skoly.

Vodovod

Areél gymnézia je zdsobovan vodou z vefejné vodovodni sité mésta. Nové navrzenad mista spotfeby budou z&sobovéana
z vnitfniho rozvodu Skoly. S realizaci nového pfipojeni neni uvazovano. Mistem pro napojeni vnitfniho rozvodu vody budou
stavajici vodovodni rozvody v urovni 3. NP.

Kanalizace splaskova
Svody splaskovych vod ze sociélniho zazemi a u¢eben budou zadstény do stévajici svislé kanalizace v urovni 3. NP.

Kanalizace deStova
Svody srazkovych vod ze stfechy objektu nebudou ménény.

Rozvody NN
Vyuzité stavajici i nové navrhované NN rozvody budovy budou napajeny ze stavajiciho vnitfniho rozvodu NN ve 3. NP.

Dopravni infrastruktura:
Aredl gymnazia je dopravné pfistupny méstskym ulicnim chodnikem a samostatnymi sjezdy zulice Neumannovy,
uréenymi pro osobni dopravu a zasobovani.

Bezbariérovy pfistup:

Stavajici bezbariérové dopravni feSeni vné arealu Skoly nebude ménéno. Komunikacni FeSeni vnitfniho prostoru Skoly
umoznuje pohyb osob se snhizenou schopnosti pohybu a orientace. Smérové i vySkové parametry komunikaci a jejich
vybaveni orientaénimi prvky jsou pro pfedpokladany investiéni zamér v souladu s platnou legislativou obecné technickych
pozadavky zohledriujici pojezd vozidel, chizi nebo pojezd invalidnim vozikem specifikovanych v Pfiloze €. 2 k vyhlaSce €.
398/2009 Sb..

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné
technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

Investiéni zamér je koncipovan jako zména stavajici stavby formou vestavby do nevyuzivaného pldniho prostoru.
Stavajici stav vnitfni infrastruktury a technicky i moralni stav objektu realizaci zaméru umozriuiji.

b) u€el uzivani stavby
Skolni vzdélavani.
c) trvala nebo doc¢asna stavba
Trvala stavba.
d) zékladni bilance stavby - potieby a spotieby médii
Zasobovani vodou - piedpoklad spotieby vody, bilance splaskovych vod:
Investicni zamér je primarné zaméfen na zlepSeni standardu vyuky bez navy$ovani poétu studentl a pedagogického

personalu. V bézném provozu Skoly nedojde ke zméné ve spotiebé vody ani k navySeni produkce splaskovych vod.

Bilance destovych vod:
Navyseni produkce destovych vod neni s ohledem na zachovani stavajici zastavéné plochy objektu pfedpokladano.

Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Napétova soustava 3 PE+N, AC, 400/230V, 50Hz

Ochrana pred Urazem el. proudem Zzivych &asti — krytim

Ochrana pfed Urazem el. proudem nezivych ¢asti — samocinnym odpojenim od zdroje

V prostorach s prostfedim jinym nez normalnim, musi byt pouzito zafizeni, jehoZ kryti odpovida prostfedi ve kterém bude
zafizeni pouZzito.

Energeticka bilance: vzduchotechnika + chlazeni 14 KW

osvétleni prostor(i 10 kW
Celkovy instalovany vykon pfipojovanych zafizeni 24 kW
Predpokladany soudoby pfikon pfipojovanych zafizeni 15 kW

Technické FeSeni pfipojeni:

Méfeni odbéru el. energie se i nadale pfedpoklada ve stavajicim rozvadéci méfeni arealu Skoly. Pddni vestavba bude
nové napojena z upraveného kabelového rozvodu vedeného z 3. NP Skoly, ktery bude odpovidat novym poZadavkim
odbéru el. energie v pfipojovanych prostorech.

Vytapéni, pfiprava TUV:

S ohledem na naroky vytapéni nové navrzenych objem( a souvisejici pfipravu TUV byla posouzena kapacita stavajicich
zdroji a naroky na nové instalované spotiebi¢e. Predpokladané navySeni spotfeby bude pokryto ze stavajicich
instalovanych zdroju Skoly.

Pfedpoklad nardstu spotfeby tepla: 250 GJ/rok

e) zakladni predpoklady vystavby, ¢lenéni na etapy, rizika, nejistoty

Studie byla zpracovana na zakladé ujednani a zavérd uskute¢nénych mezi zadavatelem a zpracovatelem pfi
pfedpokladané investiéni naroénosti plynouci z dodrzeni pozadavku kladenych na provozni komfort uzivatelem objektu a
spinéni prostorové omezujicich podminek danych stavem stévajici nosné konstrukce.

Clenéni realizace investiéniho zaméru na etapy souvisejici s moznostmi financovani je mozné, planovani realizacnich
etap je nutné provadét v souladu s provoznimi, bezpeénostnimi a pozarné bezpecnostnimi normativy. V rdmci studie je
navrzeno ¢lenéni do dvou objemové i provozné oddélitelnych etap.



Zasadnim problémem vyzadujicim podrobné feSeni v navazujicich stupnich projektové dokumentace je zajisténi
odpovidajicich hodnot a G¢innosti vétrani a klimatizace navrzenych prostori. Koncepce funkénosti zafizeni a zplsob
provozu je popsan v kapitole B.2.7 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi.

f) orientacni naklady stavby

Orientaéni naklady stavebnich objektd a provoznich soubor( jsou stanoveny na zakladé mérnych investiénich ukazateld.
Vy¢isleny jsou néklady na pofizeni jednotlivych objektd a soubortl véetné vedlejich nakladu, nakladd na zafizeni stavenisté
a nakladii zohledAujicich mistni Gzemni vlivy. SouCasti ocenéni nejsou naklady na nakup souvisejiciho hmotného
investiéniho majetku (HIM), odvody, vynéti, pfispévky jinym investorim, umélecka dila, provozni naklady apod.

Etapizace jednotlivych investi¢nich segmentd uvedena v sestavé nakladll je mozna pfi operativni kombinaci jednotlivych
polozek.

Nize uvedené pofizovaci naklady jsou odbornym odhadem, zohledriujicim statistickou Uroved cen stavebnich praci
a stavebné technické a majetkopravni pfedpoklady platné v dobé zpracovani studie.

Etapa 1:
| Objekt | tis. K& |

000 Objekty pripravy stavenisté
S0 001.1 Pfiprava stavenisté
Ochrana pfistupovych komunikaci, bezpe¢nostni opatieni (odborny odhad) 100
700 Objekty pozemnich staveb

SO 701.1 Demolice

Odstranéni kolidujicich konstrukci, demontaz podlahového souvrstvi
(odborny odhad dle individualni kalkulace pro podil konstrukci do 25%, zapocteny pfesuny i poplatky za likvidaci) 350
S0 702.1 Stavebni upravy - vestavbha

Systém suché stavby, statické upravy, zatepleni, dispozicni Upravy, 1 605 m3 OP, pfedpokladany néklad 4.850

Ké&/m3 7780
Technika prostfedi stavby:
-zdravotné technické instalace 520
-Ustfedni vytapéni 310
-vzduchotechnika a klimatizace 1450
-elektroinstalace 650
PS 703 Schodist'ova plosina pro imobilni 270
Zaklad 11 430
DPH 21% 2400
Cena 13.830
Etapa 2:

| Objekt | tis. K&

000 Objekty pripravy stavenisté
S0 001.2 Pfiprava stavenisté
Ochrana pfistupovych komunikaci, bezpe€nostni opatfeni (odborny odhad) 100
700 Objekty pozemnich staveb

SO 701.2 Demolice

Odstranéni kolidujicich konstrukci, demontaz podlahového souvrstvi
(odborny odhad dle individualni kalkulace pro podil konstrukci do 25%, zapocteny pfesuny i poplatky za likvidaci) 350
S0 702.2 Stavebni upravy - vestavbha

Systém suché stavby, statické Upravy, zatepleni, dispoziéni Upravy, 1 308 m3 OP, pfedpokladany naklad 4.250

K&/m3 5560
Technika prostfedi stavby:

-zdravotné technické instalace 120
-Ustfedni vytapéni 170
-vzduchotechnika a klimatizace 650
-elektroinstalace 310
Zaklad 7260
DPH 21% 1525
Cena 8785
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Celkovy naklad Etapa 1 + Etapa 2:

Zaklad 18 690
DPH 21% 3925
Cena 22 615

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Urbanisticky koncept komplexu Gymnazia Zdar nad Sazavou nebude navrzenou vestavbou a souvisejicimi stavebnimi
Upravami provadénymi uvniti objemu stavajici budovy nijak zménén.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Architektonické feSeni stavajici stavby nebude zasadné zménéno. Zdsahem do vnéjSiho vzhledu bude instalace novych
stfeSnich oken slouzicich k prosvétleni nové vytvofené dispozice. Tvar stfedni roviny zlstane bez tvarovych a barevnych
zmén.

Technickym zafizenim, které ovlivni vzhled budovy, bude vyUsténi VZT zafizeni a instalace agregatli klimatizace. Pro
umisténi je zvolen pohledové neexponovany nadstfesni prostor pultového vikyfe nad strojovnou vytahu orientovaného do
dvorniho traktu Skoly. V pfipadé prostorové kolize se stavajicimi konstrukcemi Ize tvar vikyfe upravit, pfipadné provést
vyUsténi VZT ve stfeSnich rovinach rovnéz orientovanych do dvorniho traktu Skoly.

B.2.3 Dispozi¢ni, technologické a provozni reSeni

Dispozi¢ni a provozni feSeni je zcela zasadné ovlivnéno komunikacni dostupnosti a bezpecnosti pozarniho uniku osob.
Pfistup do upravovaného podlazi je veden dvéma sméry — po hlavnim spojovacim schodisti, které je chranénou Unikovou
cestou a po vedlej§im schodisti. Obé schodisté jsou situovana protilehle. Z hlavniho schodisté je veden vstup do chodby
s pfistupy do kancelafe Skolniho psychologa, jazykové ucebny, ucebny pro vyuku PC a do navazujici vedlejsi chodby
s pfistupy do oddéleného socialniho zazemi studentd. Pfi hlavni chodbé je situovan prostor pro uklid.

Z vedlejSiho schodisté je navrzen pfistup do vyukového bloku pfirodnich véd, ktery je univerzalné dispozi¢né délen na
pfednaskovy a prezentacni sal laboratornich vyzkumu s navazujicimi laboratofemi pfirodovédy a optiky. Blok pfirodnich véd
je komunikacné propojen do vedlej$i chodby se vstupy do WC studentu.

Realizace zaméru vyzaduje pIné vyuZiti objemu pudniho prostoru, ve volné &asti nad stropy bude instalovano zafizeni
VZT a klimatizace v€etné souvisejicich potrubnich rozvodu. Pfistup k VZT zafizenim je uvazovan z prostoru hlavni chodby,
kde Ize instalovat skladaci schodistovy segment pro kontrolni pfistup, schodistovy otvor bude rozmérové odpovidat
potfebam provoznich montazi a provadéni Udrzby systému.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Provozni a dispoziéni feSeni navrzené vestavby bylo navrzeno v souladu s vyhlakou 398/2009 a obecnych technickych
pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Pristup do objektu:

Stavajici dopravni feSeni vné arealu Skoly odpovida normativnim pozadavkim, pfistup do objektu je z vnéjSiho obvodu
stavby osobam s pohybovym postizenim dostupny s pomoci stavajici rampy vedouci do hlavniho vstupu v drovni 1. NP.
Smérové i vySkové parametry stavajicich pfistupovych komunikaci a jejich vybaveni orientaénimi prvky jsou pro
pfedpokladany investi¢ni zamér v souladu s platnou legislativou obecné technickych pozadavk( zohlednujici pojezd vozidel,
chizi nebo pojezd invalidnim vozikem specifikovanych v Pfiloze ¢. 2 k vyhlace ¢. 398/2009 Sb..

Parkovaci mista pro osoby s omezenim pohybu a orientace jsou soucasti stavajiciho dopravniho feeni v uzemi, které
zlistava bez zmén.

Komunikacni systém objektu:

Vertikalni komunikace uvnitf budovy je zajisténa stavajicim vytahem s parametry pro pfepravu osob s omezenimi pohybu
a orientace (provedeni a umisténi ovladacl vytahu, pozadavky na zafizeni v kabing, sklopné sedatko vytahové kabiny
v dosahu ovladacl). Dosah vytahu je do 3. NP. Investorem preferovanym feSenim bezbariérové dostupnosti upravované
Casti stav by ve 4. NP je instalace ploSiny mezi 3. a 4. NP na hlavnim pfistupovém schodisti. V této souvislosti bude
provedena souvisejici Uprava zabradli, stanovisté ploSiny je navrZzeno na hlavni podesté 4. NP.

VypIné otvord;

V8echna otevirava dvefni kfidla v prostoru vyuZitelnych imobilni vefejnosti budou opatfena ve vysi 800 mm vodorovnymi
madly na strané opacné, nez jsou zavésy. Madla budou i na dvefich do WC. VSechny zamky do WC budou odjistitelné
zvendi. Prosklené dvefe budou zaskleny az od vySe 400 mm, ve vySce 800 mm a 1400 mm budou kontrastné oznacena
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proti pozadi vyraznym pruhem $ifky 50 mm. Zamek bude umistén nejvySe 1 000 mm od podlahy a klika maximéalné 1 100
mm. Okenni otvory v prostorach uréenych pro pohyb imobilnich uzivatell budou opatfena el. otviranim s oviadanim nejvyse
1100 mm nad podlahou. Prosklené stény budou mit spodni ¢ast do vysky 400 mm nad podlahou opatfeny proti
mechanickému poskozeni a budou oznagena signalnimi pasy ve vySce 800 a 1 400 mm nad podlahou.
Hygienicka zafizeni:
S instalaci samostatného hygienického zafizeni, vyuzitelného pro imobilni neni z dispoziénich a prostorovych divodu
uvazovano. WC s odpovidajicimi parametry je situovano ve 3. NP.

B.2.5 Zakladni technicky popis staveb

000 SO 001 Priprava stavenisté
objekty pfipravy stavenisté

SO 001 Priprava stavenisté

Soucasti stavebniho objektu bude pfiprava a ochrana do€asnych vnitfnich pfistupovych tras, uvolnéni prostoru vnitfniho
stavenisté, demontaz drobnych objektl a zafizeni a ochrana a zabezpeceni vnitfnich instalaci kolidujicich se stavebnimi
pracemi. Pfedpokladano je postupné pfemistovani a recyklace ochrannych prostfedkl v zavislosti na postupu a organizaci
vystavby.

700 SO 701 Demolice
objekty pozemnich staveb S0 702 Stavebni upravy

S0 701 Demolice

Zakladni parametry:
| Zastavéna plocha : m?] | 520 |

Hlavni objem demoli¢nich praci spoCiva v odstranéni stavajiciho zateplovaciho povrchu pldy. Vedlej$i demoli¢ni prace
budou provadény v souvislosti s dodatecnym zfizovanim otvor( a prostup(, a to zejména jako pfiprava pro zafizeni techniky
prostfedi stavby.

SO 702 Stavebni upravy

Zakladni parametry:
Zastavéna plocha: [m?] 788
Obestavény prostor: [m3] 2913
Zakladna upravovaného prostoru pldy kopiruje stavajici pGdorysné rozméry Skolni budovy. Konstrukéni systém

zastfeSeni tvofi ocelova vaznicova soustava z valcovanych profill tvaru U a | v nej¢astéj$i modulové vzdalenosti 4 500 mm
s Upravami naroZi a mezilehlych pfechod(i ploch. Na ocelové konstrukci jsou uloZeny krokve 100/140 mm v osové
vzdalenosti 700 — 1100 mm. Stfedni krytina z taek je uloZena na latovani, pod stfesni krytinou je vypnuta difuzni félie.

Stavebni upravy budou realizovany v samostatnych stavebnich krocich:

-Uprava stavajici nosné konstrukce podkrovi, vytvofeni nosné Casti instalatniho mezistropu, Upravy souvisejicich

konstrukci, povrchl a ploch,

-vySkova Uprava zékladni urovné podlahy,

-zabudovani prosvétlovacich otvor(i do stavajici roviny stfechy

-postupné dispoziéni déleni pldorysu

-pfiprava instalaci techniky prostfedi,

-podlahové konstrukce,

-délici konstrukce,

-zatepleni,

-dokonceni instalaci techniky prostredi,

-kompletacni prace.

Pro realizaci vestavby bude vyuzito systém( suché vystavby, a to jak pro délici konstrukce, tak i pro podlahy. Sou¢asti
realizace budou konstrukéni postupy eliminujici negativni vlivy hluku a vibraci ve vnitfnim prostoru.

Soucasti vnitfni vestavby bude realizace zafizeni techniky prostiedi stavby:

-zdravotné technické instalace,

-Ustfedni vytapéni,

-vzduchotechnika a klimatizace,

-elektroinstalace.
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PS 703 Schodistova plosina pro imobilni

Zakladni parametry:
Pocet stanic: 2
Min. nosnost: [ka] 200

Jizdni draha ploSiny bude tvofena dvéma ocelovymi trubkami s prdmérem 50 mm, které budou plnit funkci zabradli. Na
schodistové ploSiné budou standardné instalovany bezpeénostni prvky, které zabrafuiji zranéni pfepravované osoby nebo
0sob v blizkosti plosiny. Zafizeni bude standardné vybaveno ovladadi v kazdé stanici a na ploSiné. Stanovisté ploSiny bude
ve sklopené poloze na urovni 4. NP.

B.2.6 Zasady pozarné bezpecnostniho reSeni

Zasadni skuteCnosti pro realizace zaméru je existence unikovych cest z nové vzniklého prostoru. Hlavni Unikové cesta je
klasifikovana jako chranéna. Vertikalni Ustupové trasy byly pfedb&Zné posouzeny a pro koncepci nového PBR stavby
podmine&né vyhovuji. Podminky vyuziti Unikovych tras véetné pfedpokladanych uprav na nich budou pfedmétem projektové
dokumentace.

B.2.7 Hygienické pozadavky na stavby, zakladni pozadavky na pracovni a komunalni prostiedi

Zasady FeSeni parametri stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale zasady feSeni vlivu
stavby na okoli - vibrace, hluk, pradnost apod.

Provozni feSeni:
Néavrh provozniho a dispoziéniho feSeni pfedpoklada uzivani stavby v souladu s pozadavky a zavaznymi normami
ochrany zdravi a Zivotnich podminek.

Mikroklima, osvétleni: pfirozené
Navrzené vyukové prostory budou pfirozené osvétleny viozenymi stfeSnimi okny. Ostatni prostory socialniho zazemi a
chodby budou prosvétleny pomoci svétlovod(i. Umélé osvétleni bude FeSeno v souladu s pozadavky kladenymi na provoz.
Vyukové prostory budou standardné vybaveny hygienickym zazemim, vytoky teplé a studené vody dle U&elu jejich uzivani.
VeSkeré exponované prostory budou vybaveny soustavami nuceného vétrani s dohfevem, rekuperaci a dochlazovanim.

Vétrani, klimatizace:
V souvislosti se zasadni problematikou zaji$téni mikroklimatickych podminek bude soucasti instalaci techniky prostfedi
stavby Uc¢inné vétrani v souladu s normami, smérnicemi a pfedpisy:
Nafizeni viady CR €.361/2007 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi zaméstnanc(i pfi praci; véetné zmén
uvedenych v nafizeni viady €.68/2010 Sb.; 93/2012 a 9/2013 Sb.;
Nafizeni viady CR &.410/2005 Sb., kterym se stanovuji hygienické pozadavky na prostory a provoz zafizeni a provozoven
pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych;
Nafizeni viady CR &. 137/2004 Sb., véetné tprav 602/2006 Sb. o hygienickych pozadavcich na stravovaci sluzby;
Nafizeni viady CR €.272/2011Sb., v&etn& Gprav &.217/2016 Sb. o nejvy3sich pripustnych hodnotach hluku a vibraci
Nafizeni viady CR &.272/2011Sb. o nejvysSich pfipustnych hodnotéch hluku a vibraci
CSN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatizagnich zafizeni;
CSN 73 0802 — Pozarni bezpecnost staveb
CSN 73 0872 — Ochrana staveb proti $ifeni pozaru VZT zafizenim;
CSN 73 4108 — Satny, umyvamy a zachody

Vétrani vyukovych prostor:

NavrZend koncepce soustavy vétrani je zalozena na poZadavku zvySeni ucinnosti vétrani prostoru a snizeni spotfeby
energie na Vvétrani. Vétrani bude teplovzdusné sfiltraci a rekuperaci tepla aZz 98%, s vodnim dohfevem, chlazenim a
cirkulaci. Jednotka bude vybavena pfimym chlazenim s chladi¢em CHF, ktery bude dopojen na venkovni inverterové
jednotky izolovanym Cu potrubim. Vzajemna regulace vzt jednotky a venkovnich inverterovych jednotek bude umoziiovat
regulaci vykonu chlazeni od cca 15% a navic v pfechodném ro¢nim obdobi i funkci tepelného Cerpadla pfevracenim chodu
systému chlazeni na topeni.

Vétrani mistnosti socialniho a hygienického zazemi:

Mistnosti socialniho a hygienického zazemi budou vybaveny nucenym podtlakovym vétracim zafizenim. Potrubni
ventildtory budou Spiro potrubim napojeny pfes kruhovy tlumi¢ hluku na odvodni talifové ventily, osazené na potrubi
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v jednotlivych mistnostech. Znehodnoceny vzduch se vyvede pfes obvodovou sténu objektu do venkovniho prostoru.
Ovladani ventilatoru pro WC bude pomoci gidla pohybu nebo spoleéné se svétlem.

Pfivod vzduchu do odsavanych prostor bude pfirozenym zpiisobem ze sousednich prostor, pfes vétraci mfizky ve
spodnich &astech dvefi a pod dvefmi bez prahu.

Vzduchova bilance: Potfebné vzduchové vykony budou respektovat a splfiovat hygienické predpisy shirky ¢. 361/2007
pfi stanoveni mnozstvi vzduchu a tim zajisténi potfebnych hodinovych intenzit vymény vzduchu v danych prostorach. Pro
zachodovou misu je uvazovano 50 m3/hod, umyvadlo 30 méhod, apod.

B.2.8 Zasady ochrany stavby pied negativnimi G¢inky vnéjSiho prostiedi

Umisténi areélu Skoly ani charakter navrzenych stavebnich Uprav neklade naroky na ochranu pfed pronikanim radonu
zpodlozi a pred bludnymi proudy. Uzemi neni seizmicky aktivni. Namahani technickou seizmicitou se v okoli stavby
nepfedpoklada. Areal lezi v méstské oblasti, zviastni protihlukova opatfeni nebudou feSena. Zajmové Uzemi se nenachazi v
povodriové zoné ani v poddolovaném tzemi.

B.3 DOPRAVNI RESENI

Vnitfni ¢ast arealu gymnazia navazuje na dopravni pfistupy z ulice Neumannovy. Stavajici komunikacni linie mezi vstupy
zlstane zachovana. Navrh vzhledem k zachovani stavajicich kapacit Skoly neuvazuje se zménou dopravy.

B.4 RESENi VEGETACE A SOUVISEJiCiCH TERENNICH UPRAV

Vzhledem k charakteru stavebnich Cinnosti neni s novymi vegetaCnimi a terénnimi Gpravami uvazovano. Po dokonceni
stavby budou zpétné upraveny plochy dotéené stavebnimi ¢innostmi.

B.5 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda

Provoz gymnazia vedeny v souladu s pfedpoklady navrzeného uZivani nebude mit za nasledek negativni ovlivnéni

Celkové mnozstvi odpadl z provozu areélu nebude s ohledem na neménnost produkénich kapacit navySovano.

Hluk z dopravy v areélu nepfedstavuje v souvislosti s dopravnim zatizenim stavajicich komunikaci pfilehlého Uzemi
narlst. S nardstem dopravy se neuvazuje.

S pfihlédnutim k situovani budouciho stavenisté neni pfedpokladana moznost vzniku okolnosti, které by vedly k zadsadné
negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi pobytovych lokalit nad pfipustnou mez.

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych strom(, ochrana rostlin a zivoéichi, zachovani
ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Vlastni stavebni ¢innost spojena s realizaci stavby nebude mit s ohledem na sv(j rozsah zasadni dopad na mistni
vegetaci ani v lokalité Zijici zivoCichy. Vzhledem k okolnosti, ze stavebni zamér spociva v realizaci nastavby v misté plvodni
stavby v (izemi vyélenéném UPD, Ize konstatovat, 7e realizaci nedojde k narudeni ekologickych funkci ani k poskozeni
ekologickych vazeb v okolni krajing. V dot€eném Uzemi se nenachazi evidovana rostlinna nebo Zivoc€isna spoleCenstvi.

B.6 OCHRANA OBYVATELSTVA

Stavebné technické a provozni feSeni nové koncipovanych sportovnich a spole¢enskych Usekl Skoly fadi areal
gymnazia do kategorie objektl vyuZitelnych k ochrané obyvatel pfi mimofadnych udalostech pro vykon humanitarni a
nasledné formy pomoci.
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B.7 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Predpokladany zplisob hospodareni se srazkovymi vodami nebude stavebnimi ¢innostmi nijak ménén.

Zd4r nad Séazavou :
Viypracoval

Ing. FrantiSek Lastovicka
Ing. arch. Markéta Docekalova
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Pomoci akustického zavésu a nebo posuvnych pii¢ek je mozné
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Etapa 1: Etapa 2:
| Objekt | tis. K¢| [ Objekt | tis. K&]

000 Objekty pripravy stavenisté
S0 001.1 Priprava stavenisté
Ochrana pfistupovych komunikaci, bezpe€nostni opatfeni (odborny odhad) 100
700 Objekty pozemnich staveb

S0 701.1 Demolice

Odstranéni kolidujicich konstrukci, demontaz podlahového souvrstvi
(odborny odhad dle individualni kalkulace pro podil konstrukci do 25%, zapocteny presuny i poplatky za likvidaci) 350
S0 702.1 Stavebni upravy - vestavba

Systém suché stavby, statické Upravy, zatepleni, dispozicni Upravy, 1 605 m3 OP, pfedpokladany naklad 4.850

000 Objekty pripravy stavenisté
S0 001.2 Priprava stavenisté
Ochrana pfistupovych komunikaci, bezpe€nostni opatfeni (odborny odhad) 100
700 Objekty pozemnich staveb

S0 701.2 Demolice

Odstranéni kolidujicich konstrukci, demontaz podlahového souvrstvi
(odborny odhad dle individuaini kalkulace pro podil konstrukci do 25%, zapocteny presuny i poplatky za likvidaci) 350
S0 702.2 Stavebni upravy - vestavba

Systém suché stavby, statické upravy, zatepleni, dispozi¢ni Upravy, 1 308 m3 OP, pfedpokladany naklad 4.250

K&/m3 7780 Ké/m3 5560
Technika prostfedi stavby: Technika prostfedi stavby:
-zdravotné technické instalace 520 -zdravotné technické instalace 120
-Ustfedni vytapéni 310 -Ustfedni vytapéni 170
-vzduchotechnika a klimatizace 1450 -vzduchotechnika a klimatizace 650
-elektroinstalace 650 -elektroinstalace 310
PS 703 Schodist'ova ploSina pro imobilni 270
Zéklad 7260

Zéklad 11430 DPH 21% 1525
DPH 21% 2400 Cena 8785
Cena 13.830

UNI atelier vypracoval: Ing. Frantidek Lastovicka IC.: 10117831 Gymnézium Zd'ar nad Sazavou, vykres: pidorys podkrovi - etapizace

Studentska 1133 |_| ‘ ‘_| ‘ tel.: +420 605 762 579, e-mail.: lastovicka@tiscali.cz odborné uc¢ebny méfitko: 1:200

501 01 Fds . . ! vypracovala: Ing. arch. Markéta Docekalova IC.: 08308021 format: - A3

ar nad Sazavou ATZLIZR

tel.: +420 737 865 971, e-mail.: docekal. marketa@gmail.com investor: Kraj Vyso€ina datum: 31.8.2021 ozn.:P_6



SEVERN| POHLED

VYCHODNi POHLED

e LJ L] J J - J I
O EE 77777777777777777 L] L] [ ] [] [ ] L] [ ] Ll
L _ @ L _
] O
JIZNi POHLED ZAPADNI POHLED
=]
== ] ] ] (I
[
fffffffffffffff T O 0l n u
[l b )
i t 1 J J
= T oo [
O L]
— ]
- = - .
UNI atelier vypracoval: Ing. Franti$ek Lastovicka IC.: 10117831 Gymnézium Zd'ar nad Sazavou, vykres: pohledy - zaneseni stfeSnich oken
Studentska 1133 |_H ‘_| ‘ tel.: +420 605 762 579, e-mail.: lastovicka@tiscali.cz odborné ugebny méfitko: 1:200
591 01 Zdar nad Sazavou AT L= R vypracovala: Ing. arch. Markéta Docekalova IC.: 08308021 format: A3
- - tel.: +420 737 865 971, e-mail.: docekal. marketa@gmail.com investor: Kraj Vyso€ina datum: 31.8.2021 ozn.: POHL_1



