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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Jednotka intraoperačního 
neuromonitoringu pro EMG a EP signály


Celková maximálně přípustná cena:  					757 038 Kč bez DPH

	Obch. název a typové označení přístroje:
	

	Výrobce přístroje:
	


					
Účastník je povinen níže uvedenou tabulku vyplnit (tj. uvést, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek; u parametrů, které lze charakterizovat nabízenou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést) a učinit součástí nabídky.
Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné. To znamená, že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

	Číslo pož.
	Požadavek
	Splnění 
ANO/NE
	Popis, specifikace, hodnota

	Požadavky na přístroj:

	1.
	Multioborová jednotka neuromonitoringu pro ORL, cévní chirurgii, spinální chirurgii a další chirurgické obory
	
	

	2.
	Min. 8 EMG kanálů
	 
	

	3.
	Kompaktní jednotka s MDE atestem, stolní provedení
	
	

	4.
	Možnost měření EP signálů
	
	

	5.
	Min. 15“ barevný dotykový displej
	
	

	6.
	Dva konektory pro připojení monopolární a bipolární sondy bez nutnosti přepojování kabelů
	
	

	7.
	Automatická selekce nejsilnější odezvy EMG signálu, která je vyobrazena na displeji po skončení měření (pro urychlení operace a bezpečnější identifikaci nervu)
	
	

	8.
	Automatická filtrace artefaktů
	
	

	9.
	Zadávání pacientských dat: min. jméno pacienta, RČ, pohlaví, jméno operatéra, indikace
	
	

	10.
	Automatické ukládání záznamů pro min. 10 000 pacientů (po celou dobu životnosti přístroje)
	
	

	11.
	Automatické označení časových úseků s měřeným signálem na časové ose pro lepší orientaci v záznamu
	
	

	12.
	Možnost zpětného procházení celého výkonu pomocí posunu po časové ose, rychlé posouvání mezi jednotlivými měřeními
	
	

	13.
	Program pro měření nervů v oblasti štítné žlázy s dokumentací pomocí drag & drop (přetažením lze signál uložit ke konkrétnímu nervu); pozice pro měření nervů recurrens, vagus a superior; dokumentace před a po výkonu pro levou a pravou stranu
	
	

	14.
	Automatická identifikace nervů na základě latence (zobrazení názvu)
	
	

	15.
	V programu štítné žlázy musí být omezeno stimulační napětí do max. 5 mAh pro bezpečnost pacienta
	
	

	16.
	Program pro bipolární kontinuální stimulaci nervus vagus
· Měření amplitudy, fázového posunu a latence + nastavení base line
· Bipolární elektroda pro kontinuální stimulaci, která není ovlivněna změnou vodivosti operačního pole (krvácení atd.)
· Komplexní dokumentace a export dat z kontinuální stimulace pro výzkumnou činnost
· Možnost nastavení prahu citlivosti 0–100 %
	
	

	17.
	Program pro měření lícního nervu a faciálních nervů
	
	

	18.
	Možnost použití jednorázových i resterilizovatelných sond
	
	

	19.
	Možnosti pro měření EMG signálu z hlasivkových svalů: 
· Jednokanálová intubačních trubice s vodivým potiskem (vodivá plocha je součástí trubice, přívodní kabely jsou integrovány v její stěně)
· Jednokanálová nalepovací elektroda s křidélky 
· Resterilizovatelná koncentrická elektroda
	
	

	20.
	Indukční senzor pro ztlumení signalizace přístroje v případě použití jiných přístrojů jako např. elektrokoagulace s délkou kabelu min. 7 m
	
	

	21.
	Automute funkce – zapnutí signalizace pouze v případě stimulace u všech programů pro EMG
	
	

	22.
	Resterilizovatelné stimulační sondy pro min. 100 použití (uchazeč doloží oficiální dokumentaci od výrobce)
	
	

	23.
	Modulární systém s možností rozšíření o moduly pro min. AEP, SEP, BERA, CNAP/DNAP případně o další moduly, které lze připojit ke stávající jednotce neuromonitoringu u zadavatele bez nutnosti vyřazení přístroje z provozu
	
	

	24.
	Možnost rozšíření o druhý bezdrátový monitor (tablet) – možnost ovládání přístroje přes displej tabletu
	
	

	25.
	Nalepovací zemnící elektroda pro měření rekurentního nervu – neinvazivní zavedení
	
	

	26.
	USB a Ethernetový konektor, Wifi
	
	

	27.
	Možnost rozšíření o PACS modul s podporou pacientských worklistů
	
	

	28.
	Možnost rozšíření o modul pro evokované potenciály se stimulací min. 100 mA
	
	

	29.
	Přímý tisk reportů s logem a údaji zadavatele na wifi tiskárnu – automatická selekce měřených nervů
	
	

	30.
	Embedovaný operační systém min. Win 10 IoT
	
	

	31.
	Export reportů na síťové úložiště a USB v pdf formátu
	
	

	32.
	Ovládání v českém jazyce
	
	

	Součástí dodávky bude následující příslušenství:

	33.
	15 ks jednorázové, sterilně balené sondy bipolární, atraumatické kuličky na distálním konci, vč. připojovacího kabelu opakovaně použitelného
	
	

	34.
	15 ks jednokanálových nalepovacích elektrod na intubační trubici s registrací ZUM
	
	

	35.
	5 ks bipolárních elektrod pro stimulaci vagusového nervu s registrací ZUM
	
	

	36.
	48 ks jednorázové vpichové elektrody pro 4ch monitoring EMG s registrací ZUM
	
	

	37.
	Pacientský 4 ch modul pro EMG a EP signály
	
	

	38.
	Mute senzor s kabelem 7 m
	
	

	39.
	Redukce pro vagus elektrodu
	
	

	40.
	Redukce pro jednorázové elektrody
	
	

	41.
	Kabel 4 ch nesterilní
	
	

	42.
	Kabel 1 ch nesterilní
	
	

	43.
	Kompatibilní tiskárna
	
	





str. 3

image1.png
EVROPSKA UNIE =) | MINISTERSTVO
Evropsky fond pro regionain rozvoj ) PRO MISTNi
Integrovany regionini operaéni program ROZVOJ CR





image2.png
NEMUl:mI:EI:
JIHLAVA




