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1.01.03.01.003
POPISOVNA

15,50 m2 1.01.03.01.001
ČEKÁRNA
15,50 m2

1.01.03.01.002
SKLAD ŠPINAVÉHO
PRÁDLA/ÚKLIDOVÁ

KOMORA
12,72 m2

20202020

ŽELEZOBETONOVÁ ZTUŽUJÍCÍ STĚNA
ZTUŽUJÍCÍ STĚNA PROBÍHÁ PŘES CELOU
VÝŠKU OBJEKTU
SVISLÁ VÝZTUŽ 2x R10 PO 300 MM
VODOROVNÁ VÝZTUŽ 2x R8 PO 300 MM
(VÝZTUŽ JE PŘI OBOU OKRAJÍCH STĚNY)

ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
PODLAHOVÉHO TOPENÍ SN
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SNÍŽENÝ SDK PODHLED PRO VZT

SNÍŽENÝ SDK PODHLED PRO VZT

VYTÁPĚNÍ PODL.
TOPENÍM - SMYČKY
CCA PO 150/200 MM

VYTÁPĚNÍ PODL.
TOPENÍM - SMYČKY
CCA PO 150/200 MM

VYTÁPĚNÍ PODL.
TOPENÍM - SMYČKY
CCA PO 150/200 MM

ZDĚNÁ NENOSNÁ STĚNA

ŽB NOSNÝ SLOUP ŽB NOSNÝ SLOUP

VODOVOD - TEPLÁ/STUDENÁ VODA
STOUPAČKA DO KAŽDÉHO PODLAŽÍ
NUTNÉ PŘELOŽIT

KANALIZACE
STOUPAČKA DO KAŽDÉHO PODLAŽÍ
NUTNÉ PŘELOŽIT
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