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1. Identifikacni Udaje — vécny popis akce

7 7

1.1. Identifikacni udaje

1.1.1. Identifikacni Udaje stavby

Nazev stavby: OA a HS Tebi¢ — Uspory energii — Namést nad Oslavou
Misto stavby: Tiebi¢ska 376, 675 71 Namést nad Oslavou

Druh stavby: stavebni Upravy

Katastralni Gzemi: Namést nad Oslavou [701564]

1.1.2. IdentifikaCni udaje stavebnika

Stavebnik: Kraj Vyso€ina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
IC: 70890749
Sidlo: Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava

1.2. Vécny popis akce

Pfedmétem projektu ,0A a HS Trebi¢ — Uspory energii — Namést nad Oslavou” je zatepleni obalky
budovy, vyména okennich a dvernich vyplni, izolovani spodni stavby od zemni vihkosti a vody vc.
omitek a podlah v suterénu, vyména vytahu, vyména/doplnéni/iprava bleskosvodu, zbudovani
vzduchotechniky uvnitf objektu, vyména vnitfniho osvétleni, nové datové rozvody, pfistupovy a
dochazkovy systém, vyregulovani stavajici otopné soustavy vcetné osazeni nového zdroje tepla,
uprava/doplnéni/rozsiteni/posileni stavajicich elektrorozvodi a novy MaR. Déle instalace venkovnich
okennich Zaluzii na jizni strané objektu, akusticka opatfeni (nové akustické dvere, akustické predstény,
akustické podhledy), nové naslapné vrstvy podlah (konkrétni typ dle charakteru ucebny — koberec, PVC
krytina, vlysy), ve sborovné mald kuchynska linka, rozdéleni prostoru schodisté pozarné délici
konstrukci (na drovni 1. PP a 1. NP), zfizeni nového vstupu do budovy vcetné jeho venkovniho
predprostoru, Uprava dispozice, oddéleni provozu — Obchodni akademie a Hotelova skola Trebic a
Zakladni umélecka skola Namést nad Oslavou (budouci dalsi uZivatel), Uprava stfesni konstrukce
v zavislosti na jejim zatepleni.

V souvislosti s navrZzenou rekonstrukci v budové nedojde ke zméné poctu podlazi ani zméné uZitné
plochy.

Tripodlazni budova stoji na pozemku p. €. st. 401 v katastralnim Gzemi Namést nad Oslavou [701564].

V prlbéhu Skolniho roku slouzi budova pro vyuku v oblasti gastronomie — kuchyn, restaurace a
provozovna u¢fovského kadefnictvi pro vefejnost. Cast objektu je vyuZivana jako knihovna.

Stavajicim vlastnikem budovy a dotéenych pozemkd stavebnimi Upravami je Kraj Vyso&ina, Zizkova
1882/57, 586 01 Jihlava.

1.2.1. Popis nemovitosti, jez je predmétem investicniho zameéru

Budova je jednim z objektl Skoly: Obchodni akademie Dr. Albina Brafa, Hotelova skola a Jazykova skola
s pravem statni jazykové zkousky Trebi¢. Budova je nepravidelného tvaru o zakladnich padorysnych
rozmérech 27,2 x 18,5 m. Budova ma tfi nadzemnich podlaZzi a jedno podzemni podlazi. Budova je
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zastie$end plochou stfechou. Uroveri +0.000 je stanovend v urovni 1.NP. Vy$kova uroveri podlahy
v 3.NP je +6,900 m. Hreben stfechy je ve vysce +11,400 m. Budova neni zateplena.

Stdvajici dispozi¢ni usporadani objektu je ve viech podlaZzich podobného charakteru. V jednotlivych
podlazich jsou umistény tridy, socidlni a hygienické zazemi, provozni mistnosti ¢i sklady. Vsechny
podlazi jsou vzdjemné propojeny schodistém a vytahem. Dispozi¢ni feSeni je ukdazano na Obr. 1, Obr.
2, Obr. 3 a Obr. 4. Rez objektem je ukazan na Obr. 5, pohledy na Obr. 6 a pidorys stfechy na Obr. 7. U
nékterych mistnosti byly provedeny stavebni Gpravy. Tyto stavebni Gpravy byly provedeny z divodu
zmény Ucelu mistnosti. Napf. mistnost 4 a 5 v 1. NP, které jsou v pQvodnich planech oznacovany jako
sekretariat a feditel se aktudlné vyuziva jako cvicna kuchyné. Dale napf. mistnosti 13 a 14 v1. PP -
Satny jsou vyuZivany jako prostory knihovny.

Obr. 1 pGdorys — podlazi: 1. podzemniho podlazi
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Obr. 2 pGdorys —

Obr. 3 pldorys — podlazi: 2. nadzemni podlazi
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Obr. 5 Rez objeke



Obr. 6 Pohledy

Obr. 7 Padorys stfechy

Budova je napojena na:

kanaliza¢ni rad;
vodovodni fad;
silovou elektfinu;
datové vedeni;

plyn.




Napojeni budovy Obchodni akademie a hotelové skoly Trebi¢ na dopravni a technickou infrastrukturu
bude vyuZito stavajici, bez Uprav. Napojeni budovy na dopravni infrastrukturu je z ulice Trebicska.

1.2.2. Rozsah akce a jeji soulad se stanovenymi cili

Cilem akce je prostfednictvim investicni podpory zajistit Usporu energii a zlepsit zdzemi pro studenty a
jejich ucitelé. Upravit objekt pro nového uzZivatele. Pfedmét stavebniho zdméru je ukdzan na Obr. €. 8.

I Predmét investigniho zaméru

Obr. 8 Situace stavby

2. Vycisleni naklad(

Realiza¢ni nadklady na stavebni Upravy se odhaduji na 40 mil. K¢ bez DPH; 48,40 mil. K¢ s DPH.
3. Pozadavky na stavebne technicke reseni stavby
3.1. Urbanisticke a architektonické reseni stavby

3.1.1. Urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového
reseni

Navrienymi stavebnimi Upravami se stdvajici kompozice prostorového feseni ve vztahu k Uzemni
regulaci nebo urbanistickému hledisku neméni. Situace Sirsich vztahl s vyznacenim mista realizace je
ukazana na Obr. 9.
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Obr. 9 Situace Sirsich vztahl s vyznacenim mista realizace

3.1.2. Architektonické reseni - kompozice tvarového reseni,
materialové a barevné reseni

Navrienymi stavebnimi Upravami budovy Obchodni akademie a hotelové Skoly Trebi¢ se stavajici
kompozice materidlového, barevného a tvarového reseni méni pouze v ramci stavebnich Uprav —
zatepleni.

3.2. Celkové provozni reseni, technologie vyroby

3.2.1. Budova skoly

s

Dispozi¢ni usporadani budovy Skoly (Ctyfpodlazni budova) je ve vSech podlaZich podobného
charakteru.

V suterénu je umisténa technickd mistnost se zdrojem tepla (2x plynovy kotel), sklady, hygienické
mistnosti, knihovna, uklizeci komora a komunikacni prostory spojujici dané podlazi s nadzemnim
podlazim.

V prvnim nadzemnim podlaZi je umisténa cvi¢na kuchyn, restaurace, u¢ebna ucnovského kadernictvi,
socidlni a hygienické zazemi a komunikacni prostory.

Ve druhém a tfetim nadzemnim podlaZzi jsou umistény ucebny, kanceladfe, hygienické zdzemi a
komunikacni prostory.

V budové skoly se nenachazi vyrobni zafizeni.
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3.2.2. Stavebné technické reSeni stavby a poZadavky na cilové

v v

reseni vsech Casti

V ramci stavebnich Uprav objektu je nutné navrhnout nasledujici prace:

zatepleni obdlky budovy;

nahradit plvodni klempitské prvky;

vymeéna okennich a dvernich vypini;

izolovani spodni stavby od zemni vlhkosti véetné omitek;

nové podlahy v suterénu;

vymeéna vytahu;

Uprava, doplnéni apod. stavajici / nova bleskosvodna soustava, aby po provedeni praci na
stfeSe soustava splfiovala technické pozadavky na jeji provoz;

instalace vzduchotechniky s rekuperaci odpadniho tepla - VZT v u¢ebnach, WC, Satnach i
kuchyni;

vymeéna stavajiciho osvétleni za LED;

navrzeni datovych rozvodu v uéebnach a provoznich mistnostech (WI-Fl a zasuvky), zavedeni
pristupového a dochazkového systému;

vyregulovani otopné soustavy;

osazeni nového zdroje tepla a rozvodu v technické mistnosti, kde je zdroj tepla umistén, novy
MaR s moznosti dalkového pfistupu;

Uprava / doplnéni / rozsifeni / posileni stavajicich elektrorozvodud s ohledem na nové zatizeni
a nové vyufziti;

instalace venkovnich okennich Zaluzii na jizni strané objektu;

akusticka opatreni (nové akustické dvere, akustické predstény, akustické podhledy);

nové naslapné vrstvy podlah (konkrétni typ dle charakteru u¢ebny — koberec, PVC krytina,
vlysy) v¢. podkladnich vrstev (kde to bude nutné);

zbudovani malé kuchynské linky ve sborovné (nova dispozice);

rozdéleni prostoru schodisté pozarné délici konstrukci (na Urovni 1.PP a 1.NP);

ztizeni nového vstupu do budovy véetné jeho venkovniho predprostoru;

Uprava dispozice (zbudovani ¢i zbourani pticky);

Uprava vybranych stavajicich hygienickych zatizeni;

oddéleni provozu — Obchodni akademie a Hotelova Skola Trebic a Zakladni umélecka skola
Namést nad Oslavou (budouci uZivatel);

vytvoreni novy parkovacich stani u objektu — pokud bude legislativné poZzadovano (novy
uzivatel objektu);

Uprava stfesni konstrukce v zavislosti na jejim zatepleni.

3.3. Doplnujici informace k technickému reseni stavby

3.3.1. Dopravni reseni

3.3.1.1.Popis dopravniho reseni

V souvislosti se stavebnimi Upravami v budové Skoly nebudou navrieny zdsahy do stavajiciho
dopravniho feSeni (pouze v ptipadé zfizeni nového parkovaciho stani — legislativni poZadavek).
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Nové dopravni feseni nebude navrieno (pouze v ptipadé zfizeni nového parkovaciho stani— legislativni
pozadavek).

3.3.1.2.Napojeni Uzemi na stavajici dopravni
infrastrukturu
Uzemi s budovou gkoly ma vybudované napojeni na dopravni infrastrukturu.

Upravy stavajiciho napojeni na dopravni infrastrukturu nebudou navrzeny.

3.3.1.3.Doprava v klidu

V souvislosti se stavebnimi Upravami budovy skoly nedochazi ke zméné v uZivani stavby (Skola), ale
predpoklada se zména v poctu uzivatell (dalsi - novy uZivatel objektu).

Doprava v klidu bude fesena pouze v pfipadé legislativnich poZadavk( (dalsi - novy uZivatel objektu).

3.3.1.4.Pési a cyklistické stezky

V souvislosti se stavebnimi Upravami budovy Skoly nejsou pési a cyklistické stezky reseny.

3.3.2. Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbor(
(geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné
historicky prizkum apod.)

Charakter a rozsah navrzenych stavebnich Uprav vyZaduje provedeni prizkum. Tyto prizkumy musi
byt takového druhu a rozsahu, aby zpracovateli PD poskytli potfebny podklad pro spravny navrh
pozadovanych stavebnich Uprav.

Soucasti prizkumu musi byt i zaméreni a digitalizace stavajiciho stavu.

Zpracovatel projektové dokumentace musi tyto prace zajistit na svoje naklady.

3.3.3. Napojeni na technickou infrastrukturu

Budovy jsou napojeny na jednotny kanaliza¢ni fad, vodovodni fad, silovou elektfinu, optické vedeni a
plyn.

Napojeni budovy skoly na technickou infrastrukturu bude vyuzito stavajici, bez Uprav.

3.3.4. Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv
stavby na odtokovée pomeéry v Uzemi

Charakter a rozsah stavebnich Uprav souvisejicich se stavebnimi Upravami nema trvaly vliv na okolni
stavby nebo pozemky, pfipadné na ochranu okoli. NavrZené stavebni Upravy nemaji vliv ani na
odtokové poméry v Uzemi.

3.3.5. Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

V souvislosti s provadénim stavebnich Uprav v budoveé skoly nebudou dotcena stavajici ochranna nebo
bezpecnostni pasma.
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3.3.6. Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému
Uzemi apod.
Budova skoly se nenachazi v zaplavovém uUzemi, poddolovaném Gzemi ani jinak zvlast exponovaném
uzemi.
3.3.7. Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin

V souvislosti se stavebnimi Upravami budovy Skoly nejsou stanoveny poZadavky na asanace, demolice
nebo kaceni drevin.

3.3.8. PoZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho
fondu nebo pozemkd urcenych k pInéni funkce lesa
(docasné / trvalé)

V souvislosti se stavebnimi Upravami budovy Skoly mizZe dojit k trvalému zaboru zemédélského
pldniho fondu z divodu vytvoreni nového parkovaciho stani — legislativni pozadavek.

3.3.9.  Uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu)

Napojeni budovy skoly na dopravni a technickou infrastrukturu bude vyuZito stavajici, bez Uprav.

4

3.3.10. Bezbariérové uzivani stavby

Stdvajici moZnosti bezbariérového uzivani stavby se navrzenymi stavebnimi Upravami v budové skoly
nebudou ménit. VSechny provedené Upravy a nové instalované prvky budou v souladu s poZzadavky
vyhlasky ¢. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb.

3.4. Navrhované reSeni z hlediska predpist a poZzadavkl na vystavbu

3.4.1. Obecné pozadavky na vystavu
Navrhované reseni musi splfiovat:

e z3dkon ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon);

e vyhlasku ¢. 268/2009 Sb., technickych poZadavcich na stavby;

e vyhlasku ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové
uzivani staveb.

3.4.2. Udrzitelnost — mira poskozeni proti poskozeni

Z hlediska udrzitelnosti a s ohledem na ¢asto obménujici studenty budou vybrané stavebni konstrukce
(zejména kompletacni konstrukce) a prvky vnitfniho vybaveni navrZeny tak, aby vykazovaly vy3$si miru
odolnosti proti posSkozeni — tzv. antivandal provedeni.

3.4.3. Hygiena, ochrana zdravi a zivotniho prostredi

Vechny &asti stavby musi byt navrzeny v souladu s platnymi predpisy platnymi v Ceské republice.
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3.4.4. Pozarné bezpelnostni reseni

Spolu s navrhem stavebnich Uprav v budové musi projektant navrhnout i pozarné bezpecnostni
opatfeni.

3.4.5. Bezpecnost pri uzivani stavby
Vechny &asti stavby musi byt navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice.

Pozadavky pro uZivani dokoncené stavby budou zakotveny v provoznim radu skoly nebo zafizeni, se
kterym budou seznameni vsichni uZivatelé budovy skoly.

3.4.6. Ochrana pred hlukem

Viechny &asti stavby musi byt navrZeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice. Jeliko? se
jednd o stavebni Upravu obalky budovy, musi byt posouzena upravovand konstrukce na ochranu pred
hlukem.

3.4.7. Energeticka narocCnost stavby
V souvislosti se stavebnimi Upravami dojde ke zméné energetické naroc¢nosti budovy.

V souladu s vyhlaskou ¢. 264/2020 Sb. o energetické naroc¢nosti budov se jednd o zménu stavby. Z
tohoto dlvodu tedy vznika poZadavek na zpracovani Prikazu energetické narocnosti budovy.

3.4.8. Predpisy jakostni

NavrZené projektové reseni musi byt zpracovano v souladu s platnymi ustanovenimi (predpisy a normy
CSN), které definuji kvalitu provedeni respektive material( ¢i vyrobka.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskera platna ustanoveni, predpisy a normy, podstatné pro
provedeni dila a relevantni k predmétu plnéni v misté stavby.

3.4.9. Odpady

Odpady vzniklé pfi vystavbé budou tridény, recyklovany, pripadné likvidovany na fizenych skladkach

v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. o odpadech. Likvidace téchto odpad( bude provedena na
zdkladé smlouvy mezi provadéci firmou a firmou vlastnici pfislusné opravnéni k likvidaci odpadd.
Dodavatel stavby povede o mnoiZstvi, druhu, zplsobu prepravy a ukladani vzniklého odpadu
samostatny denik odpadd, ktery bude predloZen jako doklad pti predani dila.

4. Pozadavky na vykup pozemkd, staveb a budov

Stavebni Upravy nevyZaduji Zddné poZzadavky na vykup pozemkd a staveb.

5. Majetkopravni vztahy

Stavajici vlastnik budovy a pozemkd: Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
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01.05.23 10:47 Informace o pozemku | Nahlizeni do katastru nemovitosti

Informace o pozemku

Parcelni islo: st4019

Obec: Namést' nad Oslavou [591211]&
Katastralni Gzemi: Namést' nad Oslavou [701564]
Cislo LV: 1542

Vyméra [m?]: 548

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni wméry: Ze souradnic v S-JTSK

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

Soucasti je stavba

Budova s Cislem popisnym: Namést nad Oslavou [412601]T; €. p. 376; jina stavba
Stavba stoji na pozemku: p. ¢. st. 401

Stavebni objekt: ¢ p.3760

Ulice: Trebi¢ska™@

Adresni mista: Trebiéska & p. 3760

Vlastnici, jini opravnéni

Vlastnické pravo Podil
Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 58601 jihiava

Hospodareni se svéfenym majetkem kraje Podil
Obchodni akademie Dr. Albina Brafa, Hotelova skola a Jazykova Skola s pravem statni jazykové zkousky Trebic, Sirotci 63/4,

Jejkov, 67401 Trebic
Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Typ

Predkupni pravo

Vécné bremeno (podle listiny)
Jiné zapisy
Nejsou evidovany zadné jiné zapisy.

«”" Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v Gzemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonévé Katastrélni Grad pro Vysocinu, Katastralni

Rracovisté Trebic®

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encry pted=NAHL~fm5lk1c YFiu3Cerg6Y J2dovKv8_2qmQFaoMu93iWfJKxpjw8EVmMJIndFvmX6...
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6. Dalsi vyvolané financni potreby

Realizace investi¢niho zaméru pokryva veskeré nezbytné nutné prostory i vybaveni k realizaci cile.
Investi¢ni zamér nevyvola zadné dalsi financni potreby.

7. Vécné a Casoveé vazby stavby
Zahdjeni vystavby se predpoklada nejdfive: brezen 2025.

Dokonceni vystavby se predpoklada nejpozdéji: duben 2026.

8. Prilohy

Koncepéni studie usporadani provozu - Zakladni umélecka skola - Namést nad Oslavou
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9. Fotodokumentace

Obr. 10 Ugebna — kadefnik

Obr. 11 Cvi¢na restaurace



Obr. 12 Technickad mistnost — kotelna

Obr. 13 Technickad mistnost — kotelna



Obr. 14 Satna
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Obr. 15 Pohled na objekt ze dvora
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