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Příloha A3

	Technické podmínky a další požadavky zadavatele



Stavba : II/345 Kraborovice - Borek

Předmětem stavby je oprava silnice II. třídy č. 345 – v úseku staničení km 8,357-8,402km a 8,490 – 9,215km mezi obcemi Kraborovice - Borek.  Cílem této stavby je prodloužení životnosti stávajícího asfaltového koberce formou dvouvrstvého mikrokoberce z kameniva 0/8 + 0/8. Před započetím prací je nutné odstranit stávající VDZ. Vozovka je navržena v průměrné šířce 7,20 m. Vedení trasy, šířkové uspořádání a niveleta se stavbou měnit nebude.
Celková délka navržené opravy je 770,00 m.
Plocha pro dvouvrstvý mikrokoberec: 5.544 m² 

Technické podmínky:

Dle soupisu prací se jedná o: 
Zabezpeční DIO včetně vyřízení příslušných povolení, předpokládá se provoz řízený semafory v jednom jízdním pruhu
Odstranění stávajícího VDZ – barva vodící š. 250mm
Spojovací postřik z asfaltové emulze 0,5 kg/m²
Mikrokoberec dvouvrstvý z kameniva 0/8 + 0/8



Veškeré přípravné práce a realizace stavby musí zachovávat obslužnost nemovitostí a průjezd vozidel IZS. 

Zadávací podklady
Soupis prací: viz. samostatná příloha
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