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Příloha č. 3 zadávací dokumentace

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Lasery pro endoskopické výkony




Předpokládaná a maximálně přípustná cena dodávky:				4 175 000 Kč bez DPH

Předpokládaná hodnota položky č. 1 (maximálně přípustná):			1 450 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota položky č. 2 (maximálně přípustná):			2 725 000 Kč bez DPH

Účastník zadávacího řízení je povinen dle pokynů zadávací dokumentace kompletně vyplnit níže uvedené tabulky s požadavky na předmět plnění a učinit je součástí svojí nabídky. Účastník pravdivě uvede do jednotlivých prázdných kolonek, zda jím nabízené zařízení splňuje či nesplňuje v plném rozsahu uvedený požadavek (A/N). U parametrů, které jsou charakterizovány konkrétní kvantifikovatelnou hodnotou, je povinen tuto hodnotu uvést. Zadavatel je oprávněn si veškeré informace ověřit a vyžádat si předložení dokladů, které splnění parametrů jednoznačně dokládají.

Specifikace předmětu plnění:
	Položka číslo
	Požadované přístroje
	Počet ks v dodávce
	Typové označení přístroje
	Výrobce přístroje
	Autorizovaný servis

	1
	Laser pro gastroenterologii
	1
	
	
	

	2
	Laser pro otorinolaryngologii
	1
	
	
	




Uvedené požadavky jsou minimální (nepodkročitelné), tzn., že jejich nesplnění bude posouzeno jako nesplnění technických požadavků na předmět plnění daných zadávací dokumentací a povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
	[bookmark: _Hlk135914818]Laser pro gastroenterologické výkony

	[bookmark: _Hlk135983336]P. č.
	Požadavek
	Splnění ANO/NE
Konkrétní hodnota nabízeného zařízení

	Obecný popis přístroje

	1
	Předmětem plnění je 1 ks holmiového laseru pro gastroenterologické výkony, typ laseru: Ho: YAG laser s pevným skupenstvím, pulsní
	

	Parametry přístroje

	2
	Systém vhodný pro litotrypsi, ablaci, koagulaci a další chirurgické aplikace
	

	3
	Uživatelská volba provozních režimů s interním nastavením délky pulzu
	

	4
	Možnost použití resterilizovatelných světlovodných vláken bez omezení počtu provedených výkonů, v závislosti pouze na opotřebení vlákna
	

	5
	Ovládání přístroje pomocí barevné dotykové obrazovky s přehledem 
o aktuálně nastavených parametrech min. pulzní energie, pulzní špičkový výkon a doba trvání pulsu
	

	6
	Barevný displej musí umět zobrazovat oscilogram v reálném čase    
	

	7
	Akcelerační dvojitý pedál – každý pedál obsahuje jiné nastavení laseru
	

	8
	Zelený nebo červený pomocný paprsek (možnost volby)
	

	9
	Nulová zahřívací doba (okamžitý start přístroje s maximálním výkonem)
	

	10
	Uživatelské nastavení módů efektu, délky pulsu, výkonu atd
	

	11
	Paměť pro min. 50 uživatelských nastavení
	

	12
	Laser musí mít integrované aktivní chlazení, které dovoluje používání přístroje při dlouhodobých operacích i ve vysokých teplotách
	

	13
	Chlazení bez nutnosti připojení zevního zdroje tekutiny
	

	14
	Maximální hluk při provozu do 55 dB
	

	15
	Možnost použití nástrojů s integrovaným odsáváním kouře
	

	16
	Možnost použití tvarovatelných nástrojů s obnovením původního tvaru při teplotách >90 °C
	

	17
	Podpora vláken o průměru jádra min. 200 – 940 µm
	

	18
	Vlnová délka: 2 100 nm
	

	19
	Nastavitelná pulsní energie: 500 – 3500 mJ
	

	20
	Nastavitelná pulsní frekvence: 1 – 20 pulsů za sekundu
	

	21
	Nastavitelná délka pulsu: 100-700 mikrosekund
	

	22
	Minimální výkon: 30 W
	

	23
	Maximální pulzní výkon min. 18 kW (power peak)
	

	P. č.
	Požadavek
	Splnění ANO/NE
Konkrétní hodnota nabízeného zařízení

	24
	Pomocný paprsek: 635 nm nebo 532 nm (možnost volby), výkon min. 5 mW
	

	Příslušenství

	25
	Standardní ochranné brýle – 2 ks
	

	26
	Resterilizovatelné vlákno 273 µm, 5 m, bez omezení životnosti pomocí čipu - 1 ks
	

	27
	Diamantový kráječ a striper vlákna (EtO sterilizovatelný) - 1 ks
	

	28
	Striper pro vlákna 273 µm vlákna - 1 ks
	



· U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %.
	Laser pro otorinolaryngologické výkony

	P. č.
	Požadavek
	Splnění ANO/NE
Konkrétní hodnota nabízeného zařízení

	Parametry přístroje

	29
	Vzduchem chlazený CO2 laser o výkonu 30 W s možností upgradu na 
60 W, případně dodání 60 W verze
	

	30
	Vlnová délka 10,6 µm
	

	31
	[bookmark: _Hlk517273547]Emisní paprsek TEM00
	

	32
	Určený minimálně pro tyto ORL výkony: 
· Tonzilektomie
· Tonzilotomie
· Ovuloplastika LAUP
· Nosní polypy
· Chirurgie třmínku
· Karcinomy hlasivek
· Rhinophyma
	

	33
	[bookmark: _Hlk517273699]3 pracovní módy (audio identifikace zvoleného režimu):
· Kontinuální vlna, regulovatelný výkon min. 0,4 – 30 W 
(0,4 – 60 W v případě 60 W verze)
· Pulzní režim, regulovatelný výkon min. 0,1 – 30 W 
(0,1 – 60 W v případě 60 W verze)
· Superpulzní režim, regulovatelný výkon min. 0,1 – 20 W (0,1 – 30 W v případě 60 W verze) 
	

	34
	Plynulá regulace pulzního režimu min. v rozsahu 1 ms do 5 sec. pro použití scanneru
	

	35
	Pilotní paprsek o vlnové délce 635/640/650 nm (možnost volby) s energií min. 10 mW pro dobrou viditelnost na osvětlené tkáni
	

	36
	Centrálně umístěné rameno s rotací 360° a dosahem min. 150 cm pro snadné připojení k ORL mikroskopu
	

	37
	Min. 7 kloubové rameno pro snadné připojení k ORL mikroskopu
	

	38
	Rameno laseru musí jít složit souběžně s přístrojem pro lepší skladování a odolnost v případě, že laser není používán
	

	39
	Ovládání pomocí rezistivního barevného dotykového monitoru s úhlopříčkou min. 10“
	

	40
	Ovládání v českém jazyce
	

	41
	Systém musí mít integrované procedury pro ORL a další obory, které zahrnují přednastavené parametry laseru a popis jednotlivých zákroků v českém jazyce
	

	42
	Možnost uložení individuálních nastavení se jménem lékaře a procedury s rychlým přístupem ve všech menu systému
	

	43
	Paměť pro min. 5 000 uživatelských účtů a procedur
	

	44
	Ukládání nastavených parametrů laseru u již provedených zákroků včetně informace o datu a čase operace, se jménem pacienta, celkovou a průměrnou energií a s možností exportu na USB pro dokumentaci zákroku a výzkumné účely
	

	45
	Update softwaru pomocí USB 
	

	46
	Možnost bezdrátového spojení s odsávačem kouře pomocí interní sítě
	

	47
	Vzduchové chlazení laseru pro minimální náklady na údržbu a dlouhou životnost přístroje
	

	48
	Možnost rozšíření o modul pro flexibilní dutá vlákna pro přenos CO2 paprsku o vlnové délce 10,6 µm bez nutnosti externího chlazení, nezávislý výstup na vrchní straně přístroje, přepnutí mezi vláknem a volným paprskem pomocí motoru ovládaného z displeje přístroje 
	

	49
	Tichý provoz přístroje < 40 dB
	

	50
	Napájení 100-240 VAC, 50 / 60 Hz
	

	51
	Kovová masivní konstrukce s hmotností max. 60 kg
	

	52
	Stojná konstrukce na kolečkách 
	

	[bookmark: _Hlk135222906]Mikromanipulátor

	53
	Zrcadlový mikromanipulátor určený pro ORL výkony
	

	54
	Pracovní vzdálenost od max. 200 do min. 600 mm
	

	55
	Rozměr bodu max. 0,1 mm a menší
	

	56
	Plynulá defokusace pro koagulaci do min. 9,5 mm
	

	57
	Možnost nastavení joystiku pro levou a pravou ruku 
	

	58
	Kompatibilní s mikroskopem Carl Zeiss na pracovišti 
	

	59
	Automatické pozicování při montáži na mikroskop (bez nutnosti hledání vhodné polohy)
	

	60
	Transparentní zrcadlo v ose mikroskopu pro optimální viditelnost optické dráhy mikroskopu a kamery
	

	Modul pro flexibilní vlákna

	61
	Výstup energie na distálním konci vlákna min. 30 W
	

	62
	Automatická kompenzace ztrát ve flexibilním vláknu – hodnota na displeji odpovídá výstupní energii z vlákna
	

	63
	Připojení vláken o délce min. 195 cm bez nutnosti externího chlazení (chlazeno vzduchem)
	

	64
	Možnost připojení vláken o průměru jádra min. 500 μm, 750 μm 
a 1000 μm
	

	65
	Nezávislý výstup na vrchní straně přístroje
	

	66
	Přepnutí mezi vláknem a volným paprskem pomocí motoru ovládaného z displeje přístroje
	

	67
	Flexibilní rameno pro vlákno
	

	68
	Možnost použití resterilizovatelných vláken, které lze zkracovat zastřižením
	

	Scanner

	69
	Možnost celistvých tvarů i tvarů tvořených body
	

	70
	Nastavení bodového působení od max. 0,1 ms do max. 30 ms
	

	71
	Nastavení velikosti vzoru od max. 0,1 mm do max. 20 mm
	

	72
	Nastavení vzdálenosti mezi body od min. 200 µm do max. 2000 µm
	

	73
	Možnost ovládání scanneru z laseru nebo přímo tlačítky na scanneru ve sterilní zóně
	

	74
	Možnost nastavení min. 10 vrstev pro ablaci tkáně
	

	75
	Tvary min. 180°, 360°, rotace tvarů 360 °, line, point
	

	[bookmark: _Hlk135223002]ORL koncovky

	76
	Fokusační koncovka přímá s fokusační vzdáleností cca 125 mm
	

	77
	Sada orální/faryngální koncovky s fokusační vzdáleností cca 200 mm (obsahuje nástavec se zrcadly 90° a 120°, backstop, ochrana proti průchodu paprsku za ohnisko)
	

	78
	Sada nosní koncovky s fokusační vzdáleností cca 125 mm (obsahuje rovný nástavec a nástavec se zrcadlem 90°, krátký a dlouhý backstop)
	

	Odsávačka kouře

	79
	Odsávání min. 945 l/min.
	

	80
	Bezdrátově spojená s laserem (automatické spuštění při výboji)
	

	81
	0,1 µm filtr
	

	82
	Nízká hlučnost do 52 dB
	

	83
	Dotykový barevný displej 
	

	84
	Možnost rozšíření o odsávání tekutin
	

	85
	Rameno s dosahem min. 105 cm
	

	86
	Možnost uložení uživatelských nastavení
	

	Ochranné pomůcky součástí dodávky

	87
	Ochranné brýle – 5 ks
	

	88
	Označení pracoviště dle platné vyhlášky
	



· U všech numericky stanovených specifikací je povolená odchylka +/- 10 %.
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