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Popis standardu nábytku 
Základní materiál pro výrobu: 

• LTD vyššího standardu např. např. Woodego, Kindl, Fundemax, Pfleiderer, Egger,  

• Emisní třída dřevěného materiálu podle množství emisí formaldehydu – E1 
• Korpusy, dveře a záda korpusů v provedení pinie Navarra,  

• Lamináty v úrovni hluboké struktury povrchu 

• Tloušťka korpusů a dveří min. 18 mm, záda skříní min. 8 mm, pracovní desky stolů, 
pultů a horní části botníků min. 25mm.  

• Nábytkové hrany v provedení shodného designu jako korpus, dveře, záda korpusů  
o -ABS 2mm pro půdy, police, dveře, čela zásuvek, stoly, stolky,  
o ABS 0,5mm pro ostatní části korpusů a nepohledové části,  

olepené vždy pomocí vodě a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla.  

• Kování např. Hettich, Haffele Blum, dveře skříní s tichým dojezdem a těsněním,  
závěsy s klipovým mechanismem a tlumením, upevněné eurošrouby,  

• Zásuvky s kuličkovými výsuvy s tlumením dojezdu. 

• Skříně rektifikovatelné pomocí kovových pouzder a šroubů s odpovídající nosností 
plné zátěže.  

 
 
Nábytek musí být vyroben dle platných norem a certifikátů pro zdravotnická zařízení.  
 

 

 

 












