PROFat Jihlava

PROFat + EFEKIS JIHLAVA spol.s x». o.

PROFESNI ATELIER A ENERGETICKE KONZULTACNI A INFORMACNI STREDISKO
TFida Legionadfa 6 * JIHLAVA * PSC 586 01 * tel./fax - 066/292 41

OKRESNI NEMOCNICE NOVE MESTO NA MORAVE
REKONSTRUKCE A PRISTAVEBA
CHIRURGICKYCH OBORU

PS 2Z23—CENTRALNTI CHLAZENTI

INVESTOR :OKRESNI NEMOCNICE NOVE MESTO NA MORAVE

PROJEKT

TECHNICKA ZPRAVA

CENTRALNI CHLAZENI

e £ N2 SNl T T LT o A
3 zari 1008  PARE SKGTECHEND PROVEDES L

SUEREN]
e B Bm B

Jihlava,duben 1997 Zak. ¢islo :158-96-RP
Vypracoval :KriZz Pocet stran :6



PROFat Jihlava

TECHNICKA ZPRAVA

Projektovd dokumentace fesi centralni chladici =zarizeni vody pro
klimatizaéni =zarizeni-chlazeni vzduchu pro Operaéni saly nemocnice v
Novém Mésté na Moravé.Na toto zarizeni byl zpracovan projekt pro
stavebni Fizeni fy Aton s r.o. Brno.

Chladicim mediem je studenda voda o teploté 6-12 st.C,kterou bude v
chladicéich chlazen vzduch,pfivadény pfes klimatizaéni vzduchot.zafizeni
do klimatizovanych prostori.

BILANCE POTREB CHLADU

l.etapa

Zar.VZIT Nazev zarfizeni Unisténi Chl.vykon Poznamka
1 Centr. sterilizace suterén 84,4 kW stroj.c¢.1
2 Endoskopie 0S8 1.NP 38,9 kW stroj.¢.z2
3 Septicky 0S8 1.NP 38,9 kW stroj.¢é.2
4 Asepticky 0OS 2.NP 45,1 kW stroj.¢.z2
5 Asepticky 0OS 2.NP 45,1 kW stroj.é.2
6 Asepticky 0S8 3.NP 45,1 kW stroj.c.2
7 Superasepticky 0S8 3.NP 56,9 kW stroj.c.2

354 ,4 kW

Vykony-potfeby chladu pro dalsi etapy jsou pFevzaty =z projektu pro
stavebni fizeni.

2.etapa
. ]

Zavr.VZT Nazev zarizeni Umisténi Chl.vykon Poznamka

11 Zakrokovy sal 1.PP 30 kW gt¥oy 0.8

12 Zakrokovy sal 1.NP 20 kW stroj.¢.3

13 ARO 1.NP 30 kW stroj.¢é.3

14 JIP 3.NP 30 kW sEroj« 6.3

15 Pooper. pokoje 3.NP 35 kW stroj.¢.3
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16 Chodby ridiciho useku| - 10 kW stroj.¢.3
17 Chodby 1luZk.odd. - 10 kW stroj.c.3
165 kW
3.etapa
Zar.ViT Nazev Umisténi Chl.vykon| Poznamka
22 Chodby 1.-3.NP 10 kW stroj.¢.4
10 kW
4.etapa
31 Oddéleni RTG 1.PP 15 kW stroj.¢.4
32 Central. satny 1.PP-3.NP 15 kW stroj.¢.4
33 Zakrokovy sal 1.NP 15 kW stroj.¢.4
45 kW
5.etapa-vyhled 74,6 kW
Rekapitulace potfPeby chladu
1.etapa Strojovna ¢.1 84,4 kW
l.etapa Strojovna ¢.2 270,- kW
Z.etapa Strojovna ¢.3 165,. kW
3.,4.etapa Strojovna c.4 55,- kW
S.etapa Rezerva 74,6 kW
649, - kW
CENTRALNI STROJOVNA CHLADICIHO ZARIZENI
V projektu pro stavebni fizeni byl navrZen zdroj chladu-chladici
jednotka YORK typ YCAJ 97 AU 7.Realizac¢ni projekt je Ffe3en s touto
chladici jednotkou.

Chladici
pro venkov
Chladici

ni
jednotka

vzduchemnm

usporadani do W s axialnimi ventilatory,dvou

chlazenych

jednotka YORK-YCAJ 97 AU 7 je vzduchem chlazeny chladié&,urcéeny
instalaci,se dvéma chladicimi okruhy.
sestava kondenzatoru
kompresora,vysokovykoného

vyparniku a je vybavena vykonovym a requlacnim zafizenim.
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Hlavni technicka data:

Vy¥kon chlad. jednotky 649 kW

Prikon el. energie 184,4 kW

Vstupni teplota chlad. wvzduchu 30 st.C

Studena voda:vstup 12 st.€
vystup 6 gt.C
mnoZstvi 93,16 m3/hod.

Hmotnost(hlinik. provedeni) 6 810 kg

Hlucnost 65 dB

Chladici jednotka YORK YCAJ 97 AU 7 bude umisténa ve 4.podlaZi na
volném prostoru na stfeSe objektu operaénich salt.Jednotka bude osazena
na betonovém zAakladé na tlumiéich vibraci.Velikost a typ tlumiét chvéni
jsou prevzaty z podkladd fy YORK.Pro uloZeni jednotky YCAJ 97 AU 7 bude
pouZito 7 ks tlumiéu CP-2-31 a 1 ks CP-2-32. Umisténi tlumicéa chvéni je
zakresleno na vykrese.Tlumic¢e chvéni budou k zakladu prichyceny pomoci
Sroubl a hmoZdinek,pod tlumice se osadi gumové podloZky o tl. 6,3 nm.

Chladici Jjednotka YORK YCAJ 97 AU 7 ma vstupni a vystupni hrdla
chladici vody 8"-t.j DN 200.Na hrdlech bude proveden prirubovy spoj DN
200 PN 0,6 MPa.Potrubi studené vody bude po streZe vedeno cca 900 mm
nad stfechou v jedné drovni vedle sebe.Ve dvou mistech bude potrubi DN
200 podepreno Kkonstrukcemi =z ILL -profilu,uchycenymi v betonovych

blocich.Mezi podpérami potrubi studené vody budou v privodnim
i vystupnim studené vody pro =zamezeni prenosu chvéni a hluku od
chladici jednotky osazeny gumoveé kompenzatory TEGUFLEX-typ

EPDM-Cerveny DN 200 PN 16.Gumové kompenzatory dodava fy KVINTING PRAHA
s r.o.Potrubi studené vody bude na strese spadovano smérem ke strojovné
chlazeni.Na potrubi na stresSe budou o0sazeny pro vypousténi potrubi
a jednotky kulové kohouty.StfFecha je odvodnéna pres vpusti.Ze stfFechy
je potrubi studené vody vedeno do centralni strojovny chlazeni.Potrubi
pfrivodni vody k chlad. jednotce bude vedeno nad podlahou strojovny
a nad nim potrubi studené vody od chlad. jednotky.

Uvedeni do provozu chladici jednotky YORK YCAJ 97 AU 7 provede technik
dodavatele jednotky.

Pro akumulaci studené vody bude pouZita nadrZ Vlv-11 PN 6 o obsahu

10 000 litrt.Tato nadrZ bude osazena v centralni strojovné chlazeni na
zakladcich.Na nadrZi budou doplnéna hrdla dle potfeby rozvodu chladici
vody .Objem nadrZe je na 6 minut provozu pFi 100% chladiciho vykonu 649
kW.

Studend voda o teploté 12 st.C,privedend z rozvodu chladici vody ve
strojovnach vzduchotechniky,bude pFivedena potrubim do do centralni
strojovny chlazeni na sbérace.Ze sbérac¢i bude voda vedena potrubim do
akumulaéni nadrZe nebo pfrimo k chladici jednotce.Na potrubi k chlad.
jednotce u stény strojovny bude osazen filtr a za nim obéhové ¢Cerpadlo
WILO IPn 125/200-4/4.Cerpadlo bube poloZeno na betonovén
zaklade.Rezervni céerpadlo IPn 125/200-4/4 bude wuloZeno skladem a pri
pfipadné porusSe se provede vyména.Pfed filtrem a ¢&erpadlem budou
osazeny bezpfirubové klapky k uzavifeni potrubi.Prfed a za filtrem budou
osazeny manometry a u obéhového c¢erpadla diferencialni manometr.Na
nejniZSim misté& potrubi bude osazen kulovy kohout pro vypoudténi
venkovni ¢asti potrubi a chlad. jednotky.
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V¥stupni potrubi chladici vody z jednotky-teplota «chlad. vody 6 st.C-
bude vedeno po stre3e a zavedeno do centralni strojovny chlazeni.Toto
potrubi bude ve strojovné vedeno podél stény cca 1 m nad pfFivod.
potrubim k jednotce.Za sténou bude na potrubi DN 150 osazen ventil-FLOW
SWITCH-dod. fy YORK,ktery Jje souc&asti chladici jednotky.Pro méfeni
pritoku chlad. vody v okruhu chlad. jednotky bude v potrubi studené
vody 6 st.C namontovan vodomé&r FLAKT WP DN 150 s méricem 840 B.Z tohoto
méri¢e bude veden signdl na velin M+R-kontrola pritoku chlad. vody v
okruhu chlad. jednotky.Pfed vodomérem se osadi filtr.Na potrubi za
vodomérem se osadi ruéni regulac¢ni ventil pro vyregulovani prutoku v
okruhu chlad. jednotky.Za armaturou FLOW SWITCH se provede propojeni
pfivodniho a vy¥stupniho potrubi studené vody prFes uzaviraci ventil DN
150 PN 16.Pri wuzavieni obou potrubi k chlad. jednotce a otevreni
propojeni lze pres filtr pred cCerpadlem na privodnim potrubi odkalovat
potrubi chladici vody.

Chladici voda Jje vedena na rozdélovacde chladici vody.Pokud bude odbér
chladici vody mensi neZ cirkulujici mnoZstvi vody v okruhu chlad.
jednotky,bude se prebytek chladici vody akumulovat v nadrZi.Privod
studené vody 6 st.C je proveden do dna nadrZe.AZ dojde k naukumulovani
vody v celém obsahu nadrZe,dojde k vypnuti ¢erpadla IPn.AZ se odebere
studena voda do 1/3 vysky nadrZie-teplota 12 st.C-,dojde znova k sepnuti
obéhového cerpadla a k cirkulaci vody pfes chlad. jednotku.Ke snimani
teplot chladici vody budou na akumulacéni nadrZi osazeny odporoveée
teploméry M+R.

Chladici jednotka YORK YCAJ 97 AU 7 pracuje v autonomnim reZimu.Jeji
vlastni regulaéni systém pracuje v 10 stupnich vykonu.Z chladici
jednotky bude do velinu M+R signalizovan chod jednotky,porucha jednotky
a zaveden ovladaci signal pro spousténi a vypinani jednotky.

Projekt strojni casti centralni strojovny chlazeni byl konzultovan se
zastupcem £y YORK BRNO ing. Pavlickem.

Pro =zachyceni expanze studené vody bude na systém pripojena tlakova
expanzni nadoba s membranou Expanzomat obsahu 280 litrd s plnicim
pfetlakem 100 kPa.Expanzni potrubi bude napojeno na privodni potrubi
studené vody 12 st.C k chlad. jednotce.Na privodnim potrubi,vedeném u
stény strojovny,se osadi pojistny ventil DN 50 s oteviracim pretlakem
250 kPa.Prepad PV bude sveden na podlahu strojovny,ktera je odvodnéna.

Aby nebylo na zimni obdobi nutno vypousté&t vodu z potrubi,vedeného ve
venkovnim prostoru na stfese,a z chladici jednotky,bude k ocelovému
potrubi pFiloZen elektricky topny kabel k vyhFivani potrubi a
vody.Chladici jednotka m& vlastni zabezpeCeni proti mrazu.Pritapéni
potrubi studené vody Jje soucCasti projektu elektro.Bude uvadéno do
provozu dle teploty,snimané na potrubi.Vypousténi chladici vody =z
potrubi =z potrubi ve venkovnim prostoru a =z chlad. jednotky ma =za
nasledek korozi potrubi a vznik nedistot v potrubi.

Chladici voda 6 st.C je privedena na 2 rozdélovace DN 250.Z téchto
rozdélovaét budou napojeny Jjednotlivé strojovny VZT.Z rozdélovade
u stény strojovny budou napojeny chladide vzduchu ve strojovnach 3
a 4- 2-4.etapa.Na rozdélovaci jsou osazena ob&hova Gerpadla WILO.Jedno
cerpadlo na kaZdém okruhu je rezervni.
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Vratné potrubi ze strojoven bude privedeno na sbérac studené vody o
teploté 12 st. C.Na kaZdém okruhu bude osazen ruéni regulaéni ventil a
bezprirubova klapka k uzavfeni okruhu.Pro moZnost snimani tlaku budou
na potrubi osazeny vypouStéci kohouty.

Privodni a vratné potrubi studené vody pro 2.-4. etapu budou ze
strojovny chlazeni vyvedeny pod strop 3.podlazi a odtud pod strop
schodi&té a pFed napojenim na budouci chodbu zaslepeny.Konce potrubil se
pro moZnost vypudténi vody pEi tlakové zkouSce opatrfi vypoustécimi
kohouty.PFi pokradovani vystavby objektd chirurg.oborit se odstrani
zaslepeni potrubi studené vody a potrubi bude pokracovat v dalSich
objektech.

7Z druhého rozdélovace budou napojeny strojovny vzduchotechniky ¢.1 a 2
v objektu operac¢nich s4alad t.j.l.etapa.

7 rozdélovade budou vyvedeny 2 okruhy chladici vody 6 st.C.Prvni okruh
pro strojovnu VZT é.1 v podzemi-za¥. centralni sterilizace.

Druhy okruh studené vody bude pro =zafizeni strojovny VIT ¢.2 ve
4.podlazi.V této strojovné bude osazeno 6 chladiétd vzduchu v
klimatizaénich Jjednotkach. Vratna studena voda od chladi¢i bude ze
strojoven VZT privedena na sbérad stud. vody 12 st.C.Na kaZdém vratném
okruhu je osazen ruéni regula&ni ventil pro vyregulovani okruhl a pro
uzavieni bezpfirubovd klapka.Pro napojeni snimani tlakd se na potrubi
osadi vypoustéci kulové kohouty.

Na okruhu pro strojovnu &.1 budou na rozdélovac¢i studené vody osazena
cerpadla WILO 1IPn 50/160-0,55/4,na okruhu pro strojovnu ve 4.podlaZzZi
derpadla WILO 1IPn 80/160-1,1/4.Na vytlaku kaZdého ¢erpadla je osazena
zpétnad klapka,ktera umoZiiluje spousténi ¢epadel z velinu M+R a uzavéry u
obou é&éerpadel mohou byt otevFeny.

Obéhova &erpadla na rozdélovac¢ich budou dopravovat chladici vodu od
akumulaéni nadrZe k chladi¢éim vzduchu ve strojovnach vzduchotechniky.U
jednotlivych chladiét vzduchu bude samostatny okruh s vlastnim obéhovym
Cerpadlem.

Regulace prutoku chladici vody v okruhu chladiée bude provadéna
trojcestnym regulacnim ventilem,osazenym ve vratném potrubi studené
vody,v zavislosti na teploté vzduchu v operac¢nich salech a centralni
sterilizaci.Pro vyregulovani prutoki studené vody v rozvodu na
jednotlivé chladicée vzduchu bude na privodu studené vody 6 st.C osazen
ventil.Pri uzavreni privodu studené vody do okruhu chladi¢e regulacnim
ventilem se studen&d voda bude na sbérac¢ vracet zkratem.

U jednotlivych chladiél budou na hrdlech provedeny pfiruboveé spoje pro
snadnou montdZ a demontidZ.Studend voda bude k chladiétm privedena pod
chladi¢emi.I na tomto potrubi v drovni chladi¢e se provedou pFirubové
spoje.Potrubi studené vody bude u chladiéd v nejvy3sich mistech
odvzdusSnéno.

U chladic¢e pro sterilizaci =zar.¢.l1 bude osazeno ¢erpadlo WILO TOP-S
50/7.Toto Eerpadlc bude osazeno i pro zarfizeni ¢.7.Pro zafFizeni ¢.2-6
budou u chladic¢t namontovana cerpadla WILO TOP-S 40/7.
Regulaéni trojcestné ventily u chladic¢®t vzduchu na rozvodu studené vody
budou dodavkou M+R.Nahradni &erpadla pro obéh chlad. vody u chladicu
budou uloZena skladem— 1 ks od kaZdého typu cerpadla.
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Pro vypousSténi se potrubi studené vody u chladiéd opatfi kulovymi
vypoustécimi kohouty.

Rozvody studené vody od chladici jednotky YORK aZ po chladiée vzduchu v
jednotlivych strojovnach vzduchotechniky budou provedeny z ocelovych
bezedvych trubek zavitovych a hladkych.

V centralni strojovné <chlazeni budou na potrubi studené vody jako
uzavery pouZity Dbezpfirubové klapky, jako Skrtici a regulac¢ni armatury
uzaviraci a rucéni regulacéni ventily.Pro =zachyceni neéistot z potrubi
budou v okruhu chladici jednotky osazeny filtry.

Potrubi chladici studené vody bude v nejvy3S8ich mistech na rozvodech
odvzdusSnéno,na nejniZsich mistech se potrubi opatfi vypousténim.
Spadovani rozvodu chlad. vody ve strojovné VZT bude provedeno od
nejvySsiho mista za rozdélovacem a sbéracem smérem k chladicum.

U rozdélovaclt studené vody,kde budou osazena obéhova ¢erpadla,budou
jako uzaviraci armatury pouZity bezpFirubové klapky a kulové kohouty.Na
vytlaku Zerpadel se osadi zZpétné klapky.

U chladi¢tt vzduchu budou na potrubi studené vody pouZity dle DN
bezpfirubové klapky a kulové kohouty.Jako regulac¢ni armatury na rozvodu
studené vody se také pouZiji zavitové ventily V 3001.Jako uzaviracich
armatur se pouZije kulovych kohoutu.

Zavéseni rozvodu potrubi studené vody bude provedeno pomoci objimek a
tahel na L-profil,pristfeleny na strop.K zavé3eni potrubi studené vody
se pouZije zavésného systému AF/Armaflex fy Amstrong.

Potrubi DN 150,vedené podel stény,bude podepfeno do podlahy a pomoci
thelniku podepfeno pfed a za vodomérem.

Ocelové potrubi-rozvod chladici vody bude po montaZi tlakové odzkou3eno
a opatfeno antikoroznim natérem.

Tepelna izolace potrubi a zarizeni bude provedena pomoci hadic
AF/Armaflex a desek AF/Armaflex-tepelné izolace od fy Amstrong.

Pomoci diagramu tepelnych izolaci byla urcéena tlouStka izolace potrubi
13 mm-stoupajici tloustka dle DN-typ izolace H pro potrubi a typ M
t1.19 mm pro desky.Provadéni tepelnych izolaci Amstrong je dano
predpisy pro provadéni fy Amstrong.

Do DN 150 budou pouZity na izolaci potrubi hadice,potrubi DN 200
a armatury budou izolovany izolaci z pasu.

K zavéseni potrubi chlad. vody budou pouzZity zavésné prvky
AF/Armaflex,které se osadi do objimek zavésu.

Provadéni tepelnych izolaci musi provadét firma,ktera je obeznamena
s provadéni téchto izolaci a ma opravnéni tyto izolace provadét.
Tepelna izolace AF/Armaflex na potrubi DN 200 a DN 150,které je vedeno
ve venkovnim prostoru,bude opatfena oplechovanim z pozink. plechu.

Funkce chladiciho zarizeni bude odzkoudena v ramci komplexniho
zkuSebniho provozu technickych za¥izeni operadnich salu.
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NAZVY ORIENTACNTICH STITKU

Chladici jednotka YORK YCAJ 97 AU 7

FLOW SWITCH
éerpadlo 1
Méreni pratoku
Akumulaéni nadrz

Rozdélovaé chlad.

vody 6 st.C

Sbéra¢ «chlad. vody 12 st.C

Cerpadlo 2-5

Cerpadlo 6-12

Chladié vzduchu-zar.1-7

Uzavreno
V poruse

Strojovna central.

chlazeni
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