Projektova zasuvka HAFELE i

Informace

Systém projektovych zasuvek je vhodny pro pouziti zejména v obchodech, laboratofich, ordinacich a pro archivaci a ukladani.

Mala vyska zasuvky 60 mm umozriuje pouzivat systém vSude tam, kde je potfeba do stisnéného prostoru ulozit mnoho pfedmétu.

Diky velmi kvalitnimu vedeni s plnovysuvem, mechanismu tlumeného zavirani a mechanismu dotahu dosahujeme excelentnich vlastnosti
otevirani a zavirani a maximalniho komfortu.

Maximalni vyuziti Ulozného prostoru v projektové zasuvce
je zajisténo vyskou zasuvky 60 mm a tloustkou zakladniho
panelu 1 mm, v porovnani s konvencnimi systémy bocnic @
s tloustkou zakladniho panelu 16 mm

e

Technické udaje

> Nosnost zasuvky: pfiblizné 25 kg pfi rovnomérném rozlozeni
zatizeni

Vyska zasuvky: 60 mm

Montazni Sitka: 392 az 732 mm

Montazni hloubka: 300 az 550 mm

Zasuvky s plnovysuvem a mechanismem tlumeného zavirani
Variabilni systém déleni zasuvky

Povrchova uprava: bily hlinik (RAL 9006)

Dal$i modely (kompletni sada) a dalsi barvy jsou k dispozici
na pozadani
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Pro montaz do dfevénych korpusu ®
1

> Maximalni vyuziti uloZzného prostoru v projektové
z4suvce . je zajisténo vyskou boc¢nice 60 mm
a tloustka dna 1 mm v porovnani s konvencénimi systémy

- bocnic @ s tloustkou dna 16 mm a vySkou skrytych
vysuvl

> Nejlepsi vlastnosti posuvu a pohodiné ovladani zajistuji
vysuvy Matrix s plnovysuvem

> Verze: S drazkami pro podélna a pfi¢na délitka [ ]
> Nosnost: 15 kg (s vlozenymi podélnymi a pfiénymi AI
delitky a rovhomeérné rozlozenou zatézi)
> Material: Ocel
> Povrchova uprava/ Praskova barva, bily hlinik,
barva: RAL 9006
> VySka zasuvky 59 mm, vnitfni vySka 58 mm
> Rastr vysky &el od 64 mm — Martix, zasuvkové vysuvy
Upozornéni

Sitka vnitfni zasuvky = svétla montazni $itka — 58 mm.
Hloubka vnitfni zasuvky = jmenovita délka — 17 mm.

Svétla montaznisSirka | Pocet podélnych délitek Pocet viozek

mm
392 1 2 Montaz
562 2 3 R %
732 3 4 55 74
z
Svétla montazni Sirka = Svétla montazni hloubka Obj. ¢. @ © {/m -
mm mm H ‘ i }
392 270 701.41.211 TR T T ?
300 701.41.212 RN
350 701.41.213 -~ 55—
400 701.41.214 (
450 701.41.215
500 701.41.216 37~
550 701.41.217 'y
300 ¥ noool [acel pool. =
562 270 701.41.221 © [ ‘ I
Y T H— =
300 701.41.222 -—H
350 701.41.223 350-400 | {pof-anea] 2oak-
. 400 701.41.224 | — a—=
o 450 701.41.225 450-500 | | —— —
8 500 70141226 %0 ||l =
5_ 550 701.41.227
> 732 270 701.41.231 @ @ @ @
- 300 701.41.232 0 160 224 288
N
e 350 701.41.233 > Nosnost: 35 kg
\5 400 701.41.234 > Material: Ocel
450 701.41.235 > Povrchova Uprava: Pozink
> Verze: Plnovysuv, s mechanismem tlumeni
500 A2 Smuso a mechanismem dotahu
550 701.41.237 > Montaz: Na boéni sténu do fady vrtanych otvort po
Baleni: 1 ks . 3%2mm
= > Vedeno skrytymi dynamickymi vysuvy
GAEB  Upozornéni pii objednani
Dalsi barvy nebo rozméry jsou k dispozici na pozadani. Svétla montazni hloubka | Vzor vrtani Obj. &.
PFi¢na a podélna délitka a zasuvkové vysuvy Matrix objednejte
D 0 mm mm
samostatne. 300 37/160 551.50.441
350 37/224 551.50.442
1 2 400 37/224 551.50.443
450 37/288 551.50.444
500 37/288 551.50.445
550 37/288 551.50.446
Baleni: 1 par
Podélna a pfitna délitka »FF 12.50
Srouby pro montaz panelu »FF 12.49
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Reling nastavby

> Rozsah pouziti: Pro projektovou zasuvku s vySkou ¢ela od

128 mm
> Verze: Jednoduchy reling
> Material: Ocel

> Povrchova Uprava: Praskova barva, bily hlinik, RAL 9006

Schéma vrtani pro ¢ela zasuvky

— Podpéra ¢ela
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> Rozsah pouziti: PoZadovano od vySky panelu 187 mm

avice
> Material: Ocel
> Povrchova Uprava: Praskova barva
> Montaz: K nasunuti do projektové zasuvky vlevo/
vpravo
Barva Obj. €.
Bily hlinik, RAL 9006 429.23.248

Baleni: 1 nebo 10 par

Upeviovaci Sroub s plochou hlavou pro ¢ilko
— Pro vrtany otvor @ 5 mm do dreva

354/524/694
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@) Min. vyska panelu
(2 Min. vyska panelu pfi pouzivani relingu u nastavby
Obsah baleni
3 Relingy nastavby
2 %adni montazni konzole
2 Celni kovani
Svétla montazni Sitka Svétla montazni hloubka Obj. €.
mm mm
392 300 701.46.112
350 701.46.113
400 701.46.114
450 701.46.115
500 701.46.116
550 701.46.117
562 300 701.46.122
350 701.46.123
400 701.46.124
450 701.46.125
500 701.46.126
550 701.46.127
732 300 701.46.132
350 701.46.133
400 701.46.134
450 701.46.135
500 701.46.136
550 701.46.137

Baleni: 1 sada
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> Material: Ocel 8
> Povrchova Uprava: Pozink o
> Tvar hlavy: Plocha hlava o
> Zavit: Stoupani 2,2 mm, >
@ zavitu 6,2 mm, C
@ t&la 4,2 mm N
> Drazka: KFfizova drazka PZ2 O
gD
Délka L mm Baleni ks Obj. ¢.
13,5 200 nebo 1000 013.10.149
GEB
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Rozdéleni zasuvek, drazkované

@) PFigné délitko, (@) Podéiné délitko

— Podélné délitko

> Material: Ocel
.i ] ‘1 s > Povrchova Uprava: Praskova barva, bily hlinik, RAL 9006
11
!
1 ‘l L] oz cxwis = — -
Svétla montazni Sirka Pocet podélnych délitek
] mm
392 1
562 2
732 3
Vnitini vestavna hloubka Obj. €.
mm
300 701.48.222
350 701.48.223
400 701.48.224
450 701.48.225
500 701.48.226
550 701.48.227
| i
o Baleni: 1 ks
'}
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><r\31 — PFiéné délitko
) > Rozmér (S x V): 169 x 58 mm
Material Barva Obj. €.
Plast Cerna 701.49.201
Transparentni 701.49.401
Ocel Bily hlinik, RAL 9006 701.49.210
Baleni: 1 ks
Plast Ocel
Vhodny drzak popisky od vysky panelu 70 mm »FF 12.64
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— Vlozky na Sperky, stohovatelné

> Material: Masivni dfevo
> Povrchovéa Ram: Lakovany buk,
Uprava: zakladni deska: Cerné kapicky
> Sitka: 300 mm
> Hloubka: 227 mm
> Vyska: 32 mm
Verze Obj. €.
Bez drazek Se 3 drazkami Bez drazky/vlozka 811.08.300
Se 3 drazkami 811.08.301
S 8 drazkami 811.08.302
Se 3 odkladacimi vliozkami 811.08.303
\/ o
S 8 drazkami Se 3 odkladacimi vlozkami
— Viko vlozky na Sperky
> Material: Kryt: Masivni dfevo,
uchyt: Hlinik
> Povrchova Uprava: Viko: Lakovany buk,
Uchytka: Barva stfibra, elox
Rozmér (S x H x V) Obj. &. .
mm
300 x 227 x 5 811.08.309
Baleni: 1 ks
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