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Technické podminky — ¢ast 1

Stavba : 111/39010 Pysel - Pozdatin

v

Pfedmétem stavby je oprava silnice Ill. tfidy ¢ 39010. Cilem této stavby je oprava
nevyhovujiciho stavu vozovky, kterd bude provedena recyklaci za studena jako subdodavka.
Vozovka je navriena v prlimérné Sifce 5,4 m. Vedeni trasy, Sitkové usporaddni a niveleta se
stavbou ménit nebudou.

Celkova délka navrZzené opravy je 2.605,0 m.

Plocha pro recyklaci za studena: 14.067,0 m?>.

Technické podminky:
Jedna se dle soupisu o tyto prace:

VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKLACE ZA STUDENA CEM. TL. DO 150 MM

- dodani materidll predepsanych pro recyklaci za studena

- provedeni recyklace dle predepsaného technologického pfedpisu, zhutnéni vrstvy v
predepsané tloustce

- zfizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapach

- Upravu napojeni, ukoncéeni

- nezahrnuje postfiky, natéry

INFILTRACNI POSTRIK Z EMULZE DO 1,0 KG/M2

- dodani vSech predepsanych materialli pro postfiky v predepsaném mnozstvi
- provedeni dle predepsaného technologického predpisu

- zFizeni vrstvy bez rozliseni Sitky, pokladani vrstvy po etapdch

- Upravu napojeni, ukonceni

- doprava techniky

Stavba bude provadéna za vylouceni provozu. DIO zajisti zadavatel.

Veskeré pripravné prdace a realizace stavby musi zachovavat obsluznost nemovitosti.
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