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VD Krouzek, k.u. Hodiskov, kraj Vysocina, posudek pro zafazeni vodniho dila
do kategorie a navrh podminek provadéni technickobezpe€nostniho dohledu
(dale jen ,.dohled™)

- Vlastni posudek

Na zakladé Vasi objednavky jsme vypracovali v souladu s ustanovenim § 61 odst. 2 a 4 zdkona €.
254/2001 Sb., o vodach v platném znéni (vodni zakon) posudky, kterym navrhujeme vyse uvedené
dilo zafadit do

IV. kategorie.

Soucasné v posudku konstatujeme, Ze se jedna vodni dilo podléhajici dohledu ve smyslu § 3 vy-
hlasky ¢. 471/2001 Sb., o technickobezpeénostnim dohledu nad vodnimi dily v platném znéni. Pod-
minky pro provadéni dohledu jsou uréeny citovanou vyhlaskou v ustanovenich vztahujicich se k
uréenym vodnim dilim této kategorie.

Upozoriiujeme, Ze podle vodniho zakona je tfeba, aby o zafazeni uréeného vodniho dila do piislusné
kategorie rozhodnul piislusnym vodopravnim tfadem. PfiloZeny posudek proto piedlozte vodoprav-
nimu tfadu k rozhodnuti.

Podrobna kontrola uplnosti pfedlozené dokumentace a spravnosti technického feSeni neni pfedme-
tem kategoriza¢niho posudku.

Faktura za provedenou préci nasleduje.

S pozdravem " 'ODNI DILA-TBD 0. 6.
Joermskd 1617/40
100 Praha 1

@ #i Hodak, Ph.D.

douci utvaru 403
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VD Krouzek, k.u. Hodiskov, kraj Vyso¢ina

POSUDEK

o potiebé, popFipadé navrhu podminek provadéni technickobezpeénostniho dohledu (TBD)
a k zaiazeni vodniho dila do kategorie podle §61, odst. 4, zikona ¢. 254/2001 Sb., o vodach.

VODNI DILO VD KROUZEK

IDENTIFIKACNI UDAJE

Kraj: Vysocina

Okres: Zd’ar nad Sazavou

Vodopréavni tfad: MéU Zd'ar nad Sazavou

Obec: Hodiskov

Vodni tok: Hodiskovsky potok

Cislo hydrologického pofadi povodi: 4-16-02-0040

Druh a typ dila: Sypana zemni, homogenni

Ukel: Akumulace, krajinotvornd, chov ryb
Vlastnik: In_gmire’Petra JUDr., P!l.D.,LL.M,

Tibetska 806/4, Vokovice, 16000 Praha 6

Stavebnik: _ KrajvYSoO CIN A, Zizkova 57,587 33 Jihlava

Vy3se uvedené vodni dilo, uréené ke vzdouvani nebo zadrzovani vody navrhujeme na zikladé
ustanoveni § 61, odst. 2 a 4, zikona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, zaradit do

IV. kategorie.

ZDUVODNENI

Kategorie byla navrzena podle kritérii, uvedenych v pfiloze ¢.1, vyhlasky ¢.471/2001 Sb.,
o technickobezpecnostnim dohledu nad vodnimi dily, ve znéni vyhlasky ¢. 255/2010 Sb. a po stanoveni
potencidlu Skod postupem, uvedenym v Metodickém pokynu ¢.1/2010 MZe ke zpracovani posudki pro
zafazeni vodniho dila do kategorie z hlediska technickobezpe¢nostniho dohledu s navrhem podminek
provadéni dohledu vydanym pod ¢.j. 37380/2010-15000 v prosinci 2010. Potencial $kod vyjadiuje soucet
bodového ohodnoceni moznych $kod, ke kterym by doslo, pokud by vodni dilo havarovalo (doslo by
k protrzeni vzdouvaci konstrukce) pfi plném vzduti v nadrzi. Do téchto $kod byly zahrnuty ztraty a ohrozeni
lidskych Zivoti, pfimé $kody na dile a v (izemi na toku pod nim, ztraty zpisobené jeho vyfazenim z provozu
a dalsi nepiimé skody.

Posudek byl vypracovan v souladu s § 61, odst. 9 a 10 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach odborné zptisobilou
osobou povéfenou MZe ke zpracovani posudkil pro zafazeni vodnich dél do kategorii z hlediska TBD.
Posudek slouzi pro potieby vodopravniho tfadu, jehoz samostatné rozhodnuti o rozsahu a podminkach
provadéni TBD a o zafazeni uréeného vodniho dila do kategorie je zpravidla souéasti fizeni o povoleni jeho
stavby nebo zmény. Pravomocné rozhodnuti vodopravniho Gfadu bude rozeslano na védomi ustiednimu
vodopravnimu Gfadu a zpracovateli posudku doporu¢enym dopisem. Vstupni idaje pro pracovni postup pii
stanoveni potencialu $kod a navrhu kategorie jsou shrnuty do standardné vedeného dotazniku ulozeného u
zpracovatele posudku, z néhoz uvadime:



VD Krouzek, k.4. Hodiskov, kraj Vyso¢ina

Plocha povodi k profilu dila: 1,9 km?

N - leté priitoky: Q100= 7,0 m*.s™" arch. informace

Rozdil mezi korunou hraze (pfipadné max. moznou hladinou vody)

a terénem pii vzdusni paté hraze (pfip. hladinou dolni vody): 4,1 m (z projektu)
Maximalni mozny objem vody v nadrzi: 77 000 m?
Rozhodujici (modifikovany) priitok pii havérii dila: 42 mis!

OhroZen¢ obyvatelstvo zijici v izemi na toku
pod vodnim dilem: 0 osob

Dalsi udaje:
V piipadé havarie dila vznikne prilomova vina, ktera bude postupovat tdolim potoka. V km 0.5 se vlije do
obce a v km 650 se pielije pfes hraz rybnika Panina. V km 1,5 pfelije hrdz Plného rybnika a vlije se do

lesniho komplexu kde dojde v km 5 k utlumeni viny na Q100. Dojde ke $kodam na dile samotném, preruSeni
dopravy na silnici IILtf, 3882 a k poskozeni hrazi dvou rybniki, ke Skodam podél toku do vzd. cca 5 km.

Pozadavek na zabezpeceni dila pfi povodni:

Ve smyslu vyhlasky ¢. 590/2002 Sb., o technickych pozadavcich na vodni dila, v platném znéni je
pii vystavbé nového nebo zméné stavby stavajiciho dila nutné zabezpecit toto dilo pii povodnich s dobou
opakovéani nejméné 100 let. Podrobné jsou podminky uvedeny v CSN 752935 Posuzovani vodnich dél
pfi povodnich.

Potencial Skod: P =5 bodi
Podle § 3 vyhlasky ¢. 471/2001 Sb. patii vodni dilo ,,VD Krouzek, k.a. Hodiskov, kraj Vyso¢ina™

mezi ur¢ena vodni dila, ktera podléhaji TBD. Jeho zdkladni rozsah a Cetnost provadéni jsou stanoveny rovnéz
touto vyhlaskou a vyplyvaji z § 62 zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach. Dalsi podminky neni tieba dopliiovat.

V Brné, dne 3.4.2019

Vypracoval:
QVODNF DILA-TBD@. s Ing. Stanislav Zatecky
Hybermnskd 1617/40
110 00 Praha 1
@
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