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Příloha A1 

Technické podmínky – Rekapitulace splnění technických podmínek 

Dodávka neseného traktorového zametače pro cestmistrovství Velké Meziříčí 

Tovární značka: …………………………….. 

                     Typ: ……………………………. 

Počet kusů nástaveb: 1 ks 

Parametr Požadavek 

Nabídka 
doplňte ano/ne, 

příp. číselnou 
hodnotu nebo 

technické 
řešení/provedení 

Pohon kardanem 540 ot/min  

Kardan součástí dodávky ano  

Pracovní šířka  
min. 1850 mm … mm 

max. 2300 mm … mm 

Nastavení výšky záběru mechanicky ano  

Sběrná vana ano  

Hydraulické vyklápění sběrné vany ano  

Bantamová  pojezdová kola  ano  

Výškové nastavení pojezdových kol mechanické   

Pracovní rychlost  
min 8 km/hod  

max. 10 km/hod  

Materiál kartáče - polypropylen ano  

Průměr kartáče 
min. 520 mm … mm 

max. 560 mm … mm 

Hydraulické natáčení kartáče min. + - 20° ano  

Boční přimetací kartáč ano  
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Parametr Požadavek 

Nabídka 
doplňte ano/ne, 

příp. číselnou 
hodnotu nebo 

technické 
řešení/provedení 

Kropení  12V                                       ano  

Nádrž na zametači  
min. 180 l … l 

max. 220 l … l 

Clona proti odlétávání nečistot (stavitelná) ano  

Zadní koncové osvětlení ano  

Opěrná kola ano  

 

 


