Mostni list mostu pozemni komunikace

Ev.¢€. mostu: 36035-2

Nazev mostu: Most pres potok Domaninsky v obci DOMANIN

Mistni nazev:

Predmét pfemosténi: Vodotec¢ (staly pratok)

Prevadéna komunikace: 3. tfida / 36035

Nazev prevadéné komunikace:

Staniceni liniové: 2.363 km Stanic¢eni na Useku: 2.363 km
Rok postaveni: 1922

Rok posledni rekonstrukce:

Kraj: Vysocina

Okres: Zd4ar nad Sazavou

Obec (MC): Bystfice nad Pernstejnem

Katastralni uzemi: Domanin u Bystfice nad PernStejnem

Spravce mostu: Kraj Vyso&ina, Krajska sprava a Gdrzba silnic Vysoginy, KSUSV Zdar nad Sazavou,

cestmistrovstvi Bystfice nad Pernstejnem

Zpracovatel mostniho listu:

Zatizitelnost v dobé uvedeni do provozu, zpuisob a rok stanoveni

ZpUsob stanoveni:
Vp =- V,=- Ve =- Vgj(Va) = - Rok:

Zatizitelnost soucasna, zpusob a rok stanoveni
Zplsob stanoveni:

V,=27.0t V=32t Ve =53t Vaj(Va) = 16.5 Rok: 2017
Zakladni udaje
Celkovy pocet poli: 1 Délka premosténi: 4.15 m Délka NK: 5.00 m
Sikmost: Prava 52.22 g Voln4 Sitka: 5.95 m Celkova Sifka mostu: 6.35 m
Plocha mostu: 31.75 m2
Souradnice mostu S-JTSK X: -621285 Y: -1118983 WGS: 49.545571°N 16.228263°E

Popis spodni stavby:
Opéry: z lomového kamene, opevnéni opér ochrannymi betonovymi prahy v patach, na obou stranach
konce opér provedeny z monolitického betonu a prodlouzeny tak, ze tvofi nabfezni zidky. Kridla: kratka
rovnobézna, monoliticka betonova, zakryta svahem.

Popis nosné konstrukce:
ZB tramovy rost s 5ks podélnych tramd 0.20/0.25m, vzd. 1.12m, 1 vnitinim Sikmym pfi¢nikem a koncovymi
ztuzidly. Podhled NK (v€etné bocnich ploch) opatfen vapenocementovou omitkou. UloZeni NK na opérach
piimé. Rimsy ZB monolitické, v. 0.4m a §. 0.4 m, nadbetonované s pfesahem nad pGvodni fimsu, maji
okap, povrch opatfen ochrannym natérem Sedé barvy.

Poznamka k nosné konstrukci:

Ostatni udaje

Vy8ka mostu nad terénem: 1.60 m Vyska NK nad hladinou vody: 0.00 m
Q100: - Normalni hladina vody: 0.20 m
Navrhovana hladina NH: - m n.m. Kontrolni navrhovana hladina KNH: - m n.m.

Mostni podpéry a kridla

- Pocet: 2
Typ podpér: Krajni opéra  Druh: Masivni opéra Material: Kamen
Délka: 8.25 az 8.25 m Sitka: 0.60 az 0.60 m Vyska: 0.80 az 0.80 m

Nosna konstrukce

- If’oéet poli: 1
Sikma svétlost: 4.15 m Kolma svétlost: 3.00 m  Konstrukéni vyska: 0.37 m
Rozpéti: 4.57 m 5 Sitka NK min.: - m Sifka NK max.: - m
Prevazujici material: Zelezobeton DalSi material: Nezadany
Druh statického plisobeni: Tram deskovy prosty Prefabrikat: Nezadany
Vozovka
- I':’ovrch komunikace: Zivice Skladba vozovky:
Sitka mezi obrubami: 4.00 m
Chodniky
- (Levy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?2
- (Pravy chodnik) Povrch chodniku: Nezadany Sitka chodniku: 0.00 m  Plocha chodniku: 0.00 m?2

Svodidla/zabradelni svodidla




- Druh svodidla: Vyrobce: Délka: - m

pasoviny 30/8mm, v. zabradli 1.1m od Fimsy. Zabradli kotveno do fimsy na patni plechy.

Cizi zafizeni na mosté

- Typ zafizeni: Spravce:
Na povodni strané mostu je vzdudné vedeni - nizké napéti.

Spravni udaje
Archivace projektu: Nezadana

Klasifikacni stupen stavu mostu

Nosna konstrukce: V - Spatny Spodni stavba: V - Spatny Pouzitelnost: | - Pouzitelné
Datum provedeni posledni HPM(1HPM,MPM): 23.8.2017
Reprodukéni pofizovaci hodnota: 25066.00 K& Datum posledniho stanoveni: 27.11.2009
Dne: Vypracoval - podpis:

Datum tisku: 17.12.2018 07:23 Vytisknul z BMS: Felkl Jan, Ing.

Zabradli: ocelové sloupkové se 2 madly a svislou vyplni, sloupky a madla profil U 100, vypli z
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Schematicky nacrt mostu, prevzaty z ML




