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Technické podminky — Rekapitulace splnéni technickych podminek

Dodavka tazeného Stépkovace na stfedisko Pribyslav

Tovarni znacka: .....cceeeeevneene

1Y L

Pocet kusu: 1 ks

Nabidka
doplrite ano/ne,
pfip. Ciselnou

Parametr Pozadavek
hodnotu nebo
technické
feseni/provedeni
maximalni prGmér dreva dle daného vyrobku 150 - 160 mm mm
velikost vstupniho vkladaciho otvoru min. délka 180 mm mm
min. Sitka 150 mm mm
podavani pres dva hydraulicky posuvné vélce Ano
uloZeni valcl horizontdlni nebo vertikalni uvedte provedeni
9
regulace rychlosti podavacich valcu Ano
velikost Stépkovaciho kotouce min. 550 mm mm
hmotnost Stépkovaciho kotouce min. 70 kg . kg
princip Stépkovani disk nebo noze uvedte provedeni
9
pocet diskl nebo nozi min. 2 ks .. ks
motor: minimalné 2 valce uvedte pocet valcl
9
vykon motoru min. 18,8 kW .. kW
(25HP) (...HP)
pocitadlo motohodin, elektricky startér Ano
objem hydraulického oleje min. 20 litrd .. litrd
vodoznak hladiny hydraulického oleje nebo jiny uvedte provedeni
systém -
objem palivové nadrze min. 20 litrd .. litrd
ukazatel mnozZstvi paliva v palivové nadrzi Ano
otoény elevator min. rozsah 250° ... stupna

moznost prodlouzeni elevatoru vertikalné nebo

uvedte provedeni

horizontalné -
zarizeni pro start/stop/zpatecka pro podavani valce Ano
zamek rotoru k zajisténi rotorového disku pfi vyméné

nozl nebo diski Ano
stress control systém Ano
neseni Stépkovace na vlastnim podvozku Ano
ruéni brzda na ramu Ano
privés jednondpravovy Ano
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Nabidka
doplrite ano/ne,
pfip. Ciselnou

Parametr Pozadavek
hodnotu nebo
technické
feseni/provedeni
najezdova brzda Ano
vySkové stavitelna oj s koleckem Ano
podvozek tazeny osobnim nebo nakladnim Ano
automobilem, pfipojeni na kouli
prepravni rychlost min. 80 km/h ... km/h
hmotnost stépkovace 700 az 850 kg .. kg

soucasti dodavky navic sada 2 ks nozu/diska, 2 ks
protibfitQ, sada filtr( - hydraulicky, palivovy, olejovy a
vzduchovy

uvedte konkrétni
vybavu ndhradnich
dild -




