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osazený do betonového lože s betonovou boční opěrou 

Betonový obrubník zahradní ABO 1000x50x250 přírodní 

Celkem

Štěrkodrť fr.8-32

Směs stmelená cementem SC C 16/20

Asfaltový beton – obrusná vrstva ACO 8 CH

280 mm

150 mm

100 mm

  30 mm

Sedák z døevìných lamel
4
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Komunikace s povrchem živičným

Hydroizolaèní nátìr

(drcený nebo tìžený štìrk)

Sypký materiál

Drenáž

Betonový základ C 20/25

Zákrytová deska 300X200X70

300x200x200 mm 

Opìrná zídka z tvarovek

Řez opěrnou zídkou z tvarovek Řez osazení listnatého stromu

UT
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Datum:

Stupeň:

Měřítko:

Číslo výkresu: Číslo paré:

Autorizační razítko:

Výškový systém: Bpv

Formát:

email: info@atregia.cz

Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina
 Atregia s.r.o.Zpracovatel:

Zpracovatel části PD:

Číslo zakázky:

podle požadavků správců inženýrských sítí!
zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně 
Před započetím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích,  
Poznámka:

Souřadný systém: JTSK

Název akce:

Název výkresu: 1xA4

Ing. Yvona LacinováHIP: 

email: jones.j@kr-vysocina.cz   tel.: 724 650 108

Žižkova 57, 587 33 Jihlava
 Kraj VysočinaInvestor:
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DPS

Revitalizace zeleně v areálu DD Rovečné

 Ing. Lenka PožárováZpracoval:

Vzorové řezy 07

schéma

Podkladní beton

Pøíprava: vyèištìní,
Zemina pro trávník.

odstranìní hroud,
doplnìní zahradní 
zeminy a pod. 100mm

Vyrovnání podkladní
zeminy 

zavìtrování kùlù
- k zavìtrování je 
pøivázán kmen stromu

kotvení trojicí kùlù

mísa pro zálivku

koøenový bal

zahradní zemina

pr. kùlu 60 mm

pr. kmene 80 mm

pr. cca 1000 mm


