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Situacni vykresy ze stavebni projektové dokumentace

Obrazky uvedené v Technické zpravé a ve sloZce Vizualizace k Technické zpravé jsou
nedilnou soucasti Technické zpravy. Obrazky neodkazuji na konkrétni vyrobky, jejich

ucelem je prezentace zaméru zadavatele pro naplnéni icelu verejné zakazky.

Prvky, které nejsou predmétem zakazky, (mobiliar, oznaceno v textu) jsou zde

uvedeny pro uplnost projektové dokumentace. Investor si tyto prvky doda sam.



1. Uvod

1.1 Zadani a cil projektu

Zadavatelem projektu je Kraj Vysocina. Pfedmétem feSeni projektové dokumentace je
vybudovani terapeutické zahrady pro Domov Kamélie Ktizanov v Tresti.

Cilem projektu je navrh terapeutické zahrady pro aktivni i pasivni odpocinek okolo noveé
vystavéného stacionare, kterd plné vyuzije potencial daného prostoru jako mista pro
terapeutickd cviCeni, pohybové aktivity, relaxaci a harmonizaci. Veskeré prvky budou

bezbariérove piistupné.
1.2 Charakteristika zajmového uzemi

Regené Gizemi se rozklada na parcelach ¢. 400, 402, 399/1, 399/2, 398/1, 398/2, 398/3

v katastralnim tzemi TieSt. Konkrétné se jedna o zelené plochy viz obrazek €. 1.
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Obrazek 1 - Stavebni dokumentace - Situace sadovych iiprav - Ing. arch. Nikola Stibrand, Ing. Eva Macékova

Zajmové uzemi se nachdzi v aredlu budouciho stacionaie. Momentaln¢ jde o prevazné
neudrzovanou travnatou plochu s nékolika solitérnimi dievinami, které ale budou pokaceny a
nahrazeny novymi. Terén je mirn¢ svazity.

Ptistup je mozny dvéma zpusoby — z ulice Nadrazni, anebo z druh¢ strany smérem od

Ptirodniho koupalisté Malviny (Cervené Sipky obrazek ¢.1).
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V ramci vetejné zakazky Transformace Domova Kamélie Ktizanov I. - Ttest’ byly
zrekonstruovany dva domy na bydleni, mezi nimiz je zastfeSeny prijezd na ulici Nadrazni, a

ze soucasné garaze byl vybudovan denni stacionat.

2. Navrh reSeni

Navrh feseni terapeutické zahrady zachovava ob¢ ptistupové cesty a snazi se o
bezbariérovost celého aredlu. Celkova kompozice zahrady ma pusobit ukliditujicim dojmem.
Jsou tu ale 1 mista pro pohybové a smyslové aktivity.

U dvou domt uréenych k bydleni jsou venkovni terasy, které jsou umistény u dvou pokoji
klientti v 1.NP. Z diivodu vyvyseni teras nad ptivodni terén az 1,2 m, budou lemovany v misté
ukonceni opérnou betonovou sténou z betonovych palisad a budou opatfeny ocelovym

zabradlim.



Reseni a vybér povrchovych materialtl piijezdové cesty neni pfedmétem Fe$eni této zpravy.
V zahrad¢ je umisténo nékolik terapeutickych mist v podobé stérkovych zdhont, vyvysenych
zahonti, malého vodniho prvku a pracovnich péstebnich stolii. Dale jsou zde navrzena
odpocinkova mista jak pro mensi pocCet osob, tak 1 pro pobyt vétsi skupiny v podobé dievéné
velké pergoly. Pro obyvatel se specialnimi pozadavky bude v zadni Casti zahrady vybudovan
jesté jeden mensi, izolovany prostor. V celé plose zahrady je navrZzeno dostate¢né mnozstvi
zpevnénych ploch a cest, které jsou pro klienty a obyvatel domu Kamélie pro obyvani zahrady
dulezité.
Jako kosterni, stinici a ozdravujici stromy byly zvoleny tieSné a ofesak kralovsky a jirovec
mad’al... Dal§imi stromy vhodnymi pro terapeutické zahrady jsou ovocné druhy. Zde byly
navrzeny do vysadby pfevazné jabloné.

Nedilnou soucasti zahrady jsou zdhony nabizejici relaxaci pfi samotném pozorovani

rozkvetlych bylina a dfevin lakajici 1étajici hmyz.

3. Specifikace jednotlivych prvku

1. Stérkovy kvétinovy zahon, byliny, cibuloviny

V blizkosti zabudované retencni naddrze na deStovou vodu bude vybudovan stérkovy
kvétinovy zdhon. V plose mezi parkovistém a domem bude odstranéna travnata plocha a
nahrazena Stérkovym kvétinovy zahonem. Jsou zde k vysadbé navrzeny vonné byliny, trvalky
a jarni cibuloviny. Ve stérkovém zadhonu jsou navrZeny cesticky z naslapnych kameni, které
umozni snadngj$i pohyb mezi bylinami a ptipadnou udrzbu. Zaroven po nich lze snadno dojit
k viku nadrze.

Stérkovy zahon bude vybudovany v celé plose véetné vegetadni vrstvy nad nadrzi

Péstebni souvrstvi smérem od spodni vrstvy :
- Zemina-5cm
- Pisek 15 cm

- Muléovaci stérk frakce 4-8 mm 4 cm

Rostliny a cibuloviny budou vysazeny do vrstvy pisku, ndsledné¢ mul¢ovany Stérkem. Po
vysadbé¢ je nutna obcasna zalivka.
Jednotlivé plochy jsou od sebe odd€lené plastovym neviditelnym obrubnikem z tvrzeného

plastu, L -profil



2. Viesovi$tni koutek s travinami a lavi¢kou (LAVICKA NENi PREDMETEM
ZAKAZKY)

V zadni ¢asti prostoru - podél plotu, za lavickou je navrzena vysadba viesovisStnich rostlin a
rododendroni

Postup pfi zakladani viesovistniho dekorativniho zahonu:

1. Vyty€eni zdhonu dle projektu

2. Strzeni a odvoz stavajiciho drnu

3. Prokypteni podlozi, promichani s raselinou ¢i jinym kyselotvornym substratem

4. Vysadba rostlin a mul¢ovani borovicovou jemnou mul¢ovaci borkou

3. Rekultivace travniku u vi'esovisté

Na plose, ktera je v piidoryse oznacena €. 3 je nutné doplnit po odpleveleni zeminu, pro
snadngjsi pravidelnou udrzbu travniku a zaroven se ocekava, ze se timto krokem vylepsi 1
druhové skladba travniku.

Postup:

1. Postiik na dvoudé€lozné plevele — selektivni herbicid

2. Doplnéni kvalitni zeminou nebo travnikovym substratem

3. Provedeni doseti osivem: Parkovy travnik

4. Zpevnéna plocha pod popelnicemi a pracovnimi stoly

Jedna se o prostor sousedniho pozemku — u zdi, vedle piijezdové cest a parkoviste.

Toto misto bude vydlazdéno betonovou zdmkovou dlazbou. Pod popelnicemi dlazbou Sedé
barvy, aby ladila s parkovistém a pod pracovnimi stoly piskové barvy, aby ladila se stavajicim

chodnikem.
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50 mm pTsku 0/4 mm

100 mm &t&rkopisku 0/32 mm




5. Kryt na popelnice se zelenou stiechou
Dtevény kryt na popelnice o rozmérech 0,9 x 4,2 x 1,9 m. Na kazdou popelnici bude
vymezené misto zvlast. Popelnice budou skryty za dfevénymi dvirky, které budou zajisténé

kovovou petlici.

Zelena stiecha bude osazena smési rostlin pro extenzivni bezudrzbové zelené sttechy.

6. Kefova vysadba, okrasné kere

Jedna se o misto podél plotu oddélujiciho pozemek od sousedniho. Budou vysazeny jedlé kete
a drobné ovoce — dle osazovaciho planu. Odrtidovou skladbu drobného ovoce 1ze vytesit
v ramci momentalni dostupnosti jednotlivych odrtd na trhu s pfihlédnutim na dodrzeni
pozadavk rostlin vzhledem k mistnim klimatickym a pidnim podminkam. U malin
doporucujeme zvazit moznosti vybéru remontatnich odrid. Zaroven doporucujeme vybér
beztrnnych odrid ostruzin a malin.

Postup:

1. Strzeni a odvezeni drnu

2. Prokypfeni zeminy

3. Pfimichéani kompostu do stavajici zeminy — vytvofeni péstebniho substratu

4. Vysadba dle CSN a standard

5. Mul¢ovani jemnou borkou

6. Zalivka



7. Pergola pro pasivni i aktivni odpoc¢inek klienti

- Relaxaéni pergola porostla révou vinnou. Na stojnych tramech jsou nasroubovany
pozinkovana oka v rozte¢i 30 cm pro uchyceni vodiciho poplastovaného dratu pro
snadné vedeni révy vinné

- Pro moznost zavéSeni trojuhelnikové plachty budou na pergole taktéz pozinkovana
oka — na dvou stojnych sloupech a na vrcholu ,,trojihelniku* bude zabetonovan
akatovy kil s okem

- Konstrukce: dievo - smrkova konstrukce o velikosti 4,30 x 5,5x 2,2 m

- Stojné tramy: 0,2 x 0,2 x 2,2 m

- Stfecha: smrkové fosny 0,15 x 0,05 x 5,5 m Sikmo osazené na nosnych tramcich

- Nosné tramky 8x 8 cm, délka 5,5 m

- Do pergoly bude pfivedena elektfina — na jednom ze sloupli zasuvka (piesné umisténi
urci investor ¢i persondl domova) a bude osazeno dvéma svitidly.

- Dlazba zamkov¢ — piskové barvy, aby ladila se stavajicim chodnikem

- Kotveni nosnych sloupti pergoly - pozinkované kotevni patky, kotveno do betonu.
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8. VyvySené péstebni zahony

Rozméry 250 x 1220x 75 cm

Material: akatové nebo dubové tramky 15 cm x 8 cm
Spojovaci material: vruty s povrchovou upravou
Vnitini strana zadhont bude chrdnéna nopovou folii

Natér: olejova lazura

9. Ovocny sad

Pted vysadbou zaloZenim ovocného sadu je nutné dorovnani terénu kvalitni zeminou a

pozemek vyhnojit primyslovymi hnojivy

Vysadbu provést dle osazovaciho planu a dle norem CSN.

Ovocné stromy je nutné kotvit nim dvéma kuly a zhotovit protimrazovou omotavku — jutova

nebo rakosova, ptipadné natfit ochrannym natérem.

Pti vysadbé bude proveden vychovny fez.

Odrudova skladba ovocnych dievin:
Oresak kralovsky:

Cislo 2 - Mars, 1ks

Jabloné:

Cislo 4 v osazovacim planu— stavajici jablon.

v

V budoucnosti Ize nahradit odriidou Malinové holovouské — pro jeho bujné;jsi riist, vysoce

kulovitou korunu — dokonale odstini altan a nafrad’ovnu
Cislo 5 -2 ks - Mat¢ino , Jaderni¢ka moravska

Cislo 6 — Zvonkové

Hrusné:

Cislo 11 -2 ks — Boscova lahvice, Williamsova
Tresen:

Cislo 8 - 1 ks Kordia,

Svestky:

Cislo 10 — 2 ks , Svestka domaci

Moruse

Cislo 7 — jakakoliv dostupna odriida morugovniku ¢erného
Réva vinna,

Cislo 34 — 4 ks, Hibernal,, Solaris, Crupka Cervena, Nero



10. Travnik, kvétnata louka

V zadni ¢asti zahrady lze zalozit klasickou kvétnatou louku, kterd nevyzaduje intenzivni
seCeni. AvSak ma svoje specifika. Doporucujeme ji kosit min. dvakrat rocné.

ZalozZeni louky bude v tomto ptipad€ postupné — doplnéni zeminy, oseti pestrou lu¢ni smési.
Zpocatku je nutné pravidelna zélivka a sledovani skladby porostu.

Celkova ,,totalni* rekultivace plochy neni nutna. Jiz zapojeny drn je mozné vyuzit k podrostu
nového travnatého porostu. Pro zpestieni a navozeni ptijemného dojmu pfi pohledu na

rozkvetly porost, je nutné kazdoro¢n¢ dosévat vyssi letniCkové druhy.

Pracovni terapeutické stoly - NEJSOU PREDMETEM ZAKAZKY
Budou zhotoveny z akatového dieva dle pfilozeného nékresu. Budou ve tvaru ,,u“ s okrajem

vysokym 10 cm pro naplnéni substratem. Nohy stolti budou z hranola 10 x 10 cm.

G P ARy o] e P M ~eh ARl &, g

P 1.5
r ]
T T
— 1.
[ 11 &0
o
-3 e . -
: H ]
' oS ' s 3
_______ 'k RS
N N
N
= N
\\ \\
\\\L_._ o N B

£0

10



11. Motyli kere

Druhové skladba zahonu je specifikovdna v osazovacim planu. Zahon je umistén mezi

mlatové cesticky, na kterych jsou v rozich dvé lavicky slouzici k pozorovani déni na zahonu.

ZaloZeni zahonu:

1. strzeni a odstranéni drnu

2. promichéni pisku a kompostu do podlozi
3. vysadba kett

4. mul¢ovani karou

12. Altan pro klienty se specialnimi potfebami

Piistiesek ze smrkového dieva s rovnou stiechou.

Dtevéna stavba o ptidoryse 350 x 350 cm. Vyska stavby 2,5 m.
Krytina kanadsky Sindel.
Stény jsou tvofené trelazi pro popinavé rostliny.

Podlaha - zamkova betonova dlazba (betonova parketa piskové barvy)- tloustka 60 mm

V altanu je zahradni nabytek — polohovatelné lehatko, lavi¢ka s podruékou (MOBILIAR
NENI PREDMETEM ZAKAZKY)

Stavba je opatiena natérem - olejova lazura

13. Narad’ovna

Rozméry 3x 3.5m, vyska 2,5m

Material: dievéné smrkové palubky na nosné konstrukci
Tloustka palubek: 19 mm

Konstrukce: tramky — 10 x 10 cm

Krokve: 12 x 8 cm

Krytina: kanadsky Sindel ¢ervené barvy

Stiecha: palubky o sile 19 mm

Podlaha — zdmkova betonova dlazba piskové barvy — parketa - tloustka 60 mm
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14. Mlatové povrchy

Cesticky jsou Siroké 1,2 m.

Mlatovy povrch, ohranieny plastovym neviditelnym obrubnikem.

Plastovy obrubnik : tvrzeny plast, L-profil, plastové hieby (viz. bod 18)
S / o 7 ;g 3.;3}
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15. Maly

Kovova krychle (plech) o sile 3-5 mm. Konstrukce umoziujici kolob¢h vody pti dodrzeni

pavsrereciin 1

// / <) %é%/{%
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MZK 0-4mm (cihlova barva)

MZK 0-32mm

vodni prvek

velmi nizké hladiny — do 5 cm.

Rozm¢ry:

120 x 120 x 70 cm

Vibrovany stérk 0-63mm

Povrchové oSetfeni komaxit — barva antracit. Ve dné nadoby je Sroubovaci vypust’.

16. Sloupek na ru¢ni zavlahu

V zahrad¢ budou umistény dva dievéné vodni sloupky — pro kazdou reten¢ni nadrz zv1ast’ tak,

aby se pohodIn¢ daly pohodIné zalévat obé poloviny zahrady. Na vodovodnim kohoutku bude

pfipojena rychlospojka na zahradni hadici.
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Cerpadla v retenénich nadrzich - 2ks- specifikace
Cerpadlo se spodnim sanim vybaveno integrovanym snimacem tlaku, priitoku a ochranou proi
chodu na sucho. Napéti 230 V ,pratok max. 95 litrii za min.

Cerpadla budou zavésena 50 cm ode dna nadrze.

Navin na zahradni hadici, zahradni hadice — 2 ks
Hadicovy navijak pojizdny z odolného polypropylenu PP s 30 m zahradni hadici 3/4 “ PROFI

tiivrstva s nastavitelnou stiikaci pistoli pro zahradni hadice

17. Neviditelny obrubnik

Obrubnik z tvrzeného plastu (L profil) zabranujici prortistani drnu do zdhont.

18. Zpevnéna plocha pod pracovni stoly
- viz bod 4
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Di‘evéné lavi¢ky s podru¢kami - NEJSOU PREDMETEM ZAKAZKY
Akatové dievéné zahradni lavicky s podru¢kami pro pohodIné sezeni dlouhé 1,2 m. Vyska

sedaku od zemé& max. 50 cm. Sitka 45 cm.

Vysadba a technologie zakladani sadovnickych uprav
Veskeré vysadbové prace budou provedeny v souladu s normou [1SN 83 9021 Technologie
vegeta¢nich uprav v krajing. Rostliny a jejich vysadba a CSN 83 9011 Technologie
vegetaCnich uprav v krajin€. Prace s ptidou v¢etné zalivky a stavu prevzeti budou provedeny
v souladu s vySe uvedenymi sadovnickymi normami.
Vysadba stromi
Stromy je nutné vysadit do vyhloubenych jam o rozsahu 1,5 nasobku kotenového balu

a ukotveny tfemi kily spojenych pfickami. Stromy budou uchyceny tivazky a namulovany

ttidénou mulCovaci kiirou v mocnosti 12 cm. Je nutnd povysadbova zalivka.

— —- Y i P

—F 80-100 mm
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Vysadba skupinovych keri
Kontejnerované kete vysadit do jamek. VeSkeré zdhony ket véetné liniovych vysadeb

budou namulcovany mulc¢em o vySce minl2 cm po slehnuti. Je nutna povysadbova zalivka.

Vysadba trvalek a okrasnych trav

Vysadba do ptipravenych odplevelenych a prokypienych zahond. Rostlinny material

bude kontejnerovany v odpovidajici kvalité.

Je nutna povysadbova zalivka a pravidelna zalivka prvni tfi tydny po zalozZeni, dale jen pii
dlouhodobém suchu.

Povysadbova péce se sestava z pravidelného odpleveleni min.2x ro¢né. Nutny je kazdoro¢ni

sestfih trvalek v ptedjati (bfezen) na vysku cca 3 cm od zemi a odvoz posecené hmoty.

ZaloZeni travniku

Travnaté plocha bude obnovena osetim a naslednym zapravenim osiva na urovnaném

terénu. Vysev je nutné uvalcovat a zalit. Zalozeni travniku bude provedeno v souladu

s normou CSN 839031 Travniky a jejich zakladani. Pro vysev bude pouZita travni smés

pfi vysevku 25 g/m2.

Zalozeni kvétnaté louky bude probihat stejnym zptsobem jako zakladdéani travniku, jen bude
pouzita osivova smes ,.kvétnata louka* s piimési letni¢ek. Je nutné koseni jednou az dvakrat
rocné s odvozem pokosené hmoty. Nasledna péce o kvétnatou louku spociva v ptihnojovani, a
kazdoro¢nim dosevu letnicek. Jestlize bude porost zalozen dle ndvodu zakladani lucniho
porostu, Ize je v nasledujicich letech ponechat i bez dosevu letnicek. Neni vsak mozné

ocekavat velkou pestrobarevnost a vysoké mnozstvi kvetoucich druhi.

15



