Návrh technického řešení:
1. Každá z obou dílen bude mít svůj samostatný odsávací okruh s odsavačem. 
2. Velikost (dimenzování) odsavače a potrubí musí odpovídat právním předpisům, normám a platným vyhláškám a pracovištím v dané dílně. 
3. Odsavače budou vybaveny řízením výkonu, aby bylo možné snížit sací výkon při požívání malého procenta pracovišť v dílně. 
4. Každé svařovací pracoviště bude vybaveno samonosným odsávacím ramenem, které obsahuje odsávací trychtýř, ohebné potrubí s uzavírací klapkou. Tato odsávací ramena budou napojena na páteř potrubního rozvodu a napojeno do stacionárního blokového odsavače s plně automatickou regenerací patronových filtrů pomocí rotačního ofuku.
5. Systém bude mít letní a zimní provoz. Škodliviny budou nasávány odsávacím ramenem a dále potrubním rozvodem do centrálního blokového odsavače, kde se přefiltrují a odvedou do venkovního prostoru nebo zpět na pracoviště (letní a zimní provoz)
6. Odsavač bude vybaven patronovými filtry s rotačním ofukem pomocí stlačeného vzduchu a doplněn na výdechu o tlumič hluku. Na konci tohoto tlumiče hluku bude osazena odbočka s těsnou uzavírací klapkou, která bude umožňovat v letním období odsavač využít pro odvedení tepelných zisků od sváření do venkovního prostředí, a tato větev bude ukončena výfukovou hlavicí. V topném období se bude filtrovaný vzduch zbavený plynných škodlivin vracet zpět do dílny.

7. Přívod filtrovaného vzduchu do dílny bude pomocí textilní vyústky, která zajistí malou rychlost přívodního vzduchu do dílny.
8. VZT potrubí bude ocelové kruhové potrubí pozinkované.
9. Odsavač bude možné spustit vypínačem na rozvaděči v dílně a bude umožňovat možné budoucí řízení výkonu potenciometrem na rozvaděči nastavit také výkon na stejném místě.
Zadavatel zajistí:

K odsávacímu zařízení zadavatel přivede stlačený vzduch potřebný k regeneraci patronových filtrů.  
Zadavatel zhotoví také přívod elektrické energie od rozvaděče místnosti k rozvaděči odsavače.
Zadavatel odstraní stávající vzduchotechnický rozvod před dodávkou nového.
Nákresy navrhovaného řešení:
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Dodavatel v nabídce uvede:

· Požadavky na přívod el. energie, který připraví objednatel
· Požadavky na stlačený vzduch, který připraví objednatel
Se zařízením bude předána dokumentace k odsávací a filtrační jednotce:

· Návod k obsluze a údržbě odsavače v tištěné podobě 
· Prohlášení o shodě v tištěné podobě
· Záruční list v tištěné podobě
· Osvědčení o jakosti výrobku v tištěné podobě
· Pasport tlakové nádoby v tištěné podobě
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