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1 Uvod

1.1 Projektové podklady

-~ Vykresova dokumentace objektu

— Jednani se zastupcem objednatele a uzivatele

- Technické specifikace pouzitych systémd

— (€SN EN 50131-1, €SN EN 50131-6, CSN CLC/TS 50131-7, €SN EN 50133-1, CSN EN 50133-7, €SN EN

50 174-2, CSN 33 0360, CSN 33 1500, CSN 33 2000-1, CSN 33 2000-3, CSN 33 2000-5-51, CSN 33
2000-4-41, CSN 33 2000-5-51, CSN 33 2000-6-61, CSN EN 61140, Zakon &.50/76 Sb., Vyhl. ¢.132/88 Sb.

1.2 Rozsah dokumentace

Tato projektova dokumentace fesi dokumentaci pro provedeni stavby — rozsireni stavajiciho systému
PZTS v objektu Muzea remesel v Moravskych Budéjovicich.

Systém elektrické zabezpeCovaci signalizace (PZTS) zajistuje elektronické zabezpeceni objektu z
hlediska prostorové, plastové, predmétové a osobni ochrany s vyvodem poplachového signalu na
klavesnicich. Systém PZTS je propojen s prenosovym zafizenim zajist'ujici prenos podrobnych poplachovych
a provoznich udalosti na pult centralizované ochrany (PCO).
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2 Technicka zprava

2.1 Prostredidle CSN EN 50131-1

Neni-li uvedeno jinak, je ve vsech vnitfnich prostorach vybavenych systémem PZTS prostredi vnitini
véeobecné - trida II.

2.2 Rozvodna soustava

Ustfedna PZTS: TN — C - S 230V/50Hz
Silnoproudé rozvody napajeni: TN —-C-S 230V/50Hz
Rozvody PZTS: 12Vss, SELV

Rozvody CCTV: PoE

2.3 Ochrana pred iirazem elektrickym proudem

Zakladni ochrana pred nebezpecnym dotykovym napétim Zivych Casti je provedena krytim a izolaci,
pfi poruse je provedena samocinnym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S a malym napétim SELV/PELV, dle
CSN EN 61140, CSN 33 2000-4-41.

Ochranna svorka musi mit odpor vodivého spojeni se vsemi kovovymi Castmi pristupnymi dotyku
maximalné 0,1 Q, dle CSN 33 0360 &. 3.1.

2.4 Svodic prepéeti

Systém je chranén svodicem prepéti III. stupné obsluhuijici systém PZTS. Prepét'ové ochrany jsou
spojeny s PE (PEN) vodi¢em.

2.5 Uzemnéeni a stineéni

Montaz jednotlivych zafizeni systému se provadi podle technickych podminek vyrobcd, které
zarucCuiji, Ze nejsou rusena dalsi technologicka zafizeni. Stinéni kabelll se spojuje do jednoho bodu.

Rozvody se provadéji stinénymi metalickymi kabely pro prenos dat.

Ochranné svorky rozvodnych skfini, skfini Ustfeden a napajecich zdrojd se vodivé propojuji
s ochrannym vodicem PE (PEN).

2.6 ProtipoZarni opatreni

Pfi montéZi zafizeni se dodrzely veskera protipozarni opatfeni, dle platnych CSN.

2.7 Vliv na Zivotni prostredi

VSechna instalovand zafizeni spliiuji hygienické normy a nemaji nepfiznivy vliv na okolni Zivotni
prostredi.
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2.8 Technické reseni PZTS

Pro zabezpeceni bude pouzit a rozSifen stavajici systém s Ustfednou PZTS Digiplex EVO 192.
Ustfedna je umisténa v nice na chodbé 2.np.

Jedna se o mikroprocesorovou Ustfednu s 16 -ti smyckami pfimo na desce Ustfedny a jednou
sbérnici, na kterou se pripojuji rozsifujici moduly, jako jsou koncentratory ZX8, bezdratové koncentratory
RTX3R, klavesnice K641R atd. VSechny rozsifujici moduly, které jsou pfipojeny na sbérnici a jsou systémem
monitorovany a jejich poruchy jsou signalizovany na klavesnici. Ke koncentratorlm se pripojuji dalsi
jednotliva poplachova cidla. Na kazdy koncentrator Ize pFipojit az osm (16) dvoijité vyvazenych poplachovych
smydek, véetnd smycky ochranné. Cidla tak ziskavaji sv@j ndzev a adresaci. Maximalni pocet smycek Ize
pomoci koncentratord rozsifit az na 192. Dosah sbérnice je aZ jeden kilometr. Ustfedna komunikuje
s uzivatelem v textové formé v ceském jazyce prostrednictvim klavesnice s LCD displejem.

Systém bude rozSiten o LCD klavesnici v Recepci, o koncentratory a bezdratové moduly — viz.
vykresova Cast PD..

Rozhrani ID kontakt je rezervovano pro vystup signald ze systému PZTS smérem k prenosovému
zarizeni FA300 a dale urceny k pfenosu na PCO.

Pro plastovou ochranu jsou instalovany stavajici detektory tfisténi skla FG730 a povrchové
magnetické kontakty MAS 303 a MAM. Detektory tfisténi skla jsou nasmérovany proti prosklené plose oken.
Magnetické kontakty, slouzici jako ochrana proti nezadoucimu otevieni okna a dvefi jsou osazeny na
chranéné strané zarubné oteviratelné Casti oken a dvefi. Pfipojeni magnetickych kontaktd je provedeno
v krabicich s ochrannym kontaktem typu RKZ 111.

Systém bude rozsifen o magnetické kontakty, instalované na vstupnich dvefich do objektu, na
vstupech do depozitard a oknech — viz. vykresova Cast PD.

Vnitfni prostorovou ochranu v zajmovych prostorech tvofi PIR detektory v provedeni Dinaking
Vissonic, SX360, DUO220, MOUSEII a ORION. Dale jsou instalovany bezdratové PIR detektory MG-PMD2P.
Prostorovy detektor je vzdy smérovan tak, aby zachytil pohyb osoby po vniknuti do stfeZzené mistnosti.

Systém bude rozsiten o prostorové PIR detektory v depozitafich, recepci a vystavnich prostorach. Ve
vystavnich prostorach budou pouzity bezdratové PIR detektory — viz. vykresova cast PD.

Predmétovou ochranu budou tvofit bezdratové detektory tfisténi skla a magnetické kontakty — viz.
vykresova Cast PD.

Osobni ochrana bude tvorfena pevnym tisiovym strhavacim hlasicem v pultu Recepce. DalSim
zplisobem vyvolani tisiového poplachu je zadani natlakového kddu na klavesnicich PZTS, ktery navic oproti
béznému uZivatelskému kodu preda na pult centralizované ochrany zpravu a osobnim napadeni. Proto je
vhodny k poufZiti pfi osobnim ohrozeni, napt. pfi manipulaci s klavesnici PZTS pti zastfezeni. Kazdy tisfiovy
poplach vyvolany z jednim vySe uvedenych zplsobl je tichy, bez akustické signalizace s realizovanym
prenosem na PCO - pult centralizované ochrany.
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Ovladaci klavesnice:

e 1l.np -Recepce
e 1.np - Kanceldre
e 1l.np - Vstup do depozitarl ze dvora

Systém je rozdélen do nasledujicich podsystémii:
e 1) Expozice, Recepce
e 2) Depozitare
e 3) Expozice — vitriny, obrazy

Systém PZTS je provozovan v téchto rezimech:
1) rezim DEN:

UZivatelé odstrezuji jednotlivé podsystémy podle potfeby. V nepretrZitém stieZeni jsou pouze tisfiové
hlasiCe a ochrana prvki systému PZTS vcetné kabelového vedeni.

2) rezim NOC

veskeré detektory PZTS v objektu ve stfezeni. Programem Ustfedny Ize pomoci ovladacich klavesnic
preklenout dil¢i celky nebo jednotlivé prvky systému.

3) nepretrzité strezeni
Tisfiové hlasice a ochrana prvkd systému PZTS véetné kabelového vedeni.

2.9 Vystup poplachové informace

-~ Pomoci zafizeni dalkového prenosu na PCO
— Opticka a akusticka signalizace na klavesnici

2.10 Technické reseni CCTV

V prostoru Recepce v 1.np a ve vstupnim prostoru expozice bude umisténa 2MP IP stropni kamera s
IR prisvitem. Vystup kamer bude sveden do pultu Recepce, kde budou kamery pies aktivni prvek Switch 8x
100/1000 PoE pripojeny do stavajici LAN sité Muzea femesel.

2.11 Napajeni

Slaboproudy systém PZTS v objektu je napdjen z z rozvodnice OCEP ve zdi (spinani osvétleni
expozice historie), oznaceni R02, jednopdlovy jistic B6A, oznaceni PZTS. Pro napajeni Ustfedny a
sbérnicovych prvkl PZTS je pouZit vestavény zdroj v Ustfedné, zalohovany stavajicim akumuldtorem
12V/18Ah. DoplInén bude systémovy zdroj 12V/1,7A zalohovany akumuldtorem 12V/18Ah.

Nappajeni kamer je feSeno PoE switchem.

2.12 Zalohovani

Zalozni zdroj musi odpovidat CSN EN 50131-1 edice 2 dle stupné zabezpedeni. Kazda ¢ast zafizeni
EZS napajena ze zakladniho zdroje, musi pfi vypadku tohoto zdroje zlstat v Casové omezeném provozu z
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nahradniho. zdroje minimalné 30 hod. v pohotovostnim stavu, z toho 15 min. ve stavu poplachu je-li
vypadek signalizovan v misté trvalé obsluhy.

Akumulator s odpovidajici kapacitni rezervou je 12V/18Ah, ktery bude umistén ve sk¥ini zdroje,
umisténého v 2.np vedle Ustfedny.

Systém CCTV nebude zalohovan.

2.13 Rozvody

Slaboproudé kabelové rozvody PZTS budou provedeny vicezilovymi stinénymi sdélovacimi kabely FTP
CAT.5e — drat a vodicem 2x CYA 1,5 pro sbérnice a UTP Cat.5e pro detektory.

Slaboproudé kabelové rozvody CCTV budou provedeny vicezilovymi stinénymi sdélovacimi kabely
FTP CAT.6A.

Kabelové vedeni bude vedeno na povrchu ve vkladaci liste v souladu s normou CSN 34 2300 a
normami s ni souvisejicimi, tak aby byly dodrzeny bezpecné odstupy slaboproudého vedeni od silnoproudych
rozvod@. Rozmisténi vSech prvkl je patrné z vykresové dokumentace.

2.14 Zkusebni provoz

Po provedeni vychozi revize podle CSN 33 2000-6-61, CSN 33 1500 a souvisejicich norem a predpist
a pred uvedenim zafizeni do trvalého provozu bylo zafizeni podrobeno ¢trnactidennimu zkuSebnimu
provozu.

2.15 Pravidelna kontrola a udrzba

Pro spolehlivy provoz celého zabezpecovaciho zafizeni bude zajisténa pravidelna kontrola, tj.
pravidelné zkouseni prvkd zabezpecCovaciho zafizeni. PFi pfedavani zafizeni do provozu provedl dodavatel
zaskoleni obsluhy a predal navody na obsluhu zafizeni.

2.16 Zaveérecna ustanoveni
VSechny ostatni podrobnosti, které nejsou uvedeny v této technické zpravé, jsou patrné z vykresové
dokumentace.

Projektant si vyhrazuje pravo, v navaznosti na mozné Upravy rozsahu systému, na pfipadné zmény
nebo doplnéni dokumentace.

Trade FIDES, a. s., Dornych 57, 617 00 Brno, tel.: +420 545 536 111, fax: +420 545 536 520, /"f_____\
e-mail: info@fides.cz, www.fides.cz, IC: 61974731, bankovni spojeni: KB Brno-mésto, F I D E S
¢. U.: 6987310257/0100, zapis v OR u KS v Brné, oddil B, vl. 2988



