Technické podmínky
[bookmark: _GoBack]„Rekonstrukce garáže + dílny na cestmistrovství  Žďár nad Sázavou“

Jedná se o rekonstrukci stávajících betonových podlah v garážích a přidružených dílnách – kompletní zhotovení drátkobetonové podlahy se vsypem.
U garáží je požadovaná tloušťka podlah 20 cm, u dílen 12 cm.

Jednotlivé výměry jsou následující:

1. Garáž velká				11 x 19,25 m		211,75 m2	42,35 m3
2. Garáž malá se zvedákem		11 x 4 m		  44,00 m2	   8,80 m3

Celková výměra cca:		255,75 m2	51,15 m3

3. Dílna svařovna			5,75 x 3 m		  17,25 m2	3,45 m3
4. Montážní dílna			5,75 x 3 m		  17,25 m2	3,45 m3
5. Dílna soustružna			5,4 x 9,3 m		  50,22 m2	     10 m3
6. Dílna klempířská 			5,4 x 4,55 m		  24,57 m2	    4,9 m3
Celková výměra cca:		109,50 m2	21,80 m3 		

Požadavky na materiály a služby:
· dodávka a montáž separační fólie
· dodávka a provedení obvodové dilatace
· dodávka a uložení betonové směsi C30/37  XA3 s rozptýlenou výztuží min. 20kg/m3
· dodávka a aplikace vsypu (slinuté oxidy + metalické plniva) – min 3kg/m3, včetně aplikace ochranného uzavíracího postřiku
· řezání a tmelení dilatačních spár
· realizace je požadována na 2 nájezdy:
· 1. nájezd: podlahy v místnostech č. 1, 5, 6 (57,25 m3)
· 2. nájezd: podlahy v místnostech č. 2, 3, 4 (15,7 m3)
· 2-3 týdny mezi těmito dvěma dodávkami
· bourací práce stávajících podlah nejsou předmětem dodávky
