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Technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky
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	Oprava prosklených stěn chirurgického pavilonu
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1.1 [bookmark: _Hlk9419248]Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení oprava prosklených stěn, a to v rozsahu specifikovaném výzvou k podání nabídek včetně příloh (dále jen „výzva“)

1.2 V chirurgickém pavilonu se nachází prosklené stěny, které byly postaveny před 20 lety. Tvoří atria nebo průchozí nadzemní koridory. Pružnost těsnících profilů je na některých místech stěn u konce. Při prudkém ochlazení nebo při dešti se projevují netěsnosti a voda proniká do interiérů nemocnice. Netěsnosti jsou patrné jak na konstrukci prosklených stěn, tak i v pružném napojení prosklené stěny na okolní fasády.

1.3 Cílem zakázky je provést odbornou opravu vybraných prosklených stěn, kompletní výměnu těsnících prvků včetně opravy pružných napojení na přilehlé fasády a kompletaci systému. Opravou se musí dosáhnout utěsnění skel v systému a zamezit protékání dešťové vody do interiérů nemocnice. Zhotovitel poskytne záruku za provedenou práci po dobu min. 24 měsíců.

1.4 Požadovaný stav opraveného systému prosklených stěn 

· Opravu prosklených stěn požadujeme na těchto místech:
1. Prosklený koridor ARO – chirurgický pavilon, p.č. 2955, 1.NP, vybraná část proskleného koridoru – blíže viz obrázek č.1.
2. Prosklený koridor RADIOLOGIE – pavilon radiologie, p.č.2949, 2.NP, celý prosklený koridor vyložený na vnější obvodové stěně – blíže viz obrázek č.3.
· Dílo minimálně zahrnuje: 
· demontáž stávajících skleněných dílů, 
· očištění nosných konstrukcí a jejich ošetření, 
· očištění skel, 
· výměnu těsnících prvků, 
· zpětnou montáž skel a výměnu klempířských prvků včetně pružných napojení na okolní fasády,
· opravy okolní fasády.

1.5 HLAVNÍ ROZMĚRY:
Prosklený koridor ARO (skládá se ze dvou částí)
Stěna od atria: 			délka 5 730 mm x výška 3 850 mm
Stěna od anglického dvorku: 	délka 5 600 mm x výška 3 850 mm

Prosklený koridor RTG
Délka 13 800 mm x výška 3 850 mm x šířka 3 060 mm


1.6 Ostatní podmínky
· Oprava bude probíhat za plného provozu pracovišť nemocnice. 
· Dodavatel musí zajistit, aby po dobu odkrytí prosklených stěn bylo zabráněno pronikání dešťové vody do všech interiérů

1.7 Požadavky na likvidaci nepoužitelných původních dílů

· Požadujeme, aby dodavatel zajistil ekologickou likvidaci původních nepoužitelných dílů konstrukce – více viz obchodní podmínky v rámci vzorové smlouvy o dílo (příloha č. 3 výzvy)


1.8 Obrazová příloha:

Obr.1: Vybraná část koridoru ARO
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Obr.2: Detail koridoru ARO směrem do anglického dvorku
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Obr. 3: Koridor RTG
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Obr. 4: Detail koridoru RTG – severní pohled
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Obr. 5: Detail připojení koridoru RTG k vnější stěně
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Koridor RTG
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