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Hdi Hydrotechnické posouzeni a vypocet 111/4029 Hrutov - propustek ev.¢. 4029-1P

Posouzeni stavajiciho mostniho propustku ev.c. 4029-1P

Zakladni popis stavajiciho a navrhovaného reseni:
Mostni propustek ev.c. 4029-1P se nachdzejici na hranici obce Brodce v komunikaci sil. ¢. 4029.

Mostni propustek slouZi pro Strazi potok cislo hydrologického poradi 4-16-01-0680. Plocha povodi je
4,5km?. Teoreticky stolety pritok Qieo tohoto potoku je 13m3/s (viz tab. 1). Stavajici propustek je
v nevyhovujicim technickém stavu a je proto v rdmci tohoto posudku ovérovdna jeho kapacita pro
prevedeni N-letych vod. Tok patfi do Povodi Moravy IDVT 10186497. Mostni propustek ma tvar
obdélniku o Sifce dna 1,5m a vysce 1,9m viz foto nize. Vyska propustku je v soucasné dobé snizena
drevénymi prahy na vysku 1,6m. Ke sniZeni vysky propustky bylo pravdépodobné pfistoupeno
z dlvodu stabilizace dna pred propustkem. V rdmci hydrotechnického posouzeni je navrien mozny
rozmér nového kapacitniho propustku. Navrhovany propustek vychazi ze stavajiciho rozméru
propustku. Navrzen je propustek tvoreny ze dvou profild s x v 1500mm x 1900mm.

Tabulka 1-Data povodi StréZi potok

Ma Vasi Zddost Var zasildme pofadovans zdkladn hydrologicks ddaje podle GSH 75 1400,

Vodni ok StraE potok

Cisln hydrlngickéhn pofadi | 4-16-01-0680

Profil kfend s silniei [I1/4029 ki Brodee (dle Vaseho zikresu)
Soufadnice S-JTSK ¥ =-665051 m y=-114621% m
Flocha povodi A 4,50 kn®

Tabulka 2-Pritoky Q StrdaZi potok

Mleté prittoks Gy 1’ 51
N 1 2 ) 10 20 =0 100 Ttida
& 0,6 1,0 20 32 51 29 13 I

Kapacita stavajiciho propustku:

Potrubi propustku: kamen do betonu
Délka propustku: 5,7m

Svétla vyska (snizena): 1,6m

Svétla vyska (pavodni): 1,9m

Svétla sirka: 1,5m

Vyska koruny komunikace nad potrubim: 2,1m

Kapacita propustku: 6,1m3/s
Maximalni prevedeni n-letého pratoku: Q20
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Tabulka 3-Maximdini kapacita propustku pri vysce 1.6m

n] Veloc Depth HGL
Total Pipe Owver Dn Up Dn Up Dn Up Hwe Hw!D
(cms) (cms) (cms} (mis) (mis} (mrm} (mm} (m} (m} (m}
5.1000 5.1000 0.0000 3.5078 32221 5652803 1055.1910 540.9263 541.0552 541.80356 11272
6.1000 6.1000 0.0000 3.6959 34207 11003230 1183.8390 541.0573 5411838 5421218 1.3261
Tabulka 4-Maximdini kapacita propustku pri vysce 1.9m
o Veloc Depth HGL
Total Pipe Crver Dn Up Dn Up Dn Up Hw Hwe/D
(cms) (cms) (cms) (mis) (mis} {rmm} {rnrm) (rm} )] {m}
5.1000 5.1000 0.0000 3.5078 32> 9692803 1055.1910 5409263 541.0552 541.7977 0.9452
§.1000 6.1000 0.0000 3.6959 3.4207 1100.3230 1188.8390 541.0573 541.1888 542.0303 1.0686

Obrdzek 1-Pritok propustkem pri Q=7,1m3/s (vyska 1,6m)

Elev (m) Propustek ev.&. 4029-1P Hw Depth (m)
5433000 3.3000
542 7000 27000

/ Inletcontral
5421000 / 2.1000
541.5000 7 1.5000
540.8000 0.8000
5403000 0.3000
5387000 -0.3000
5381000 -0.8000
0 ] 2 18 24 3 36 42 48 54 6 66 72 7.0 8400001 9
Box Culvert HGL Embank - EGL
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Obrdzek 1 - Pritok propustkem pfi Q=7,1m3/s (vyska 1,9m)

Elev (m) Propustek ev.&. 4029-1P Hw Depth (m)
543.3000 3.3000
5427000 2.7000

g / infetconirof
542.1000 7 2.1000
5415000 4 15000
540.9000 0.9000
540.3000 10.3000
539.7000 -0.3000
5£39.1000 -0.8000
0 & 1.2 1.8 24 3 3e 42 4.8 54 [ 66 T2 7.8 8400001 9
Box Culvert HGL Embank - EGL

Obrazek 3-Foto stavajiciho mostu

>
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Obrdzek 4 - Stavajici propustek vtok
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Navrh nového propustku:
NavrZen je propustek sloZzeny ze dvou segmentl o svétlé sifce 1500mm a vysce 1900mm.

Tvar propustku: obdélnik

Pocet kusu: 2

Délka propustku: 6m

Vyska koruny komunikace nad potrubim: 2,6m

Navrhovana kapacita propustku Qieo: 13m3/s

Navrhovany rozmér propustku: 2 x§ x v 1500mmx1900mm

Tabulka 5-Plnéni propustku pfi pritoku Qoo = 13m3/s

o Veloc Depth HGL
Total Pipe Owver . Cn | Up Dn Up Dn Up Hwe Hw/D
cms) | (cms) | (cms) | (ms) | (ms) | (mm) | m) | (m m | m
10.1000 101000 0.0000 36334 32115 9266039 1043.3030 5409266 541.1053 541.83404 0.9386
11.1000 11000 0.0000 37236  3.3144 9936509 1116.3230 5409937 541.1733 541.9537 1.000%
121000 121000 0.0000 3.8245  3.4113 1054.5960 1132.3280 541.0546 541.2393 5420736 1.0614

Obrdzek 5 - PInéni navrhovaného propustku pfi pritoku Qieo= 13m3/s

Elev (m}) Propustek ev.&. 4029-1P Hw Depth (m)
5433000 32430
542 7000 25429
542 1000 - Inlet condrol 20430
541 5000 Fi 1 4430
540.9000 0.5430
540.3000 0.2430
5397000 -0.3571
539.1000 09570

0 6 12 18 24 3 36 42 48§ 54 ] 66 72 7.0 5400001 9
Box Culvert HGL Embank - EGL
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Zaveér

Vypoctem byla ovéfena kapacita stavajiciho propustku a navrh rozmérl nového kapacitniho
propustku. Stavajici betonovy propustek o rozmérech v x § 1900x1500mm ma pfi zatopeni horni
hrany kapacitu 7m3/s. Stavajici feeni je schopné pFevést Qao, které je 5,1m3/s.

V ramci hydrotechnického posouzeni je navrien rozmér propustku, ktery by umozZnoval pritok
stoleté vody Qioo=13m?>/s. Dle vypoctd je pro mistni poméry vhodné navrhnout propustek sloZeny ze

o vsv

dvou obdélnikovych profil( Sitky 1500mm a vysky 1900mm.



