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—ASFALTOVY BETON ACO

~SPOJOVACI POSTRIK

—~BET. MAZANINA SE SITI

~IZOLACE PROT! ZEMNI VLHKOSTI A RADONU

@ STRECHA

70mm —TRAPEZOVE PLECHY KOTVENE DO OCEL.NOSNIKU  150mm
~NOSNA OCELOVE KCE VALCOVANE NOSNIKY IPE
100mm

FOLE PVC 803 t.1,5mm, OCHRANA OBOUSTR. TEXTILI
~PODKLADNI BETON C12/15 + OCELOVA SVAROVANA SIt

KARI (OKA 150/150 MM, PROMER 5,5 MM)
~HUTNENY STERKODRT 0-32 NASYP
~PUVODNI ROSTLA ZEMINA-PREHUTNIT Edef 45MPa

100mm
100mm

LEGENDA MATERIALU

‘ POVODNI ZDIVO

N
\

ROSTLY TEREN

NASYPY, ZASYPY

PROSTY BETON
— zéklady z prostého betonu C 12/15

NOVE ZLB. KONSTRUKCE
— opéry beton C30/37 XC4, XF3 XAl

NASYPY, ZASYPY

- ndsypy, z8sypy — zemina vhodnd do zasypd,

POVODNI ZDIVO SKLADU POSYPU (SYTEM QUICKBLOK)

- ndsypy, z8sypy — 3térkopisek zhutn&n§ na 1d=0.9

— podkladnT beton — beton t¥idy C 12/15 (BI5)+ KARI sfika

hutnit po wrstvach max. 30cm
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