Priloha €. 1 - Technické podminky

211/38711 Vézna — uprava svahu*

Pfedmétem plnéni je:

- Geodetické zaméreni pfedmétného uzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni) v potfebném
rozsahu feSeni svahu a navazujici komunikace

- Vypracovani inzenyrsko-geologického priazkumu v misté nestabilniho svahu véetné navrhu
technického feSeni

- Vypracovani projektové dokumentace ve stupni pro vydani spole€ného Uzemniho a
stavebniho povoleni (DUSP)

- Zajisténi vSech povoleni potfebnych k vlastni realizaci kompletnich stavebnich praci a
zajisténi kladnych vyjadfeni a stanovisek vSech dotéenych organl pro podani fadnych zadosti
o vydani USP (SP) k pFislusnému stavebnimu Gfadu véetné& véech pozadovanych pfiloh

- Zajisténi potfebnych pravomocnych spoleénych tizemnich a stavebnich povoleni (USP) nebo
stavebnich povoleni (SP), v€etné vSech pozadovanych pfiloh, doklad(l a vyjadreni

- Vypracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby (PDPS) v€etné ocenéného a
neocenéného soupisu praci

- Vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby

Pfedmétem projekcnich praci je projektova dokumentace nové opérné zdi a nezbytné Upravy
vozovky silnice 111/38711 v obci Vézna (v blizkosti obchodu COOP), okres Zdar nad Sazavou, kraj
Vysocina.

Opérna zed se bude nachazet v km 0,353 — 0,403 provozniho stani¢eni, vlevo po sméru
staniceni. Opérna zed silni¢niho télesa bude prochazet podél vodniho toku (Vézna).

V pfedmétném Useku se nachazi pravdépodobné skalni masiv, u kterého dochazi k rozpadu a
v dusledku toho se borti krajnice pod svodidly a ¢ast i asfaltovych vrstev. Pfedpoklada se zpevnéni
svahu — kotvenou opérnou zdi z zulového kamene (gabionovou zdi). Gabionova opérna zed bude
délky 50,0 m, maximalni vysky 4,0 m, nad sténou bude silnice rozsitena na parametry dle CSN,
vCetné feSeni odvodnéni a pfipadnych prekladek inzenyrskych siti.

V misté budouci stavby prochazi vzdusné vedeni obce V&zn4 (internet) a vzdusné vedeni CETIN,
v&. sloupu, ktery bude potfeba FeSit stavbou, jako vynucena pfeloZka se zménou umisténi polohy
sloupu.

Zadavatel predpoklada, Ze stavebni realizace bude probihat za uzavieného silniéniho provozu.
Pfedpokladana doba realizace stavebnich praci — rok 2023 / 2024.

PD bude FeSena jako stavebni objekt — ,/l1/38711 VéZna — dprava svahu®. Planovany objekt se bude
nejvice tykat pozemku parc. &. 220 — vlastnik Obec VézZna.

Projektové dokumentace v jednotlivych stupnich budou vypracovany v rozsahu daném platnymi
predpisy v dobé zpracovani a pfedani dokon¢eného pfedmétu pinéni.

Technické podminky

Vypracovani dokumentace pro spoleéné tizemni a stavebni povoleni a pro provadéni stavby

Rozsah a obsah dokumentace je stanoven Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci,
schvalenou Ministerstvem dopravy, €. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. 8. 2017 s ucinnosti ode dne
14. 8. 2017. Platny dodatek &. 1 byl schvalen MD-OPK pod €. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. 3. 2018.
PD je nutno zpracovat dle aktualniho znéni vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; dale dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci; a dale dle vyhlasky ¢&. 146/2008 Sb. o rozsahu o obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb; a bude obsahovat zejména:
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Vlastni navrh technického feSeni rekonstrukce mostu (projednany mezi zhotovitelem a
zadavatelem na vstupnim vyrobnim vyboru)
Geodetické zaméfeni pfedmétného uzemi (vySkopisné a polohopisné zaméreni) v potfebném
rozsahu rekonstrukce mostu
Zakres stavby do aktualni katastralni mapy
Podrobny inZenyrskogeologicky, geotechnicky a hydrogeologicky priizkum daného uUzemi
(pokud bude pro zpracovani PD a vydani pfisluSnych stanovisek a povoleni nutné)
Vyty&ovaci vykres stavby
Definitivni dopravni znaceni véetné pfislusnych projednani
Situace v méfitku min. 1:500
Zasady organizace vystavby
Staticky vypocet, hydrotechnicky vypocdet
Navrh kaceni stromd véetné vyznaceni v situaci, dendrologicky prizkum (pokud bude pro
zpracovani PD a vydani pfisluSnych stanovisek a povoleni nutné), zajisténi povoleni ke kaceni
stromU je véci zadavatele. V pfipadé, zZe pfislusny spravni organ povoli kaceni drevin dle PD, je
nutné zjistit, zda se v dutinach stromud nenachazi zvlasté chranéné druhy zivocichll — zejména
netopyfi, sovy &i dfevokazni brouci (v tomto pfipadé bude nutno zhotovitelem PD zazadat o
vyjimku z ochrany zvlasté chranénych druh( na odboru zZivotniho prostfedi Krajského ufadu
Kraje Vysocina).
Provéfeni pribéhu inzenyrskych siti, pfelozky inzenyrskych siti
Zaborovy elaborat s tabulkou dotéenych pozemk( pro docasny a trvaly zabor a zakres do
katastralni mapy vcéetné sousednich pozemkd, pro zfizeni vécnych bfemen bude vycisleno
dotéeni jednotlivych pozemku

o  Zajisténi souhlasu s vynétim pozemku trvale dotéenych stavbou silnice ze ZPF a

PUPFL véetné zpracovani Pedologického priizkumu

o  Zajisténi souhlasu s do¢asnym vynétim pozemk( do¢asného zaboru ze ZPF

o  Soucinnost zhotovitele pfi jednanich s vlastniky dotéenych pozemku
Odhad stavebnich nakladi
VyfeSeni nakladani s odpady dle nového Zakona ¢. 541/2020 Sb. a nasledné nové Vyhlasky ¢.
8/2021 Sb., kdy u stavajicich smési stmelenych asfaltovymi pojivy bude napf. provedenim a
rozborem jadrového odvrtu provéfen obsah PAU (dehtu), a v pfipadé jeho zastizeni bude tato
smés jako odpad v maximalni mozné znovu pouzita na stavbé, ¢emuz bude pfizpisobeno
technické feSeni
Zajisténi projednani, potfebnych kladnych vyjadfeni a souhlasnych stanovisek vSech organt
statni spravy a samospravy, organizaci a spravcu dotéenych inZenyrskych siti pro vydani
spole€¢ného Uzemniho a stavebniho povoleni, v€. pfipadného nasledného zapracovani zmén do
projektové dokumentace
Podani zadosti o spole¢né uzemni a stavebni povoleni, zajisténi vydani USP v&etné potfebné
inZenyrské &innosti (napk. dofeSeni zmén PD v prib&hu USR), ziskani dolozky nabyti pravni
moci USP
Vykaz vymér s bilanci praci
Dopravné inzenyrska opatfeni (DIO) po dobu provadéni stavebnich praci, navrh objizdnych
tras, svislé dopravni znaceni pro dopravni opatfeni (zfizeni a odstranéni) bude navrzeno dle TP
66 pro provizorni dopravni znaceni
Plan BOZP potvrzeny koordinatorem BOZP
Havarijni a povodiovy plan
Neocenény soupis praci, ocenény soupis praci (kontrolni rozpoCet pro potfeby zadavatele),
soupis praci bude zpracovan v rozpo¢tovém programu Aspe (v oborovém tfidniku stavebnich
konstrukci OTSKP) v souladu s vyhlaSkou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni
vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, v platném znéni.

Majetkopravni pfiprava, v€etné zajiSténi pfisluSnych smluv neni soucasti pfedmétu plnéni a bude
realizovana zadavatelem. Zhotovitel zajisti pouze souhlasy dotéenych vlastnik(l pozemk( na situacni
vykres stavby v souladu s §110 a §184a zakona 183/2006 Sb, o uzemnim planovani a stavebnim
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fadu, v platném znéni (stavebni zakon), s u¢innosti od 1. 1. 2018. Zhotovitel je vSak dale povinen
spolupracovat se zadavatelem pfi jednani s vlastniky, tj. pisemné informovat vlastniky dotéenych
pozemkU o zaméru realizovat stavbu, odpovidat na pfipadné otazky vlastnik( dotéenych pozemki
tykajicich se technickych zalezitosti stavby a svolat vyrobni vybor za Gc&asti vlastnikd dotéenych
pozemkil, zastupcl zadavatele a zastupcll obci, v jejimz katastru se bude zamér realizovat.

Dokumentace bude projednana na vyrobnich vyborech (minimalné 3x) za ucasti vSech organg,
organizaci a vlastnikl pozemku, dotéenych touto stavbou. Pfed dokonéenim a odevzdanim kazdého
stupné projektové dokumentace (tj. DUSP a PDPS) budou svolany tzv. technicko-dokumentaéni
komise (TDK) za G&asti zastupcll zfizovatele KSUSV (Odbor dopravy a silniéniho hospodarstvi Kraje
Vysoc&ina). Zadavateli a zastupci zfizovatele bude zhotovitelem v dostate€ném predstihu (7 dni)
zaslana projektova dokumentace jako podklad pro TDK. Vyrobni vybory a TDK svolava a zapis
vyhotovuje zhotovitel projektové dokumentace.

Po definitivnim odsouhlaseni zadavatelem bude nasledné projektova dokumentace ve stupni pro
vydani spole€ného uUzemniho a stavebniho povoleni (DUSP) a provadéci dokumentace (PDPS)
predana zadavateli v tist€né podobé a na CD (v pIném rozsahu tisténé podoby) v nasledujicim poctu:

- DUSP - 3x v tisténé podobé, v&. dokladové Easti ve vSech paré, 1x v digitalni ve formatu *.dwg
a *.pdf

- Zaborovy elaborat — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xls

- Geodetické zamérfeni — 1x v ti§téné podobé, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf a vytyCovaci
sit vytyCovanych bodu ve formatu *.doc, *.xls nebo *.txt

- Odhad stavebnich nakladu — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.pdf nebo *.xls

- PDPS - 5x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.dwg a *.pdf

- Ocenény soupis praci — 1x v tisténé podobé, 1x v digitalni ve formatu *.xIs(x), *.pdf a *.xml
(exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

- Neocenény soupis praci — 1x v ti§téné podobé, 1x v digitalni ve formatu *.xlIs(x), *.pdf a *.xml
(exportni soubor z Aspe ve formatu XC4)

Zajisténi vydani potfebnych spoleénych tizemnich a stavebnich povoleni

Zpracovani potfebnych Zzadosti o vydani spole€nych uzemnich a stavebnich povoleni véetné vSech
pozadovanych pfiloh, vyjadfeni a stanovisek a podani fadnych Zadosti k pfislusnym stavebnim
ufadum dle jednotlivych stavebnich objektl a pfislusnosti k ufadu, ktery stavebni objekty povoluje.

Pfed podanim Zadosti na pfislusné stavebni Ufady, je zhotovitel povinen odsouhlasit si tyto Zadosti
vCetné vSech pfiloh se zastupci zadavatele.

Pravomocna stavebni povoleni budou pfedany zadavateli:
- 1x original kazdého spoleéného Uzemniho a stavebniho povoleni (USP) v pisemné podobé&
s vyznacenim nabyti pravni moci + projektova dokumentace pro spole¢né Uuzemni a stavebni
povoleni (DUSP) ovéfena stavebnim ufadem

Vykon autorského dozoru

Vykonem autorského dozoru (AD) se rozumi uskute€néni c&innosti pfedpokladanych obecné
zadvaznymi pravnimi pfedpisy a vyzadovanych objektivni stavebné-technickou situaci, jakoZto
soucinnost autora pfi realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V ramci vykonu AD je zhotovitel
povinen zejména provadét pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu,
podavat vysvétleni a pokyny pro realizaci stavby. V pfipadé potfeby provést pfepracovani nebo
doplInéni projektové dokumentace.
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Zhotovitel je povinen pfi plnéni AD poskytnout svoji souginnost vzdy bezodkladné poté, kdy bude k
tomu zadavatelem vyzvan nebo poté, kdy takovou potfebu sam zjisti.

Pfedmétem vykonu AD je pfedevsim:

Ucastnit se predani stavenisté dodavateli

dohled nad realizaci dila

kontrola dodrzovani projektové dokumentace s pfihlédnutim na podminky uréené stavebnim
povolenim, souhlasem stavebniho Ufadu, pfipadné nafizenim nezbytnych stavebnich uprav
posuzovani postupu vystavby z technického hlediska a z hlediska ¢asového planu vystavby
sledovani a kontrola technickych a kvalitativnich parametr( stavby

fesit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyzadovat zpracovani nového projektu pfipadné
jeho Casti nebo dodatku projektové dokumentace

posuzovat navrhy zadavatele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektd zpracovavanych
v ramci realizaéni dokumentace z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametr(, dodrzeni
Ihat vystavby, pfipadné dalSich udajl a ukazatel(

vyjadfeni k pozadavkim na zvétSeny rozsah stavebnich praci a dodavek materialu oproti
projektové dokumentaci

ucast na kontrolnich dnech stavby

ucast na prejimacim Fizeni stavby a jejich dil€ich Castech, pfipadné kolaudaci stavby a rfadné
spolupracovat pfi téchto fizenich

provadéni projekénich praci mensiho rozsahu (doplriky a zmény)

poskytovat technické konzultace potiebné pro plynulost vystavby

konzultovat a podavat upfesnéni pfi vypracovani realizaéni dokumentace

zapisovat své navstévy, prohlidky a posouzeni stavby ve stavebnim deniku, kam bude také
uvadét jim zjisténé nedostatky a navrzena opatfeni, pokud neni vy$e dohodnuto jinak

Zjisti-li autor pfi vykonu autorského dozoru nedodrzeni projektové dokumentace stavby, uvédomi bez
zbyteéného odkladu o této skutecnosti zadavatele a zhotovitele stavby. V odivodnénych pfipadech
uvede struénou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu odpovidajici dusledky.

AD bude vykonavan na vyzadani ze strany zadavatelll. Pfedmét, termin a misto vykonu AD budou
dohodnuty vzdy individualné pfi kazdé vyzvé zadavateld.

Misto plnéni/realizace

Misto stavby — Kraj Vyso&ina, okres Zdar nad Sazavou, obec Vézna

Verejny provoz

Zadavatel pfedpoklada, ze projektovana rekonstrukce bude probihat za UpIné uzavirky silni¢niho
provozu.

Seznam poskytnutnych podkladu

Prehledna situace
Katastralni mapa zaméru

Zaznam z jednani 09.11.2021 ve Vézné
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Lhaty pInéni

Zahajeni realizace:

IGP priizkum a navrh technického feSeni
Dokumentace DUSP (koncept)

Dokumentace DUSP (&istopis, véetné IC a

projednani s DOSS, odsouhlaseny objednatelem)
Podani zadosti o spole¢né Uuzemni a stavebni povoleni

Dokumentace PDPS (Cistopis, v€etné
zapracovani pfipadnych pfipominek

ze stavebniho fizeni a v€etné soupistl praci,
odsouhlaseny objednatelem)

ihned po nabyti uc€innosti smlouvy
do 90 dnu od nabyti U¢innosti smlouvy
do 150 dnu od nabyti G¢innosti smlouvy

do 60 dnu od predani konceptu DUSP

do 15 dnli od dokonéeni IC

do 30 dnu od vydani USP
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