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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tuzemi a stavebniho pozemku, zastavéné uzemi a nezastavéné uzemi, soulad

navrhované stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Jedna se o Upravu ploch uvnitf vnitrobloku. Z jizni strany tvofi hranici budova Gymndzia, na tu navazuje
budova Stredni skoly priimyslové, technické a automobilni, ktera z jihu prechazi az na vychodni stranu.
Na vychodni a severni strané pak pokracuji bytové domy zakoncené na severni strané budovou Uradu
prace. Mezi Gfadem prace a Sokolovnou je jediny volny prijezd do feSeného vnitrobloku, a to z ulice
Tolstého. Ze zdpadni strany navazuji na budovu Gymnazia opét bytové domy dobihajici az k budové
Sokolovny na severni strané. Druhym vjezdem do vnitrobloku je prijezd z ulice tfida Legionafll pres
budovu Stredni skoly primyslové. Tento prijezd je ale limitovan Sitkou a vyskou.

Pozemky, na kterych jsou planovany stavebni Upravy jsou nyni v majetku Kraje Vysocina. Navic Upravy
zasahuji je$té na ctyfi pozemky. Které jsou nyni v majetku Ceské republiky. O jejich odkoupeni a
prevedeni pod Kraj Vysocina se v souc¢asné dobé jedna.

V soucasné dobé se na feSeném Uzemi nachazi stavajici sportovisté, ktera svym stavem a rozmisténim
jiz nevyhovuji potfebam obou Skol, tedy Gymnazia a Stfedni Skole primyslové, technické a
automobilni, kterym aredl slouzi.

Nové navrzené Upravy jsou opét zaméreny pro vyuziti aredlu jako sportovisté a odpocinkové plochy
pro obé zminované skoly. Zaroven bude rozlozeni a skladba ploch navrZena s védomim moZného
pojezdu vozidly, jednak pfi mozné udrzbé budov, dale pro technickou obsluznost okolnich objektl a
také jako zasahova cesta pro pozarni techniku pro vsechny objekty okolo vnitrobloku.

b) udaje o souladu stavby s uzemné pldnovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho pldnovani, véetné

informace o vydané uzemné pldnovaci dokumentaci

Dle soucasného platného Uzemniho planu se dotéené pozemky nachdzi v plose SC — plochy smisené
obytné —v centrech.

Hlavni vyuZiti:
Plochy smiSené méstské zastavby v centrech mést pro polyfunkéni stavby a soubory staveb, bydleni
v bytovych domech, ob¢anskou vybavenost a sluzby mistniho i nadmistniho vyznamu.

Pripustné vyu?Ziti:
- Garaze
- Parkovisté
- Vefrejna prostranstvi
- Souvisejici technicka vybavenost
- Nerusici sluzby

Podminéné pfipustné:
- Rodinné domy, podminka: vyuZiti nezastavénych zahrad stavajicich rodinnych domu
- Vyrobni cinnost, podminka: wvyroba, kterd hlukem, prachem, exhalacemi, nebo
organoleptickym pachem (pfimo nebo druhotné) nenarusuje okoli, vefejné pozemky nebo
pozemky souseda
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Nepfipustné vyuZiti:
- VSechny ostatni vySe uvedené funkce a Cinnosti

Podminky prostorového usporadani:
- Koeficient zelené se stanovuje 0,3
- Veskeré zmény v Uzemi musi respektovat stavajici charakter zastavby

Vyrez z platného uzemniho pldanu

& Uzemn(l plén ORP Jihlava
Q

Navriené stavebni Upravy jsou v souladu s platnym Gzemnim planem. RovnéZ koeficient zelené je
splnén pro danou lokalitu.

Plocha sportovist — 2 287, 14 m?

Plocha zpevnénych ploch — 1 506, 50 m?
Plocha zelené -1 627, 77 m?

Celkova plocha aredlu — 5 421, 41 m?

Koeficient zelené - 5 421, 41 * 0,3 =1 626, 42 m?

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na vyuZivdni tzemi

Nejsou zadné
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d) informace o tom, zda a v jakych cCdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych
stanovisek dotéenych orgdnt

Projektova dokumentace splfiuje vsechny pozadavky dotcenych organ(.

e) vycet a zdvéry provedenych pruzkumu a rozbort - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

V ramci studie byl proveden hydrogeologicky prlizkum dané lokality. Tento prizkum byl v pribéhu
projekcnich praci upfesnén dle sond provedenych v feseném arealu.

Posouzeni provedl|a firma Geoservis, Nezvalova 8, 586 01 Jihlava.

Na zakladé provedeného posouzeni bylo konstatovano, Ze pro likvidaci srazkovych vod vsakem do
hlubSich zemnich horizontd byly poméry na zadané lokalité definovany jako nevhodné. Bylo
doporuceno kombinovat retenovani vody s naslednym regulovanym odvodem do verejné kanalizace.

Ve smyslu CSN 75 9010 a TNV 75 9011 a ve svétle zjisténych skuteénosti bylo doporuéeno:

- Srazkové vody vznikajici v prostoru zdméru zpomalit retenci a ndsledné regulované odvadét
do kanalizace. Pfi respektovani TNV 75 9011 by byl mozny regulovany odtok cca 1,6/I/s a v této
ndvaznosti vychazi potfebny retenéni objem V,; 99,6 m3. Bude mimo jiné zaviset na stanovisku
spravce kanalizace, potfebny reten¢ni objem bude ptipadné mozné prepocitat.

- Lze vomezené mire, resp. lokdlné, doporucit povrchovy zdsak pokud to prostorové a
koncepéni poméry dovoli.

- Meze se nekladou moZnostem vyuZivat retenovanou vodu jako uZitnou na Udrzbu okrasnych
ploch apod.

f) ochrana uzemi podle jinych prdvnich predpist

Uzemi se nenachazi v 24dném ochranném pasmu.

Postup praci v ochrannych pasmech inZzenyrskych siti bude proveden v souladu s platnymi predpisy.

g) poloha vzhledem k zdplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném uzemi.
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h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v uzemi

Stavba vyrazné neovlivni okolni stavby a pozemky. Nové vybudované plochy budou slouzit pro Zaky
Gymnazia a Stfedni Skoly pramyslové, technické a automobilni.

Sportovni a nové zpevnéné plochy budou umoznovat pojezd vozidly. Z ulice Tolstého bude zachovan
stavajici prljezd mezi budovami k nové dvoukfidlé brané v oploceni arealu. Touto cestou bude
umoznén pripadny pozarni zasah ve vnitrobloku okolnich budov. Zaroven bude tato cesta slouzit pro
pfijezd udrzbové techniky do vnitrobloku.

Plochy budou vyuZivany pouze v dobé vyuky na obou skoldch, tj. od pondéli do patku, od 7:00 do 18:00
hodin. O vikendech sportovisté vyuzivdna nebudou, okolni bytové domy tak nebudou ohrozeny
nadmérnou hlu¢nosti. Nové zdroje hluku v rdmci stavebnich Uprav osazovany nebudou. Nové vznikla
parkovaci stani (celkem 8 mist) budou slouZit pouze pro zaméstnance. U téchto parkovacich mist Ize
predpokladat, ze pohyb vozidel nebude pfiliS cetny, a tim nebude vyrazné ovlivnéna hluénost u
bytovych dom.

Odtokové poméry v lzemi nebudou zhorSeny. Na zdkladé hydrogeologického posouzeni bylo
konstatovano, Ze sloZeni pQdy v dané lokalité je pro vsakovani nevhodné. V ramci nové budovanych
zpevnénych ploch bude osazeno nové drendini potrubi, které bude svedeno do novych podzemnich
retencnich nadrzi. Voda z nadrzi bude vyuZivana pro zdvlahu travnatych ploch v aredlu, prebytek bude
odveden do stavajici aredlové kanalizace zausténé do méstské jednotné kanalizace.

i) poZadavky na asanace, demolice, kdceni drevin

V rdmci stavebnich Uprav dojde ke kolizi se stavajici, spiSe kefovou vysadbou. Stavajici vzrostlé stromy
budou zachovany a nebudou Upravami dotcéeny.

Podél budovy gymnazia se nachazi ctyfi kefe Mochny krovité. Tyto kefe budou odstranény. U
stavajiciho bézeckého ovalu se na svahu nachazi ketfovity porost s mensimi stromy, z nichz nejvétsi je
borovice, jejiz kmen ma mensi obvod nez 80 cm ve vySce 1,2 m nad zemi. VSechny tyto kefe budou
odstranény, nebot koliduji s planovanou vystavbou nové sportovni plochy.

j) poZadavky na maximdini docasné a trvalé zdbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkui

urcenych k plnéni funkce lesa

Stavba ani pfipadné zabory se na téchto druzich pozemk( nenachazi.
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k) uzemné technické podminky — zejména moZnost napojeni na stdvajici dopravni a technickou

infrastrukturu, moZnost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé

Pozemky ve vnitrobloku se nachazi na rovinatém terénu s lokalnimi vyskovymi rozdily. Dopravné
budou ponechany stavajici moznosti prijezdu. Prvni, hlavni je prijezdem ze severu mezi budovami
Sokolovny a Ufadu prace z ulice Tolstého. Druhy je prdjezdem z vychodni strany budovou Stfedni $koly
pramyslové, technické a automobilni navazujici na ulici tfida Legionar(.

Z hlediska technické infrastruktury budou vyuZity stdvajici aredlové inzenyrské sité. Nové bude
vybodovana destova kanalizace s retenénimi nadriemi napojenymi na aredlové rozvody destové
kanalizace. Ddle bude proveden novy rozvod elektfiny pro aredlova svétla u zpevnénych ploch a pro
osvétleni sportovni plochy a napojeni nové budovaného skladu sportovnich pomucek. Z hlediska
monitorovani prostoru budou osazeny kamery a ddle bude provedeno napojeni nové branky a brany
na slaboproudy rozvod.

Nové venkovni plochy budou vzdjemné bezbariérové propojeny. Napojeni na stavajici budovy skol

bezbariérové nebude, vychazi ze stavajicich vyskovych skutecnosti jiz provedenych vstupl a urovni
podlazi.

1) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladana realizace stavby je 06/2022 — 12/2023.
Podminujicimi a souvisejicimi investicemi je zejména odkup Ctyf pozemk( dotéenych stavbou, které
v soucasné dobé nejsou v majetku investora.

m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provddi

Stavebni Upravy budou probihat na téchto pozemcich:

p.¢. 3243/1 — zastavéna plocha a nadvofi, vlastnické pravo Kraj Vysodina, hospodareni se svéfenym
majetkem Gymnazium Jihlava (komunikaéni propojeni venkovnich ploch)

p.€. 3243/2 - zastavéna plocha a nadvofi, vlastnické pravo Kraj Vysocina, hospodareni se svéfenym
majetkem Gymnazium Jihlava (napojeni na pitnou vodu)

p.€. 3245 — ostatni plocha, vlastnické prdvo Kraj Vysocina, hospodafeni se svéfenym majetkem
Stfedni skola pramyslova, technicka a automobilni Jihlava (sportovni a zpevnéné plochy, inz. sité)

p.¢. 3247/1 — ostatni plocha, vlastnické pravo Kraj Vysocina, hospodareni se svéfenym majetkem
Stredni skola priimyslova, technicka a automobilni Jihlava (sportovni a zpevnéné plochy, inz. sité)

p.€. 3247/2 — ostatni plocha, vlastnické pravo Kraj Vysocina, hospodareni se svéfenym majetkem
Stfedni skola pramyslova, technicka a automobilni Jihlava (sportovni a zpevnéné plochy, inZ. sité)
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p.€. 3264/1 — zastavéna plocha a nadvofi, vlastnické pravo Kraj Vysocina, hospodareni se svéfenym

k.u. Jihlava (659673)

majetkem Stredni Skola priimyslovd, technicka a automobilni Jihlava (sportovni a zpevnéné plochy,
inZ. sité)

p.€. 3265 — ostatni plocha, vlastnické prdvo Kraj Vysocina, hospodafeni se svéfenym majetkem
Stredni skola primyslova, technicka a automobilni Jihlava (sportovni a zpevnéné plochy, inz. sité)

p.¢. 3267 — zastavéna plocha a nadvoti, vlastnické prévo Kraj Vysocina, hospodareni se svéfenym
majetkem Stfedni Skola priimyslovd, technickd a automobilni Jihlava (sportovni a zpevnéné plochy,
inZ. sité)

Pozemky, na kterych je navriena stavba, ale které nejsou v soucasné dobé v majetku investora:

p.¢. 3249/1 — ostatni plocha, vlastnické Ceska republika, ptislu§nost hospodafit s majetkem statu
Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (sportovni a zpevnéné plochy, inz. sité)

p.¢. 3249/2 — ostatni plocha, vlastnické Ceska republika, prislu$nost hospodarit s majetkem statu
Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (sportovni a zpevnéné plochy, in3. sité)

p.¢. 3249/4 — ostatni plocha, vlastnické Ceska republika, prislu$nost hospodafit s majetkem statu
Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (sportovni a zpevnéné plochy, inZ. sité)

p.€. 3249/6 — ostatni plocha, vlastnické Ceska republika, pislu§nost hospodafit s majetkem statu
Utad pro zastupovani statu ve vécech majetkovych (sportovni a zpevnéné plochy, inz. sité)

U téchto pozemkl probiha jejich prevedeni pod Kraj Vysocina.

n) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pdsmo

Na pozemcich 3245, 3247/1, 3247/2, 3264/1, 3265, 3267, 3249/1, 3249/2 a 3249/4 vzniknou pasma
okolo nové provedenych podzemnich siti, tedy rozvodi destovych vod, elektro a slaboproudu.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) novd stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich soucasném stavu,

zdveéry stavebné technického, pripadné stavebné historického pruzkumu a vysledky statického

posouzeni nosnych konstrukci

Jedna se o zménu dokoncené stavby. Soucasné sportovni plochy budou upraveny a budou opét slouzit
pro sportovni vyziti.
Stdvajici sportovni plochy jsou z hlediska technického ve Spatném a dozilém stavu. RovnéZ oploceni
arealu v urcitych mistech chybi nebo je ve $patném stavu. Rovnéz odvod destovych vod je v sou¢asném
stavu nedostatecny.
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b) ucel uZivdni stavby

Hlavnim prvkem je vystavba nové sportovni plochy na misté stavajici asfaltové plochy doplnéné
bézeckym ovalem. Sportovni plocha o velikosti 47,31 x 31,06 m je navrzena pro multifunkéni vyuziti
rtznych sportovnich ¢innosti. Je na ni planovano 1x htisté na malou kopanou o velikosti hraci plochy
40,0 x 20,0 m, nebo 2x htisté pro basketbal o velikosti hraci plochy 28,0 x 15,0 m anebo 3x hfisté pro
volejbal o velikosti hraci plochy 28,0 x 15,0 m. Soucasti této sportovni plochy je také doskocisté pro
skok do dalky, které je umisténo na zdpadnim okraji plochy. Na sportovni plose je také planovan skok
do vysky. Sportovni plocha bude ze vSech stran olemovana novym oplocenim se tfemi vstupnimi
branami zjizni strany. Oploceni bude do vysky 4,0 m, spodni ¢ast do vySe 1,0 m bude tvorend
drevénymi, vodorovné kladenymi fosnami, zbyvajici ¢ast bude tvorena sitovinou. Ze severni €asti a
z Casti zvychodni a zapadni strany bude sportovni plocha vymezena nové vybudovanou
Zelezobetonovou opérnou sténou. Ta umozni rozsifeni sportovni plochy i pfes stavajici svah smérujici
k budové Ufadu prace. Sportovni plocha bude doplnéna ¢tyfmi stozary se svitidly, umoziujicimi
nasviceni sportovisté.

Vedle nového doskodisté bude vybudovan novy sklad na sportovni pomucky. Tento sklad je navrien
jako jednopodlazni, zdény, zastfeseny pultovou stfechou. Pidorysna velikost skladu je 4,99 x 4,49 m.
Zdivo bude z venkovni strany opatfeno drevénym obkladem z vodorovné kladenych profili. Budova
skladu bude nevytapéna, bude pouze temperovana pres zimni obdobi, a to elektrickym primotopem.
Vstup do skladu bude pres sportovni plochu.

Od stdvajici trafostanice bude k budové Gymnazia vybudovana nova zpevnéna komunikace pro osobni
a nakladni vozidla. Soucasti komunikace budou parkovaci stani pro osobni vozidla. Na za¢atku budou
vybudovana ¢tyfi podélna parkovaci stani a na konci komunikace ¢tyfi kolma parkovaci stani. V misté
kolmych parkovacich stani bude na plochu navazovat chodnik s krytym pFistfeSkem na kola. Rovnéz
naproti kolmym parkovacim stanim budou umistény dva pfistresky, jeden také pro kola a druhy pro
kontejnery s odpadem. Nové vybudovana komunikace je navrZena pro pojezd nakladnimi vozidly pravé
z dlivodu mozZného zajizdéni popelaiskych vozidel. V severozdpadni fasadé budovy Gymnazia budou
zfizeny dva nové vstupy. Jeden pro studenty bude proveden v misté stdvajiciho okna vedouciho do
mistnosti Saten. Druhy bude nové vybourdn v obvodovém zdivu v misté stdvajici elektrorozvodny a
bude slouzit jako technicky vstup pro zaméstnance. Podél nové komunikace budou osazena nova
venkovni sloupkova svitidla.

Z jizni strany bude na misté stavajici béZecké drahy a rozbézisté doskocisté pro skok daleky vybudovana
nova béZecka draha s navazujici venkovni tribunou. Draha bude se ¢tyfmi drahami pro béh na 60
metrdQ. Spolu se startovni ¢asti, vlastni drahou a dobéhem bude v délce 72,0 m. Draha bude po obou
stranach lemovana chodniky v Sifce 1,25 a 1,20 m. Tribuna bude celkové délky 34,0 m, bude tvorena
dvéma radami. Spodni bude pouze s dievénymi sedaky, horni bude navic doplnéna opéradlem. Na kraji
bude tribuna doplnéna tfemi ocelovymi pristfesky s prosklenim. Tribuna bude tedy v délce cca 9,0 m
kryta pred destém.

Na konci béZzecké drahy bude navazovat nova zpevnéna plocha umoZznujici zajizdéni vozidly ke gardzim
na jizni strané a také navazujici na stdvajici dlazdénou plochu na vychodni strané. Po komunikaci
vedouci ke garazim bude pfistupna i nova multifunkcni plocha za objektem Stredni skoly primyslové,
technické a automobilni.

Tato multifukéni plocha bude vybudovana na misté dnesni volné plochy s povrchem z jemného Stérku.

Bude vymezena z jihu a z vychodu stdvajicimi budovami. Ze severu je ddna malym svahem a stavajicim
oplocenim mezi pozemky Kraje a soukromymi pozemky. Soucasti multifunkéni plochy bude také ¢ast
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zpevnéné plochy pro pési s lavickami. Ztéto plochy bude pfistupné stavajici venkovni ocelové

schodisté vedouci do objektu Skoly.

k.u. Jihlava (659673)

Z jizni strany bude na béZeckou drahu navazovat novd zpevnéna plocha fesici prostor mezi budovami
Gymnazia a Stfedni Skoly primyslové, technické a automobilni. Soucasti této zpevnéné plochy bude
multifunkéni plocha s lavickami slouzici v dobé skolnich prestavek pro zaky. Z vychodni strany se mezi
budovami nachdzi stavajici zemni svah, ktery bude upraven. Jeho odebrani neni moziné jednak
z dlivodu stavajicich podzemnich inZzenyrskych siti a také z dGvodu stavajicich vystupl z budov. Zemni
svah bude nahrazen novou opérnou Zelezobetonovou sténou.

Na stavajici zpevnéné plose na vychodni strané u objektu Stfedni skoly prlmyslové, technické a

automobilni budou osazeny dva nové pfistfesky ve stejném provedeni jako u budovy Gymnazia. Jeden
pristfesek bude slouzit pro kola a druhy pro stavajici kontejnery na odpad.

c) trvald nebo docasnd stavba

Trvald stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a

technickych poZadavk( zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Zadné.

V rdmci stavebnich Uprav nebude zasadné upravena vnitini dispozice. Aredl neslouzi jako hlavni vstup
do budov, nové vstupy nejsou feseny jako bezbariérové s ohledem na stavajici vysky terén( a podlah.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢dstech dokumentace jsou zohlednény podminky zdvaznych

stanovisek dotcenych orgdnt

Ptipadné podminky zavaznych stanovisek dotéenych organ( jsou spinény v projektové dokumentaci.
Zavazna stanoviska dotéenych organu jsou predmétem dokladové casti.

f) ochrana stavby podle jinych prdvnich predpisd

Uzemi se nachdzi vochranném pasmu Méstské pamatkové rezervace Jihlava. Svou polohou a
umisténim neni bézné pristupné a viditelné verejnosti, nachazi se ve vnitrobloku.

Postup praci v ochrannych pasmech inZenyrskych siti musi byt v souladu s podminkami jednotlivych
provozovateld.
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g) navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uZitnd plocha, pocet

funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

- zastavéna celkova plocha arealu 5421,41 m?
- plocha sportovist 2287,14m?
- zpevnéné plochy 1 506, 50 m?
- zatravnéné plochy 1627,77 m?

h) zdkladni bilance stavby — potreby a spotifeby médii a hmot, hospodareni s deStovou vodou, celkové
produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické ndrocnosti budov apod.

V rdmci stavebnich Uprav dojde k minimalnimu navyseni soucasné spotreby elektrické energie vlivem
osazeni novych aredlovych svitidel a technologickych rozvod(. Potfeba vody se zvysi jen nepatrné
instalaci venkovniho pitka.

Destové vody ze zpevnénych ploch budou odvedeny do podzemnich retenénich nadrzi s moznosti
jejich vyuziti pro zavlazovani. Pfebytek bude odveden do méstské jednotné kanalizace.

Béhem vystavby vzniknou tyto odpady (dle Vyhlasky €.93/2016 Sb):

Kéd Nazev odpadu Plivod

1701 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost

1702 Drevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost

1703 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu Stavebni ¢innost

1704 Kovy (v¢etné jejich slitin) Stavebni ¢innost

1705 Zemina, kameni a vyt. jal. hornina a hlusina Vykopové prace

17 08 Stavebni materidly na bazi sadry Stavebni ¢innost

1709 lJiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost

2003 Ostatni komunalni odpady Provoz zafizeni stavenisté a stavby

Napojeni na elektfinu

Pro nové aredlové rozvody budou vyuZity stavajici rozvadéce v technické mistnosti uvnitf budovy
Gymnazia. V misté bouraného nového technického vstupu.

Napojeni na splaskovou kanalizaci

Pfepady z retenénich nadrzi budou napojeny na stavajici aredlové rozvody destové vody, které jsou
napojeny na méstkou jednotnou kanalizaci.

Napojeni na vodovod

Pro napojeni nového venkovniho pitka bude provedeno napojeni na stavajici rozvod vody uvnitf
budovy Gymnazia v zazemi knihovny.

Napojeni na plyn

Neni vyZadovano.
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V ramci Uprav vnitrobloku budou osazeny nové kamery a bude feSeno ovlddani branky a brany na
vjezdu do arealu. Slaboproudé rozvody budou propojeny s vnitinimi stdvajicimi rozvody v technické
mistnosti uvnitf budovy Gymnazia. V misté bouraného nového technického vstupu.

i) zakladni predpoklady vystavby — Casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Realizace stavby se predpoklada v rozmezi 06/2022 — 12/2023. Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

j) orientacni naklady stavby

cca 15.000.000 K¢ bez DPH.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus- uzemni requlace, kompozice prostorového reseni

Rozmisténi novych ploch vychazi ze stavajicich prostorovych moznosti s ohledem na potieby obou skol.
Hlavni sportovni plocha bude umisténa v podobnych mistech, jako se dnes nachazi. Rovnéz nové
pojezdové komunikace budou navazovat na stdvajici, které k feSenému Uzemi vedou nebo se v ném jiz
nachazi.

Prostorové uporadani je vyrazné ovlivnéno stavajici okolni zastavbou a navazujicimi plochami. Stavajici
vySkové rozdily mezi plochami budou nové feseny Zelezobetonovymi opérnymi sténami. U hlavni
sportovni plochy se rozdil mezi terény pohybuje kolem 1,2 m. U multifunkéni plochy mezi budovou
Gymnazia a Stfedni Skolou pramyslovou, technickou a automobilni je rozdil mezi terény do 2,0 m.

b) architektonické reSeni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni

Tvarové feSeni ploch vychazi z okolnich ploch na né navazujicich. Hlavni sportovni plocha ma
obdélnikovy tvar. Dvé multifunkcni plochy jsou tvarové dany stavajici okolni zastavbou.

Pojezdové komunikace pro vozidla navazuji na stavajici jiz provedené pojezdové plochy a svym
tvarem vytvafi jejich logické propojeni a navazani.

Vsechny povrchy jsou barevné odliSeny, aby od sebe oddélily ucel jejich pouZivani. Pojezdové
komunikace pro vozidla jsou navrzeny z betonové obdélnikové dlazby 200 x 100 mm v tloustce 80
mm v pfirodnim Sedém provedeni. Parkovaci stani budou provedena z vegetacni ¢tvercové betonové
dlazby o velikosti 200 x 200 mm v tloustce 80 mm v ¢erné barvé. Oddéleni jednotlivych stani bude
provedenou toutéz dlazbou, ale v ¢ervené barvé.

Pochozi plochy pro pési budou provedeny z betonové obdélnikové dlazby 200 x 100 mm v tloustce 60
mm v piskové barvé.
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Hlavni sportovni plocha s pfistupem pouze pésich bude provedena s elastickym polyuretanovym
jednovrstvym povrchem. Multifunkéni plochy spolu s béZzeckou drahou jsou navrieny s umélym
travnim povrchem v antukové barvé.

Venkovni plochy budou doplnény drobnymi prvky jako jsou pfistifesky na kola a kontejnery, lavickami,
odpadkovymi koSi a tribunou s ¢aste€nym zakrytim pftistfesky. VSechny tyto prvky jsou navrieny

v podobném designu, tj. ocelové konstrukce s dfevénymi prvky nebo pouze se sklem.

V obdobném vzhledu bude také nové budovany objekt skladu pro sportovni pomf(icky a hlavni oploceni
kolem sportovni plochy.

Z vychodni strany bude provedeno nové oploceni pozemki Kraje od pozemku kolem bytovych dom.

Je navrZeno z vyplni ze svafovanych profild do vysky 2,0 m doplnéné systémovymi zabetonovanymi
sloupky.

B.2.3 Celkové provozni fesSeni, technologie vyroby
Veskeré plochy budou slouzit pouze pro skoly. Zadzemi, jako jsou Satny a hygienické vybaveni, se nachazi
ve vnitfnich budovach skol a neni predmétem této akce.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zdsady reSeni pfistupnosti a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo
orientace vcetné udaji o podminkdch pro vykon prdce osob se zdravotnim postiZzenim.

Stavebnimi Upravami aredlu bude umoZnén pohyb po plochach osobami s omezenou schopnosti
pohybu. Vlastni propojeni ploch s budovami bezbariérové fesSeno neni. Kromé dvou nové budovanych
vchodU jsou vSechny stavajici a jejich vySkova poloha je dana stavajicimi Urovnémi terénd a podlah
kolem fesenych budov.

B.2.5 Bezpecnost pfi uZivani stavby

Zajisténi bezpecnosti provozu bude zajisténo pomoci pravidelnych kontrol. Projektova dokumentace
spliiuje pozadavky vyhlasky €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby.

Stavba bude provedena z certifikovanych material a vyrobkd.

Pohyb na sportovnich plochach zaky bude fesen skolnim radem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni reseni

Pro vSechny nové zpevnéné plochy budou vybudovany nové podkladni vrstvy, a to s ohledem na
predpokladané zatizeni od provozu. Po novych zpevnénych plochach bude mozny pohyb bud pouze
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pésimi, nebo automobily do 3,5 tuny anebo vozidly nad 3,5 tuny. Na zakladé tohoto roztfidéni jsou
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navrzeny nejen podkladni vrstvy, ale také samotné findlni povrchy.

b) konstrukcéni a materidlové reseni

V mistech vétsich terénnich rozdil( jsou navrieny nové Zelezobetonové opérné stény. Jsou navrieny
v Sifce 300 mm v pohledovém provedeni.

Nova budova skladu sportovnich pomcek je navrzena jako zdéna z keramickych tvarnic tloustky 300
mm. ZaloZeni objektu je navrzeno na betonovych pasech provedenych jako kombinace prostého
betonu pfimo do vykopu a ddle s pomoci prefabrikovanych bednicich tvarnic vyztuzenych a vyplnénych
betonem. Zastropeni objektu je navrieno ze skladdaného stropu z prefabrikovanych nosniki
doplnénych keramickymi vlozkami s naslednym zabetonovanim. Spdd stfechy bude vytvoren ze
spadovych polystyrenovych klin{, na kterych bude poloZena stfesni féliova krytina. Z exteriéru budou
fasady doplnény dfevénym obkladem.

Sportovni plochy budou olemovany betonovymi zahradnimi obrubniky ulozenymi do betonu. U
komunikaci budou pouZzity betonové silni¢ni obrubniky.

Hlavni sportovni plocha bude mit findlni povrch zelastického polyuretanového povrchu. U
multifunkcnich ploch a bézecké drahy bude pouzit umély travnik s vlasem vysky 20 mm a vysypany
kfemicitym piskem.

Pojezdové a pochozi plochy budou provedeny z betonové obdélnikové dlazby o rozmérech 200 x 100
mm. U pojezdovych ploch bude tloustka dlazby 80 mm, u pochozich ploch pouze osobami pak tloustky
60 mm.

Nové venkovni prvky jsou navrzeny jako typové, které by se na misté pouze osadily na ptipravené

betonové zaklady. Jedna se o pfistresky, lavicky a odpadkové kose.

¢) mechanickd odolnost a stabilita

Stavba je navriena tak, aby zatizeni na ni plsobici v prabéhu vystavby a uzivani nemélo
za nasledek: zficeni stavby nebo jeji ¢asti, vétsi stupen nepfipustného pretvoreni, poskozeni jinych ¢asti
stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v disledku vétsiho pfetvoreni nosné

vrve

Béhem stavby je nutny technicky dozor, ktery bude pred zahdjenim stavby oznamen
na stavebnim uradé.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické reseni
Pro navrZzené sportovni plochy a zdzemi nejsou potfeba budovat Zadnd technickd ani technologické
zafizeni. Jedinym objektem bude nova budova skladu sportovniho vybaveni, ktera bude pouze
temperovana pres zimni obdobi elektrickymi pfimotopy.
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b) vycet technickych a technologickych zarizeni

Vykon a velikost elektrickych pfimotopl bude zaviset na tepelné ztraté objektu skladu. Venkovni
svitidla kolem hlavni sportovni plochy budu navrZena s ohledem na jejich charakter a vyuZiti.

B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho feseni

Stavebnimi Upravami nejsou ménény stdvajici pozarni Useky, v prostoru vnitrobloku nevznikaji nové
stavby majici za nasledek navySovani pozarniho zatiZzeni okoli staveb.

s v

Pozarni bezpecnost stavby je podrobné popsana a zhodnocena v samostatné casti této dokumentace

- Pozarné bezpecnostni feseni, ktera je nedilnou soucasti projektu.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

PFi stavebnich Upravach nevzniknou Zadné nové stavby, které by vyZadovaly zhodnoceni z hlediska
Uspor energie a tepelné ochrany.

Budova skladu sportovnich pomdcek, ktera bude nové postavena nebude celoroéné vytapéna, bude
pouze osazena elektrickymi pfimotopy. Ty maji za Ukol pouze zajistit v zimnim obdobi teploty uvnitf
nad nulou.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalini prostredi

Zdsady reseni parametru stavby — vétrdni, vytdpéni, osvétleni, zdsobovdni vodou, odpadi apod., a ddle
zdsady reseni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk, prasnost apod.

Dokumentace je v souladu s dotéenymi hygienickymi predpisy a zdvaznymi normami CSN a vyhlaskou
¢. 269/2009 Sh., o technickych poZadavcich na stavby, novelizovanou vyhlaskou 20/2012 Sh.

Déle je v souladu s vyhlaskou ¢. 431/2012 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sh., o obecnych
pozadavcich na vyuZivani Uzemi. Dokumentace spliiuje prislusné predpisy a pozadavky jak pro vnitini
prostiedi, tak i pro vliv stavby na Zivotni prostredi.

Vétrani
Jedinou nové vzniklou stavbou bude budova skladu sportovnich pomucek. Ta bude vétrana ptirozené
okny a vraty.

Vytapéni
Jedinym, spiSe temperovanym objektem, bude budova skladu sportovnich pomucek.
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Osvétleni
Je doplnéno umélé aredlové osvétleni komunikaci a hlavni sportovni plochy.

Napojeni na inZzenyrské sité

Pro potreby uprav venkovnich ploch bude nové vybudovan systém destové kanalizace svedené do
retenénich nadrzi s napojenim na stavajici aredlovou destovou kanalizaci.

Pro nové navrzené osvétleni a kamerovy systém budou provedeny nové aredlové rozvody silnoproudu
a slaboproudy zakoncené ve stavajici elektrorozvodné.

Nové osazené venkovni pitko bude napojeno na stdvajici vnitfni rozvod pitné vody, odpad bude
pfipojen na systém destové kanalizace.

Hluk
V rdmci stavebnich Uprav nebudou ve venkovnim ani vnitfnim prostoru osazovany nové zdroje hluku.

ve

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Stavba skladu sportovnich pom(icek bude zaloZzena na nové provedené zakladové konstrukce, jejichz
soucasti bude nové provedend hydroizolace brénici pronikdni radonu z podlozi. Navic objekt skladu
neni uréen k trvalému pobytu osob.

b) ochrana pred bludnymi proudy

Nové provedena elektroinstalace bude napojena na uzemnénou soustavu.

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Nebude osazovano zadné takové zatizeni.

d) ochrana pred hlukem

Nebudou osazeny Zadné zdroje hluku.

e) protipovodriovd opatreni

Nejsou potteba, stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.

f) ostatni ucinky — vliv poddolovdni, vyskyt metanu apod.

Nejsou Zadné.
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Veskeré nové venkovni rozvody budou napojeny na stavajici aredlové rozvody nebo na stavajici vnitfni
rozvody.

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Systém destové kanalizace bude proveden z drenazniho potrubi o prdméru 100 mm. Budou osazeny
dvé retenéni nddrze, jedna o objemu 20 m3, druha o objemu 80 m3.

Aredlové rozvody silnoproudu a slaboproudu budou provedeny s ohledem na pfipojovand zafizeni,
ktera budou specifikovana pfesnéji v dalsim stupni projektové dokumentace.

B.4 Dopravnireseni

a) popis dopravniho resSeni vietné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uZivani stavby

osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace

Pro ptijezd do vnitrobloku bude zachovén stavajici prijezd mezi budovou Sokolovny a Ufadem prace.
Nové bude vedle trafostanice osazena branka Sitky 900 mm pro pési a cyklisty s ovladanim pres karty,
ktera je urena pro zaky a zaméstnance Skol. Vedle branky bude hlavni dvouk¥idla vjezdova brana Sitky
3000 mm. Ta bude slouZit pro vjezd osobnich vozidel na parkovisté, dale pro prijezd obsluzné techniky
do aredlu (popelafi, udrzbové prace) a zejména v pripadé pozaru pro vjezd pozarni techniky. Tento
pfijezd do vnitrobloku je dopravné napojen na ulici Tolstého.

Dalsim moznym prijezdem do vnitrobloku je stavajicim prijezdem budovou Stfedni Skoly priimyslové,
technické a automobilni, ktery je dopravné napojen na ulici tfida Legionaru.

b) _napojeni uzemi na stdvajici dopravni infrastrukturu

Uzemi vnitrobloku je dopravné napojeno na okolni komunikace vedouci kolem celého vnitrobloku,
zejména ulici Tolstého a tridy Legionara.

c) doprava v klidu

V ramci stavebnich Uprav vznikl poZzadavek ze strany Gymnazia na vybudovani 8 parkovacich
mist pro potreby Skoly. Jednd se o soukroma parkovaci stani s pfistupem pouze povolanych
osob. Pro dany charakter Uprav neni potreba vykazovat dalSi parkovaci stani, sportovisté
neslouzi pro verejnost, ale pro zaky skol. Kolem budov jsou verejna stévajici parkovaci stani, a
to v ulici TyrSova, Jana Masaryka a ttidy Legionaru.
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d) pési a cyklistické stezky

Ve vnitrobloku nevede Zadna verejna cyklisticka ani pési stezka.

B.5 Reeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy

Zemni prace budou probihat ve vnitrobloku, Stavajici Grovné terénl budou ve vétsi mife ponechany,
dojde pouze k Upravé svahu na severni strané u Ufadu prace a dale mezi budovou Gymnazia a Stfedni
Skolou primyslovou, technickou a automobilni.

b)pouzité vegetacni prvky

Pro Upravy svah( budou vytvoreny Zelezobetonové pohledové stény.

c) biotechnickd opatreni

Z4adna biotechnickd opatfeni nebudou realizovana.

B.6 Popis vlivl stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi — ovzdusi, hluk, vody, odpady a plda

Stavba nebude zatéZovat Zivotni prostfedi a nebude mit ani negativni vliv na néj, at uz béhem realizace
nebo ndsledného uzZivani. Odpady vzniklé béhem provozu objektu budou tridény
a odvazeny.

Stavba neprodukuje zplodiny do ovzdusi, neznecistuje vodu, nevytvari svym uZivanim nadmérny hluk,
nekontaminuje plGdy a nevytvari odpady. Emise z automobilové dopravy budou ve srovnani
se stavajici dopravou v daném Gzemi minimalni. Kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice
ovlivnéna vyvojem celkového znecisténi ovzdusi v obci, nikoliv realizaci a provozem posuzované
stavby. Revitalizace dvorniho traktu nema vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, vodu, odpady, hluk
a pldu.

b) vliv na prirodu a krajinu — ochrana drevin, ochrana pamdtnych stromu, ochrana rostlin a Zivocichd,

zachovdni ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Stavba nemd negativni vliv na pfirodu a krajinu a nenarusuje ekologické funkce a vazby
v krajiné.

Stranka 21z 28 B. Souhrnna technicka zprava 05/2021



<3
I'l
Zivot
pamatkdm
0.p.s.

k.u. Jihlava (659673)

¢) vliv na soustavu chrdnénych dzemi Natura 2000

Stavba se nenachazi v soustavu chranénych uzemi Natura 2000.

d) zplsob zohlednéni podminek zdvazného stanoviska posouzeni vlivu zdméru na Zivotni prostredi, je-li
podkladem

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

e) v pripadé zdméra spadajicich do reZimu zdkona o inteqrované prevenci zakladni parametry zptsobu

naplnéni zdvéru o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vyddno

S ohledem na charakter stavby se nefesi.

f) navrhovand ochrannd a bezpecnostni pdsma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych

prdvnich predpist

Nejsou navrhovana zadnd bezpecfnostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich poZadavku z hlediska pinéni tkolt ochrany obyvatelstva
BéZnym uzivanim stavby se obyvatelé nedostanou do Zivotné nebezpecénych situaci.

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyZzaduje opatfeni vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany na
vyuziti staveb k ochrané obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Veskeré energie budou odebirdny ze stavajiciho objektu, zejména elektfina a voda. Pfed zahdjenim
stavebnich praci bude provedeno odecteni elektroméru a vodoméru, aby bylo mozné
s provozovatelem objektu vyresit mnoZstvi odebrané elektfiny a vody po dobu vystavby.
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b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feSeno stavajicim zplsobem tak, jak je dnes feSeno odvodnéni okoli
stavby.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pfijezd na stavenisté bude primarné stavajicim prijezdem mezi budovami z ulice Tolstého.

d) vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kdceni drevin

Veskeré vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpecnostnimi tabulkami se zakazem vstupu na
staveniSté nepovolanym osobdm. PFi realizaci stavebnich Uprav budou respektovany poZadavky
nafizeni vlady o podminkdch na BOZ na stavenistich ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnéprdvnich vztazich a o
zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Kolem objektu budou vykaceny stavajici kefe. Stavajici vzrostlé stromy kolem nové navrzenych ploch

zUstanou zachovany. Béhem stavby budou stdvajici stromy zabezpeleny pred mechanickym
poskozenim.

f) maximdlini docasné a trvalé zdbory pro stavenisté

Stavenisté se nachazi na pozemku investora. Zabory pro potieby stavby budou rfeSeny jako docasné.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy

Neni feSeno, verejné chodniky ve vnitrobloku nejsou.

h) maximdlIni produkovand mnozstvi a druhy odpadt a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Odpady zarazené do kategorie nebezpecnych odpadl (N) bude likvidovat opravnéna osoba majici
opravnéni k nakladani s nebezpecnym odpadem na zékladé smlouvy.
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Ostatni odpady zarazené do kategorie ostatni (O) budou likvidovany odvozem na skladku nebo
odvezeny provozovatelem svozu odpadu za Uplatu, popfipadé budou vyuZity jako druhotna surovina s
uloZenim na skladku provozovatele sbéru a vykupu odpadu.

Pfed zneSkodnénim odpadu pozada dodavatel stavby v dostate¢ném predstihu povéreny urad o
sdéleni informaci o sidle zafizeni vhodnych k zneSkodnéni nebo zpracovani vyprodukovaného odpadu.

Pfi odjezdu techniky ze stavby musi dodavatel dbat na jeji ocisténi pred vjezdem na verejné
komunikace. Dodavatel musi provadét kazdodenni uklid stavenisté.

V prlbéhu realizace stavby se predpokladd vznik nasledujicich druhl odpadd: zemina, kameny,
papirové obaly, drevo, zbytky feziva, zbytky suti, Ulomky betonu, odpad ze Zeleza a oceli, igelitové
obaly. Veskeré odpady budou nalezité zlikvidovany ve smyslu ustanoveni zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalogu
odpadd, vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a pfedpist souvisejicich s
odvozem na legdlni skladky a ulozZisté.

i) bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin

Pfi provadéni zemnich praci budou provedeny vykopy pro nové skladby pod sportovni povrchy,
komunikace a chodniky. VytéZzena zemina bude deponovana na staveniSti pro zasypy, pfipadny
prebytek bude uloZen na pfislusné skladce.

j) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Omezeni nebo vylouceni nezadoucich vlivli bude podminkou pro dodavatele stavby.

Za Skodlivé dusledky stavebni ¢innosti zhorSujici Zivotni prostiedi béhem realizace stavby se povazuiji:
- hluk stavebnich stroji a dopravnich prostiedki

- znedistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

- znecistovani komunikaci bldtem a zbytky stavebniho materialu

- zabor ploch pro zafizeni stavenisté a jeho provoz

- znedistovani vody

- poskozovani zelené

Jako predpoklad k SirSimu uplatnéni opatrfeni k ochrané Zivotniho prostfedi je dodavatel povinen
zajistit dodrZovani a kontrolu bezpecénostnich predpisi ve stavebnictvi (vynosy Ministerstva
stavebnictvi, vyhlasku Ceského Gradu bezpeénosti prace a Ceského bariského Ufadu o bezpeénosti
prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich).

Béhem vystavby bude vlivem stavebnich praci v okoli stavby zvySenda prasnost a hlu¢nost. Pfi stavbé
nedojde k prekroceni pfipustnych hladin hluku pred stavajicimi obytnymi a jinymi chranénymi objekty.
Béhem vystavby nebude rusen nocni klid. Budou dodrZzeny obecné podminky pro ochranu Zivotniho
prostiedi. Odpad ze stavby bude likvidovan v souladu se zakonem o odpadech. Ochrana stdvajici zelené
bude zabezpecena dle CSN 83 9011 — Technologie vegetaénich tprav v krajiné — Prace s pddou a CSN
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stavebnich pracich.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach, tj. nejvyse 7.00 - 21.00 hodin obvykle po dobu
normalni pracovni doby. V nocnich hodinach prace provadét nelze, je treba zachovat no¢ni klid.

Ochrana proti hluku a vibracim

Pro splnéni pozadavkd danych Nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané pred nepfiznivymi ucéinky
hluku a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpist je zhotovitel je povinen dbat téchto opatreni:

- pro omezeni negativniho dopadu hluku na okoli bude stavebni ¢innost provadéna pouze

v omezeném casovém useku, a to v pracovnich dnech mezi 7:00 a 21:00 hod.

- v pracovnich prestavkach budou stoje vypinany.

- pti stavbé budou pouzity stavebni stroje v radném technickém, opatfené predpisovymi kryty pro
snizeni hluku.

- hluk ze stavby neprekroci stanovenych 65 dB

Ochrana proti znedi$tovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem

Zvyseni prasnosti v dotcené lokalité provozem stavby bude eliminovano:

- Zpevnénim vnitro stavenistnich komunikaci (tj. uzivanim oklepové plochy), uzivanim plochy
pro docisténi

- Dulslednym docisténim dopravnich prostredk( pred jejich vyjezdem na vefejnou komunikaci tak,
aby spliiovala podminky §52 zdkona ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich v
platném znéni.

- Pouzivané komunikace musi byt po dobu stavby udrzovany v porddku a Cistoté. Pfi znecisténi
komunikaci vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odstavce 1 zdkona cislo 13/1997 Sb.,
o pozemnich komunikacich v platném znéni znecisténi bez pratah( odstranit a uvést komunikaci
do plvodniho stavu.

- UlozZeni sypkého materidlu musi byt zakryto plachtami dle §52 zédkona ¢islo 361/2000 Sb.,

-V pfipadé dlouhodobého sucha skrapénim stavenisté.

- Po dobu provadéni stavebnich praci je tfeba vyhradné pouZivat vozidla a stavebni mechanismy,
které spliuji pfislusné emisni limity na zdkladé platné legislativy pro mobilni zdroje.

- PoutZité mechanismy budou povinné vybaveny prostfedkem k zachyceni ptipadnych unik( olejd ci
PHM do terénu.

- Stavbu je nutno provadét takovym zplsobem, aby nedoslo ke kontaminaci pldy, povrchovych a
podzemnich vod cizorodymi latkami.

- Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci ptipadného uniku ropnych latek.

- Jakékoliv znecisténi bude okam?zité asanovano.

Ochrana proti zneéi$tovani komunikaci

Bldto a zbytky zeminy a stavebnich hmot nejcastéji znedistuji okoli stavby. Znecistovani je nutné
predchazet.

Pri realizaci stavby

a) zajistit omezené projizdéni a stani vozidel a stroji mimo zpevnéné plochy
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b) zfizovat vyjezdy ze stavenisté, kde se provadéji zemni price a inZenyrské sité, na verejné

k.u. Jihlava (659673)

komunikaci jen v nejnutnéjsim poctu

c) zafidit u vyjezdu na verejné komunikace ocistovani kol a podvozku dopravnich prostfedku
a stavebnich stroji od blata

d) odstrafiovat pravidelné blato nanesené na provoznich odstavnych plochiach a ostatnich
komunikacich

e) odcistovat pribézné provozni plochy a komunikace od nanosu z odpadu a zbytku z vyroby
betonovych smési, malt apod.

Likvidace odpadii ze stavby

S veskerymi odpady bude néalezité nakladano ve smyslu ustanoveni zdkona cislo 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlasky cislo 383/2001 Sb., a pfedpist souvisejicich. Pivodce odpadu je povinen odpady
zarazovat podle druhu a kategorie podle 8§85 a §6 a zajistit prednostni vyuZiti odpadl

v souladu s §11.

Odpady, které sdm nemdiZe vyuZit nebo odstranit v souladu s timto zakonem (¢.185/2001 Sb.) a
provadécimi pravnimi predpisy, prevést do vlastnictvi pouze osobé oprdvnéné k jejich prevzeti podle
§112 odstavce 3 a to budto pfimo, nebo prostfednictvim k tomu zfizené pravnické osoby. Odpady lze
ukladat pouze na skladky, které svym technickym provedenim splfiuji pozadavky pro ukladani téchto
odpadl. Rozhodujicim hlediskem pro ukladani odpadd na skladky je jejich sloZeni, misitelnost,
nebezpecné vlastnosti a obsah Skodlivych latek ve vodnim vyluhu, podrobnéji viz § 20 zakona ¢Cislo
185/2001 Sb. Charakteristika a zatfidéni predpokladanych odpadl ze stavby dle katalogu odpadi z
vyhlasky ¢islo 381/2001 Sb.:

Kéd  Nazev odpadu Plvod

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika Stavebni ¢innost

17 02 Dfevo, sklo a plasty Stavebni ¢innost

17 03  Asfaltové smési, dehet a vyrobky z asfaltu Stavebni ¢innost

17 04 Kovy (v€etné jejich slitin) Stavebni ¢innost

1705 Zemina, kameni a vytéZenad hlusina Vykopové prace

17 08 Stavebni materiadly na bazi sadry Stavebni ¢innost

17 09 lJiné stavebni a demoli¢ni odpady Stavebni ¢innost

2003 Ostatni komundlni odpady Provoz zafizeni stavenisté

k) zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

PFi stavebni cinnosti budou respektovdna natizeni o provadéni stavebnich praci v pfislusnych
ochrannych pasmech.

Stavebni a montaini prace musi byt provadény v souladu s ustanovenim predpisl
o bezpeénosti prace, jmenovité natizenim vlady cislo 591/2006 Sb., pozadavky na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zdkonem ¢islo 309/2006 Sb., zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dale jak je uvedeno v pfislusnych ¢astech stavebniho reSeni
projektové dokumentace.
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Stavba bude provedena v souladu s ustanovenim CSN 73 6005, zakona ¢islo 17/1992 Sb., zakona ¢&islo
388/1991 Sb., nafizeni vlady cislo 61/2003 Sb., zakona ¢islo 185/2001 Sb., zakona ¢islo 201/2012 Sb.,
zakona Cislo 86/1992 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a nafizeni, jakoZ predpist souvisejicich. Zafizeni
stavenisté musi splfiovat pozadavky natizeni vlady ¢islo 361/2007 Sb., a zdkona ¢islo 262/2006 Sb.,
Zakonik prace v Uplném znéni.

1) upravy pro bezbariérové uZivdani vystavbou dotcéenych staveb

Z4adné Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb nejsou.

m) zdsady pro dopravni inZenyrskd opatreni

Je nutné zajistit vyjezd z vnitrobloku pro potfeby zaméstnancu, pravdépodobné stavajicim pridjezdem.

n) stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby- provddéni stavby za provozu, opatreni proti

ucinkiim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.

Stavebnimi pracemi v feSeném Uzemi nesmi byt ohrozen provoz budov Skol a okolnich bytovych
objektd.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Pfed zahajenim praci dodavatel pfedloZi pfesny harmonogram praci. Pfipojeni na inzenyrské sité bude
realizovano dle domluvy se spravci siti.
Investor predpoklada realizaci stavby v rozmezi 06/2022 — 12/2023.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Dle hydrogeologického posouzeni budou veskeré destové vody odvedeny mimo aredl, vsakovaci
moznosti stavajiciho podloZi nejsou pfilis vhodné.

Vypracoval Zodpovédny projektant
Ing. Lubos Stépan Ing. David Urbanek

CKAIT — 1400480
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Poznamka:

¢ Na stavbé musi byt vidy dodrzovany vSechny pracovni, technologické a technické postupy vcetné
doporuéeni vyrobci jednotlivych stavebnich systém dle CSN a souvisejicich predpisti. Pfi provadéni
praci je nutné dodrZovat Vyhlasky a nafizeni vlady O bezpecnosti a ochrané zdravi.

e Projektant si vyhrazuje pravo na pfipadné korektury feseni dle nalezli zjisténych na stavbé.

vvvvvv

o Pokud stavebnik v prubéhu provadéni praci projektovou dokumentaci zméni, upravi ¢i nedodrii,
nenese projektant za dilo Zadnou zodpovédnost.

e Veskeré stavebni prace musi probihat v koordinaci se vSemi souvisejicimi projekty a jednotlivymi
profesemi.

e Je zakdzano odméfrovat rozméry pfimo z vykresu. Je mozné, Ze pfi tisku vykresi dojde k deformaci
rozmérd

e Zakresy podzemnich inZenyrskych zafizeni jsou pouze informativni a neslouzi jako vytycovaci
vykres téchto siti. Pfed zahdjenim stavebnich praci musi investor zajistit jejich vytyceni spravcem a
jejich oznaéeni na misté dle platnych predpisti. Viechny prace provadét dle platnych €SN a
technologickych pravidel za dodrZeni bezpecnosti prace. Aby se predeslo poskozeni podzemnich
inZenyrskych siti pfi zemnich pracich, doporucujeme investorovi toto: Podzemni energetické,
telekomunikacni, vodovodni a kanalizacni sité v prostoru stavenisté se vyznaci polohové a vyskové
nejpozdéji pred predanim stavenisté. Musi se véetné mérickych znacek v prostoru stavenisté po
dobu stavebnich praci nalezité chranit a podle potieby zpfistupnit. Doporucujeme investorovi vcas
zajistit vytyceni a vyznaceni stavajicich podzemnich vedeni na povrchu, pokud mohou byt stavebni
¢innosti dotcena. K vytyceni inZenyrskych siti nesmi byt pouzito két, ziskanych odsunutim z této
projektové dokumentace.

¢ Pied objednanim vyrobkul, materialti, technologie apod. je nutné, aby zhotovitel ovéfil spravnost
projektové dokumentace pfimo na misté stavby.

¢ Po ukonceni praci musi byt okoli stavby uvedeno do puvodniho stavu!!!
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