NAZEV AKCE

0OHOV DUCHOOC) Z0REC - ZARRADN UPRAVY MENCRY GARDEN
VYPRACGVAL y SENIOR HUED\NE «

JEREMIASOVA 2722/2A, PRAHA'S - STODULKY
Eii[ﬁjg 02. 06, 20111
NAVRH ZAHRADY

NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU



Okolni_zatravn&nd plocha — Cistd lomové prosivka fr. 0—4mm 20mm
(jemny podil drceného kamene bez pimési hlinitého pisku)

Dosypéni_cesti¢ek do roviny (zemina z vykopu) [ Vrstva kamenné drti fr. 4—8mm S0mm
= — Vrstva kamenné drti fr. 16-20mm 30mm
tak aby nebyl telné h
ot OBy MEbyly znateine hrany L Vrstva kamenné drti fr. 32-63mm 150mm
Neviditelny obrubnik 60 1000x80x58mm — Zhutn&nd zemnf plaf, E=45MPa
plastovy, kotveni plastovymi hteby
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ODVODNENI PRICNE | PODELNE

UDRZBA - VALCOVANI, PROLEVANI VODOU

ZHUTNENT ZEMNI PLANE BYLO STANOVENO NA L5MPa . . 5

V PRIPADE, ZE DODAVATEL TUTO HODNOTU NEDOSAHNE, BUDE TREBA UPRAVIT SKLADU CI PODLOZI SPOLU S PROJEKTEM
ZEMNIPRACE PRO KONSTRUKCI CESTY JE NUTNO PROVADET ZA SUCHEHO POCASI A NA ODKRYTOU ZEMNI PLAN

PO THUTNENI NEPRODLENE ZVI.AEOVAT PODKI.ADNI VRSTVY (EST

PRI STANOVOVANI POTREBNE DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIPOCIST 6% NA PRESAHY!

NAZEV AKCE

0OMOV DUCHOOCU Z0REC - ARRADN UPRAVY YEMCRY GAR0RN

VYPRACOVAL SENIOR HOLDING

JEREMIASOVA 2722/24, PRAKA 5 - STODULKY v
MERITKD 120
DATUM 02, 06. 201
AZEV CASTIDOKUMENTACE
NAVRH ZAHRADY
NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU

KONSTRUKCE MLATOVEHO CHODNiKU A1



Okolni zatravn&nd plocha — Zamkovd dlazba 60mm
— Vrstva kamenné drti fr. 4—8mm 40mm
— Vrstva kamenné drti fr. 32—-63mm  150mm

Dosypdni_cesti¢ek do roviny (zemina z vykopu) | ] PRI
tak aby nebyly znatelna hrany Zhutnénd zemni pldri, E=45MPa
Neviditeln§ obrubnik 60 1000x80x58mm kotvit cca 5 hreby na bm

plastovy, kotveni plastovymi hteby

-

max. 50mm
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POZN.

ODVODNENI PRI[NE | PODELNE

ZHUTNENI ZEMNI PLANE BYLO STANOVENO NA b5MPa . . 5

V PR[PADE, ZE DODAVATEL TUTO HODNOTU NEDOSAHNE, BUDE TREBA UPRAVIT SKLADU (I PODLOZI SPOLU S PROJEKTEM
ZEMNI PRACE PRO KONSTRUKCI CESTY JE NUTNO PROVADET ZA SUCHEHO POCASI A NA ODKRYTOU ZEMNI PLAN

PO THUTNENI NEPRODLENE ZVLA[OVAT PUDKLADNI VRSTVY (EST

PRI STANOVOVANI POTREBNE DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIPOCIST 6% NA PRESAHY!

NAZEV AKCE
0 g v/ it

DOMOV DUCHODCU ZDIREC - ZAHRADNI UPRAVY MEMORY GARDEN
e JEREMIASOVA 2722/24, PRAHASENWETI:)%ﬂg v
MERITKD 120
DATUM 02, 06. 201
AZEV CASTIDOKUMENTACE

NAVRH ZAHRADY

NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU

KONSTRUKCE CHODNIKU ZE ZAMKOVE DLAZBY  A®3



Neviditelny obrubnik 60 1000x80x58mm
plastovy, kotveni plastovymi hreby

Dosypéni cestitek do roviny (zemina z vykopu)
tak aby nebyly znatelné hrany

Okolni zatravnénd plocha

Prany ka&irek fr. 16—32mm

POZN.
THUTNENT ZEMNT PLANE BYLO STANOVEND NA 45MPa

V PRIPADE, ZE DODAVATEL TUTO HODNOTU NEDOSAHNE, BUDE TREBA UPRAVIT SKLADU (I PODLOZI SPOLU S PROJEKTEM

PO ZHUTNEN NEPRODLENE ZVLA[UVAT PUDKLADNI VRSTVY (EST

PRI STANOVOVANI POTREBNE DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIPOCTST 62 NA PRESAHY!

NAZEV AKCE

0OMOV DUCHOOCU Z0REC - ARRADN UPRAVY YEMCRY GAR0RN

VYPRACOVAL SENIOR HOLDING
JEREMASOVA 2722/24, PRAHA S - STODULKY v

MERITKD 120

DATUM 02, 06, 201

NAZEV CASTI DOKUMENTACE

NAVRH ZAHRADY

NAZEV VYKRESU £ISL0 VYKRESU

KONSTRUKCE OKAPOVEHO CHODNiKU AO4



Okolni zatravn&nd plocha

Dosypéni_cestiek do roviny (zemina z vykopu)

tak aby nebyly znatelné hrany
Neviditeln§ obrubnik 80 1000x80x78mm

plastovy, kotveni plastovymi hreby

— DFevéné Spalky 8 do 150mm 150mm
— Vrstva kamenné drti fr. 4—8mm 50mm
— Vrstva kamenné drti fr. 32—63mm 50mm
— Zhutnéng zemni plaf, E=45MPa

max. S0mn) Z“

POz
ODVODNENI PRICNE | PODELNE

ZHUTNENT ZEMNT PLANE BYLO STANOVENO NA 4HPa V S
V PRIPADE, ZE DODAVATEL TUTO HODNOTU NEDOSAHNE, BUDE TREBA UPRAVIT SKLADU (I PODLOZI SPOLU S PROJKTEN
ZEMNG PRACE PRO KONSTRUKCI CESTY JE NUTNO PROVADET ZA SUCHEHO POCAST A NA ODKRYTOU ZEMM PLAN

PO ZHUTNENI NEPRODLENE ZVLACOVAT PODKLADNG VRSTVY CEST ]
PRI STANOVOVANI POTREBNE DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIPOCIST 6% NA PRESAHY!

NAZEV AKCE
0 0

0OMOV DUCHOOCU Z0REC - ARRADN UPRAVY YEMCRY GAR0RN

VYPRACOVAL ~ SENIOR HOLDING
JmmmmVAnnnAPRMAs-smmmY“”

MERITKD 120

DATUM 02, 06, 201

NAZEV CASTI DOKUMENTACE

NAVRH ZAHRADY

NAZEV VYKRESU £ISL0 VYKRESU

KONSTRUKCE SPALKOVEHO CHODNiKU ADS



Okolni zatravnénd plocha

Dosypdni_cestiek do roviny (zemina z vykopu)

tak aby nebyly znatelné hrany

Neviditelny obrubnik 80 1000x80x78mm

plastovy, kotveni plastovymi hreby

2

— MulCovaci kara 50mm
— Vrstva kamenné drti fr. 16—=32mm 50mm
— Vrstva kamenné drti fr. 32-63mm  150mm
— Zhutnénd zemni plaf, E=45MPa

Max. 50mnl2 %L

POZN.

ODVODNEN] PRICNE | PODELNE

UDRZBA - VALCOVANI

ZHUTNENT ZEMNI PLANE BYLO STANOVENO NA 45MPa

v PFVQ[PA[]/E ZE DODAVATEL TUTO HODNOTU NEDOSAHNE, BUDE TFVQEBA'UPRAVVIT SKLADU ( PopLOZi SPOLU S PROJEKTEM
ZEMNI PRACE PRO KONSTRUKCI CESTY JE NUTNO PROVADET ZA SUCHEHO POCASI A NA ODKRYTOU ZEMNT PLAN

PQ THUTNENI NEPRUDI.ENE ZVI.A[OVAT PODKI.ADNI VRSTVY CEST

PRI STANOVOVANI POTREBN DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIPOCIST 62 NA PRESAHY!

NAZEV AKCE

0 g v/ i

DOMOV QUCHOOCU ZDIREC - ZAHRADNI UPRAVY MEMORY GARDEN

VYPRACOVAL SENIOR HOLDING
JEREMIASOVA 2722/24, PRAKA 5 - STODULKY RS

MERITKO 120

DATUM 02, 06. 20

NAIZEV CASTI DOKUMENTACE

NAVRH ZAHRADY

NAZEV VYKRESU CISLO VYKRESU

KONSTRUKCE CHODNIKU Z MULCOVACT KORY 07



VyvySeny zdhon

Drevénd palisdda 8 150mm
Vysokotlakd impragnace, bezbarvd

— Kameny na vysku 150mm . p
- Vrstva kamenné drti fr. 32-63mm  100mm Okolnf_zatravnénd_plocha
— Zhutnénd zemni plaf, E=45MPa Dosypdni_cestitek do roviny (zemina z vfkopu)
tak aby nebyly znatelné hrany
= Neviditeln§ obrubnik 80 1000x80x78mm
plastovy, kotveni plastovymi hieby
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Zdklad z betonu C20/25

POZN.

ODVODNENT PRICNE | PODELNE S

KAMENY KLADENY NA VYSKU MEZI 0BRUBY A VYKLINOVANY MENSIMI KAMENY

VYSKLADANE KAMENY BUDOU PROSYPANY STERKEM FRAKCE 0-5 A ZHUTNENY

ZHUTNENT ZEMNT PLANE BYLO STANOVENO NA 45HPa v o

V PRIPADE, ZE DODAVATEL TUTO HODNOTU NEDOSAHNE, BUDE TREBA UPRAVIT SKLADU C1 PODLOZI SPOLU S PROJEKTEM
ZEMN PRACE PRO KONSTRUKCI CESTY JE NUTNO PROVADET ZA SUCHEHO POCASI A NA ODKRYTOU ZEMNT PLAN

PO ZHUTNEN] NEPRODLENE ZVLACOVAT PODKLADNT VRSTVY CEST v

PRI STANOVOVANI POTREBNE DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIOCIST 6% NA PRESARY!

NAZEV AKCE
0 0

0OMOV DUCHOOCU Z0REC - ARRADN UPRAVY YEMCRY GAR0RN

VYPRACOVAL y SENIOR HOLDING
JEREMASOVA 2722/24, PRAHA S - STODULKY «

MERITKD

DATUM 02, 06, 201
NAZEV CASTI DOKUMENTACE

NAVRH ZAHRADY

NAZEV VYKRESU £ISL0 VYKRESU

KONSTRUKCE STETOVE CESTY



Okolni_zatravn&nd plocha

Dosypéni_cesti¢ek do roviny (zemina z vikopu)
tak aby nebyly znatelné hrany

Neviditelng_obrubntk 60 1000x80x58mm Drevénd palisdda ¢ 150mm
plastovy, kotvent plastovymi hfeby Vysokotlakd impragnace, bezbarva ~

— Zamkova dlazba 60mm
— Vrstva kamenné drti fr. 16-32mm 40mm
— Vrstva kamenné drti fr. 32—=63mm 150mm
— Zhutn&nd zemnf plaf, E=45MPa
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Z6klad z_betonu C20/25

POZN.

ODVODNENT PRICNE | PODELNE o

KAMENY KLADENY NA VYSKU MEZI OBRUBY A VYKLINOVANY MENSIMI KAMENY

VYSKLADANE KAMENY BUDOU PROSYPANY STERKEM FRAKCE 0-5 A ZHUTNENY

THUTNEN] ZEMNT PLANE BYLO STANOVENO NA L5HPa v o

V PRIPADE, ZE DODAVATEL TUTO HODNOTU NEDOSAHNE, BUDE TREBA UPRAVIT SKLADU (I PODLOZI SPOLU S PROJKTEN
ZEMN PRACE PRO KONSTRUKC CESTY JE NUTNO PROVADET ZA SUCHEHO POCAST A NA ODKRYTOU ZEMNT PLAN

PO ZHUTNEN] NEPRODLENE ZVLACOVAT PODKLAONI VRSTVY CBST )
PRI STANOVOVANI POTREBNE DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIPOCTST 6% NA PRESAHY!

NAZEV AKCE
0 0

0OMOV DUCHOOCU Z0REC - ARRADN UPRAVY YEMCRY GAR0RN

VYPRACOVAL ~ SENIOR HOLDING
JEREMASOVA 2722/24, PRAHA S - STODULKY v

MERITKD 120

DATUM 02, 06, 201

NAZEV CASTI DOKUMENTACE

NAVRH ZAHRADY

NAZEV VYKRESU £ISL0 VYKRESU

KONSTRUKCE CHODNIKU ZE ZAMKOVE DLAZBY A0S



PALISADA Z DREVENYCH MASIVNiCH KOL

PROMER 150MM

VYSOKOTLAKA IMPREGNACE, BEZBARVA
BETUNUVY ZAKLAD

VYKRES VIZ VYKRES A0B A A0S

POZN.

ZEMNi PRAEE PRO KONSTRUKCI CESTY JE NUTNO PROVADET ZA SUCHEHO POCAST A NA ODKRYTOU ZEMN PLAN

PO THUTNEN NEPRODLENE ZVI.AEOVAT PUDKI.ADNI VRSTVY (EST

PRI STANOVOVANI POTREBNE DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIPOCIST 6% NA PRESAHY!

NAZEV AKCE

0OMOV DUCHOOCU Z0REC - ARRADN UPRAVY YEMCRY GAR0RN

VYPRACOVAL SENIOR HOLDING
JEREMASOVA 2722/24, PRAHA S - STODULKY «

MERITKD

DATUM 02. 06. 2014

NAZEV CASTI DOKUMENTACE
NAVRH ZAHRADY
NAZEV VYKRESU £ISL0 VYKRESU

DREVENA PALISADA A



¢ 75MM, BROUSENY NEREZ
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ZEMNT PRACE PRO KONSTRUKCI CESTY JE NUTNO PROVADET ZA SUCHEHO POCASI A NA ODKRYTOU ZEMN PLAN

PO ZHUTNENI NEPRODLENE ZVLACOVAT PODKLADNI VRSTVY CEST

PRI STANOVOVANI POTREBNE DELKY OBRBNIKU JE NUTNO KE SKUTECNE DELCE PRIPOCIST 6% NA PRESAHY!

NAZEV AKCE
0 0

0OMOV DUCHOOCU Z0REC - ARRADN UPRAVY YEMCRY GAR0RN

VYPRACOVAL ~ SENIOR HOLDING
JmmmmVAnnnAPRMAs-smmmY“”

MERITKD 120

DATUM 02, 06, 201

NAZEV CASTI DOKUMENTACE

NAVRH ZAHRADY

NAZEV VYKRESU £ISL0 VYKRESU

ZABRADL] A1





