
EVIDENČNÍ LIST PROPUSTKU        ev.č. 354-105P

Základní údaje
Název propustku Propustek přes potok Křibský za obcí ZÁSEKA
Liniové staničení (km) 57.551 km
Staničení na úseku (km) 0.162 km
Zatížitelnost Vn (t) -
Zatížitelnost Vr (t) -
Zatížitelnost Ve (t) -
Souřadnice WGS: 49.425115°N 15.953782°E
Okres Žďár nad Sázavou
Kraj Vysočina
Předmět přemostění Vodoteč,stálý průtok
Archivace projektu Nezadaná

Základní pasport
Délka propustku (m) 6.00 m
Šířka mezi zábradlími (m) 9.30 m
Stavební výška (m) 0.40 m
Volná výška otvoru (m) viz níže Části objektu: Nosná konstrukce
Výška nad terénem (m) 2.40 m
Volná šířka (m) 9.30 m
Šířka mezi obrubami (m) -
Šířka levého a pravého chodníku viz níže Části objektu: Chodníky
Rok postavení 0
Šikmost Kolmý 100.00 g
RPH k roku hodnocení (Kč) 0.00 Kč  

Spodní stavba
Popis

Nosná konstrukce
Popis
Poznámka

Části objektu
Podpěry

- Typ podpěr: Druh: Stojka rámu
Počet: 2 Materiál: Železobeton
Délka: - až - m Šířka: - až - m
Výška: - až - m

Nosná konstrukce
- Počet polí: Šikmá světlost (m): -

Kolmá světlost (m): 1.50 Konstrukční výška (m): 0.25
Volná výška (m): 2.00 Převažující materiál: Železobeton
Další materiál: Nezadaný/Neznámý Druh statického působení: Rám
Prefabrikát: Benešovy rámy

Vozovka
- Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky:

Šířka mezi obrubami (m): 7.60 Plocha (m2): -
Chodníky

- (Levý chodník) Povrch chodníku: Není Šířka chodníku (m): 0.00
Plocha (m2): 0.00

- (Pravý chodník) Povrch chodníku: Není Šířka chodníku (m): 0.00
Plocha (m2): 0.00

Svodidla/zábradelní svodidla
- zabradli dvoumadlove

Druh svodidla: Výrobce:
Cizí zařízení



- Typ zařízení: Správce:

Ostatní údaje
Stav nosné konstrukce propustku I - Bezvadný
Stav spodní stavby propustku I - Bezvadný
Použitelnost I - Použitelné
Dne / vypracoval-podpis
Datum tisku / vytisknul z BMS 11.11.2024 14:23  /  Kostečka Vít

K dokumentaci propustku nejsou přiloženy žádné náčrty určené pro tisk.


